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Lesznowola, dnia 02.07.2014r.

RZP 271.5.06.07.2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w roku 2014” informuje     o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 02 złożonej przez: 
Firma Ogrodnicza Produkcyjno – Handlowo – Usługowa 

mgr inż. Marzena Szklarzewska

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95, Piaseczno

Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym: 

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.                     W ramach tej pozycji należy skalkulować:

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

· wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

· usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

· obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

· oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

       Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,01zł.

(słownie złotych: zero złotych jeden grosz )
2. Ręczna regulacja i oczyszczanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu.

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.


W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5:

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu ( do kalkulacji przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami ) wraz z wywozem urobku:

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp:

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu:

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej:

- regulację pobocza przy którym znajduje się rów:

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.


Należy również  uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


Materiał uzyskany z pogłębienia rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsca pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizacje urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 29,52zł.

(słownie złotych: dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze )

3. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu. 

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. 

         W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami);

· mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

· humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. 

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

        Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 

- koszt powierzchni 1mb wykonanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,01zł.

(słownie złotych: zero złotych jeden grosz )

4. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb, ułożonego przepustu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

        Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 61,50zł.

(słownie złotych: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy )
- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 123,00zł.

(słownie złotych: sto dwadzieścia trzy złote zero groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 86,10zł.

(słownie złotych: osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 184,50zł.

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 147,60zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 207,50zł.

(słownie złotych: dwieście siedem złotych pięćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 147,60zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy )

koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 467,40zł.

(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 215,25zł.

(słownie złotych: dwieście piętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 738,00zł.

(słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem złotych zero groszy )

5. Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

· ustawienie szalunku;

· ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

· pielęgnacja betonu;

· demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

· wykonanie izolacji ściany;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

· oczyszczenie przepustu;

· regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

 Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

 Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 400   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 307,50zł.

(słownie złotych: trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 500   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 344,40zł.

(słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy )

 - koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 600   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 528,90zł.

(słownie złotych: pięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 800   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 553,50zł.

(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 1000   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 578,10zł.

(słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy )

6. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

 W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- koszt powierzchni 1m2 umocnienia powierzchni 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 54,12zl.

(słownie złotych: pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy )

7. Koszenie rowów
jednostka: 1mb wykoszonego rowu
W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykoszenie skarp rowu,

- wykoszenie po 1m po obu stronach od skarpy rowu,

- wywiezienie urobku

- koszt powierzchni 1mb wykoszonego rowu 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,97zł.

(słownie złotych: zero złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy )

8. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał wykonawcy

Jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wymiana uszkodzonych rur na rury z PCV,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 24,60zł.

(słownie złotych: dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy )

9. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał rozbiórkowy

jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 12,30zł.

(słownie złotych: dwanaście złotych trzydzieści groszy )

10. Oczyszczenie niedrożnych studni melioracyjnych D1200 w pasie drogowym lub na działce stanowiącej własność Gminy, głębokość do 3,0m.

jednostka: 1 szt. oczyszczonej studni melioracyjnej.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie zebranego namułu i ew. korzeni,

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m,

- wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z gewłókniny,

- założenie pokrywy,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt 1szt. oczyszczonej studni melioracyjnej
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 12,30zł.

(słownie złotych: dwanaście złotych trzydzieści groszy )

11. Faszynowanie brzegów rowów.

jednostka: 1mb faszynowanego rowu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- faszynowanie rowu przy użyciu kiszki faszynowej wiklinowej o średnicy 15-20cm,

- mocowanie faszyny przy użyciu palików drewnianych o średnicy 6-8cm i dł. ok. 100cm

- koszt 1mb faszynowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 43,05zł.

(słownie złotych: czterdzieści trzy złote pięć groszy )

  
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą ( art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) na podstawie kryterium oceny ofert: cena – 100 %,  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2            oferty.

1. Oferta nr 01

Zakład Produkcyjno – Usługowy DROGBIT s.c. F. Skarżyński, J. Połaski

05-600 Grójec, Kępina 38

1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym: 

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.                     W ramach tej pozycji należy skalkulować:

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

· wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

· usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

· obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

· oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

       Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 29,52zł.

(słownie złotych: dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze )
2. Ręczna regulacja i oczyszczanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu.

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.


W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5:

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu ( do kalkulacji przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami ) wraz z wywozem urobku:

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp:

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu:

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej:

- regulację pobocza przy którym znajduje się rów:

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.


Należy również  uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


Materiał uzyskany z pogłębienia rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsca pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizacje urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 31,98zł.

(słownie złotych: trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy )

3. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu. 

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. 

         W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami);

· mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

· humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. 

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

        Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 

- koszt powierzchni 1mb wykonanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 31,98zł.

(słownie złotych: trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy )

4. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb, ułożonego przepustu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

        Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 430,50zł.

(słownie złotych: czterysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy )
- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 455,10zł.

(słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 492,00zł.

(słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 516,60zł.

(słownie złotych: pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 553,50zł.

(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 578,10zł.

(słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 701,10zł.

(słownie złotych: siedemset jeden złotych dziesięć groszy )

koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 762,60zł.

(słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 1 002,45zł.

(słownie złotych: jeden tysiąc dwa złote czterdzieści pięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 1 063,95zł.

(słownie złotych: jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy )

5. Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

· ustawienie szalunku;

· ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

· pielęgnacja betonu;

· demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

· wykonanie izolacji ściany;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

· oczyszczenie przepustu;

· regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

 Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

 Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 400   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 799,50zł.

(słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 500   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 1 230,00zł.

(słownie złotych: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych zero groszy )

 - koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 600   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 1 353,00zł.

(słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote zero groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 800   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 2 337,00zł.

(słownie złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych zero groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 1000   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 3 198,00zł.

(słownie złotych: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy )

6. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

 W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- koszt powierzchni 1m2 umocnienia powierzchni 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 147,60zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy )

7. Koszenie rowów
jednostka: 1mb wykoszonego rowu
W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykoszenie skarp rowu,

- wykoszenie po 1m po obu stronach od skarpy rowu,

- wywiezienie urobku

- koszt powierzchni 1mb wykoszonego rowu 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,54zł.

(słownie złotych: zero złotych pięćdziesiąt cztery grosze )

8. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał wykonawcy

Jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wymiana uszkodzonych rur na rury z PCV,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 184,50zł.

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy )

9. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał rozbiórkowy

jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 184,50zł.

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy )

10. Oczyszczenie niedrożnych studni melioracyjnych D1200 w pasie drogowym lub na działce stanowiącej własność Gminy, głębokość do 3,0m.

jednostka: 1 szt. oczyszczonej studni melioracyjnej.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie zebranego namułu i ew. korzeni,

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m,

- wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z gewłókniny,

- założenie pokrywy,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt 1szt. oczyszczonej studni melioracyjnej
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 984,00zł.

(słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote zero groszy )

11. Faszynowanie brzegów rowów.

jednostka: 1mb faszynowanego rowu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- faszynowanie rowu przy użyciu kiszki faszynowej wiklinowej o średnicy 15-20cm,

- mocowanie faszyny przy użyciu palików drewnianych o średnicy 6-8cm i dł. ok. 100cm

- koszt 1mb faszynowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 67,65zł.

(słownie złotych: sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy )

W związku z nieuzupełnieniem dokumentów w wymaganym terminie, na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. ), Wykonawca został  wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  


Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r.,         poz. 907 ze zm. ) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Oferta nr 02

Firma Ogrodnicza Produkcyjno – Handlowo – Usługowa  

mgr inż. Marzena Szklarzewska

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95, 05-500 Piaseczno

1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym: 

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.                     W ramach tej pozycji należy skalkulować:

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;

· wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

· usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

· obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

· oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

       Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,01zł.

(słownie złotych: zero złotych jeden grosz )
2. Ręczna regulacja i oczyszczanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu.

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.


W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5:

- wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu ( do kalkulacji przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami ) wraz z wywozem urobku:

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp:

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu:

- obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej:

- regulację pobocza przy którym znajduje się rów:

- oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.


Należy również  uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


Materiał uzyskany z pogłębienia rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsca pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizacje urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

- koszt powierzchni 1mb wyregulowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 29,52zł.

(słownie złotych: dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze )

3. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu. 

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. 

         W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji  przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30% powierzchni pokrytej krzewami);

· mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp,

· uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;

· ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp,

· humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

· regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. 

        Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

        Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 

- koszt powierzchni 1mb wykonanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,01zł.

(słownie złotych: zero złotych jeden grosz )

4. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb, ułożonego przepustu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;

· usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych 

· uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

· ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;

· uszczelnienie spoin między kręgami;

· wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

· wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

· porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

        Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 61,50zł.

(słownie złotych: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy )
- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D400 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 123,00zł.

(słownie złotych: sto dwadzieścia trzy złote zero groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 86,10zł.

(słownie złotych: osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D500 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 184,50zł.

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 147,60zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D600 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 207,50zł.

(słownie złotych: dwieście siedem złotych pięćdziesiąt groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 147,60zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy )

koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D800 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 467,40zł.

(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał rozbiórkowy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 215,25zł.

(słownie złotych: dwieście piętnaście złotych dwadzieścia pięć złotych )

- koszt powierzchni 1mb ułożonego przepustu D1000 – materiał wykonawcy
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 738,00zł.

(słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem złotych zero groszy )

5. Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować: 

· wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

· ustawienie szalunku;

· ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

· pielęgnacja betonu;

· demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

· wykonanie izolacji ściany;

· uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

· oczyszczenie przepustu;

· regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

 Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

 Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.  

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 400   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 307,50zł.

(słownie złotych: trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 500   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 344,40zł.

(słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy )

 - koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 600   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 528,90zł.

(słownie złotych: pięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 800   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 553,50zł.

(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy )

- koszt 1 sztuki (ścianki wlotu lub wylotu przepustu)  D 1000   
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 578,10zł.

(słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy )

6. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

 W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, grubość 10cm,

- ułożenie ażurowych płyt betonowych,

- wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw,

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- koszt powierzchni 1m2 umocnienia powierzchni 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 54,12zl.

(słownie złotych: pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy )

7. Koszenie rowów
jednostka: 1mb wykoszonego rowu
W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykoszenie skarp rowu,

- wykoszenie po 1m po obu stronach od skarpy rowu,

- wywiezienie urobku

- koszt powierzchni 1mb wykoszonego rowu 
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 0,97zł.

(słownie złotych: zero złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy )

8. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał wykonawcy

Jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wymiana uszkodzonych rur na rury z PCV,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 24,60zł.

(słownie złotych: dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy )

9. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 100 – 400 w drogach gminnych – materiał rozbiórkowy

jednostka: 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku,

- usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m,

- wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm,

- wykonanie wymaganych połączeń,

- wykonanie otuliny z geowłókniny,

- wykonanie obsypki filtracyjnej,

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,

- wskazanie niedrożnych odcinków między studniami,

- udrożnienie rur,

- sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt powierzchni 1m naprawionej i oczyszczonej melioracji
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 12,30zł.

(słownie złotych: dwanaście złotych trzydzieści groszy )

10. Oczyszczenie niedrożnych studni melioracyjnych D1200 w pasie drogowym lub na działce stanowiącej własność Gminy, głębokość do 3,0m.

jednostka: 1 szt. oczyszczonej studni melioracyjnej.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- usunięcie zebranego namułu i ew. korzeni,

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m,

- wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z gewłókniny,

- założenie pokrywy,

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

- koszt 1szt. oczyszczonej studni melioracyjnej
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 12,30zł.

(słownie złotych: dwanaście złotych trzydzieści groszy )

11. Faszynowanie brzegów rowów.

jednostka: 1mb faszynowanego rowu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- faszynowanie rowu przy użyciu kiszki faszynowej wiklinowej o średnicy 15-20cm,

- mocowanie faszyny przy użyciu palików drewnianych o średnicy 6-8cm i dł. ok. 100cm

- koszt 1mb faszynowanego rowu
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 43,05zł.

(słownie złotych: czterdzieści trzy złote pięć groszy )

Ilość punktów dla oferty nr 02 wynosi:

Liczba punktów w kryterium Cena: 100,00pkt., Łączna liczba punktów: 100,00pkt.,
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:  

-  jeden Wykonawca został wykluczony a jego oferta została odrzucona.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta z wybranym Wykonawcą w następujących terminach: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania pocztą.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą ustala się na dzień:       09 lipca 2014r. 

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70. 

Za powyższe z góry dziękujemy.

Wójt

Maria Jolanta Batycka - Wąsik
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Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70 
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