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Lublin 05.2016 .

2.0swiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego, uprawnienia budowlane,

zaswiadczenie z O.L1.B

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 poz.
1623 z 12.11.2010r. wraz z p6zn. zm.) , oSwiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany pt,:

»Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujacych z rozbudowa skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowa nr 2843W (ul.Szkolna) w m-ci.
Lesznowola, gmina Lesznowola
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizacji

(Inwestora).

Sprawdzajacy : Projektant :
mgr inz. Marcin Sokotowski mgr inz. Jarostaw Borychowski
upr. bud. do proj. b.o. w spec. upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. b.o. w spec.
inst. w zakr. sieci, inst. i urz .elektr. i elektroenerg. : inst. w zakr. sieci, inst. i urz .elektr. i elektroenerg. :
nr LUB/0213/POOE/11 nr LUB/0030/PWOE/14
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[ 2 B &
INZYNIEROW
-BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EV8-CXG-AY5 *

Pan Jarostaw Borychowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0188/14
adres zamieszkania ul. Sobétki 36, 20-828 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




L UBE LSKA o _
OKREGOWA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 1.

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /271 /11

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pki.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
badownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z péin. zml, at.13 wst. 1 pkt. 1, art. 14 wst. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / sekst Jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 wust.1 pkt. 1
§2¢mlmorudzmiamxﬁm'l‘mmmiBudumnictwazdnia31maja2011r.wspxawi samodzielnych funkcji I

techniczaych
w budownictwie / Dz. U.z 2011 1. Nr 99, poz. 573/ i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz. Uz 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z p6in. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Marcin SOKOLOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 21 stycznia 1985r. w»Lubaxtowie '
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

'Nr ewidencyjny : LUB/0213/POOE/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania sdministracyjinego
/Dz.U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z poin. 2m. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych fisnkcji technicznych
whﬂwﬁhwkmﬁwhhmhmﬁmﬁbw[w&ma%m%ﬂm@mwumlmm
2.mmﬁqsz%immemmﬂmjxmkjixwdiﬁmmmwm 6w B n w W s
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budowni w Lubli wtqmtmeudmaoddatymdon;cmm

Skiad orzekajacy Okregowej kKomisji Kwalifikacyjnej
mm&i

Otrzymujg:

(D Pan Marcin Sokolowsii
ul. Popictuszki 8/14,
21-100 Lubartow

2. Glowny Inspektor
Nadzotu Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen ,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Marcin SOKOLOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczefi

. Na mocy § 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i wurzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7A3-UVI-GJT *

Pan Marcin Sokotowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/12

adres zamieszkania ul. Popietuszki 8/14, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-16 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3.1

3.2
3.3
3.4

3.Podstawy prawne i techniczne

Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa
Nr GR/PP/PP/2015 z dnia 16.10.2015r.

Pismo PGE Dystrybucja O/Warszawa znak : GR/PP/PP20723 z dn. 26.10.2015 .
Opinia ZUDP nr GEK.6630.806.2015 z dn. 30.10.2015 .
Pismo PGE Dystrybucja O/Warszawa znak : GR/PP/PP/2706/2015 z dn. 07.12.2015 r.
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/-' ‘\ PGE Dystrybucia S.A.
PG E Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
e-mail: sekretariat.ow @ pgedystrybucija.pl

16.10.2015r.
GR/PP/PP/ /2015

Mazowiecki Zarzad

Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajgc na wniosek ztozony w Rejonie Energetycznym Jeziorna w dniu 21.08.2015r. (otrzymano
w dniu 06.10.2015r.), okredla sie nastepujace warunki odtworzenia sieci elektroenergetycznej bedacej
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

1. Miejsce wystepuijacej kolizji: Lesznowola, gm. Lesznowola, ul. Stoneczna i Szkolna, dz. nr: 237.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu, bedgce wtasnoscig Spoétki:

- stup linii napowietrznej 15 kV relacji Sekocin — RON Leszczynka, odgatezienia do stacji
transformatorowej nr 1683, wykonanego przewodami typu PAS 50 mmZ Slup wykonany z zerdzi
E13,5/17,5.

- stup linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 0570, wykonanej przewodami
typu 2x AsXSn 4x70 mm? + AsXSn 2x25 mm?>. Stup wykonany z zerdzi E 12/4,3.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
iwymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujagc Wytyczne budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie wybudowania:
- nowego stupa linii 15 kV wykonanego z zerdzi E 13,5 o wytrzymatosci wg. obliczen projektowych
lub przestawieniu istniejgcego stupa. Przewiesi¢ na projektowany stup istniejgce przewody SN i
nN.
- nowego stupa linii 0,4kV wykonanego z zerdzi E 12 o wytrzymatosci wg. obliczeri projektowych
lub przestawieniu istniejacego stupa. Potwierdzi¢ obliczeniami dobér stupa projektowanego

11



{motliwos¢ przestawienia istniejacego stupa) oraz sasiedniego stupa {(wykonanego z zerdzi
E 12/2,5) ze wzgledu na zmiang trasy linii (projektowane zatomy linii). W razie potrzeby wymienié¢
sgsiedni stup. Przewiesi¢ na projektowany stup istniejace przewody nN. Istniejace przytacza
napowietrzne 0,4 kV wymieni¢ na nowe (ze wzgledu na wzrost ich dtugosci). Zachowaé
dotychczasowy typ i przekroj przytaczy.

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Dziale Przytaczen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,
Centrala Warszawa w zakresie odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych. W trakcie
projektowania uzgodni¢ koncepcje przebudowy kolizji.

d) uzyskac¢ pozwolenie na budowe odtworzonych urzadzeri lub dokona¢ zgtoszenia z art. 30 Ustawy
z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),

e) spowodowaé whasnym kosztem i staraniem ustanowienie dla nieruchomoéci, na ktérych zostana

usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne (nie dotyczy pasa drogowego), stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie. Stuzebno$é¢ powinna by¢ ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscig.
Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasno$é PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych
sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyisza stuzebnos$é bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2m dla linii napowietrznej 15kV oraz 1m dla linii
napowietrznej 0,4 kV, na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej {(prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym
sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych
obwododw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania
kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

f) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g} zdemontowac zbedne urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

i} rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciem
kolizji.

j}  Przedtoiy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej

od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe

i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposdb i warunkéw usuniecia

kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy

stanowigcej zatacznik do niniejszych Warunkéw.

. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie

z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych

urzadzeniach elektroenergetycznych.
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8.

10.
11.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wtasno$é Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzgdzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w calosci bgdi w czeéci z innych elementéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spoétce
do niezakiéconego posiadania czeéci  sieci  elektroenergetycznej (w  tym  urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie

Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spodtke, ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze S$rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktdéconego posiadania czesci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulega przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestora zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci warunkéw ustala sie na 2 lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci

w Centrali PGE Dystrybucja S.A., 2 siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu

wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy

Stronami.
PaE D;-zmyhucje,S{A
. Oddini \ip gyfy "
epariatant Iih»;y.‘;«?i IR
H ) J/ 02woly
O V4
Oyratdor
Tomasy %hockj
/
k/o:
1. GR/PP

2. RE-2 + mapa zakresu usuniecia kolizji

13



PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa a5
L(22) 512 13 11, fax (2267349 11
(23]
26.10.2015r.

GR/PP/PP/20723/2015

REMPROJEKT
ul. Marszatkowska 55/73 m 22

00-676 Warszawa

skrzyzowaniu ulic

ch_urzadzen energetycznych pr.

Dotyczy: koncepcji przebudo koliduj
Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola.
W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.10.2015r., przesylamy uzgodniong koncepcje

Z powazaniem

przebudowy kolidujgcych urzadzen.
PGE

Dariusz Korczak

Zataczniki:
1. Uzgodniona koncepcja — 1 egz.

e

/ k/o:
1. GR/PP

.'5 =
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Starosta Piaseczyiski, 05-500 Piascczno, ul. Chyliczkowska 14 ODPIS
Zespot Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydziat Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

Piaseczno, dnia 2015-10-30 j 2065105

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.806.2015
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: sygnalizacja $wietlna, stupy energetyczne oraz przebudowa gazociagu.

Lokalizacja:
gmina: LESZNOWOLA

obrgb: LESZNOWOLA

ulica : Sloneczna, Szkolna

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng czes¢ protokotu

Wnioskodawca: Uslugi Geodezyjne, Marek Podniesinski ul. Braci Wagéw 1/17 , 02-791 WARSZAWA ,

upowazniony przez Mazowiecﬂlgi_Zarz d Drég Wejewoédzkich
008 <11- G . o s : -
W dniu 2015-10-30'w‘ *Pi‘ase‘cznferrzy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej
dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.806.2015

I. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.Dz.U.2010r Nr.193 poz.1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszaréw wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do:

1) przylgczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyfacznie w granicach dziatki budowlanej

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentéw zawierajgcych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady
koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

a) wnioskodawcow;

b) podmioty, ktére zarzadzajag sieciami uzbrojenia terenu;

c) wéjtéw (burmistrzéw i prezydentéw miast) na terenie ktérych majg by¢ sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;

d) inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w
przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

4.Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzadzajacego siecig uzbrojenia terenu lub wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta), uzasadniony w szczegdlnosci potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyfaczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy:

Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Iub magnetyczne i urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takZe nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzeri zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Il. Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz.1409, z p6zn. zm.)

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przytgcza: elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne,gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie , za$ obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace
zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.806.2015 Strona 1
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Zespdl Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

ODPIS

gmina: LESZNOWOLA gm.

ulica

: Sloneczna, Szkolna

obreb: LESZNOWOLA

CZE.ONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ

J/

Lp Imi¢ i Nazwisko Stanowisko P7ﬁpis
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I, A ofalhe
) Bez uwag |2 wagly
EWODNICZAC y
B NAR};g%( KOORDIYI%I‘:C‘éJﬁEJ NETIA CA .
2.1 ] T~ odmorio ey AL
ﬁo&’(%%j@iq ﬂ;l;@ GRITTIIT o723/ 2015~ “
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
= ,\/f/\.wg AL/“,Z/A/ /W Y £ %@4 ‘27
NETIA S.A.
4. Prawidlowo zawiadomiony /
ORANGE POLSKA S.A. nie stawil sig
5 iy
T . A NIE 2SR
POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL W WARSZAWIE V2ZODVIOWN) ¢, M. 020/15/
6.
GDDKIA — ODDZIAL W WARSZAWIE Ni ed OtyCZy
REJON W oot
7. A ( /
Clid .. (5755 o /&
/ MAZOWIECKI ZARZAD DROG U4o S / |
WOIEWODZKICH /
8. A 7
Nie dotyczy
ZARZADCA DROG POWIATOWYCH
9' ( ’ 4 i > )
dudeg 0w Unfocliliao 007 cday :
GMINA - LESZNOWOLA <
10.
WOJ.ZARZAD MELIORACJI  URZADZEN ;
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INSPEKTORAT W PIASECZNIE Nie d Otyczy
11.
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12,
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13. ———
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CENTRUM WSPARCIA nie stawit sig
TELEINFORMATYCZNEGO SIL ZBROINYCH
14.
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I Nie do tvez y
KANALIZACII PIASECZNO
15. ‘
/ﬂ//éif ﬁ/ ééd 5?/( 4 /) o) / % A, et
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH da 7’ / AML
GAZ-SYSTEM

Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.806.2015

Strona 2
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7 Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 .
Zespot Obstugi Koordynacji Dok ji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru O D P I S
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjne;.

UWAGI CZEONKOW _NARADY KOORDYNACYJNEJ

OdUMEL.  A%2 TERLOARG TouV =N
BYL wPASIE eHoDNIH—
W/Q?Wu QUK CFomo

2L 2. nETA K. ©. M Q0N

ALS

W miejscach skrzyzowarl i zblizen do sieci
telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem:
OKREG CENTRALNO-WSCHODNI

NETIASA. tel . 22.2S2Z748..

Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.806.2015 Strona 3
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Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl

G&.E\ PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

12.2015r.

7.
GR/PP/PP/‘J\B@(@/ZOE

ELBO PROJEKT
Jarostaw Borychowski
Zbedowice 52

24-120 Kazimierz Dolny

Dotyczy: projektu przebudowy kolidujgcych urzadzern energetycznych przy skrzyzowaniu ulic

Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 16.12.2015r., przesytamy uzgodniong dokumentacje
przebudowy kolidujacych urzadzen.

Z powazaniem

-7
/".)yn:k!o:
omész Brochocki

Zatgczniki:
1. Uzgodniona dokumentacja -1 egz.

k/o:
1. GR/PP

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855.
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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4.0pis techniczny

4.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie kolizyjnosci oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznych kolidujgcych z rozbudowg skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z drogg powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna) w m-ci. Lesznowola, gmina Lesznowola.

4.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- aktualny podktad geodezyjny

- opinia ZUDP

- warunki techniczne przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa
- uzgodnienia miedzybranzowe

- inwentaryzacja istn. urzadzen elektroenergetycznych

- obowigzujgce przepisy i normy.

4.3 Stan istniejacy

Na trasie projektowanej rozbudowy skrzyzowania wystepujg skrzyzowania z istniejacymi liniami
napowietrznymi SN i nn min.: LSN ,Sekocin-RON Leszczynka — odgatezienie do ST 1683 7,
Lnn ST 0570".

4.4 Opis wykonania
4.4.1Sprawdzenie kolizyjnosci urzadzen elektroenergetycznych z proj. przebudowa drogi woj.

Na podstawie inwentaryzaciji, pomiaréw i obliczen stwierdzono , ze niektore linie napowietrzne
(wymienione w pkt.3.3.2) kolidujg z projektowang rozbudowg ulicy ww. skrzyzowania i wymagana
jest przebudowa tych urzadzen.

Pozostate linie napowietrzne nn, wystepujgce na trasie projektowanej rozbudowy skrzyzowanie nie
wymagajq przebudowy.

4.4.2 Opis wykonania

Przebudowe kolidujacych linii energetycznych nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem nastepujacych
uwag:
-zachowac istniejacy uktad przewodow,
-zasilanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych i oswietleniowych pozostawi¢ bez
zmian,
-linie napowietrzne przebudowac zgodnie z normg PN-E-05100,
-wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa winny posiadac stosowne certyfikaty a stosowane
urzadzenia i osprzet winny odpowiada¢ standardom obowigzujacym w PGE Dystrybucja S.A.
O/Warszawa
-materiaty z demontazu przekaza¢ do RE Konstancin Jeziorna
Linie i przytacza napowietrzne przebudowac zgodnie z normg PN-E-05100, w oparciu o:
-,Album przytaczy z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablowymi YAKY i YKY — Lnn-pi
t.| ELPROJEKT1999r.",
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-,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL. 25-120mmz2
na zerdziach wirowanych - LnniS t.I| ELPROJEKT 2011r.”,

-,Album linii napowietrznych dwunapigciowych $redniego napiecia z przewodami
niepetnoizolowanymi 50-120mm2 i niskiego napiecia z przewodami petnoizolowanymi 25-
120mm2 na Zerdziach wirowanych PTPIREE-15/01-2004 tom |.

Linia napowietrzna SN ,,Sekocin — RON Leszczynka”

Zgodnie z warunkami przebudowy nr GR/PP/PP/2015 z dn. 16.10.2015 r. istniejacq linie
napowietrzng SN 15kV z przewodami typu 3xPAS50, biegnaca wzdtuz ulicy Stonecznej oraz wzdtuz
ulicy Szkolnej przewidziano do przebudowy. Istniejacy stup SN typu KK2-13,5/17,5 koliduje z
projektowang rozbudowg skrzyzowania i podlega przesunieciu w nowe nie kolidujgce miejsce.
W zwigzku z powyzszym przewidziano montaz nowej zerdzi typu E-13,5/17,5 w nowym nie
kolidujgcym miejscu. Istniejace przewody typy 3xPAS 50 przewiesi¢ na proj stup.

Linie przebudowa¢ w oparciu o zat. tabele montazowe i zestawienie materiatow zgodnie z ww.
albumami linii nap. Uzbrojenie stup wg. stanu istniejacego z przed przebudowy.

Plan przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr E-1.

Linia napowietrzna nn ,ST 057"

Zgodnie z warunkami przebudowy nr GR/PP/PP/2015 z dn. 16.10.2015 r. istniejacq linie
napowietrzng nn 0,4kV z przewodami typu 2xAsXSN 4x70+AsXSn 2x25, biegnacg wzdtuz ulicy
Stonecznej oraz linie ASXSN 4x70+AsXSn 2x25 wzdtuz ulicy Szkolnej przewidziano do przebudowy.
Istniejacy stup nn typu P-12/4,3 koliduje z projektowang zatokg autobusowg i podlega przesunieciu
w nowe nie kolidujgce miejsce. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowy stup nr 3 narozny z
zerdzi E typu N-12/10. Istniejace przytacza napowietrzne do bud. Nr 183 i 185a ze st. P-12/4,3
nalezy wymieni¢ na nowe typu AsXSn 4x25 i przewiesi¢ na proj. stup typu N-12/10 wg. nowej
lokalizacji. Istniejacy stup przelotowy typu nr 2 typu P-12/2,5 z uwagi na zmiane funkcji stupa
przewidziano do demontazu. Zaprojektowano obok istniejacego stupa, nowy stup narozny z zerdzi E
typu N-12/4,3 Istniejace przewody typu 2xAsXSN 4x70+AsXSn 2x25 przewiesi¢ na proj. stupy.

Linie przebudowa¢ w oparciu o zat. tabele montazowe i zestawienie materiatow zgodnie z ww.
albumami linii nap.

Istniejacy stup LSN/LNN nr 5 typu KK2-13,5/17,5 / ROK, z uwagi na kolizje z projektowanymi
elementami drogowymi przewidziano do przestawienia w nowe nie kolidujagce miejsce.
Zaprojektowano nowy stup SLN/LNN typu KK2-13,5/17,5 / ROK w nowym nie kolidujgcym miejscu.
Istniejace linie napowietrzne nalezy przewiesi¢ na proj. stup. Plan przebudowy linii napowietrznej
pokazano na rys. nr E-1.

Stupy z demontazu wraz z przewodami przekaza¢ na magazyn RE Konstancin Jeziorna.
Istniejacy stup nr 5/1 typu P-10 z zerdzi ZN po przebudowie zachowuje wymagany kat zatomu <5°.
Po przeprowadzeniu obliczen, nie ma koniecznosci wymiany istniejacego stupa na nowy.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa , uziemienie robocze i odgromowe
Linia nn

Istniejace uktady sieci pozostajg bez zmian.
Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.
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Linia SN

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto uziemienie ochronne, zrealizowane zgodnie z
opracowaniem:

JWytyczne  projektowania oraz  badania ochrony  przeciwporazeniowej w  Sieciach
dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa.
Zgodnie z ww. wytycznymi konstrukcje stupa nalezy uziemic, stosujgc uziom tasmowo-pretowy typu
TP-2x6. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiar napiecia razenia i sprawdzi¢ warunek:

UT<UTP

gdzie:
UT —warto$¢ napiecia razenia (zmierzona) [V],
UTP —dopuszczalne napiecie dotykowe razenia (odczytane z wykresu UTP(tp), dla tp=4s ) =80 [V]
Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony uziom nalezy rozbudowac na typu: TP-4x6 i TP-4x6/T.
Po spetnieniu warunku nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia RE , ktory bedzie nastepnie
brany pod uwage w trakcie pomiaréw eksploatacyjnych jako kryterium skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej .

4.6 Ochrona przed przepieciami

Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu wynosi Ru<10Q.

4.7 Uwagi ogodlne

Po zakonczeniu robét sporzadzié dokumentacje powykonawcza. Cato$¢ wykonaé zgodnie ze
,otandardami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A.” Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa
winny posiada¢ stosowne certyfikaty a zastosowane urzadzenia i osprzet winny odpowiadac

standardom obowigzujagcych w PGE Dystrybucja S.A. Projektowane usytuowanie sieci podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete
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5. Spis rysunkow

Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych

Rys. nr E-1
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6. Informacja — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego
.Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z rozbudowg skrzyzowania drogi

wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z drogg powiatowg nr 2843W  (ul.Szkolna)
w m-ci. Lesznowola , gmina Lesznowola

Adres obiektu budowlanego

Ul. Stoneczna, ul. Szkolna, Lesznowola, gm. Lesznowola

Inwestor

ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO-

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEOWDZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14

00-048 WARSZAWA

Projektant :
mgr inz. Jarostaw Borychowski

Zam. Zbedowice 52
24-120 Kazimierz Dolny
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Czes$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robdt:

Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z rozbudowg skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul.Szkolna)
w m-ci. Lesznowola , gmina Lesznowola.

Kolejno$¢ realizacii:

-wytyczenie loklizacji projektowanych stupdw linii napowietrznej SN/nn przez stuzby geodezyjne,
-montaz stupéw wirowanych

- demontaz stupéw wirowanych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- droga wojewddzka nr 721, droga powiatowa nr 2843W

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie linii napowietrznej SN i nn wystepuja nastepujace urzadzenia :
- linia elektroenergetyczna SN i nn

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajace z:

- praca w poblizu ulicy,

- praca w poblizu linii elektroenergetycznej

- praca w poblizu urzadzen pod napieciem,

- robot wykonywanych sprzetem mechanicznym ,

- pracy sprzetu mechanicznego(w tym: dzwigu, koparki, spawarki, agregatu itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z lokalizacjq budowanych obiektow
i wskazaC miejsca wystepujacych zagrozen, dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ wiasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robot budowlanych uniemozliwiajace wejscie
na teren budowy osobom postronnym.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje (dojazdy) , umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonywac roboty budowlane zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz z instrukcjami
stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu.

Prace wykonywa¢ po zgtoszeniu sposobu prowadzenia przez stuzby wiasciwych zarzadcow
uzbrojenia terenu.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgtoszeniu w PGE Dystrybucja
S.A.O/Warszawa oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
w PGE Dystrybucja S.A O /Warszawa RE Konstancin Jeziorna.
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