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Lublin  05.2016 r. 

 
 
 
 
 

2. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego, uprawnienia budowlane, 

zaświadczenie  z O.I.I.B 

 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane  (Dz.U. nr 243 poz. 
1623 z 12.11.2010r. wraz z późn. zm.) , oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany pt,: 

 
„Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z droga powiatową nr 2843W (ul.Szkolna) w m-ci. 
Lesznowola , gmina Lesznowola 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji 
(Inwestora). 

 

               Sprawdzający   :                              Projektant :                                                                                                             
         mgr inż. Marcin Sokołowski 

upr. bud. do proj. b.o. w spec. 
inst. w zakr. sieci, inst. i urz .elektr. i elektroenerg. :  

nr LUB/0213/POOE/11 

               mgr inż. Jarosław Borychowski 
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. b.o. w spec. 
inst. w zakr. sieci, inst. i urz .elektr. i elektroenerg. :  

nr LUB/0030/PWOE/14 
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3. Podstawy prawne i techniczne 

 

3.1 Warunki usunięcia kolizji wydane przez  PGE Dystrybucja S.A.  O/Warszawa                        

Nr GR/PP/PP/2015  z dnia 16.10.2015 r. 

3.2 Pismo PGE Dystrybucja O/Warszawa znak : GR/PP/PP20723  z dn. 26.10.2015 r. 

3.3 Opinia ZUDP nr GEK.6630.806.2015 z dn. 30.10.2015 r. 

3.4 Pismo PGE Dystrybucja O/Warszawa znak : GR/PP/PP/2706/2015 z dn. 07.12.2015 r. 
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4. Opis techniczny 

 
4.1Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie kolizyjności  oraz  przebudowa sieci 
elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721                        
(ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna) w m-ci. Lesznowola, gmina Lesznowola.   
 
4.2 Podstawa opracowania 
 
        Podstawą opracowania jest: 
       - zlecenie Inwestora 
       - aktualny podkład geodezyjny 
    - opinia ZUDP 
 - warunki techniczne przebudowy  wydane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa 
 - uzgodnienia międzybranżowe 
 - inwentaryzacja istn. urządzeń elektroenergetycznych 
 - obowiązujące przepisy i normy. 
  
4.3 Stan istniejący 
 
Na trasie projektowanej rozbudowy skrzyżowania występują skrzyżowania  z istniejącymi  liniami 
napowietrznymi SN  i nn min.: LSN „Sękocin-RON Leszczynka – odgałęzienie do ST 1683 ” ,                     
Lnn „ST 0570”. 
         
4.4 Opis wykonania 
 
4.4.1Sprawdzenie kolizyjności urządzeń elektroenergetycznych z proj. przebudową drogi woj. 
 
Na podstawie inwentaryzacji, pomiarów i obliczeń stwierdzono , że niektóre linie   napowietrzne 
(wymienione w pkt.3.3.2) kolidują z projektowaną rozbudową  ulicy ww. skrzyżowania i wymagana 
jest przebudowa tych urządzeń. 
Pozostałe linie napowietrzne nn, występujące na trasie projektowanej rozbudowy skrzyżowanie nie 
wymagają przebudowy. 

4.4.2 Opis wykonania 

 
Przebudowę kolidujących linii energetycznych należy wykonać z uwzględnieniem następujących 
uwag: 

-zachować istniejący układ przewodów, 
-zasilanie i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i oświetleniowych pozostawić bez 
zmian, 
-linie napowietrzne  przebudować zgodnie z normą PN-E-05100, 
-wszystkie materiały użyte do wykonawstwa winny posiadać stosowne certyfikaty a stosowane 
  urządzenia i osprzęt winny odpowiadać standardom obowiązującym w PGE Dystrybucja S.A. 
O/Warszawa 
-materiały z demontażu przekazać do RE Konstancin Jeziorna 
Linię i przyłącza napowietrzne przebudować zgodnie z normą PN-E-05100, w oparciu o: 
-„Album przyłączy z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablowymi YAKY i YKY – Lnn-pi 
  t.I ELPROJEKT1999r.”, 
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-„Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL. 25-120mm2  
na żerdziach wirowanych - LnniS t.I  ELPROJEKT 2011r.”, 
-„Album linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami 
niepełnoizolowanymi 50-120mm2 i niskiego napięcia z przewodami pełnoizolowanymi 25-
120mm2 na żerdziach wirowanych PTPIREE-15/01-2004 tom I. 

 

Linia napowietrzna SN  „Sękocin – RON Leszczynka”  
 
Zgodnie z warunkami przebudowy nr GR/PP/PP/2015 z dn. 16.10.2015 r. istniejącą linię 
napowietrzną SN 15kV z przewodami typu 3xPAS50, biegnącą wzdłuż ulicy Słonecznej oraz wzdłuż 
ulicy Szkolnej przewidziano do przebudowy. Istniejący słup SN typu KK2-13,5/17,5 koliduję z 
projektowaną rozbudową skrzyżowania i podlega przesunięciu w nowe nie kolidujące miejsce.         
W związku z powyższym przewidziano montaż nowej żerdzi typu E-13,5/17,5 w nowym nie 
kolidującym miejscu. Istniejące przewody typy 3xPAS 50 przewiesić na proj słup.  
Linię przebudować w oparciu o zał. tabele montażowe i zestawienie materiałów zgodnie z ww. 
albumami linii nap. Uzbrojenie słup wg. stanu istniejącego z przed przebudowy. 
Plan przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr E-1. 
 

Linia napowietrzna nn  „ST 057”  
 
Zgodnie z warunkami przebudowy nr GR/PP/PP/2015 z dn. 16.10.2015 r. istniejącą linię 
napowietrzną nn 0,4kV z przewodami typu 2xAsXSN 4x70+AsXSn 2x25, biegnącą wzdłuż ulicy 
Słonecznej oraz linię AsXSN 4x70+AsXSn 2x25 wzdłuż ulicy Szkolnej przewidziano do przebudowy. 
Istniejący słup nn typu P-12/4,3 koliduję z projektowaną zatoką autobusową  i podlega przesunięciu 
w nowe nie kolidujące miejsce. W związku z powyższym zaprojektowano nowy słup nr 3 narożny z 
żerdzi E typu N-12/10. Istniejące przyłącza napowietrzne do bud. Nr 183 i 185a ze sł. P-12/4,3 
należy wymienić na nowe typu AsXSn 4x25 i przewiesić na proj. słup typu N-12/10 wg. nowej 
lokalizacji. Istniejący słup przelotowy typu nr 2 typu P-12/2,5 z uwagi na zmianę funkcji słupa 
przewidziano do demontażu. Zaprojektowano obok istniejącego słupa, nowy słup narożny z żerdzi E 
typu N-12/4,3 Istniejące przewody typu 2xAsXSN 4x70+AsXSn 2x25 przewiesić na proj. słupy.  
Linię przebudować w oparciu o zał. tabele montażowe i zestawienie materiałów zgodnie z ww. 
albumami linii nap.  
Istniejący słup LSN/LNN nr 5 typu KK2-13,5/17,5 / ROK, z uwagi na kolizje z projektowanymi 
elementami drogowymi przewidziano do przestawienia w nowe nie kolidujące miejsce. 
Zaprojektowano nowy słup SLN/LNN typu KK2-13,5/17,5 / ROK w nowym nie kolidującym miejscu. 
Istniejące linie napowietrzne należy przewiesić na proj. słup. Plan przebudowy linii napowietrznej 
pokazano na rys. nr E-1. 
Słupy z demontażu wraz z przewodami przekazać na magazyn RE Konstancin Jeziorna.   
Istniejący słup nr 5/1 typu P-10 z żerdzi ŻN po przebudowie zachowuje wymagany kąt załomu ≤5°. 
Po przeprowadzeniu obliczeń, nie ma konieczności wymiany istniejącego słupa na nowy.  
 
4.5 Ochrona przeciwporażeniowa , uziemienie robocze i odgromowe 
Linia nn 
 
Istniejące układy sieci pozostają bez zmian.  
Instalacje wykonać zgodnie z  PN-IEC 60364. 
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Linia SN 
           

Jako system ochrony przed porażeniem przyjęto uziemienie ochronne, zrealizowane zgodnie z  
opracowaniem: 

       „Wytyczne projektowania oraz badania ochrony przeciwporażeniowej w sieciach 
dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa. 
Zgodnie z ww. wytycznymi konstrukcje słupa należy  uziemić, stosując uziom taśmowo-prętowy typu 
TP-2x6. Po wykonaniu uziemienia należy wykonać pomiar napięcia rażenia i sprawdzić warunek: 
                                                                                      UT<UTP 
       gdzie:  
UT –wartość napięcia rażenia (zmierzona) [V], 
UTP –dopuszczalne napięcie dotykowe rażenia (odczytane z wykresu UTP(tp), dla tp=4s  ) =80 [V] 
Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony uziom należy rozbudować na typu: TP-4x6 i TP-4x6/T. 
Po spełnieniu warunku należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia RE , który będzie następnie 
brany pod uwagę w trakcie pomiarów eksploatacyjnych jako kryterium skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej . 
 
 
  4.6 Ochrona przed przepięciami  
 

   Wymagana wartość rezystancji uziomu wynosi Ru<10U. 
 
 4.7 Uwagi ogólne 
 
Po zakończeniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą. Całość wykonać zgodnie ze 
„Standardami Technicznymi PGE Dystrybucja S.A.” Wszystkie materiały użyte do wykonawstwa 
winny posiadać stosowne certyfikaty a zastosowane urządzenia i osprzęt winny odpowiadać 
standardom obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Projektowane usytuowanie sieci podlega 
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę 
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5. Spis rysunków 

Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych  Rys. nr E-1 
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6. Informacja – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego 
 
„Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul.Szkolna)                                               
w m-ci. Lesznowola , gmina Lesznowola 
 

Adres obiektu budowlanego 
 
 

Ul. Słoneczna, ul. Szkolna, Lesznowola, gm. Lesznowola 
 

Inwestor  
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- 
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEÓWDZKICH W WARSZAWIE 
UL. MAZOWIECKA 14  
00-048 WARSZAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant : 
 
mgr inż. Jarosław Borychowski 
Zam. Zbędowice 52 
24-120 Kazimierz Dolny 
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Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakres robót: 
Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z droga powiatową nr 2843W (ul.Szkolna)                                               
w m-ci. Lesznowola , gmina Lesznowola. 
 
Kolejność realizacji: 
-wytyczenie loklizacji projektowanych słupów linii napowietrznej SN/nn  przez służby geodezyjne,  
-montaż słupów wirowanych 
- demontaż słupów wirowanych 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- droga wojewódzka nr 721, droga powiatowa nr 2843W 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na trasie linii napowietrznej SN i nn występują następujące urządzenia  :    
- linia elektroenergetyczna SN i nn 
 
 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Przewidywane zagrożenia wynikające z: 
 
- praca w pobliżu ulicy, 
- praca w pobliżu linii elektroenergetycznej 
- praca w pobliżu urządzeń pod napięciem, 
- robót wykonywanych sprzętem mechanicznym ,   
- pracy sprzętu mechanicznego(w tym: dźwigu, koparki, spawarki, agregatu itp.) 
 
 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z lokalizacją budowanych obiektów                   
i wskazać miejsca występujących zagrożeń, dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy 
i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

Zapewnić właściwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robót budowlanych uniemożliwiające wejście 
na teren budowy osobom postronnym. 
Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację (dojazdy) , umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.  
Wykonywać roboty budowlane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz z instrukcjami 
stanowiskowymi i instrukcjami obsługi zastosowanego sprzętu. 
Prace wykonywać po zgłoszeniu sposobu prowadzenia przez służby właściwych zarządców 
uzbrojenia terenu. 
Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu  w PGE Dystrybucja 
S.A.O/Warszawa oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami 
w PGE Dystrybucja S.A O /Warszawa RE Konstancin Jeziorna. 
 
 

 


