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Nazwa inwestyciji:

Przedmiot opracowania:

Oswiadczam,

Warszawa, maj 2016 r.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 pn. ,Budowa sygnalizacji Swietlnej
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej
i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja
dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewoédzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI

Oswiadczenie Projektanta

niniejsza dokumentacja techniczna obejmujgca rozbudow e

skrzy zowania, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr in z. Marcin tukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09

Projektant:

mgr in z. Zbigniew Sitek
upr. nr: 578/01

Projektant sprawdzajgcy:

mgr in z. Rafat Urban
upr. nr: LUB/0184/PWOD/06
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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tédzka Okregowa

Izba Inzynieréw Budownictwa
] (‘9.:425 L6d4, ul. Pélnocna 39
. 2) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 6dz
NIP 725184950, REGON 473043690 oL s Sk

Y.édzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt. KK/D/7131/1092/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I {5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 2a i ust. 3 pkt I Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz
§ 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lukasiewiczowi

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 22 grudnia 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1092/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lutego 2009 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Lukasiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.ddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski
mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Pan Marcin Lukasiewicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
1. Marcin Lukasiewicz
ul. Sikorskiego 49
96-100 Skierniewice;
2. Rada tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowey
Nr LOD/1092/POOD/09
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5FV-PY2-6LJ *

Pan Marcin tUKASIEWICZ o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8733/09

adres zamieszkania ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr

Str. 10



Katowice 12 listopada 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG ILA/ZO/T131-8/578/0]

DECYZJA 578/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U Nx
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia MG .PiB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samaodzielnych funkecji techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz U, nr 98 z 2000 r. poz. 107 1),po rozpalrzeninu wnioskn Pana
Zbigniewa Sitek na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
prakiyke zawodows oraz na podstawie pozyitywnej oceny z egzamina na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 163/9% z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister iniyoier Zbignicew SITER
ur. doda 7 sierpnia 1970 r. w Wodzistawiu Sla.skim
olrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ogramiczes
do projekiowania i kierowania roboetami budowlzanwoi
w specjalnodei: instalacyinej w rakresic sicei, instalacii
i nrradreri: wodoeiagowych i kanalizacyjnych, ciephhyeh, wentylacyjnyeh i garowych

Uzasadnienie
W zwigzlu z potwierdzeniem przer Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1., posiadania przez Pana mgr inz. Zhigniewa Sitelc
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Ingynierii Srodowiska na kieronlsa inzynieria
Srovd owiska w zakresie specjalnosdei: zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie dcielkdw i odpaddw
oraz praletyld znwodowej koniecrnej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnodd i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaming na uprawnienia budowlane, orzeczono juk w sentencii.

O niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za podrednictwem Wojewody Slasltiego w terminie 14 dni od daty
otreyvmania decyzji.
Otrzymuja:
|, Pan Zbigniew Sitek /
ul Wroblewskiego £1A/5, 41-106 Siemianowice 51.4_3@&)
2. Cldwmy Inspeldor :

Madzora Budowlanego Y
51, Krucza 38/42, 00926 Warszawa Y

TEONY T Ao

1}, ; ZOF

vt K€aon

. LTy YRR WYRTIALL ASCHITEXTURY
3. 4/a JRTRE | Poityki Raglonaine

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09
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mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09
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LUBE LSKA
OKREGOWA
1 Z B A
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm./, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
i§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6éin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Rafal URBAN

inzynier
urodzony dnia 27 lipca 19811 w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl@dmemem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odStQPUJe si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .
B * g

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czighek

megr inz. Jeriy 'Kasperek

Otrzymuja:

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09

@ Pan Rafat Urban
Yucka Kolonia 89
21-100 Lubartow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal URBAN

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykenywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Na mocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowey
Nr LOD/1092/POOD/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6CJ-KVQ-G1G *

Pan RAFAL URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jym
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721
— ul. Stoneczna z drogag powiatowg — ul. Szkolna dla zadania pn. ,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 721(skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja
dokumentacji)” — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr
2843W (ul. Szkolna). W zakres opracowania wchodzi poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej i korekta tukéw na
wlocie drogi powiatowej oraz budowa odwodnienia drogi w postaci wpustu kraweznikowego.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 721 — ul. Stoneczna
w km 8+539 z ul. Szkolng (droga powiatowa nr 2843W) na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczynski,
wojewddztwo mazowieckie. Droga wojewodzka przebiega na projektowanym odcinku po terenie ptaskim,
charakteryzujagcym sie w przewazajgcej czesci zabudowag mieszkaniowg i umiarkowang ustugowo-

przemystows.
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Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania
Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa nr 210/W/1/2015 z Zamawiajgcym tj.
Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Warszawie z dnia 15.05.2015 r., oraz:

e Mapa do celéw projektowych;

» Badania geotechniczne;

* Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r;
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

* Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzgdzenia i normatywy;

4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan grunty charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi. Na glebokosci planowanych rob6t wystepuja grunty niespoiste (piaski drobne),
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oraz grunty spoiste (pyly piaszczyste) Z tego wzgledu warunki budowlane dla catosci inwestycji nalezy okresli¢
jako dobre. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,0 m p. p. t.,
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, na giebokosci 2,9 m p. p. t.; stwierdzono
takze sgczenia na gtebokosci 2,0 m p. p. t.

5. Autor opracowania

* REMPRQJ EKT REM PROJEKT

) ) ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
biuro projektow drogowych NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

6. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarz ad Drog Wojewddzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

7. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w miejscowosci Lesznowola na przecieciu drogi
wojewodzkiej nr 721 (km 8+ 539) oraz drogi powiatowej nr 2843W. W stanie istniejgcym jest to skrzyzowanie
bez sygnalizacji swietlnej.

Droga wojewddzka nr 721 — ul. Stoneczna jest droga jednojezdniowg 1x2 klasy technicznej G, posiadajgca
nawierzchnie asfaltowg o zmiennej szerokosci. Po obu stronach drogi znajduje sie chodnik z kostki betonowe;j.
Na zachodnim wlocie drogi wojewddzkiej nr 721 znajduje sie zatoka autobusowa. Droga posiada zar6wno
oznakowanie poziome jak i pionowe. Na wschodnim wlocie drogi wojewddzkiej nr 721 znajduje sie jedyne,
w obrebie skrzyzowania, przejscie dla pieszych.

Droga powiatowa nr 2843W — ul. Szkolna jest drogg jednojezdniowg 1x2 klasy technicznej L, posiadajgca
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6.0m, gdzie brak jest oznakowania poziomego. Chodnik zlokalizowana jest
po jednej stronie drogi.

W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia uzbrojenia terenu: linie energetyczne, kanalizacja
telekomunikacyjna, wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiajg fotografie nr 1, 2i 3.

Fotografia nr 1 (ul. Stoneczna - DW721 - kinian) '
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Fotografia nr 3 (droga powiatowa — ul. Szkolna)

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczehstwa
ruchu drogowego poprzez rozbudowe skrzyzowania polegajgcg na poszerzeniu jezdni drogi wojewodzkiej
i korekcie tukéw na wlocie drogi powiatowej, przebudowe zatoki autobusowej z przestawieniem istniejgcej wiaty
przystankowej oraz budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Szkolng. Ponadto w
ul. Stonecznej zaprojektowano wpust uliczny kraweznikowy poditgczony przykanalkiem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Okreznej.

8.1 Rozwigzania w planie.

Zaprojektowano jednostronne poszerzenie jezdni na diugosci wydzielonego lewoskretu, przesuniecie zatoki
autobusowej, przebudowe chodnika i zjazdéw po stronie poszerzenia oraz korekte tukéw na wlocie drogi
powiatowej (ul. Szkolnej).

Szczego6towe informacje dotyczgce geometrii przedstawiono na planie sytuacyjnym stanowigcym element
niniejszego opracowania.

8.2 Rozwiagzania w profilu podtu znym i poprzecznym.

W zwigzku z planowana inwestycjg zalozono jednostronne poszerzenie jezdni a co z tym idzie profil
podiuzny istniejgcej drogi nie ulegnie zmianie. W zwigzku z budowg sygnalizacji Swietlnej zaprojektowano
w przekroju, na zachodnim wlocie DW721, wydzielony lewoskret.
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8.3 Technologia wykonania nawierzchni.

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni drogowych, przebudowe istniejgcych nawierzchni, budowe
kraweznikOw i obrzezy.

W przypadku ulicy Stonecznej dokonane zostanie poszerzenie poprzez dowigzanie sie do wykonanego w
ciggu ostatnich kilku lat remontu nawierzchni ulicy Stonecznej (utozone zostaty dwie warstwy bitumiczne 4 cm +
6 cm na siatce stalowej). Poszerzenie wykonane zostanie w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ utozonej siatki
stalowej oraz z dokonaniem schodkowania warstwy wigzacej i scieralnej (zaktadka i schodek o szerokosciach
po 50 cm).

Przebudowywane chodniki i zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Zatoke autobusowg wykonac¢ z betonu C35/45 na warstwie z chudego betonu oraz na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem.

SzczegoOtowy zakres prac przewidzianych dla niniejszego zadania oraz ich lokalizacje przedstawiono na
rysunku nr 2 - plan sytuacyjny.

Rozwigzania szczeg6téw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.

Ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni:

Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sg nastepujgce:
Nos$nos$c¢ podtoza gruntowego: G3
Kategoria ruchu:
Ul. Stoneczna - KR5
Ul. Szkolna — KR3

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni (DW 721 - ul. Stoneczna)
» warstwa $cieralna, SMA 11 S PMB 45/80-55, 4 cm
* warstwa wigzgca, AC 16 PMB 25/55-60, 6 cm
e siatka stalowa + membrana Slurry Seal, 1 cm
e podbudowa zasadnicza, AC 22 P 35/50, 14 cm
* podbudowa pomocnicza, chudy beton, 20 cm

* ulepszenie podioza, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (droga powiatowa nr 2843W - ul. Szkolna)
» warstwa $cieralna, SMA 11 S PMB 45/80-55, 4 cm
e warstwa wigzgca, AC 16 PMB 25/55-60, 6 cm
« podbudowa zasadnicza, AC 22 P 35/50, 8 cm
« podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm

* ulepszenie podioza, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobisowej
e kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
e podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm

» piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i zjazdéw indywid ualnych
« kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

e podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 15 cm
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e podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm

8.4 Odwodnienie

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowany zostat w
rejonie skrzyzowania z ul. Okrezng wpust uliczny kraweznikowy podtgczony przykanalikiem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Okreznej.

8.5 Kolizje i projekty bran zowe

Kolizje projektowanej infrastruktury drogowej z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym zostang rozwigzane
poprzez przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu. Projekty branzowe stanowig cze$¢ skitadowa projektu
budowlanego.

8.6 Organizacja ruchu.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektowana jest akomodacyjna sygnalizacja swietlna pracujgca w trybie
preference dla strumieni ruchu jadgcych drogg wojewddzkg 721. Detekcja pojazdéw odbywata sie bedzie
poprzez petle indukcyjne, pieszych natomiast za pomocg detekcji przyciskowej (przejscia przez droge
wojew0dzkg nr 721). Od strony zachodniej wydzielony zostanie pas do skretu w lewo. Przejscia dla pieszych
znajdowaly sie bedag na wszystkich wlotach.

9. Bilans terenu

Przebudowa chodnika e 340m
Przebudowa zjazdoW 9T m?
Przebudowa zatoki autobUSOWe] 114 m?
POSZEIZENIC JOZANI A M®
Zielen 380 m?

Szerokos¢ drogi wojewddzkiej nr 721 w liniach rozgraniczajacych wynosi na przedmiotowym odcinku
wynosi od 16,5 m do 20 m.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/0¢

Projektant:

mgr inz. Marcin tukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09
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Autor opracowania

REM PROJEKT

NP REMPRQJ EKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
\d NIP: 836-150-60-24 Regon: 100434534

biuro projektéw drogowych

Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarz ad Drog Wojewodzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

(zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t drogowych dla niniejszego
zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
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Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
= rozbiérka nawierzchni bitumicznej,

= frezowanie nawierzchni bitumicznej,
= rozbidrka istniejgcych kraweznikow,

= zdjecie warstwy humusu,

Gléwne roboty drogowe
= ustawienie kraweznikow i opornikéw betonowych,

= budowa wpustu kraweznikowego wraz z przykanalikiem,
= wykonanie jezdni z nawierzchni asfaltowe;,

= wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy,

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

= roboty wyrbwnawcze teren zielony.

=  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektdw budowlanych nalezy zaliczy¢ potozone w obszarze opracowania drogi publiczne,
wojewddzka i powiatowa.

= \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Przy wykonywaniu
prac w ich obszarze nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢, a czes¢ prac wykonywac recznie.

= \Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegolnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robot
w rejonie wystepowania zagrozeh wymienionych ponizej:
= Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej organizaciji

ruchu, opracowanym przez wykonawce robo6t, pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi,
odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

= Prace w rejonie linii energetycznych — scisle nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP wykonywania prac
budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych
w gruncie.

= Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

= Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Uwaga:

Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w pemni zmechanizowaé. Dotyczy to w
szczegoblnosci robo6t ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy
wykonywaé recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych w wykopach.

= \Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji _robot

szczeqolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosé przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz
personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robot budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w
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danych warunkach prowadzenia rob6t i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac¢ okreslone zagrozenia
dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegoélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania, pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnieh czy
umiejetnosci do jego wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakohnczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen (ktére powinny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie pracownikéw nalezy szczegélnie przestrzec, pod
wzgledem niebezpieczenstw zwigzanych z prowadzeniem robdt ziemnych. Szczeg6lng uwage winni zachowaé
operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow,
wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw z kostki betonowe;.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:
= Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

= Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,

= Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 r.),

= Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano — montazowych, przepisy szczego6towe, normy itp.

= Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wiasciwych
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
tych robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegodlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udzialem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczehAstw mogacych towarzyszyc¢
prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:
= wlasciwy instruktaz pracownikow,

= rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujgce ulice),
= rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

= rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomochniczego,

= rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

= oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Uwagi:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09

Projektant:

mgr inz. Marcin tukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09
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B.CZESC RYSUNKOWA
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