konstrukcja poszerzenia jezdni
(DW721 - ul. Stoneczna)
Skala 1:10

warstwa $cieralna, SMA 11 S PMB 45/80-55, 4 cm
warstwa wigzgca, AC 16 W PMB 25/55-60, 6 cm
siatka stalowa + membrana Slurry Seal, 1 cm

podbudowa zasadnicza,
AC 22 P 35/50, 14 cm

podbudowa pomocnicza,
chudy beton C8/10, 20 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm
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konstrukcja nawierzchni jezdni
(droga powiatowa nr 2843W - ul. Szkolna)
Skala 1:10

warstwa $cieralna, SMA 11 S PMB 45/80-55, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W PMB 25/55-60, 6 cm

podbudowa zasadnicza,
AC 22 P 35/50, 8 cm

podbudowa pomacnicza, kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm

ulepszenie podfoZa,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15cm
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konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
Skala 1:10

kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa z betou C16/20, 25 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdow i chodnika
Skala 1:10

kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa pomacnicza, kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 15 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 1.5 MPa, 10 cm
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szer. zmienna

szer. chodnika

zjazd w ciggu chodnika
widok z géry, skala 1:50

kraweZznik obnizony
15x30 cm

opornik obnizon
x25 cm

zakonczenei zjazdu
kraweznikiem obnizonym

teren

skala 1:10

Zjazd
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41 N S = R N R R B I_IA1 fawa betonowa C12/15, F=0.043 m*
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. 1.0 . szeroko$¢ zjazddw na planie syt. . 1.0 . przejsciowy wystajacy
1 4 7 20x30 cm 20x30 cm
zjazd w ciggu chodnika ograniczenie zjazdu
przekrdj 1-1, skala 1:50 opornikiem obnizonym
Skala 1:10
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tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

istn. warstwa $cieralna, 4 cm

istn. warstwa wigZgca, 6 cm

istn. siatka stalowa + membrana Slurry Seal, 1 cm
istnigjgce warstwy

podbudowy bitumicznej
oraz z kruszywa

nawierzchnia istniejaca

6.0 4.0

warstwy $cieralnej

schodek

50.0

L
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schemat potgczenia nawierzchni
Istniejacej z poszerzeniem

schodek warstwy wigZqcej
oraz zakfadka siatki stalowej
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frezowanie w-wy

Scieralnej do gt. 4 cm

Q

rgcza rozbidrka w-wy wigzgoej
do gt. 10.0 cm z pozostawieniem
istniejacej siatki stalowej

warstwy poszerzenia nawierzchni jezdni
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ograniczenie chodnika obrzezem 8x30cm

teren

chodnik
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

fawa betonowa C12/15, F=0.036 m?
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warstwa $cieralna, SMA 11 S PMB 45/80-55, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 PMB 25/55-60, 6 cm
siatka stalowa + membrana Slurry Seal, 1 cm

podbudowa zasadnicza,
AC 22 P 35/50, 14 cm

podbudowa pomocnicza,
chudy beton, 20 cm

ulepszenie poadfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm

jezdnia

k

krawgznik obnizony
przy zjezdzie i frzejs’ciu dla pieszych
Skala 1:10

zjazd/przejscie dla pieszych
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kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

fawa betonowa C12/15, F=0.08 m?

, jezdnia |
1 1

kraweznik obnizony

przy zatoce autobusowej

skala 1:10

zatoka autobusowa
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kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

fawa betonowa C12/15, F=0.08 m?

kraweznik wyniesiony
przy jezdni/zatoce autobusowej
Skala 1:10
. Jezdnia chodnik )
" zat. autob. " !
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kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
fawa betonowa C12/15, F=0.08 m?
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