Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

Warszawa, maj 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie branzy gazowej dla zadania:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi wojewaddzkiej
nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja
dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga
powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)” wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi,

normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Borzym

upr. Nr: MAZ/0056/PO0S/12

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

Warszawa, maj 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie branzy gazowej dla zadania:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi
wojewaddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | -
aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721 (ul. Sfoneczna) z

droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)” wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Molak

upr. nr: MAZ/0240/PO0S/11
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Dilorgpuwa Komisja Kwalifikacyjos
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inmiynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borzym
indynierowi
oradronemn dnia 5 lipea 1974 roku w m. Eapy, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZADSEPOOS12

do projektowania bez ograniceen
w specjalnnic majuq.rjnej w eakresie siecl, instulacji | arzadem ciephnych,
weotylacyjoych, gazvwych, wodoclggowych § kanalizaryjoych

Szezegilowy zalives uprawmnies

I. Na mocy art. 12 usi. T phit 115, art. 13 oot 1 pict 11wt 4 ustawy - Prawe budowlane,
w zakresfe objetym wyie] wymieniony specialuobeiy, niniejsze nprawnients stanovwiy
podstawe do:
1/ projektonwania, sprawdzania projeladw avchitcktonicrno-tudowlunyeh 1 APPAWTANIA
nadzon awtorskiegn,
2/ sprawowania koniroli techniezne] ntreymania obicktow budowlanyely, = zastrectonicm
arl. 62 usl 531 6.
I Nz mocy § 15 r?a.]mr.qdzn_nh Mimistra Transportu { Budownictwa z dnin 28 Ewietnin
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garowe, wodociagowe i kenalizacyine, = doborem wlaiciwych uneylved w projekcic
budnwlanym. :
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U2N-33T-EC4 *

Pan MARIUSZ BORZYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0396/12

adres zamieszkania ul. PRALATOWSKA 2 m. 44, 03-510 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost p
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Okregowa Komisja Kwalifiks ey joa
[ Muzowicekic] Oloregowej Ezby Indynieniw Budownichea:
| tadaje
| Panu Robertowi Molak
magistrowi ingynierowi
urodzoncmu dnia 23 mares 19890 robu w Warscawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZARHWPOOS/T1

do projekiowania bex ogranicmen
w specjalnnict nstalacyjos] % zakresie siec, instalacji i wregdzed ciepluych,
wentylneyjayeh, gazowych, wodocisgowych | hannlizzcyjnych

! szezemhlowy zalires uprawniern

‘ 1. Na moey avt, 12 wst. I pkt 115, art. 13 vst. 1 pht I i ust. 4 ustawy - Pramwo budowlane,
w zakresie objerym wyke wymicniong specjainoscis, ninicjsze nprevuienta sSLEnuwiyg
podstawe do:

1¢ projekiowaniy, sprawdzania projelodw architektoniceno-bndowianych i sprawowania
nadznmu autorskieg,

L' sprawowania kontroli technicznej utrzymama ohickrbw budowlanycl, z zasrzezeniom
am, 67 ust, 53 6,

Tl Na mucy § 15 rozporzadzenta Ministra Transporto | Budewnictra = dnia 28 lowisinia
2006 7. w sprawie samodzielnych fundkcfi technicznyeh w hudownictwie, ninicjs
uprawiienin stanowig podstawe do:

spovzgdeania projebin segospodarowania dzlatki Jub terenn w zakiesiz wyds] wymicoionc
e alnodci,

1. Nu moey § 23 ust 1 rovporzadzenia Ministra Transportn 1 Budowsictwa = dnja 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodsieloych funkeji technicenyeh w budowniciwie,
ninizjsze nprawoienls stanowly pudstaws do:

projektowania obieklu budowlanege lakicpe jak: sieci 7 instelagje cieplne, wetitylacyjne,
pezowe, wodociggowe | kmelimoygne, z doborem windrivech wrzglesn w rojokede
budrmsrdanym.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i

Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfikscyryr

MAZ-GLF-C7A-CIl *

Pan ROBERT MOLAK o numerze ewidencyjrym MAZ/IS/0633/11

adres zamieszkania MARKI ul. LEGIONOWA 27, 05-261 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

CZESC OPISOWA
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SIECI GAZOWE)J

dla zadania pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi wojewaddzkiej
nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja
dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga

powiatowaq nr 2843W (ul. Szkolna)”
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721

(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy gazowej realizowany dla

potrzeb zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,Budowa sygnalizacji $wietlnej w

ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci

Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi

wojewodzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”
Opracowanie ma na celu przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami technicznymi i terenowo-prawnymi, w oparciu o ktérg zostang zrealizowane

roboty budowlano - montazowe zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej

Sredniopreznej.
2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 721 —
ul. Stoneczna wkm 8+539 z ul. Szkolng (droga powiatowa nr 2843W) na terenie gminy
Lesznowola, powiat piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie. Droga wojewodzka przebiega na
projektowanym odcinku po terenie ptaskim, charakteryzujgcym sie w przewazajgcej czesci

zabudowg mieszkaniowg i umiarkowang ustugowo-przemystows.

Lesznowaola-Pole Ao,
o "{-’?_,l x
T =] 'j’]'_..’-
Oy,
Poprza g
(% ) ~Long
w -
o"@o £ . MNowa W
<, g N
Q‘) U',Nt =T
3: O
Lesznowola
= by,
o o On,
i i ec,
2 7 Hrean " oy
&
.

Gafowa Gaj o2 _"5}
Bors =
P."{:,"l (_as"r = I Civg L

Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji
Przebudowa zlokalizowana jest na terenie objetym inwestycjg w liniach rozgraniczajgcych

Zamawiajgcego. Nie przewiduje sie wyjs¢ poza linie zakresu inwestycji.
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3. Autor opracowania

e
'l~ REMPROJ EKT SE\%E;;JZIZEJW 16, 96-100 Skierniewice

biuro projektéw drogowych NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

4. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa
Mazowieckiego - Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewddzkich

w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

5. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa nr 210/W/I/2015 z
Zamawiajgcym tj. Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Warszawie z dnia 15.05.2015
r., oraz:

* Mapa do celow projektowych;

* Badania geotechniczne;

* Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

» Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

6 Stan istniej acy

6.1 Warunki ogélne
Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w miejscowosci Lesznowola na
przecieciu drogi wojewddzkiej nr 721 (km 8+ 539) oraz drogi powiatowej nr 2843W. Istniejgca
sie¢ gazowa zlokalizowana jest w terenie zielonym po lewej stronie ul. Stoneczne,.
W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- siec teletechniczna,
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- sie¢ gazowa,

- siec elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

6.2 Inwentaryzacja sieci gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi PSG/OW/OIU/867/2015 z dnia 03.09.2015r., wydanymi
przez Polskg Spotke Gazowniczg Sp. z 0.0., Oddziat Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien na terenie przedmiotowej inwestycji
wystepuje sie¢ gazowa @32mm stal, @40mm PE, @150mm stal, wraz z przytgczami.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie zaporowo-upustowe:

- ha gazociggu PE40 - zasuwa nr 27611

- ha gazociggu stal 150 - zespot-zaporowo upustowy typ Wiliamson, zasuwa nr 30449
Do zamkniecia przeptywu gazu nalezy wykorzystac:
- istniejgcg zasuwe nr 30449 w ul. Gminnej Rady Narodowej, zlokalizowang na gazociggu 150
stal, zespot-zaporowo upustowy typ Wiliamson, zlokalizowany w ul. Stonecznej, wylgczenie 33

odbiorcow.

7 Zalo zenia projektowe

7.1 Parametry techniczne przebudowywanej sieci
Zgodnie z warunkami technicznymi OIU/867/2015 z dnia 03.09.2015r., parametry
techniczne obiektu docelowego to:

- ciSnienie robocze (OP) : 400 kPa
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga

- szerokos¢ strefy kontrolowanej dla maksymalnego cienienia roboczego (MOP) do 0,5 MPa

wynosi — 1,0m

7.2 Zakres robot budowlanych

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania ul. Stonecznej i ul. Szkolnej, konieczne jest
wykonanie przebudowy odcinka gazociggu @32mm stal na diugosci L= 45m. Gazocigg zgodnie
z warunkami technicznymi zostanie przebudowany na @63x5,8mm PE100 SDR11. Rury i
ksztattki z PE nalezy tgczy¢ za pomocg ksztaltek i zigczek elektrooporowych. Odcinek
gazociggu pod zatokg autobusowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ochronnej PE 100

#160x14,6mm SDR 11 dlugosci L=34,0m.
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Istniejgcg zasuwe nr 27611 zlokalizowang na gazociggu @40mm PE, nalezy zdemontowac,
natomiast na projektowanym gazociggu 63PE nalezy zamontowa¢ kurek dn63PE w nowej

lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2 i profilem rys.3.

Przy skrzyzowaniu gazociggu z podziemnymi liniami kablowymi: teletechniczng, Ilub
energetyczng odlegtos¢ pionowa od Scianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza od 0,2m. Przy

zblizeniach gazociggu do elementow uzbrojenia terenu nalezy zachowaé¢ min. odlegtos¢ 0,4m.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie

ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlany.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykonaé pod odptatnym
nadzorem wiascicieli urzgdzen.

Miejsca wpie¢ do istniejgcej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych i
uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Wszelkie prace wykonawcze zwigzane 2z budowa gazociggu nalezy przeprowadzic¢
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

7.3 Rozwigzania sytuacyjne w planie
Przebieg projektowanego gazociggu wyznaczono po $ladzie istniejgcym i przedstawiono na

planie sytuacyjnym w skali 1:500, rys. 2. Plan sytuacyjny.

7.4 Materiat

Przebudowe istniejgcego gazociggu zaprojektowano z:
- sie€¢ gazowa — rura PE 100 SDR 11 @63mm

- rura ochronna - rura PE 100 SDR 11 @160x14,6mm
- manszety 150/50 np. typ ,N” firmy Integra

Do budowy projektowanego gazociggu stosowac rury PE $redniej gestosci oznakowane jako
PEM o ciezarze whasciwym 940 kg/m?® i wiasciwosciach wytrzymatosciowych spetniajacych
warunki techniczne. Rury igczy¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Zgrzewarki
muszg mie¢ aktualne swiadectwo kalibracji. Potgczenie gazociggu z rur PE z istniejgcym

gazociggiem z rur PE tgczy¢ przy pomocy elektro ksztatltek. Potgczenie gazociggu z rur PE z
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istniejgcym gazociggiem z rur stalowych tgczy¢ przy pomocy przejscia PE/stal. Rury do
budowy gazociggu winny by¢ oznakowane i atestowane przez producenta.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot montazowych winien prowadzi¢ dokumentacje
zgrzewania w formie karty technologicznej i kart dziennych zgrzewania okre$lonej przez
uzytkownika gazociggéw. Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca opracowuje szkic
powykonawczy, gdzie miedzy innymi nanosi i wymiaruje miejsca zgrzewow kontrolnych
wykonywanych w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu.

Wykonawca gazociggu zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét uzgodni¢ z
dostawcg gazu parametry zgrzewania w postaci karty technologicznej.

Zgrzewanie wykonywac sScisle wedtug zalecen producenta rur i ksztattek, producenta
zgrzewarek oraz wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w PSG.

Nie przewiduje sie montazu dodatkowej armatury zaporowo upustowej.

Warunki stosowania materiatéw i urzgdzen:

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r"o0 wyrobach budowlanych" Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 8381

wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:

- oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego UE lub

EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej,

- oznakowane z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci gazociggowej muszg posiadac¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatdbw powinno by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie zgodnosci ze
standardami obowigzujgcymi w MSG L6dZ.

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z normami:

- PN-EN 1555-2:2004 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych -Polietylen (PE) Czesc¢ 2: Rury

- PN-EN 1555-3:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -Polietylen (PE) Czesc 3: Ksztattki

- PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -Polietylen (PE) Czesc 3: Ksztattki

- PN-EN 12007-2:2004 systemy dostawy gazu — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
bar wiacznie — Cze$¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu(MOP do 10 bar
wlacznie)
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7.5 Profil podtu zny projektowanego gazoci agu
Wysokosciowe uksztattowanie projektowanego odcinka sieci gazowej nie odbiega od
uksztaltowania odcinka istniejgcego z uwagi na punkty state tj. wigcznie do istniejgcego

przewodu. Szczegotowe dane wysokosciowe przedstawiono na rys. 3 Profil.

7.6 Zagadnienia BHPi PPO Z budowy gazoci agéw z PE
Wszystkie prace zwigzane z budowg gazociggu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem dostawcy

gazu PSG w Warszawie.

Podczas prac nalezy przestrzegac bhp i p. poz. obowigzujgcych w gazownictwie oraz zlecen i
wytycznych producentéw urzgdzen do zgrzewania.

Roboty budowlano-montazowe wykonywaé przestrzegajgc Rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 z dnia 09.09.1993r.) poz. 392
zam. Dz. U. Nr 115 z 1993r. poz. 513, Dz. U. Nr 139 z 1995r.; poz. 686) oraz z aktualnie
obowigzujgcych norm zaktadowych PSG i Standardéw Technicznych.

7.7 Préba szczelno $cii czyszczenie przewodu
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem proby cisnieniowej na gazociggu Dn63 PE nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1IGG-0301:2012 . Gazociag
poddany prébie cisnieniowej musi spetnia¢ wymagania PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-
1,2,3,4,5. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej armaturg zaporowg na gazociggu lub

przytaczu nalezy catkowicie otworzyc.

Gazocigg po montazu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen przy pomocy piankowych ttokow
czyszczacych typu miekkiego( np. z pianki poliuretanowej) wttoczonych powietrzem pod
cisnieniem 0,1 — 0,3 MPa ttok czyszczacy przepuszczac przez gazociag kilkakrotnie az do
catkowitego wyczyszczenia. Za zgodg uzytkownika gazociggu mozna go oczysci¢
przedmuchujgc sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu gazociggu nalezy poddac go probie
szczelnosci gazem obojetnym, lub powietrzem zgodnie z metodg rejestracji cisSnienia wg PN-
EN 12327 w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, inwestora i wykonawcy. Cisnienie
préby ,p” powinno byé wieksze od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego MOP i jednoczesnie powinno by¢ wieksze co najmniej o 0,2 MPa od

maksymalnego cisnienia roboczego MOP.
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1,5 MOP < p < 2MRS / SDR-1

Obliczenia dla gazociggu rura PE 100 SDR 11 @63mm
0,75sp=<1,2
0,2+0,75<p<1,2
095<p<12

Jednoczesnie cisnienie proby powinno by¢ wieksze od maksymalnego cisnienia
przypadkowego MIP gazociggu oraz mniejsze od iloczynu wspoéitczynnika 0,9 i ciSnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknie¢ Prcp.

MIP < 0,9 Prer

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie w temperaturze otoczenia, gruntu.
Czas proby:
- stabilizacja :

- dla gazociggow o objetosci geometrycznej V geo > 0,1m3 zaleca sie przyjg¢ na

kazde 0,1 MPa cisnienia proby 1 godzine stabilizacji ,(nie krotszy niz 2 godz. )

- dla gazociggdw o objetosci geometrycznej V geo > 0,1m3 czas stabilizacji

wynosi minimum 30min.
- préba wtasciwa

czas proby wtasciwej gazociggu uzalezniony jest od objetosci geometrycznej
V geo i wynosi min. 30min.

Po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas trwania proby tgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian temperatury
z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do
0,5 K (273,65C), przy zapewnieniu minimalnego dwug odzinnego czasu stabilizacji czynnika

prébnego.

Diagramy i protokoty z przebiegu prob cisnieniowych winny stanowi¢ czes¢ dokumentacji
powykonawczej. Pomiary wykonywac¢ w zaleznosci od dtugosci gazociggu manometrem

tarczowym precyzyjnym lub manometrem samorejestrujgcym z zapisem taSmowym o
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doktadnosci 0,6 % i zakresem wskazan 0-1 MPa Typ manometru uzgodni¢ z uzytkownikiem
gazociggu.

Dla przeprowadzenia proby szczelnos$ci i wytrzymatosci odcinka przebudowywanego

gazociggu w celu napetnienia go sprezonym powietrzem nalezy:

- gazociggi wyposazone w przytgcza gazu - wykorzystac jedno z nich do

napetnienia gazociggu sprezonym powietrzem

gazociggi z rur PE przewidziane do tgczenia z gazociggiem z rur PE do zakonczenia takiego
odcinka gazociggu przygrzac tréjnik siodtowy z przewodem @ 25PE oraz ksztattkg do zaworu i
zaworem typu ,,GAZOMET”

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo osob
pracujgcych przy jej przeprowadzaniu jak i 0s6b postronnych, ktére mogg znalez¢ sie w
rejonie wykonywanych prac. Miejsce proby nalezy oznakowac tablicg informacyjng. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu préby muszg by¢ przeszkolone w zakresie swoich obowigzkow
i przepiséw BHP.

Obliczenia préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-IGG-0301:2012, zatgcznik ,D”

7.8 Oznakowanie uzbrojenia
Trase gazociggu nalezy oznakowac zgodnie ze standardami technicznymi Izby
Gospodarczej Gazownictwa:
— ST-1GG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogolne
— ST-1GG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania
— ST-1GG-1003:2011 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania

— ST-1GG-1004:2011 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Standardy Techniczne ustanowione przez Prezesa Zarzgdu IGG na podstawie uchwaty nr

15/2011 Zarzadu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 01.08.2011.

Po wykonaniu obsypki na wysokos$¢ 4cm nad gorng krawedzig rurociggu gazowego z
zageszczeniem, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci min 60mm z wkiadkg w
postaci tasmy o przekroju 10 x 0,1 mm, lub drutu sygnalizacyjnego o powierzchni przekroju
min. 1mm2 ze stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 lub stali walcowanej na zimno wg PN-
93/H-92332. Zamiast taSmy dopuszcza sie zastosowanie do oznakowania przewodu
miedzianego izolowanego o przekroju min. 1,5mm2. Tasme lokalizacyjng nalezy
wyprowadzi¢ do zaciskdw na stupkach oznaczeniowych, lub skrzynek ulicznych.

Oznakowany tasmg lokalizacyjng gazocigg zasypac nalezy warstwg piasku o grubosci min.
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30cm, liczgc od gornej krawedzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem
rodzimym w odlegtosci 40cm nad gbérng powierzchnig rury utozy¢ nalezy tasme
ostrzegawczg do oznakowania gazociggow w kolorze zo6itym, z napisem GAZ oraz
symbolem telefonu i numerem pogotowia gazowego, o szerokosci minimum 200mm i
grubosci, co najmniej 0,1mm. Punkty zatamania, odgatezienia i armature zamontowang na

gazociggu nalezy oznakowac tablicami orientacyjnymi.
taczenie przewododw lokalizacyjnych:

Do potgczenia drutu jako czynnika lokalizacyjnego nalezy zastosowac zaciski do przewodow
elektrycznych srubowe. Z koncéwek przewodow do potgczenia nalezy zdjgé izolacje o

dtugosci ok. 30mm. Kohcowki zamocowac w zacisku.

W przypadku tasmy lokalizacyjnej zaleca sie wykonanie potgczenia poprzez zigczke lub

nitowanie.

W celu zabezpieczenia potgczenia czynnika lokalizacyjnego nalezy na calej dtugosci
potgczenia tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego, stosowac¢ dwustronnie tasme

uszczelniajgcg odporng na warunki gruntowe.

7.9 Likwidacja istniej gcej sieci
Po zakonhczeniu rob6t budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanego gazociggu do
sieci gazociggow istniejgcych, wylgczony z eksploatacji odcinek gazociggu nalezy
zdemontowa¢ tngc go na segmenty i wywozgc na miejsce skladowania. Demontaz
uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢é w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia badz tez
zniszczenia demontowanych urzgdzen. Demontaz gazociggu prowadzi¢ pod nadzorem i
wedlug wskazan uzytkownika oraz przestrzega¢ przepisow BHP dla robot
gazoniebezpiecznych. Zdemontowane elementy sieci gazowej po sporzadzeniu protokotu
nalezy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera, lub za zgodg Gestora sieci
przekazac¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadéw. Wykonawca musi zapewni¢ sprzet do
wykonania demontazu w postaci: koparko-tadowarka, pita spalinowa do ciecia, samochod

skrzyn. do 5t, sprezarka powietrza 4-5 m3/min, ucinarka.

7.10 Roboty ziemne
Projektowana sie¢ gazowa na catej dtugosci utozona bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegoélnosci

z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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Wykopy pod wodociggi nalezy wykonywac jako wgskoprzestrzenne zgodnie
z PN-B-0650:1999.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy

nalezy wykonywac recznie.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem
zimowym,

- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie gazociggu

i jego obsypanie,

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe

i przypadkowe odprowadzac na biezaco.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i umozliwia¢ montaz elementéw gazociggu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z pOzniejszymi zmianami.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego muszg by¢ usuniete: gruz, beton

i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.

Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzgcag
przewodu rurowego wynosita min. 0,8m w terenie uzbrojonym i 1,0m w terenie uzbrojonym.
Glebokosc¢ utozenia gazociggu pod ziemig nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociggiem.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

- 10 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,97 wg normalnej préby
Proctora,

- $rednica gazociggu,

- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=20,95 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.
Ukladanie i montaz gazociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzehn powtok izolacyjnych
oraz wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewoddéw rurowych. Rurociggi
nalezy uktada¢ na podiozu z piasku i zasypywaé piaskiem bez kamieni, grud, resztek
roslinnosci drobno lub $rednioziarnistym wg PN-B-02481, PN-B-02480.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypac gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci

gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci min 30cm.
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Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste nienawodnione o dobrej
zageszczalnosci i wodo-przepuszczalnosci. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami. Przed wbiciem umocnien wykopow
nalezy wykonac przekop kontrolny w miejscu lokalizacji uzbrojenia terenu dla upewnienia
sie co do mozliwosci ich wbicia.

Zlokalizowane urzgdzenia infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢é podwieszajgc je

do Scianek zabezpieczajgcych wykopy.

8 Spis zat acznikéw

- warunki techniczne wydane przez PSG Oddziat w Warszawie
- uzgodnienie projektu wydane przez PSG Oddziat w Warszawie

- zestawienie materiatéw

Projektowat: mgr inz. Mariusz Borzym
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi wojewaddzkiej
nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja
dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewaddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga

powiatowq nr 2843W (ul. Szkolna)”
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ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i iINNYCh ZagroZeN.....c.ccieieereireirreiresreseresressnsassessesassassnses 29

3. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde
planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od
zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji.

Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

- przebudowy odcinka gazociggu $redniego cisnienia @32 stal na @63mm PE na dtugosci L= 45m
wraz z.

Zgodnie z warunkami technicznymi LTMD./G/76/2014 z dnia 12.03.2014r., parametry techniczne
obiektu docelowego to:

- ci$nienie robocze (OP) : 400 kPa
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza/druga

4. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy obiekt budowlany to ul. Sfoneczna na skrzyzowaniu z ul Szkolng w Lesznowoli.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

+ siec teletechniczna,

+ sie¢ gazowa,

+ siec elektroenergetyczna,
+ sie¢ wodociggowa,

+ sie¢ kanalizacji sanitarnej

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla wykonania
zaplanowanych robét drogowych przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w
czasie prowadzenia roboét.

W trakcie powadzenia robét wykonawczych zwigzanych z budowg sieci gazowej zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi moze stwarzac istniejgca sie¢ gazowa.

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robét w

rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:
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a). Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu, opracowanym przez wykonawce robdt, pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi,
odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.
b). Prace w rejonie linii energetycznych — scisle nalezy przestrzegaé przepisow BHP wykonywania prac
budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w
gruncie.
¢). Prace budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem gazociaggu, tj.:
- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci 1m
- porazenie pradem przy wykonywaniu tgczenia gazociggu (zgrzewnie)
- roboty ziemne zwigzane z zageszczaniem gruntu, lub transportem urobku
- napetnienie gazem wybudowanego odcinka gazociggu
- Wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.
Uwaga:
Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna w petni zmechanizowac. Dotyczy to w szczegdlnosci
robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewododw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé

recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeristwa ludzi pracujgcych w wykopach.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegllnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce nadzér
techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika roboét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy robdt budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do
realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych
warunkach prowadzenia robdt i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla
zdrowia i zycia pracownika.

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jego wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolert w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny,
instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu
podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdrych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
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niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom
nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia
robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty
ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowacd nastepujgce akty prawne i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

- Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy szczegétowe, normy itp.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaruy,

awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wtasciwych
srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia tych
robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem
sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw moggcych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:

- whasciwy instruktaz pracownikow,

- oznaczy¢ budowe tablicg informacyjng z podaniem telefondw alarmowych

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujgce
ulice),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu

mechanicznego i pomocniczego,

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 pn. ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i
Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721
(ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi poses;ji,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
- prowadzenie robdét pod nadzorem gestora sieci i 0osdb funkcyjnych
- organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP
- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odziezy ochronnej, roboczej i sprzetu ochrony
osobistej.
- zachowac¢ wymagane odlegtosci od urzadzen obcych, uzbrojenia terenu
- obstugiwad wszelkie urzadzenia wg instrukcji producenta
Uwagi:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan BIOZ.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych, norm, rozporzadzen, standardéw

zaktadowych gestora sieci.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Borzym

upr. nr: MAZ/0056/PO0S/12
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