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1. Czesc opisowa - sygnalizacja.
1.1. Ogolna strategia sterowania

1.1.1. Rodzaj sygnalizacji

W oparciu o docelowy uktad geometryczny projektuje sie zastosowanie sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej z
wyswietlaniem w stanie niewzbudzonym Swiatfa zielonego na kierunku gtéwnym.
Na skrzyzowaniu projektuje sie sygnalizacje wielofazowa.

1.1.2. Lokalizacja sygnalizatoréw

Sygnalizatory kotowe umieszczono po prawej stronie jezdni w obu kierunkach jazdy.
Sygnalizatory piesze umieszczono na przejsciu przed jezdnie.

1.1.3. Detekcja

Grupy kotowe sg wzbudzane poprzez petle indukcyjne.

e  przy linii zatrzymania petle systemowe,

e w odlegtosci ok. 50 m petle przelotowe,
Petle majg zadanie wywotaé grupy wzbudzane i akomodowac¢ swiatto zielone. Petle wydtuzajg Swiatto
zielone o zadang wartos¢ interwatu. Interwat jest ustalony dla kazdej petli dla dwdch okreséw trwania
Swiatta zielonego:

e  okresu rozruchowego

e  okresu dojazdow

Grupy piesze sg wzbudzane poprzez przyciski. Po wywotaniu grupa piesza wyswietlana jest na czas

minimalny i nie jest akomodowana.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1.2.1. Zasilanie sygnalizacji

Sygnalizacja Swietlna bedzie zasilana projektowanym przytaczem energetycznym. Projektowane
ztacze nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z rys 2. Prace nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja-
Warszawa Sp. z 0.0. oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP. Prace
ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywac recznie, stosujgc przed rozpoczeciem
robot przekopy kontrolne. Miejsce pod zftacze ZK-1 nalezy wykopac recznie lub za pomocy sprzetu
mechanicznego w zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia podziemnego terenu.

Szyne PEN w projektowanym ztgczu nalezy uziemic¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego pretami
pomiedziowanymi 5/8” z gwintem uzyskujgc rezystancje ponizej 30 Q. Skuteczno$é¢ uziemienia nalezy
potwierdzi¢ pomiarem. Fundamenty ztgcza nalezy zakopaé przestrzegajgc wytycznych producenta. Nad
ztgczem kablowym jako nadbudowa nalezy wykonaé przedziat pomiarowy wyposazony w 1-fazowy ukfad
pomiarowo-rozliczeniowy do pomiaru energii czynnej. Instalacje przed licznikowg nalezy wykonaé
przewodem min. LgY 10mm? Jako zabezpieczenie przewidziano roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy z
wktadka topikowag o charakterystyce zwtocznej o wartosci 10A, natomiast jako zabezpieczenie gtdwne
przed licznikowe zastosowano zgodnie z warunkami przewidziano wytacznik nadmiarowo-pragdowy 1P 6 A.

W celu wykonania przytgcza nn, bedgcego tematem opracowania, projektuje sie wykonanie
rowow kablowych, oraz zgodnie z planem trasy linii kablowej pokazanej na rys. 2 utozenie na ich dnie
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projektowanego kabla YAKXS 4x35mm?. Kabel nalezy uktadaé faliécie, stosujac zapas 1-3% na gtebokosci
70cm na 10 cm podsypce piaskowej. Skrzyzowania nowo uktadanych kabli z istniejgcymi sieciami
podziemnymi nalezy wykonaé w rurach ochronnych 110 @ koloru niebieskiego o zwiekszonej wytrzymatosci
przeznaczonych do uzywania jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Na catej dtugosci na kable
nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Oznaczniki muszg zawieraé
informacje o rodzaju i relacji kabla, dacie utozenia, oraz informacje na temat witasciciel. Tak utozony kabel
nalezy przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa ziemi 15 cm. Na warstwie ziemi utozy¢ folie
PCV koloru niebieskiego. Rowy kablowe zasypac ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm. Nawierzchnie w
miejscu prowadzonych prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Linie kablowg zasilajacg sterownik sygnalizacji nalezy utozyé z nowoprojektowanego ztgcza kablowego
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Stonecznej — ul. Szkolne;j.

Nalezy zastosowac kabel YKY 5x6 mm?-1kV. Kabel w ztaczu nalezy rozszy¢ na listwie zaciskowej.

1.2.1.1. Dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego

W projekcie przyjeto moc zapotrzebowang dla ztgcza kablowego P=1 kW.
Prad obcigzenia wynosi:

P ~ 1000
U, -cosp 230-0,93

I, = 47A

gdzie:
P - moc szczytowa odbiorcy,
COS@- wspdtczynnik mocy, cosg = 0,93

Zabezpieczenie przed licznikowe = 6 A zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A.

1.2.1.2. Dobor przekroju kabla

Projektowany kabel YAKXS 4 x 35 mm? sprawdzono na nastepujace warunki:
e dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa,
e spadek napiecia.

_200-P-1_200-1000 - 23,5

AU e -
y-s-U 55 .35 230

=0,05%

Dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa - w tym celu kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I <1, <1,
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gdzie:

I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu [A],

I, - warto$¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
umownym czasie [A],

I\ - prad znamionowy lub prad nastawy zabezpieczenia przewodu [A],

K, -wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym

umownym czasie ( dla wktadki bezpiecznikowej réwny 1,5 ).

Kabel YAKXS 4x35 mm2 ma dtugotrwatg obcigzalnos¢ pragdowa réwng 150 A.

Dobrany kabel spetnia warunki.

1.2.2. Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Dla zatozonego sterowania sygnalizacjg projektuje sie mikroprocesorowy sterownik przystosowany do
pracy akomodacyjnej, acyklicznej, grupowej pod nadzorem systemu nadzoru pracy sygnalizacji z
automatycznym wysytaniem wiadomosci SMS do wybranych odbiorcéw z informacjg o awariach, usterkach,
zmianach programéw i ingerencjach uzytkownikow itp. Sterownik musi réwniez przekazywac informacje o
otwarciu szafy sterownika.

Sterownik musi by¢ przystosowany do zasilania sygnalizatoréw napieciem 42V.
Sterownik musi posiadac¢ nastepujace parametry:

- 12 grup sygnatowych

- 8 petle indukcyjne

- 4 wejs$¢ przyciskow
Sterownik musi posiadac¢ zapas w postaci 2 grup sygnatowych i 4 wejs¢
Wymagania dot. sterownika sygnalizacji Swietlnej

- w petni spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zatacznik Nr 3,

- zasilanie 42V,

- daje mozliwosc realizacji projektowanego w dokumentac;ji rodzaju sterowania,

- ma mozliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

- powinien posiada¢ wbudowany, zintegrowany ze sterownikiem co najmniej 5” wyswietlacz graficzny
z panelem dotykowym umozliwiajgcy podglad i zmiane parametréw pracy programu sterownika
oraz graficzng wizualizacje pracy sygnalizacji bez podtaczania urzadzen zewnetrznych typu laptop
itp.

- powinien posiadac funkcje sciemniania, zmiana jasnosci powinna odbywac sie w oparciu o czujnik
zmierzchowy lub zegar. Sterownik powinien zapewnia¢ ptynng realizacje funkcji sSciemniania bez
zaktdcania pracy sygnalizacji.

- powinien by¢ wyposazony w tzw. ,panel policyjny” z unifikowanym kluczem odrebnym, ktory
umozliwia przetgczanie trybdw pracy sygnalizacji Swietlnej (bez dostepu do innych elementéw
sterownika).

- Sterownik powinien posiada¢ wbudowany modem GSM dla potrzeb przesytania i odbierania danych,

- steruje dowolnymi typami sygnalizatorow: LED i pozwala swobodnie zmienia¢ typ i parametry
obcigzenia bez koniecznosci ponownego wgrywania programu sterujacego,
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prowadzi pomiar i nadzér obcigzenia wszystkich sygnatéw w grupach wykonawczych (zielonych,
26ttych i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystgpienia zmian o okreslong wartos$é od
wstepnie zmierzonych parametréw podejmuje dziatania zgodnie z okreslong przez uzytkownika
procedury (tj.: przechodzi w stan zéttego migajacego, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika,
wysyta wiadomos¢ poprzez system nadzoru, wysyta wiadomos¢ tekstowa na zadeklarowany numer
telefonu itp.). definiowanie nadzorowanych grup, parametry i sposobu reakcji na btad jest
sparametryzowane i dostepne jw. sterownik daje mozliwos¢ obserwacji aktualnych obcigzen w
poszczegdblnych obwodach za pomoca standardowego wyposazenia.

przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedure testowania sygnatéw grup
sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi uktadu nadzoru. Daje mozliwos¢ wywotania procesu
testowania przy wytgczonym sterowaniu,

nadzoruje zachowanie minimalnych czaséw miedzyzielonych oraz minimalnych czaséw zielonych i
czerwonych przez dwa w petni niezalezne od siebie ukfady,

powinien nadzorowaé poprawnos¢ pracy detektordw ruchu i wejsé przyciskéw — reakcja jw.,
umozliwia¢ obserwacje odstrojenia obwodu przez pojazd oraz regulacje czutosci obwodu i progu
odstrojenia obwodu traktowanego jako obecnos¢ pojazdu,

umozliwia¢ przypisanie (zmiane przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejscia do grupy
sygnatowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejscia, innych grup sygnatowych lub fikcyjnych)
oraz zmiane ich wszystkich parametréw (w tym jego zatgczenie lub wytagczenie)

powinien prowadzi¢ pomiar i rejestracje natezenia ruchu na swobodnie wybranych detektorach lub
wejsciach,

powinien mie¢ mozliwos¢ wyboru planu sygnalizacyjnego na podstawie analizy danych otrzymanych
z pomiaréw wartosci natezenia ruchu wykonanych zaréwno na detektorach obstugiwanych przez
sterownik,

ma mozliwo$¢ okreslenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych i okreslenia
czasu, jaki mingt od poczatku stanu, w jakim sie znalazty, oraz okreslenia stanu detektorow i wejs¢ za
pomocg standardowego wyposazenia sterownika,

ma mozliwos¢ obiektowego testowania nadawania sygnatéw przez grupy wykonawcze,

powinno by¢ niezawodne i tatwe w eksploatacji,

powinno posiada¢ solidng, nierdzewng, metalowg obudowe i zamki zabezpieczajace przed
wtamaniem.

Integralng czescig sterownika stanowig:

oprogramowanie niezbedne do obstugi sterownika, wprowadzania zmian programowych, odczytu,
konfigurowania, tworzenia tabel danych o natezeniu ruchu mierzonych za pomocg detektoréw i
wejs¢ sterownika,

oprogramowania niezbednego dla symulacji pracy sterownika, (mozliwos¢ zainstalowanie
programow sterowania np. na PC lub notebooku i testowanie z symulacjg detekcji lub innych
sygnatow wejsciowych poza sterownikiem)

oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne niezbedne do
poprawnej obstugi sterownika oraz systemu monitorowania, umozliwiajgce takie w petni
wprowadzanie zmian w pracy sterownika,

narzedzie jw. zapisane zostang na CD i dostarczone Inwestorowi,

ztacze LAN lub RS 232 z konwerterem na LAN do obstugi zdalnej przez inzyniera ruchu.

1.2.3. Instalacja sygnalizacji

Zasilanie sygnalizatoréw zrealizowane bedzie kablem sygnalizacyjnym typu YKSY 48x1,5 mm? utozonym
w formie petli wokét skrzyzowania od sterownika do poszczegélnych masztow i z powrotem do sterownika.

Do sterowania przyciskdéw dla pieszych nalezy zastosowac kabel zgodnie z wytycznymi producenta
przyciskdw. Przyjmuje sie zastosowanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?>.

Przewdd ochronny — linka LYg 10mm?2
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Przewody taczace listwy zaciskowe z kolumnami sygnalizatoréw typu:YDY3x1,5 mm2 750V i YDY5x1,5
mm2 750V.Kable prowadzone w kanalizacji kablowej wykonanej z rur o srednicy 110 mm. Jeden otwér
przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24 V: kable sterujgce petle indukcyjne i przyciski dla pieszych, w
drugim otworze nalezy umiesci¢ kable prowadzace sygnaty 42 V.

Przejécia pod jezdniami nalezy wykonad przeciskiem.

W chodnikach rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,60 m (mierzonej od gornej powierzchni rury do
powierzchni terenu), w gruncie nieutwardzonym 0,70 m, pod jezdniami na gtebokosci min. 1,20 m. Dno
wykopu nalezy wyréwnac sypigc warstwe piasku 0,10 m, utozy¢ rury tgczac je ztgczeniami, uszczelnié
potgczenia. Potgczenia rur wykonac typowymi ztgczkami zalecanymi przez producenta rur, zabezpieczajac
przed przedostaniem sie do nich wody i zamuleniem.

Rury nalezy zasypywac warstwami piasku po 0,20m uzyskujac dla kazdej warstwy odpowiedni - wtasciwy
wskaznik zageszczenia gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Podejscia do masztéw nalezy wykona¢ rurami elastycznymi $r. 110mm.

Maszty sygnalizacyjne maja zapewni¢ zamocowanie dwupunktowe sygnalizatoréw 3x$300 i 2x¢$200.

Maszty zamontowac na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min 50x 50 x 50 cm. Instalacje
wprowadzaé do nich od spodu, poprzez kolanka kanalizacji sygnalizaciji.

Maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowane powierzchniowo.
Wszystkie elementy sygnalizacji nalezy zmatowié i pomalowaé na kolor RAL7016.

Listwy na wysokosci 1,20 do1,50 od terenu i ostoniete ostonami.

Studnie nalezy zastosowac betonowe. Nalezy zastosowac studnie w dwdch rozmiarach:

- studnie betonowe o wymiarach wewnetrznych ok. 50x50cm (SK1),

- studnie betonowe o wymiarach wewnetrznych ok. 50x100cm (SK2),

Studnie kanalizacji kablowej znajdujgce sie w obszarze nawierzchni chodnika muszg posiadac¢ pokrywy
umozliwiajgce wypetnienie ich nawierzchnig sgsiadujgcego chodnika.

Gtebokosé studni musi by¢ dostosowana do gtebokosci uktadania rur kanalizacji kablowej.

1.2.4. Osprzet sygnalizacji

Nalezy zastosowaé sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruch drogowego o powierzchni zewnetrznej w
kolorze czarnym, wyposazone w energooszczedne Zrddta swiatta - diody LED 3 generacji z biatymi
maskownicami.

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla napiecia 42V.

Sygnalizatory muszg spetniaé wymagania , Szczegdétowych warunkdéw technicznych dla sygnatéw drogowych
i warunkow ich umieszczania na drogach”.

Komory mocowane na masztach na konsolach dwupunktowo. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w
stosunku do drogi zgodnie z "Instrukcjg o drogowej sygnalizacji Swietlnej".

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych sygnalizatorow:
3 —komorowe @300 Lumiled
2 — komorowe (3200 Lumiled (przej$cia dla pieszych )

Potaczenie LED w latarniach sygnatowych z gtowiczkami kablowymi (wewnetrzna listwa zaciskowa) bedzie
realizowana przewodami YDY 1,5mm?2.

Sygnalizatory montowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposéb przewidziany przez wytworce.
Sygnalizatory nalezy zawiesza¢ na masztach MS i MSt z wysiegnikiem.
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Wraz z sygnalizatorami na wysiegnikach umiescic¢ ekrany kontrastujgce o ksztatcie prostokatnym.

Zastosowane ekrany muszg spetnia¢ wymagania ,Szczegdtowych warunkéw technicznych dla sygnatow
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Tarcza ekranu powinna by¢é wykonana z blachy aluminiowej o grubosci zapewniajgcej wtasciwg ich
sztywnos¢. Powierzchnia tarczy powinna byé pokryta farbg w kolorze czarnym (matowym lub pdtmato-
wym). Obwdédka na licu tarczy ekranu powinna by¢ wykonana z folii samoprzylepne;j.

Materiaty uzyte na tarcze ekranu, obwddke, potaczenia obwddki z tarczg ekranu, a takie sposéb wy-
konczenia ekranu muszg wykazywac petng odpornosé na oddziatywanie $wiatfa, zmian temperatury oraz
wptywy atmosferyczne wystepujace przez caty czas uzytkowania.

Kable sygnalizacyjne magistrali - wchodzace i wychodzace, nalezy rozszywaé na listwach zaciskowych
umieszczonych w masztach. Do zaciskow, w ktdre wyposazony jest maszt, nalezy podtgczy¢ wszystkie zyty
kabli wchodzgcych i wychodzgcych oraz przewody odchodzace (rozdzielcze) do masztéw i sygnalizatorow.

Kable rozdzielcze nalezy rozszywaé na listwach zaciskowych umieszczonych w masztach. Przewody oraz
zaciski Wykonawca wyposazy w oznaczniki z naniesionymi adresami oraz numerem listwy zaciskowej.

Wykonawca zabezpieczy przewody przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury i z
uwagi na pozniejszg eksploatacje, gdy narazone beda na tarcie o krawedzie wewnetrznej konstrukcji.
Zabezpieczenie powinno polega¢ na natozeniu na przewody koszulek izolacyjnych oraz stepieniu ostrych
krawedzi konstrukcji.

Sygnalizatory stosowa¢ o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym. Montowaé na masztach na
konsolach.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczonych obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni.

Na masztach sygnalizacyjnych przy przejsciach dla pieszych przewiduje sie zamocowanie przyciskdw
sensorowych umozliwiajgcych zgtoszenie sygnatu réwniez rekg ubrang w rekawiczke.

Przyciski z kazdej strony przejscia muszg by¢ podtagczone w sterowniku do oddzielnego wejscia.

Przyciski dla pieszych muszg mieé mozliwos¢ nadawania sygnatu optycznego — wyswietlenie migajgcego
napisu np.: ,czekaj” lub ,prosze czeka¢” za pomocag diod LED w ilosci gwarantujgcej dobrg widocznos$é
sygnatéw, i sygnatu akustycznego potwierdzajgcego przyjecie zgtoszenia przez sterownik. Napiecia
sterujgce i potwierdzenia zgtoszenia na poziomie 24 V. Przyciski umiesci¢ na wysokosci 1,20+1,50 od
terenu. Przyciski dla pieszych muszg generowac sygnat naprowadzajgcy. wg Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami projektuje sie umieszczad tabliczki; przy przejsciu dla
pieszych: , Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”.

1.2.5. Indukcyjna detekcja pojazdow

Sterowanie akomodacyjne realizowane bedzie poprzez petle indukcyjne. Uktad detekcji zapewnia pomiar
natezenia ruchu dla kazdego z paséw ruchu. Dodatkowo na pasach przynaleznych do grup wzbudzanych
zastosowano petle czute na jednoslady w rejonie linii zatrzymania.

Petle indukcyjne wykonane zostang odpowiednio z 3 albo 5 zwojéw linki miedzianej LgYc 4,0 mm? utozone;j
w rowku szerokosci 10+30 mm wykonanym w nawierzchni jezdni — w warstwie wigzacej, na gtebokosci
35+70 mm. Rowek nie moze posiada¢ rogdw o katach mniejszych, niz 135°, dlatego nalezy wycigc
dodatkowe ukosne rowki w odlegtosci 150 mm + 200 mm od kazdego naroznika.

Przed utozeniem przewoddéw rowek nalezy osuszy¢ i odkurzyé. Nalezy sprawdzi¢, czy na dnie rowka nie
znajdujg sie fragmenty nawierzchni, ktére mogty uszkodzi¢ przewdd petli. Przewdd powinien leze¢ ptasko
na dnie rowka.

Po utozeniu przewodow petli indukcyjnych rowki nalezy wypetni¢ piaskiem do wysokosci przewodoéw i
nastepnie zala¢ masg bitumiczng na zimno. W trakcie twardnienia wypetniacza nalezy wygtadzi¢
powierzchnie tak, aby masa wypetniata rowek catkowicie. Nadmiar wypetniacza nalezy usungé.
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Do sterownika petle indukcyjne podtaczone zostang kablami sterujgcymi XzTKMXpw 6x2x0,8 mm. Kazdy z
kabli musi by¢ na catej swojej dtugosci jednorodny i projektuje sie je utozy¢ w kanalizacji kablowej
jednootworowej utozonej z rur HDPE @110. Kable sterujace petli nie nalezy uktada¢ wspdlnie z kablami
sterujgcymi sygnalizatorow.

Potaczenie Feeder'a z linkg petli indukcyjnej wykonac sie w puszcze instalacyjnej umieszczanej w studzience
kablowej lokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zieleficu. Koncéwki petli i kabli sterujgcych odizolowaé,
skreci¢ ze sobg i polutowaé, a nastepnie zabezpieczy¢ termokurczliwymi ostonami. Tak wykonane
potgczenia umiesci¢ w odgateinikach z tworzywa sztucznego. Odgateznik powinien spetnia¢ warunki
ochrony IP-65. Puszki wypetnic¢ zelem uszczelniajgcym. Pofaczenia wykona¢ w studzience kablowe;.

1.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig obudowy urzadzen , izolacje kabli i przewoddéw ,
ostony i konstrukcje chronigce przewody i kable.

Maszty, kolumny sygnalizacyjne, itp. oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne potgczyé metalicznie
przewodem ochronnym PE. Na zakoriczenia tgczonych kabli nalezy zatozy¢ odpowiednie koricowki kablowe i
trwale potgczy¢ z zaciskami ochronnymi w sterowniku.

Zaciski PE uziemi¢ uziomem szpilkowym w ztgczu kablowym .Nalezy uzy¢ tyle segmentéw uziomu ile bedzie
potrzeba aby uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu wynoszgcg minimum 10Q. Przewéd neutralny przed
wyfacznikiem réznicowo-pragdowym powinien by¢ pofaczony z uziomem lub nie w zaleznosci od przyjetego
systemu zasilania. Przewdd neutralny za wytgcznikiem réznicowo-pragdowym musi by¢ odizolowany od
przewodu PE.

1.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewoddzkiej

nr 721 (skrzyzowanie ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola - etap I - aktualizacja
dokumentacji)” - rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga
powiatowg nr 2843W (ul. Szkolna)”.

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 213;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003r.

2) Zakres robot:

W zakres robdt dla inwestycji wchodzi:

- kopanie rowéw,

- wykonanie przepustow kablowych z rur,

- uktadanie rur w wykopach kablowych,

- zabudowa studni,

- wcigganie kabli do rur przepustowych,

- montaz szafy sterowniczej,

- montaz stupdw i masztow sygnalizacyjnych,

- montaz sygnalizatoréw na stupach i masztach,
- wykonanie potaczen kabli i przewodow,

3) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na skrzyzowaniach, gdzie montowane bedg elementy sygnalizacji swietlnej znajdujg sie:
- istniejace kable Sninn,
- istniejaca kanalizacja sanitarna,
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- sie¢ wodociggowa, gazowa
4) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sie¢ gazowa i
wodociggowa i kanalizacja sanitarna, ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robdt w ich poblizu,

- ulice — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopdéw.

5) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:

Elementy stwarzajgce zagrozenie :

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowaé bedg w czasie robdét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdéw pod
fundamenty, kanalizacje kablowg; stawianiem stupdw i masztéw, wprowadzeniem kabli do stupdw.
Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt przy budowie sygnalizacji
Swietlnej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia.

Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegodlnie tych niebezpiecznych.

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z budowy

sygnalizacji Swietlnej w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢
objete czynnosci zwigzane z:
a) spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP

przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych i
budowlanych.

c) spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U.
97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne.
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
8) Uwagi koncowe
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz
wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegétowy zakres rodzaju robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty m.in. przewierty pod czynnymi uktadami
komunikacyjnymi.

1.4. Uwagi koricowe

Wymagane dokumenty do odbioru sygnalizacji swietlnej:

Dokumentacja techniczna powykonawcza - czes¢ elektryczna x 3

Dokumentacja techniczna powykonawcza - czes¢ ruchowa x 3

Oswiadczenie Kierownika robdt o zakorczeniu budowy wg. Prawa Budowlanego

Notatka ze sprawdzenia programu ruchowego sygnalizacji ( dopuszczenie do ruchu)

Protokoty robét zanikowych

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500 na no$niku elektronicznym ( CD)

] kolory i warstwy tak jak PKN

] warstwy ewidencji czyli granice i nr dziatek w kolorze zielonym

e  Karta gwarancyjna sterownika ( oryginat)

e Deklaracja zgodnosci dla zastosowanego sterownika i osprzetu na podstawie "Instrukcji znakach i
sygnatach" wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr.220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

e  Protokét pomiaru petli indukcyjnych ( rezystancja do nawierzchni min. 200MQ)

e  Protokét pomiardw kabli sygnalizacyjnych ( zgodnie z oznaczeniami w projekcie)

e  Protokét ochrony p. porazeniowej

e  Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zabudowane w trakcie budowy kserokopie
muszg by¢ aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy

e Zafoliowana plansza w formacie A-4 uktadu skrzyzowania z rozmieszczeniem sygnalizatoréw, petli,
przyciskow dla pieszych i wykazem grup sygnalizacyjnych (zgodna z dokumentacjg powykonawczg)

e  Zapasowa kopia programu (programdéw) x 2, oprogramowania i narzedzia do programowania
sterownika oraz licencji dla MZDW systemu monitoringu na nosniku elektronicznym (CD)

e  Kopie uméw przytaczeniowych (elektrycznych oraz telekomunikacyjnych w przypadku stosowania
monitoringu).
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2. Oswiadczenie projektanta, Uprawnienia, izba,

Warszawa, maj 2016 r.

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 721 pn. ,Budowa sygnalizacji
Swietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 (skrzyzowanie
ul. Stonecznej i Szkolnej w miejscowosci Lesznowola — etap | -

aktualizacja dokumentacji) — rozbudowa skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatowg nr 2843W
(ul. Szkolna)”

Przedmiot opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja techniczna obejmujgca budowe
sygnalizacji swietlnej, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC i
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:
mgr inz. Marcin Sliwirski
upr. nr: SWK/POOE/0102/12
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia % lipca 2012 1.
OKREGOWA

1 Z B A

ey INZYNIEROW

E:;IIT‘I BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0004(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z p6in. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Marcinowi Leszkowi Sliwinski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOE/0102/12

do projektowania bez ograniczen -

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czionek Skigdu Orzekajacego
1. Pan Marcin Leszek Sliwinski |# Coly e
ul. Staffa 8/11 . Stefan Szatkowski

25-410 Kielce
2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk Orzekajacego
<~

3.0kregowa Rada SOIIB
4.a/a m 1/{ Edmund Pienigzek

212
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZQV-YMF-YDM *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0019/08

adres zamieszkania ul. STAFFA 8 m. 11, 25-410 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uzgodnienia.

3 . )
{  Starosta Plaseczynskl,os-soo Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 Q D P l S
Zespdt Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

H
iJ

Piaseczno, dnia 2015-10—30, 2005 -1-0§

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.806.2015
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: sygnalizacja swietlna, stupy energetyczne oraz przebudowa gazociggu.

Lokalizacja:
gmina: LESZNOWOLA

obreb: LESZNOWOLA

ulica : Stoneczna, Szkolna

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng czes¢ protokotu

Whnioskodawca: Uslugi Geodezyjne, Marek Podniesinski ul. Braci Wagéw 1/17 , 02-791 WARSZAWA ,

upowazniony przez Mazowiecﬁlp(i_Zgr‘z d Drég Wojewédzkich
W dniu 2015-10—30(wui"i)as-ééimeuprzy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej
dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.806.2015

I. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.Dz.U.2010r Nr.193 poz.1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszardéw wiejskich, uzgadnia sig na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do:

1) przytaczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyfgcznie w granicach dziatki budowlanej

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentéw zawierajgcych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady
koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

a) wnioskodawcow;

b) podmioty, ktére zarzadzajg sieciami uzbrojenia terenu;

c) wéjtéw (burmistrzéw i prezydentéw miast) na terenie ktérych majg by¢ sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;

d) inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegoinosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w
przypadku sytuowania cze$ci projektowanych sieci na tych terenach.

4.Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzadzajgcego sieciq uzbrojenia terenu lub wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta), uzasadniony w szczegéinosci potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przytaczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 wAv ustawy:

Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wifasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzeri zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Il. Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 poz.1409, z p6Zn. zm.)

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przylacza: elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne,gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) podlegajq geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie , za$ obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce
zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Zespol Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

ODPIS

gmina: LESZNOWOLA gm.

ulica : Sloneczna, Szkolna

obreb: LESZNOWOLA
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i Starosta P iaseczyflski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespdl Obstugi Koordynacji Doki cji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru O D P I S
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

W naradzie koordynacyjnej braly udziat podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjne;.

UWAGI CZEONKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

ADS OMUMEEL.  A<2 RO ToWVIEN
Y e wPASIE eAo DN eHh—

W/Q?Wu RUKM N0
AL 2. nE TS A, 0. M QoA

W miejscach skrzyzowar i zblizen do sieci
telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem:
OKREG CENTRALNO-WSCHODNI

NETIASA. tel, 22 .2S2Z2766..
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Mazowircki Zarzed Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, @@-248 Warszawa Mazc’"ﬂ@cl(i Zé)FZEL)d
L ck - . - .

fel @5 2190 Be dote Drog Wojewddzkich

dyrekcja@mzew w Warszawie

Wi mzow.pl

U-1-4427-1833-15-721-1 Warszawa, dnia 02.11.2015 1.,

Remprojekt Biuro Projektéw Drogowych
ul. Marszatkowska 55/73 m 22
00-676 Warszawa

dat. budowy sygnalizacji §wietinej na skrzyiowaniu ul. Stonecznej (dr. woj. nr 721) i ulicy Szkolne] w Lesznowoli

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie w zwigzku z wnioskiem z dnia
28.10.2015 r. pozytywnie opiniuje rozwigzania techniczne oraz lokalizacje kabli i stupéw sygnalizacji
$wietlnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 721 przedstawiong w zataczonym projekcie z nastepujacymi
warunkami:

1. Dostosowad sie do uwag i zalecen zawartych w Opinii ZUD, o ktora nalezy wystgpic.
2. Uzyskaé zezwolenie Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich Rejon Drogowy w Otwocku
na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Do wiadomosci:
RD Otwock

_.p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich

w W lz/a}zle
mgr inz. Zbignliew Ostrowski
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