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U. - 01.03.06 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /STWIORB/

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (STWIORB) $wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudaysieci gazowefredniego cinienia, ktéra zostanie wykonana w ramach zadaroabRdowa
drogi wojewodzkiej nr 721 pn. ,Budowa sygnalizagjiietinej w cggu drogi wojewodzkiej nr 721 (skrzgwanie ul.

Stonecznej i Szkolnej w miejscod@m Lesznowola — etap | - aktualizacja dokumentaejipzbudowa skrzpwania drogi

wojewddzkiej nr 721 (ul. Stoneczna) z droga powiatair 2843W (ul. Szkolna)”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jak&uDent Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniualizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét wymienionych w p.1.1. z@anych z przebudaw
odcinka sieci gazowej  $redniego dinienia whasnéci Polskiej Spoiki Gazownictwa:

- sig gazowasredniopgzna istniejca — DN 40 wzda ul. Stonecznej

- sig gazowasredniopgzna projektowana — DN 63 wzdtwl. Stonecznej

W zakres robot wymienionych powsj wchoda:

e pomiary liniowe w terenie

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiarkimocnig
* rozebranie nawierzchni

« ulozenie i monta rury ochronnej

« ulozenie tdmy identyfikacyjnej

« wykonanie podsypki i obsypki piaskowej

e odwodnienie wykopu

» zasypanie wykopow

e demonta istniegcych sieci

» zalepienie kaicodwki czynnego gazogiu

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z obowkzujacymi Polskimi i Bragowymi Normami i okréleniami
podstawowymi zawartymi \ TWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

Przewéd gazowy- gazocig - rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu ociimior

Sie¢ gazowa- gazocigi wysokiego,sredniego i niskiego énienia utczone w ziemi i nad ziemj stuzace do przesytania i
rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaigmi stacjami gazowymi wszystkichsnien i konstrukcji.

Gazochg sredniego cknienia - rurociag prowadzacy gaz o nadénieniu nominalnym od 1,6 MPa do 10 MPaednie.

Cisnienie — nadcinienie gazu wewgtrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
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Maksymalne cknienie robocze(MOP) — maksymalne @iienie, przy ktdrym siegazowa mge pracowa w sposob cigly
w normalnych warunkach roboczych (normalne warunkiocze oznaczajbrak zakiécé w urzdzeniach i przeptywie
paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne énienie pracy (MAOP) - maksymala wartcs¢ cisnienia, jakiemu mee by poddana sie
gazowa.

Cisnienie robocze (OP)- cisnienie, ktére wysipuje w sieci gazowej w normalnych warunkach robabzy
Cisnienie projektowe — cnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Cisnienie proby szczelnéci - cisnienie prébne wyspujace podczas przeprowadzania probgnigniowej w celu
sprawdzenia szczeléo

Proba szczelnéci - badanie mafe na celu sprawdzenie szczdligurocagu przed oddaniem do eksploatacji.

Skrzyzowanie - miejsce przeecia st rzutu poziomego gazagju i przeszkody terenowej, ktéra neo szkodliwie
oddziatywa& na gazoejg badz tez, na ktdy gazocyg dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne uktad konstrukcyjny niedalacy czs$cia gazocigu stizacy do zabezpieczenia gazagi przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu otazasy do odprowadzania na bezpiegzvdlegicgé ewentualnych
przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi nieszcZelami gazocigu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o érednicy wkkszej od gazoggu, shigcg do przenoszenia ohkgien zewretrznych i do
odprowadzania przeciekdw gazu poza przesgkextnovy.

Rura wydmuchowa - rura stdaca do odprowadzania z rury ochronnej na zgmenza pdrednictwem kolumny
wentylacyjnej ewentualnych przeciekow.

Odlegtos¢ podstawowa- najmniejsza dopuszczalna odlggtosi gazocigu od przeszkody terenowe;.

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w plaszczgie poziomej midzy osy gazocigu i osi drogi w punkcie ich
przeckcia.

Gtebokosé utozenia gazocagu - odlegtaé pionowa od gérnej twogeej gazocigu lub rury ochronnej do poziomu terenu.

Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej- odlegt@d¢ pionowa mgdzy zewnrtrzmg powierzchri gazociagu, a
przeszkod terenowy.

Ksztaltki - elementy gazoggu nie kedace prostymi odcinkami rur, stace do zmiany kierunku trasy gazamu (tuki,
kolana), lub zmianygrednicy gazocigu (zwezki).

tuk gazociggu - odcinek gazoggu , na ktorym naspuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnejsptzynie
(poziomej, pionowej lub skoej).

tuk gazociagu - odcinek gazoggu , na ktdrym naspuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnejsptzynie
(poziomej, pionowej lub skoej).

Armatura - osprzt wbudowany w gazoeg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (agszawory, kurki).
Zalamanie gazocagu - punkt gazoagu, w ktérym naspuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej ptagnie,
(poziomej, pionowej lub skoej) i pod lgtem zatamania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania i odbioru robét podanoS¥WIORB D-M 00.00.00 00 "Wymagania ogoélne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podan8 WVIORB-00 "Wymagania og6ine" pkt 2.

Materialy wyte do budowy sieci gazowej powinny spetnearunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiadearunkom technicznym wytwdérni oraz posiadstest Zaktadu Badai
Atestacji ,ZETOM” w Katowicach.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci geizgowej wedtug zasad niniejszej SSTWIORB s
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- ksztattki cénieniowe PE100 wg PN-EN 12201-3;

- rury cénieniowe polietylenowe Wrednica : rura PE 100 SDR 11 @63x5,8mm, wg PN-ERD122;

- rury ochronne z PE 100 SDR 11 @160x14,6mm, wgdRNE2201-2 ,4czone na drodze zgrzewania czotowego;
- ptozy piekcieniowe dla rur przewodowych w rurach ochronnych;

- pianka poliuretanowa i pigrienie samouszczelnigie do zamkricia kaacow rur ochronnych;

-tabliczki informacyjne zgodnie z nog@N-G-3004

-folia PCV — 0,5 mm niebieska do kabla

-tradma ostrzegawcza zottej folii szerokdci 40 cm lub dwa paski szerada 20 cm kady ktadzione obok siebie z
napisem ,,GAZ"

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sptz podano ws TWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano ws§'WIORBD-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Rob6t podand&S#WIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienaumkow, w jakich bdzie wykonana przebudowa
sieci gazogigowej z wigcicielami i wytkownikami gazoagow.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam Robét zwgzanych z przebudaw
sieci gazoejgowej uwzgbdniajacy wszystkie warunki narzucone przez $giaiela i wytkownika sieci oraz w
Dokumentacji Projektowe;j.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do wykonania sieci powinny zastaakaiczone Roboty przygotowawcze zwane ze zdciem
humusu w pasie budowy.

Wytyczenie w terenie osi gazagu przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatatresy oraz
miejsca wjczen do istniejcej sieci.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykoréazgodnie z normPN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instjplknontazowa ukladania
rur dostarczomprzez producenta rur.

Roboty ziemne w miejscach @gym uzbrojeniu nalsy wykon& recznie.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zBi materiaty obudowy nie asfabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to puw one by zabezpieczone przez Wykonawpoprzez
zastosowanie odpowiednié¢hodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny byostosowane do gfdokasci wykopdéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sjprmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez:ymiera.

Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwaic sk stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu naledokon& przez utdgenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednocgge byly ustalone odcinki robocze. Elementy te aalarzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy przewodu i wynosi
0,8 m plussrednica zewegtrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley prowadz¢ w miar jego gebienia. Struktura
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gruntu dna wykopu gazagju nie powinna by naruszona na gbhokasci wickszej nk 0,2 m i na odcinkach diszych
niz 3 m.

Dno wykopdw naley doktadnie oczéci¢ z kamieni, korzeni i podobnychgzi statych oraz zniwelowa

Zdjeccie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglervykona bezpdrednio przed ulzeniem przewodow. Usugtie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wyk@azocigu powinna by utozona warstwa wyréwnawcza grulod
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegapj grud, kamieni i gracych resztek rdinnych.

Miejsca wzdta wykopow naley zabezpieczy, a na przégiach poprzecznych przez wykop naledla zapewnienia
bezpiecznego ruchu pieszych, 246 pomosty szerokmi 1,2 zabezpieczone obustronnie barierkami zqaami z rurek
stalowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpytredwieszone w sposéb zapewsig]ich
eksploatagj.

5.2.1.  Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne letzne podczone z zastosowaniem gdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Dno wykopu powinno Byrowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewadtalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Odktad urobku powinien lkiydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odtggi co najmniej 1.0 m od kramzi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przgkdNawe i zaakceptowane przezzyniera.

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodéw

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiekeykonywania
robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacjiynierowi szczegotowy opis proponowanych metod odvieia wykopow na czas
budowy sieci gazowej. Przy budowie gazgc w zalenosci od gkbokdsci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvyskpowa nastpowa: nas¢pujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngowej.
Dla przewoddw budowanych w gruntach nawodnionyctdmia wykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna z tlucznia lub
ZWiru.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstugy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaogj do

studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykomuoke50 m, skd zostanie odpompowana poza ggsrobot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowephakastosowa typowe zestawy
igtofiltrow o glebokasci 4-6 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowdy. 0.14 m. Igtofiltry wptukiwa w grunt

obu stronach. co 1.5 m naprzemianlegle Po zaingsalin pierwszego igtofiltru naly przeprowadzi prob; pompowania
w czasie 6 godzin za pomp@ompy przeponowej celem ustalenia statego wydatkdy i prawidlowdci obsypki

filtracyjne;.

5.2.3.  Obudowacian wykopu i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zpleezenia wykopow, na
czas budowy gazagju, zapewniajce bezpiecaestwo pracy i ochropiwykonywanych Robot.

5.2.4. Podtae

5. 2.4.1. Podtae naturalne
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Podsypk pod rury gazowe naty wykona z piasku o grubiei warstwy przygtej zgodnie z dokumentacprojektows, o
wskaznik zag;szczenia 180,98 zgodnie z norma PN-B-11113.

Dopuszcza si zastosowanie podia naturalnego z gruntu rodzimego — piasku, natejailgotnagsci zblizonym do
wilgotnosci optymalnej (odchytka 2%) z zastéamiem posadowienia przewodu na nienaruszonym sposlykopu o
wskaznik zagszczenia 180,98

Podtaze naturalne powinno umtiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podiaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za poguomvka o gébokasci 0.2-0.3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w éposapobiegafy dostaniu si wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadeej st w nich wody;

- dostpem i dziataniem erozyjnym wody podziemnej przenizdnie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m pagji
poziomu podiaa naturalnego.

Badania podiga naturalnego wykoiazgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.2.4.2. Podlge wzmocnione (sztuczne)

W miejscach zalegania w podiogruntéw mineralnych stabofmych, projektuje siwzmocnienie podia

Podtaze wzmocnione w wykopie nate wykona z:

- warstwy stabilizacyjnej gruBoi 0.15 m za pomaecwapna, cementu, w zal®osci od rodzaju gruntu, zgodnie ze
specyfikacy techniczg w czsci drogowej.

- warstwy zagszczonej podsypki piaskowej, bez grud i kamiengdrge z zaleceniem producenta rur i w za@gci od
srednicy rur.

Podiaze piaskowe nalsg wykonywat:
- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry statoniat podicze naturalne dla przewodoéw;

Grubdici warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0.10 m o wskaik zag:szczenia 1s0,98.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczelwd odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaiemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drevkeanieni lub gruzu.
Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nimetngj czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kemlzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraci@ cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej niavinno by wigksze ni
10 %.

Dopuszczalne odchylenie gdnych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej mewinno
przekraczaw zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtga wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN)16
Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@miripowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grétbavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgosierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0.3 m.

5.2.4.3 Zasypka i zggzczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie p@mirspowodowd uszkodzenia utmnego przewodu oraz izolacji
wodoszczelnej. Grulsé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagdowierzch przewodu powinna wynésio
najmniej 0.3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
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etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z goeniem odcinkéw na gtzach;
etap Il - po prébie énieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscaolyczen;
etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jedrestsym zagszczeniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-B-02481, PN-B-02480. Materakypu powinien kiyzag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwdgieniem wykopu pod géza i w strefie wspieragej przewod od spodu.

Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania, z
jednoczesnym za@gzczeniem i rozbidtkdeskowa i rozporscian wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prajej metody zagszczenia przy
zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntow okénych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wylamie
nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 .

Zasypk wykopu pod korpusem drogi najewykon&: od gory 20cm wskanik 1s>1,00, poza korpusem drogi zasgpk
gruntem rodzimym (nie dopuszcza gruntu organicznego lor2,0%) o wskanik zag:szczenia 80,97.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTA ZOWE

— gazocigi powinny by prowadzone po trasach zlhych do linii prostych w taki sposéb, aby byly kawane
odlegtdici poziome od obiektéw terenowych, zgodnie zolawacymi przepisami.

— gazocygi nalezy wykonywa z rur PE odpornych na korozyjne dziatanie skladwilgazu, o sprawdzonej szczedaioi
wihasciwosciach wytrzymatéciowych;

— rury przeznaczone do budowy gazmdw powinny by sprawdzone u wytwércy pod wzgem szczelndmi i
wytrzymatasci, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

— gruba¢ scianek przewoddw rurowych gazegdw sredniego cinienia naley przyjmowa zgodnie z Dokumentag)
Projektovy.

Rury z PE powinny hytaczone metogl spawania czotowego dyfuzyjnego lub przez zastosmwelektromuf, zgodnie z

dokumentagj techniczg i kartg technologicza tgczenia;

- stosowanie patzen kotnierzowych dopuszczaestylko przy hczeniu przewodow rurowych z armajucotnierzove,.
taczenie gazoggu przy zastosowaniu izohgych pohczer kothierzowych wg BN-77/8976-76[48] nale stosowa,
gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gagaci

— na odcinkach gazagju utazonego w gruncie nawodnionym lub w wodzie aglstosowd i wykonywa: docigzenie i
zakotwienia przewodéw zgodnie z BN-70/8976-15[5BN-71/8976-26[52];

— bloki oporowe nalgy stosowd i wykonywa zgodnie z BN-71/8976-48[60] w punktach gazgai ktdre wymagaj
utwierdzenia w kierunku osiowym.

- Przy kolizji gazocigu z obiektami terenowymi i uzbrojeniami podziemnymachowé odlegidci okreslone w
rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r wasge warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe Dz. U. Nr- 97 z dnia 11.09.2001 a §hzocigéw uktadanych w olgbie

drég linii kolejowych oraz kabli energetycznychsiwa sic do PN-91/M-34501[22]

- Odlegta¢ pomidzy powierzchry zewrgtrzmg gazocigu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wyairie mniej
niz 40 cm.

— Teren budowy gazogu i przyhcza gazu kwalifikuje sido pierwszej klasy lokalizacji, dla ktérej wymagaszerokéc
strefy kontrolnej wynosi 1 m. Ligz po 0,5 m w obie strony.

5.3.1. Rury ochronne

Rury ochronne nalsy uktada w wykopie otwartym.
Wprowadzenie rury przewodowej do poziomej rury ocimej naley wykona za pomog ptdz piescieniowych.

Konce rur ochronnych zabezpiec¢apanszetami.
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5.4. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Wszelkie prace zwrzane z wykonaniem prébyscieniowej na gazoggu Dn110 PE nalg przeprowaddi zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012. Gamodi przyhcze poddawane prébie $nieniowej musi spetnia
wymagania PN-EN 12007-2 oraz PN-EN 1555-1,2,3Rr3ed przysipieniem do proby énieniowej armatuy zaporovy

na gazocigu lub przydczu naley catkowicie otworzy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Techniczrni8jTWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02[41] i zardzenie Nr 47 Ministra Przemystu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy staltych punktéw
niwelacyjnych z doktadnigia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy patti ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

- badanie zachowania warunkoéw bezpidshea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie prawidlowdzi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnowilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodimdb z dokumentagj techniczg i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdasci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadugcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utg¢enia przewodu na podta,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie pajczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami (rury ochronne),

- badanie radiograficzne spoin czotowych wcziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770[27],

— badanie czystmi wnetrza gazocigéw,
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— badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocygow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych jego
warstw.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

— odchylenie odleghkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubzi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczyt 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kealmi wykonanego podia wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praez&: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodoéw * 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny przekroczydla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

— dopuszczalny spadeksnienia w czasie préby hydraulicznej okeeprojekt préby,

— przy probie pneumatycznej dopuszczaspadki cdnienia, jeeli jego ré&nica nie przekracza 0,1% na godzinvania
proby dla odcinkéw gazoggow o srednicach do 250 mm, a dla gazggw o srednicach wgkszych nk 250 mm
réznica cinienia nie powinna przekroczy0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgei6 miesicy po zakdczeniu préb wytrzymakei lub szczelnéci
podlegag ponownym prébom szczelfw przed oddaniem do eksploatacji,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugh 100 m nie powinien wynaoSimniej
niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru rob6t podano &TWIORB D-M 00.00.00 ,Warunki ogélne” pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie gazagéw:

Przewod gazowy kalejsrednicy m
Rury ochronne kadejsrednicy m
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podan®WWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Przy odbiorze Robét nalg dostarczy nastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w traketgkonywania Rob6t oraz schemataldw
z domiarem do punktoéw statych;

Dziennik Budowy; dokumenty uzasadnigg uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania Robot;
protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty gratowawcze i ziemne itp);

protokét przeprowadzonego badania cz§stowngtrz gazocigow szczelnéci polczer odcinkdéw gazoegu (przed
opuszczeniem ich do wykopu) oraz catego przewodu;

protokoty przeprowadzonych ptuka dezynfekcji przewoduatznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemiczhyic
bakteriologicznych;

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;
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inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw alkzach mapy zasadniczej wykonana przez uprawgi@anostk
geodezyjn;

protokét odbioru Robot przez vwieciela, wytkownika gazoegigu.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dafgymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek;
aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

protokoty z przeprowadzonego badania wytrzyrigtoszczelnéci catego przewodu(przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano wSTWIORBD-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.0.

9.1. CENA 1 METRA WYKONANIA GAZOCI AGU OBEJMUJE:

- wytyczenie trasy gazagow;
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- dostarczenie materiatow;

- koszt materiatow wraz z transportem;
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykonanie wykopie;

- projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podima wzmocnionego;

- ulozenie przewodu wraz z mogm armatury i innego wypogenia,
- regulacg istniegcego uzbrojenia

- mont& armatury przejczeniowej w technologii hermetycznego pazzhnia gazoggow; w przypadku braku mbwosci
wykorzystania istnigjcej armatury.

- wykonanie zabezpiecaerzewodu przy zhtieniach do obcego uzbrojenia

- przeprowadzenie préby wytrzymébo i szczelndci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- demonta rur,

- transport gruntu na wymian podsypk;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze specyfikatgchniczna;
- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kasztelktadu;

- oczyszczenie terenu robét z materiatow rozbiogaworaz odpadow;

- przeprowadzenie niegtnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikégchnicznej;
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- koszt nadzoruaytkownikdw (witacicieli) istniegcego uzbrojenia;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjcpezebiegu przewodu gazowego wraz z aktualizatiapy
zasadniczej.

9.2. CENA 1 METRA WYKONANIA RURY OCHRONNEJ OBEJMUJE:

- wytyczenie trasy;
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;
- koszt materiatéw wraz z transportem;
- wykonanie wykopu wraz z umochieniem wykopu;

- zabezpieczenie wdzexr w wykopie;
- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@a wzmocnionego;

- utozenie rur ochronnych w wykopie otwartym wraz z maata ptdz dystansowych, zaktzen, uszczelnia,
- przeprowadzenie proby szczednp

- transport gruntu na wymian podsypk;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kasztelktadu;

- oczyszczenie terenu robét z materiatow rozbiogaworaz odpadow;

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkdechnicznej;
- koszt nadzoruzytkownikdw (witacicieli) istniegcego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavygeeebiegu rury ochronnej wraz z aktualizacjapy zasadniczej.

10. RZEPISY ZWI AZANE

10.1. POLSKIE NORMY

1 PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postéenia ogolne i zakres normy.
PN-90/E-05030.00 Ochrona przed kogoHlektrochemiczna ochrona katodowa. Wymaganialahi.

3 PN-90/E-05030.01 Ochrona przed kogoZtlektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe koksie

podziemne. Wymagania i badania.

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

5 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargo ogolnego zastosowania.

6 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

7 PN-75/H-93200 Walcéwka i gly stalowe oksgte walcowane na geco.

8 PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali. Staliwa zeliwa do
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malowania. Ogdlne wytyczne.

9 PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

10 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

11  PN-91/M-34501 Gazogii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaegéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

12  PN-90/M-34502 Gazagii i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymaiowe.

13 PN-90/M-34503 Gazagii i instalacje gazownicze. Probycieniowe rurocigow.

14  PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali.Waizokreslenia.

15 PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metalisiikacja konstrukcji spawanych.

16  PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metalitZdk stosujce procesy spawalnicze. Podziat.

17 PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiograpoin czotowych w ztzach doczotowych ze
stali. Wymagania jak&@iowe i wytyczne wykonywania.

18 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadleozigcz spawanych na podstawie radiograméw.

19 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wyamg i badania.

20 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w ilagach wodnych i gazowych.

21  PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynkicutie typu lekkiego do instalacji wodnych i
gazowych.

22 PN-86/M-75198 Ospet przewoddw gazowych niskiegasnienia. Wymagania i badania.

23 PN-EN 155 System gazagbw z tworzyw sztucznych dla zasilania gazem palPglitetylen

24  PN-EN 10204+A1:1997 Rury stalowe przewodowenadderiatow palnych. Rury o klasie wymaga

10.2. INNE DOKUMENTY

- Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 0zp 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogadfliqamych.
Rozdziat 4 - Pas drogowy.- Standard techniczny S00&2008 ,Skrzyowania gazoggow z przeszkodami
terenowymi”.

- Dziennik Ustaw Nr 40 poz. 470. Rozpsdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

- Dziennik Ustaw Nr 22 poz. 174. Rozpgizenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej, PrzemySlczkiego oraz
Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951r w sprawie bezpéésiwa i higieny pracy przy sgrarkach powietrznych.

- Dziennik Ustaw Nr 26 poz. 313. Rozpgazenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dfidamarca 2000r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

- Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

- Dziennik Ustaw Nr 83 poz. 392. Rozpadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 siead®93r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przasja i rozprowadzania gazu oraz prowgyzh roboty
budowlano-montzowe sieci gazowych.

- Dziennik Ustaw Nr 97 poz. 1055. Rozpguizenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe.



