LESTAWIENIE STOLARKI ZEWNE TRZNEJ

-wypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-wyposazone w pochwyt po stronie zewnetrznej

oraz klamke po stronie wewnetrznej

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

oraz 2 zamki patentowe
-na catej dtugosci naswietli zamontowac
barierke ochronng zgodnie z rysunkami

bezpieczna laminowana

oraz 2 zamki patentowe

bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna

-wyposazone w pochwyt po stronie zewnetrznej
oraz klamke po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-na catej dtugosci naswietli zamontowac
barierke ochronng zgodnie z rysunkami

obwodzie

wewnetrznej

oraz 2 zamki patentowe

klasie odpornosci ogniowe;j tj: EI60
-uszczelnienie gumowe na catym

-wyposazone w pochwyt od strony
zewnetrznej oraz w klamke od strony

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-wyposazone w pochwyt od strony zewnetrznej
oraz w klamke od strony wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz 2 zamki patentowe

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej

Szkio:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane

z EPDM

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz 2 zamki patentowe

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie

-szt.1(prawe)

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane

z EPDM

-wyposazone w 2 zamki patentowe

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie

-szt.1

bezpieczna laminowana

-wyposazone w pochwyt po stronie zewnetrznej
oraz klamke po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz 2 zamki patentowe

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej

Szkio:

klasie odpornosci ogniowe;j tj: EI60
-uszczelnienie gumowe na catym

obwodzie

-wyposazone w pochwyt od strony
zewnetrznej oraz w klamke od strony
wewnetrznej

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz 2 zamki patentowe

obwodzie

-wyposazone w samozamykacz
dwustopniowy oraz 2 zamki patentowe
-wyposazone klamke obustronn

Szkio:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/

4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/

klasie odpornosci ogniowe;j tj: EI60
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-wyposazone w pochwyt od strony zewnetrzne;j
oraz w klamke od strony wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz 2 zamki patentowe

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej

-wyposazone w dzwignie antypaniczng po
stronie wewnetrznej

-wyposazone w samozamykacz
dwustopniowy oraz 2 zamki patentowe
-oscieznica oraz skrzydto wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI60
-szt.1(prawe)
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-otwor:S=460 H=225cm -otwor:S=580 H=225cm -otwor:S=200 H=210cm -otwor:S=210 H=225cm -otwor:S=100 H=205cm -otwor:S=210 H=206cm -otwor:S=380 H=225cm -otwor:S=200 H=210cm -otwor:S=100 H=225cm -otwor:S=200 H=230cm -otwor:S=110 H=205cm rotwor:S=460 H=220cm -otwor:S=575 H=220cm

-drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi dwuskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe rnaswielte zewnetrzne -naswielte zewnetrzne

-drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne -drzwi zewnetrzne - wymiary naswietla 4x115/220 - wymiary naswietla 5x115/220
=C | -wymiary drzwi: 90/220 -wymiary drzwi: 90/220 -wymiary drzwi: 2x90/200 -wymiary drzwi: 2x100/220 -wymiary skrzydta: 90/200 -wymiary skrzydta: 90/200 -wymiary drzwi: 2x100/220 -wymiary drzwi: 2x90/200 -wymiary drzwi: 90/220 -wymiary drzwi: 2x90/220 -wymiary skrzydta: 90/200 tU=1.1 [W/m?*K] -U=1.1 [W/m#*K]
§ -U=1.5 [W/m#*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/im*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m?*K] -U=1.5 [W/m**K] Opis konstrukcji: Opis konstrukgiji:
a - wymiary naswietla 3x120/220 - wymiary naswietla 3x120/220 Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: - wymiary naswietla 2x85/220 Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Opis konstrukcji: +-profile- aluminiowe z przegrodg termiczng |--profile- aluminiowe z przegroda termiczng ,
>= [-U=1.1 [W/m>*K] -U=1.1 [W/m?*K] -wykonane z profili aluminiowych z -wykonane z profili aluminiowych z przegroda -skrzydto z cienkg przylga, z blachy ocynkowanej | -skrzydto z cienkg przylga, z blachy ocynkowanej | -U=1.1 [W/m?*K] -wykonane z profili aluminiowych z -wykonane z profili aluminiowych z -wykonane z profili aluminiowych z przegrodg | -oscieznica z ksztattownikdw stalowych dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich [dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
Q= i Opis konstrukcji: rzegroda termiczn termiczn o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo Opis konstrukcji: rzegroda termiczn rzegroda termiczn termiczn rofilowanych pbliczen obliczen
] | Opis konstrukgiji: pis )i przegroda a a 9 90-1, p ) 9o-1, p p )i przegroda a przegroda a a p y
Z --profile- aluminiowe z przegroda termiczng, --profile- aluminiowe z przegrodg termiczng, -prég izolowany termicznie -prég izolowany termicznie -oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikow -oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikow -profile- aluminiowe z przegrodg termiczna, -prég izolowany termicznie -prég izolowany termicznie -prég izolowany termicznie -wypetnienie skrzydta: wetna mienralna -prog izolowany termicznie -prog izolowany termicznie
<C | dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich -wypetnienie: szyba zespolona -wypetienie: szyba zespolona dwukomorowa, stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej | stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej | dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich -wypetienie: szyba zespolona -wypetienie: szyba zespolona -wypetienie: szyba zespolona dwukomorowa, | -uszczelki: przylgowa z modyfikowanego rwypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa |-wypetnienie:szyba zewnetrzna i sSrodkowa
Q2 | obliczen obliczen dwukomorowa, panel z blach stalowych panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony | o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo obliczen dwukomorowa, panel z blach stalowych dwukomorowa, panel z blach stalowych |panel z blach stalowych ocynkowanych, EPDM i peczniejgca bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna |bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
;':: -prég izolowany termicznie -prog izolowany termicznie ocynkowanych, ocieplony izolacjg izolacjg -wypetnienie skrzydta: styropian lub wetna -wypetnienie skrzydta: styropian lub wetna -wypemienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa ocynkowanych, ocieplony izolacjg ocynkowanych, ocieplony izolacjg ocieplony izolacjg -skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, w bezpieczna laminowana bezpieczna laminowana
O -wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa -konstrukcja wykonana w zaktadanej -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie mineralna mineralna bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna -konstrukcja wykonana w zaktadanej -uszczelnienie gumowe na catym -konstrukcja wykonana w zaktadanej tym jeden samozamykajacy tna catej diugosci naswietli zamontowac¢ -na catej dlugosci naswietli zamontowaé

parierke ochronng zgodnie z rysunkami
Szkio:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/

4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

barierke ochronng zgodnie z rysunkami
Szkio:

6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
16mm Argon + TGI ciepta ramka/

4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

Tytut rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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Szkio: Szkio: -skrzydio bierne wyposazone w dzwignie 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ -skrzydto bierne wyposazone w dzwignie 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ Szkio: rszt.4 -szt.3
6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ antypaniczng od strony wewnetrznej 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ antypaniczng od strony wewnetrznej 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 -23mm Pilkington Pyrostop 60-101
16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ Szkto: 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ Szkio:
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ -23mm Pilkington Pyrostop 60-101 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ -23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -szt.1 -szt.1
16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 -szt.1 -szt.1 -szt.1
-szt.1 -szt.3 -szt.1
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UWAGA:
_ _ _ _ _ - przed zamowieniem wymiary stolarki nalezy skorygowaé
otwor:(S=100cm, H=220cm) otwor:(S=100cm, H=220cm) otwor:(S=100cm, H=200cm) otwér:(S=250cm, H=120cm) otwér:(S=100cm, H=150cm) otwor:(S=250cm, H=120cm) otwér:(S=360cm, H=130cm) otwor:(S=70cm, H=220cm) ze stanem faktycznym
U=? A W/(m2K)__ U=_1 A W/(mZK?_ U=_1 A W/(mZK?_ -okno rozwieralno-uchylne , -okno rozwieralno-uchylne , U=_1 A W/(mZK)_ -okno rozwieralno-uchylne , U=_1 A W/(mZK)_ - nie nalezy zmieniaé wymiaru drzwi podanego na rzucie
Opls_konstrukcp: _ Opls_konstrukcp: _ Opis konst_rukcp: _ U=1.1 W/(m2K) _ U=1.1 W/(m2K) _ Opls_konstruk_c!l: _ U=1.1 W/(m2K) _ Opls_konstrukcp: _ przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia
<¢ |-profile: PCV z przegroda termiczng -profile: PCV z przegrodg termiczng -konstrukcja oraz szyba wykonane w klasie| -klamka wewnetrzna z zamkiem -klamka wewnetrzna z zamkiem +profile: aluminiowe z przegroda termiczng | -klamka wewnetrzna z zamkiem -profile: PCV z przegrodg termiczng Jest wymiarem otworu w $wietle oscieznicy(po otwarciu
§ -szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna|-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna |odpornosci ogniowej EI60 Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: rszyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna | Opis konstrukc;ji: -szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna drzwi). W przypadku zastosowania szerszych profili
(l; i Srodkowa bezpieczna hartowana, i Srodkowa bezpieczna hartowana, -profile: PCV z przegrodg termiczng -profile: PCV z przegroda termiczng -profile: PCV z przegroda termiczna srodkowa bezpieczna hartowana, -profile: akuminiowe z przegrodg termiczng |i sSrodkowa bezpieczna hartowana, oScieznicy niz w projekcie nalezy otwor pozostawic kosztem
S [szyba wewnetrza bezpieczna, laminowanaszyba wewnetrza bezpieczna, laminowana|-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna |-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna | -szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana | -szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna |szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana przviagajgeych naswietli lub skizydla biernego
% -szyba matowa (szkto mrozone) -szyba matowa (szkto mrozone) i Srodkowa bezpieczna hartowana, i Srodkowa bezpieczna hartowana, i Srodkowa bezpieczna hartowana, i Srodkowa bezpieczna hartowana, - kolorystyka stolarki zgodnie z opisem techni cz"nym
~ szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana| szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana| szyba wewnetrza bezpieczna, laminowanamm Pilkington Optitherm S3 ESG/ szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana |6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG WYMAGANE SWIATEO PRZEJSCIA: projektu
f,: 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ ’
Q= |16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG -23mm Pilkington Pyrostop 60-101 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ 6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ ~
;':: 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 16mm Argon + TGI ciepta ramka/
O |16mm Argon + TGI ciepta ramka/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ -szt.1 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/ 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ _ _ 16mm Argon + TGl ciepta ramka/ £ ZESTA v‘/ IENIE STOLARKI ZE VV |q ET R 2 NEJ
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 +szt.3 (w tym 2szt. z nawietrzakami) 8,8mm Pilkington Optilam Therm S3 -szt.2 S
-szt.5 Q mgr inz.arch. upr
-szt.6 -szt.1 -szt.1 -szt.1 PRZEDSI EBIORSTWO Projektant: Anna D21uba-Jagl1nska 26/ LOOKK/ 2012
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2 Temat: ___PROJEKT WYKONAWCZY
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‘s TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, O$WIETLENIE TERENU Z nrrysunku:
2] WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
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data: Lokalizacja: Wolka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2,, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowoia 05-506
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- Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
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