
D1

-otwór:S=380 H=220cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 2x100/215
- wymiary naświetla 2x85/220
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w pochwyt po stronie zewnętrznej
oraz klamkę po stronie wewnętrznej
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
-skrzydło bierne wyposażone w dźwignie
antypaniczną
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle
-szt.1

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

-otwór:S=300 H=205cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 2x100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zemek patentowy
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle

-szt.1

-otwór:S=300 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 2x100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle

-szt.1

-otwór:S=200 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zemek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.7

-otwór:S=200 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zemek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle

-szt.3

-otwór:S=400 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 3x100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zemek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle

-szt.6

-otwór:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ośieżnica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obłożony płytami HDF
-wypełnienie: płyta wiórowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubości min. 0,7mm
-wyposażone w próg dębowy z listwą aluminiową
-wyposażone w obustronną klamkę
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-drzwi z kratkami o łącznej pow. 0,022m²

-szt.16 (7szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem
  9szt. prawe w tym 2szt. z nawietrzakiem)

-otwór:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ośieżnica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obłożony płytami HDF
-wypełnienie: płyta wiórowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubości min. 0,7mm
-wypełnienie naświetla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkło biały mat
-grubość szkła min. 4mm,
-zawiasy przylgowe, kryte
-wyposażone w obustronną klamkę
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-drzwi z kratkami o łącznej pow. 0,022m²

-szt.19 (13szt. lewe w tym 9szt. z nawietrzakiem
 6szt. prawe w tym 4szt. z nawietrzakiem)

-otwór:S=90 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 80/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ośieżnica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obłożony płytami
HDF
-wypełnienie: płyta wiórowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubości min.
0,7mm
-wyposażone w zawias z funkcją domykającą
-zawiasy przylgowe, kryte
-wyposażone w obustronną klamkę
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-drzwi z kratkami o łącznej pow. 0,022m²

-szt.9(3szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem
6szt. prawe w tym 2szt. z nawietrzakiem)

D12 D13

-otwór:S=210 H=225cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 2x100/220
Konstrukcja:
-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
-malowane proszowo
-wyposażone w pochwyt od strony
zewnętrznej oraz w klamkę od strony
wewnetrznej
-skrzydło bierne wyposażone w dźwignię
antypaniczną od strony wewnętrznej
-wyposażone w samozamykacz
dwustopniowy oraz zamek patentowy
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1

-otwór:S=400 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
- wymiary naświetla 3x100/200
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczeń np. Aluprof MB 45
-naświetla wykonane w zakładanej klasie
odporności ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposażone w obustronne klamki
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-rama oraz skrzydło malowane proszkowo
-wyposażone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naświetle

-szt.1

-otwór:S=200 H=210cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne-dymoszczelne
-wymiary drzwi: 2x90/200
Opis konstrukcji:
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili
aluminiowych dobranych po odpowiednich
obliczeniach
-wypełnienie: szyba pojedyncza zespolona
-rama skrzydła i ościeżnica malowana proszkowo
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie
-wyposażone w uszczelkę opadającą
- skrzydło bierne wyposażone w dźwignię
antypaniczną, umożliwiającą otwarcie, zgodnie
z kierunkiem ewakuacji
-wyposażone w klamkę obustronną
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-szt.1

-otwór:S=200 H=210cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne-odporność ogniowa EI30
-wymiary drzwi: 2x90/200
Opis konstrukcji:
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą
termiczną
-wypełnienie: szyba pojedyncza zespolona
przeciwpożarowa
-rama skrzydła i ościeżnica malowana proszkowo
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie
-wyposażone w uszczelkę opadającą
- skrzydło bierne wyposażone w dźwignię
antypaniczną, umożliwiającą otwarcie, zgodnie
z kierunkiem ewakuacji (tj. od wewnętrznej strony
klatki schodowej)
-wyposażone w klamkę obustronną
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
Szkło:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101
-szt.2

D14 D15

-otwór:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
- wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami np. Aluprof MB45
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
-malowane proszkowo
-wyposażone w obustronną klamkę
-wyposażone w samozamykacz
dwustopniowy  oraz zamek patentowy

Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.8(1szt. lewe i 7szt. prawe)

-otwór:S=90 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 80/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ośieżnica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obłożony płytami HDF
-wypełnienie: płyta wiórowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubości min. 0,7mm
-wyposażone w próg dębowy z listwą aluminiową
-wyposażone w obustronną klamkę
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-drzwi z kratkami o łącznej pow. 0,022m²

-szt.14(2szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem
 12 szt. prawe w tym 9szt. z nawietrzakiem)

D16

-otwór:S=190 H=205cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 2x90/200
Konstrukcja:
-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
-malowane proszowo
-wyposażone w klamkę obustronnie
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
-skrzydło bierne wyposażone w dźwignię
antypaniczną od strony wewnętrznej
Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1

N1

-otwór:S=200 H=200cm
Konstrukcja:
-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wykonane w zakładanej klasie odporności
ogniowej tj. EI15
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
Szkło:
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103
-szt.1

D17

-otwór:S=200 H=210cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne-odporność ogniowa EI30
-wymiary drzwi: 90/200
-wymiary naświetla 90/200
Opis konstrukcji:
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą
termiczną
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-konstrukcja oraz wypełnienie naświetla w klasie
odporności ogniowej EI60
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie
-wyposażone w uszczelkę opadającą
-wyposażone w klamkę obustronną
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy
Szkło:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101
-szt.1

D18

-otwór:S=200 H=210cm
-drzwi dwuskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 2x90/200
Konstrukcja:
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą
termiczną
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-konstrukcja oraz wypełnienie drzwi w klasie
odporności ogniowej EI60
-uszczelnienie gumowe po całym obwodzie
-wyposażone w uszczelkę opadającą
-wyposażone w klamkę obustronną
-wyposażone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

Szkło:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt.1

D19

-otwór:S=100H=205cm
-drzwi przesuwne
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi 90/200
Konstrukcja:
-klasa mechaniczna 3
-ościeżnica metalowa
-ramiak z drewna iglastego obłożony płytami HDF
-wypełnienie płyta wiórowa otworowa

-szt.4

OW1

-otwór:S=100 H=120cm
Konstrukcja:
-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie

Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.2

D20

-otwór:S=100 H=210cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypełnienie skrzydla: wełna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i pęczniejąca
-skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, jeden
samozamykający
-drzwi otwierane na zewnątrz poprzez
popchnięcie
-od wewnątrz wyposażone w dźwignie
antypaniczną, od zewnątrz w klamkę

-szt. 2 (prawe)

D21 D22

-otwór:S=100 H=210cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypełnienie skrzydla: wełna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i pęczniejąca
-skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, jeden
samozamykający, jeden zamek
-drzwi otwierane na zewnątrz poprzez
popchnięcie
-od wewnątrz wyposażone w dźwignie
antypaniczną, od zewnątrz w klamkę

-szt. 1 (lewe)

D23

-otwór:S=100 H=210cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypełnienie skrzydla: wełna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i pęczniejąca
-skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, jeden
samozamykający
- drzwi wyposażone w klamkę obustronną oraz
zamek patentowy

-szt. 1 (prawe)
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UWAGA:
- przed zamówieniem wymiary stolarki należy skorygować
ze stanem faktycznym
- nie należy zmieniać wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia
jest wymiarem otworu w świetle ościeżnicy(po otwarciu
drzwi). W przypadku zastosowania szerszych profili
ościeżnicy niż w projekcie należy otwór pozostawić kosztem
przylagających naświetli lub skrzydła biernego.
- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym
projektu

OW2

-otwór:S=80cm H=90cm
Konstrukcja:
-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypełnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
-okno podawcze w kuchni

Szkło:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.2

PROJEKT WYKONAWCZY

-otwór:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydłowe
-drzwi wewnętrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:
- klasa mechaniczna: 3
-ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypełnienie skrzydla: styropian lub wełna
mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i pęczniejąca
-skrzydło wyposażone w dwa zawiasy
-wyposażone w zamek patentowy oraz klamki
obustronne

-szt. 2 (prawe)


