Pofgczenie okno—Sciana—nadproze Potgczenie okno—sciana

skala 1:50 7 - o skala 1: 50
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WEWNATRZ

NA ZEWNATRZ

Pofqczenie okno—sciana—parapet

skala 1:50

1. |Paroprzepuszezalna tasma okienna np. SWS Uniwersal Outside
2. |Klocek rozporow
5. |Wypefniene piankg montazowg— uszczelniajgeq np. Soudafoam
4. 1Tynk silikatowy
5. [lzolacja termiczna zachodzgca na rame min. 2cm (styropion)
6. |Tynk wewnetrzny (cementowo—wapienny)
/. [Mocowanie na kotw
8. |Paroszczelna tasma okienna np. SWS Uniwersal Inside
9. |Okno

\ 10/ Sciana zewnetrzna
11 Klej do parapetu np. Soudabond Pro

NN 2] Siikon

13] Wkfadka styropianowa

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ; ~ P P )
TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z ZG}(QCank Nr1/ — Obrobka okna w Scianie dwu WOFSJ[WOWGJ (Clep’fy montoz)
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACIA

IGAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z




