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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany budynek to obiekt uzytecznosci publicznej - przedszkole 8-oddziatowe
wraz ze swietlicg wiejskg. W obiekcie przewidziano:

- 8 oddziatéw przedszkolnych, kazdy z wtasng tazienkg i szatnig na odziez wierzchnig
- 2-ie salki ¢wiczen do zaje¢ grupowych

- kuchnie przystosowang do jednoczesnego wydania min.200 positkéw

- strefe rodzica

- niezalezng Swietlice wiejskg z wtasnym zapleczem sanitarno-szatniowym i socjalnym
- pomieszczenie administracyjno-socjalne dla opiekunek i administracji

- pomieszczenia techniczne i uzupetniajgce ( w tym kottownia, hydroforownia i
wentylatorownia)

Przewidziano 8 oddziatow grup przedszkolnych (w tym 2 oddziaty przystosowane dla
dzieci niepetnosprawnych) , kazdy po 25 dzieci, tj. tacznie obiekt przewidziany dla
obstugi 200 dzieci.

W obiekcie moze przebywac¢ jednoczesnie 27 osoby obstugi ,a w szczegdlnosci:
- 8 wychowawcéw

8 pomocnikéw wychowawcow

- 2 0osoby w administracji

4 osoby w kuchni

1 intendentka

1 psycholog lub logopeda

1 pielegniarka

- 2-4 osoby personelu porzgdkowego

Swietlica wiejska uzytkowana (przez osoby z zewnatrz) bedzie wytgcznie poza
godzinami zaje¢ przedszkolnych, popotudniami. Wéwczas swietlica bedzie petnic¢
funkcje salki spotkan, zebran, imprez okolicznosciowych itp. Przewidywalna max ilo$¢
0s6b mogacych jednoczesnie przebywac na swietlicy wiejskiej - 50 osob.

W razie konieczno$ci, sporadycznie, $wietlica moze by¢ rédwniez uzytkowana podczas
zaje¢ przedszkolnych przez uzytkownikdéw przedszkola (np. w przypadku imprez
zorganizowanych typu zabawa choinkowa, teatrzyk, wystep dla rodzicow itd).
Przewidywalna max ilo$¢ oséb moggcych wéwczas przebywaé wowczas na swietlicy to
100 oséb , z czego 50 to osoby doroste (rodzice) i 50 to dzieci (2 grupy oddziatowe) lub
jednorazowo 100 dzieci bez rodzicéw.

Nie przewiduje sie swiadczenia ustug poza przedszkolnych (ogéinodostepnych) w
projektowanym budynku. Salka ¢wiczen oraz kuchnia, wytgcznie dla potrzeb uczniéow
przebywajacych w danej chwili w budynku. Nie przewiduje sie w zawigzku z tym
przebywania dodatkowych, postronnych oséb w obiekcie.
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1.1. Wskazniki techniczne:

Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Budynek II-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na Il kondygnacji (poddaszowej)
znajdujg sie wytgcznie pomieszczenia niedostepne dla dzieci , tj. administracja,
zaplecze socjalne opiekunek oraz pomieszczenia techniczne (w tym wentylatorownia i
kottownia gazowa).

Budynek
Lp. Element Parametr techniczny
1. Pow. zabudowy 1701,60m?
2. Pow. uzytkowa 1895,70 m?
3. Kubatura budynku 11235,00 m*
4. llos¢ kondygnacii 2
5. Wysokos$¢ catkowita (teren) 8,46 m
6. Wysoko$¢ budynku (+0.00) 8,76m
6. Poziom 0,00 120,80 m n.p.m.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Bryta budynku zwarta, prosta, zatozona na rzucie prostokgta. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej - murowany, z elementami akcentéw typu ptyty fasadowe.
Elewacje proste z akcentami kolorystycznymi podkreslajacymi uktad dachéw
dwuspadowych, nadajgcych bryle charakteru niewielkich, kolorowych domkow
przyjaznych psychice dzieciece;.

Forma architektoniczna wynika z ksztattu dziatki - podtuzna, waska , prostokatna.

Wejscie gtowne do budynku, dostepne z projektowanej strefy parkingowej, stanowi
jednoczesnie strefe rodzica, w ktérym zlokalizowana jest toaleta rodzicow
przystosowana dla NPS.

Przez gtowny cigg komunikacyjny, korytarz, dostepne sg poszczegélne oddziaty, do
ktorych dzieci dostajg sie bezposrednio (w czasie zajec) lub poprzez wydzielone
szatanie odziezy wierzchniej, gdzie po rozebraniu i zmianie obuwia, przechodzg na
salke oddziatowg. Szatnie wyposazone w niskie szafki otwarte, przystosowane do
wysokosci matych dzieci. Kazda sala, oprécz szatni, posiada rowniez wiasne zaplecze
sanitarne wyposazone w natrysk, kabiny ustepowe i umywalki. Salki te wyposazone sg
rowniez w magazynki podreczne na pomoce dydaktyczne.

Na dwdch krancach budynku, tj przy gtéwnej strefie wejsciowej oraz przy wyjsciu z
budynku na teren planowanego placu zabaw, zlokalizowane sg salki ¢wiczen, z
dostepem do toalety i z wlasnym magazynkiem na sprzet sportowy.

W uktad funkcjonalny wpisane zostaty pomieszczenie logopedy/psychologa
(zmianowo) oraz pomieszczenie pielegniarki. Pomieszczenia te wchodzg w skiad tzw.
strefy cichej, gdyz odbywajg sie w nich zajecia indywidualne jak réwniez wymagajg
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ciszy i spokoju, dlatego wydzielone zostaty od korytarza gtéwnego niewielkim
przedsionkiem z ktérego dostepna jest toaleta przeznaczona do korzystania dla dzieci
bioragcych udziat w terapii logopedycznej, psychologicznej lub dzieci, ktérym udzielona
zostata pomoc pielegniarska.

Klatka schodowa prowadzgca na poddasze, gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia
administracyjne oraz zaplecze socjalne opiekunek, zaprojektowane zostata w
niedalekim sgsiedztwie strefy wejscia gtdwnego, z uwagi na wzgledy praktyczne i
funkcjonalne. Z klatki tej korzysta¢ beda opiekunki, dyrektor, personel obstugi oraz
rodzice podczas zapis6w dzieci do przedszkola, regulowania naleznosci czy wizyty u w
gabinecie dyrektora, stad jej bliskos¢ w stosunku do strefy wejsciowej Klatka ta
posiada rowniez wyjscie na zewnatrz (wzgledy ewakuacyjne).

Na poddaszu oprécz wspomnianych pomieszczen, zaprojektowane sg pomieszczenia
techniczne (kottownia gazowa, wentylatorowania, hydroforownia) oraz magazyn.
Pozostata cze$¢ stanowi poddasze nieuzytkowe, mogace rowniez petnic funkcje
magazynu.

Strefa wyjsciowa na teren planowanego placu zbaw , z przedsionkiem z ktérego
wydzielona zostata toaleta dla dzieci biorgcych udziat w zabawach lub zajeciach na
Swiezym powietrzu (placu zabaw - wg odrebnego opracowania), bez koniecznosci
przechodzenia do budynku.

Kuchnia z zapleczem, dostepna z zewnatrz na zapleczu budynku (strefa dostaw) przez
niezalezne wejscie. Kuchnia przystosowana do przygotowania ok.200 positkow
jednorazowo 100 wydawanych w bemarach na salkach oddziatowych.

Na zapleczu budynku znajduje sie rowniez pomieszczenie odpadoéw kuchennych,
magazyn zewnetrzny na sprzet ogrodowy oraz pomieszczenie rozdzieli gtowniej i
pozarowej. Wszystkie te pomieszczenia posiadajg wtasne wejscia dostepne
bezposrednio z zewnatrz.

W budynku przewidziano rowniez powierzchnie pod $wietlice wiejskg z zapleczem.
Swietlica posiada wtasny, niezalezny dostep z zewnatrz, hol, zaplecze sanitarne oraz
szatniowe, zaplecze socjalne, pomieszczenie porzadkowe i magazynek.

Zestawienie pomieszczen
Wedtug zestawienia na poszczegélnych rzutach.
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3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe, zastosowane materiaty i
Technologie.

Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatow innych dostawcow,
rownowaznych materiatom wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.
Zaoferowane materialy rownowazne muszg posiadac parametry techniczne jakosciowo i
uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

3.1. lzolacje przeciwwilgociowe :
e posadzki — folia budowlana izolacyjna PCV gr. min. 0,8mm zgrzewana pod
styropianem i nad styropianem
e fundamenty — 2 x papa na lepiku — poziomo, 2 x izolbet pionowo z mozliwoscig
naktadania na styropian

3.2. lIzolacje termiczne:

e fundamenty — styropian ekstrudowany XPS gr.8cm wykonczony siatkg
elewacyjna na kleju

e Sciany cokotéw — styropian ekstrudowany XPS gr.8cm wykonczone siatka
elewacyjna na kleju, pokrycie tynk zywiczny

e Sciany nadziemia- wetna mineralna fasadowa gr.15cm w miejscu zastosowania
blachy elewacyjnej i ptyt HPL, w strefie wejscia sali sotectwa A = 0,031 oraz
styropian fasadowy gr. 15cm w pozostatej czesci scian A = 0,032

e dach i sufity nad pomieszczeniami izolowane wetng mineralng grubosci 25cm,
pozostata powierzchnia izolowana termicznie poprzez utozenie wetny mineralnej
grubosci 25¢cm na poziomie posadzki poddasza A = 0,033

e posadzki —w poziomie przyziemia styropian EPS 100 gr. 10cm A = 0,038,
izolacja przyziemia od poddasza poprzez wetne szklang gr. 5cm A = 0,033

3.3. Izolacje akustyczne przegréd zewnetrznych — wetna mineralna oraz styropian

stanowigca termoizolacje przegrod jest jednoczesnie izolatorem akustyki

e plyty dzwiekochtonne sufitowe Ecophon GEDINA A o klasie pochtaniania
dzwieku min klasa C oraz Ecophon G Plus o klasie pochtaniania dzwigku min
klasa A

e wetna mineralna stanowigca termoizolacje przegrod jest jednoczesnie
izolatorem akustyki, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na witasciwosci
akustyczne wetny miedzykondygnacyjnej i w pom. wentylatorowi gdzie nalezy
zachowac parametr klasy pochtaniania dzwieku, parametry podano w ponizszej
tabeli
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PARAMETRY TECHMICZNE

Parametr Jednostka Wartosc Morma
g:ggﬁrany wspotczynnik przewodzenia Wik 0.033 =M 12867
Wspalczynnik oporu dyfuzyjnege pary wodnej - MU - 1 EM 120846
E;ﬂ;:;a;;rpnzinm opomosci przephysu KPa s/m? =5 EN 2053
Klasa reakcii na ogien - A2-51.d0 EM 13501-1
Scitliwoss (c=dL-dB) CF2, max. obecigZenie uzytkowe na
warstwie wyrownawczej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm mm =2 PH-EN 12431
(tolerancja +1mm)
Warosé obciazenia charakterystycznego ciezarem kMfm? 100 PH-EM 1281-1-1
wiasnym ! PM-EN 1200
Klasa tolerancji grubosc - 7 EMN 823

15 mm. 18

20 mm 14
Sztywnosc dynamiczna 5D 25 mm MMIm3 12 EM 13162:2013

30 mm. 10

35 mm a

e pokrycie dachowe — blacha gtadka z podwojnym rgbkiem stojgcym cynkowo-
tytanowa, wytozona miejscami na elewacje, wykonczenia szczegoétowe i obrobki
oraz akcesoria dachowe systemowe oferowane przez dostawce blachy

e drzwi z naswietlami — aluminiowe , szyba zespolona, bezpieczna
charakterystyka i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki, Uk min.
1.5W/(m2xK)

e oknainaswietla — PCV oraz aluminiowe, szyba zespolona i hartowana,
bezpieczna, charakterystyka i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki
Uk min.1.1W/(m2xK)

e drzwi zewnetrzne do kottowni i pomieszczen technicznych — stalowe petne
Uk min1.5W(m?xK), w klasie pozarowej, charakterystyka i parametry zgodnie z
zestawieniem stolarki

e pustaki szklane (luksfery)w klasie pozarowek EI15

Uwaga: Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie szkolnym, muszg posiadac
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w tego typu obiektach.

4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
hiepetnosprawne
Budynek oraz teren przylegty catkowicie pozbawione barier architektonicznych. Brak
progéw i schoddw a szerokosci drzwi w swietle otworu min.90cm (do pomieszczen, w
ktorych mogg przebywac osoby niepetnosprawne), zapewniajg swobodny dostep do
tych pomieszczen rowniez dla osob niepetnosprawnych. W przypadku wystgpienia
réznic wysokosciowych w strefach wejsciowych do budynku, zniwelowane zostaty one
poprzez odpowiednie uformowanie spadkow/ podjazdow (4%).
Wewnetrzna klatka schodowa wyposazona zostanie w platforme dla
niepetnosprawnych. Udzwig platformy 250kg, moc 0,54kW,0 wym. 850x700mm
szerokosc¢ po ztozeniu 35 cm.
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Osoba niepetnosprawna ma mozliwo$¢ dostania sie drogami poziomymi do kazdego
pomieszczenia na danej kondygnaciji.

Dwa oddziaty przedszkolne oraz jedna z salek ¢wiczen posiadajg wezty sanitarne, z
wyodrebniona toaletg dla dzieci niepetnosprawnych, wyposazone w specjalng
umywalke, miske ustepowg oraz w zestaw uchwytow uchwytow (po 2 szt przy
umywalce i 2szt przy muszli WC) . Muszla zainstalowana o podwyzszonym sedesie. W
strefie rodzicdw réwniez przewidziana jest przystosowana toaleta z przedsionkiem, co
umozliwia korzystanie z niej zaréwno przez kobiety jak i przez mezczyzn.

Rowniez swietlica posiada na zapleczu sanitarnym toalete przystosowang do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Teren urzgdzony w sposdb zapewniajgcy ptynne przemieszczanie sie, w tym oséb
niepetnosprawnych, bez koniecznosci stosowania pochylni. Rdéznice terenu
pokonywane poprzez uformowanie spadkow max 4%.

5. Technologia kuchni

Zaprojektowana w budynku kuchnia, do przygotowania positkbw wytgcznie dla dzieci
uczeszczajgcych do projektowanego przedszkola i bedacych jej statymi uzytkownikami.
Przewiduje sie obstuge kuchenng w ilosci 200 positkdw dziennie jednozmianowo,
wydawanych w bemarach na salkach zabaw.

Nie przewiduje sie konsumentdéw z zewnatrz jak rowniez nie przewiduje sie
organizowania imprez okolicznosciowych - nie jest to obiekt gastronomiczny.

Caly blok zywieniowy podzielony jest na 3 -y potgczone czesci :
- kuchnia gtéwna z ekspedycjg

- zaplecze magazynowe i socjalne

- zmywalnia

Do czesci magazynowej przewidziano osobne wejscie - dla personelu i dostawy towaru.

Kuchnia przystosowana do kompletnego przygotowania trzech positkéw dziennie dla
200 dzieci najmtodszych ($niadanie, obiad, podwieczorek).

Kuchnia gtéwna wyposazona w dwa okapy wyciggowe — do pieca konwekcyjno-
parowego i gltéwny nad trzonem kuchennym.

Wszystkie meble i urzadzenia kuchenne, wykonane ze stali nierdzewne;.

Probki zywnosci przechowywane w chiodziarce w pomieszczeniu intendentki,
zlokalizowanego na wprost wyjscia z wewnetrznego ciggu komunikacyjnego zaplecza
kuchennego.

Kuchnia zaopatrywana bedzie przez dostawcoéw surowcow i pétproduktdw.

Dostawa towaru 2x w tygodniu, z zapasem dwu/trzydniowym ( w przypadku pieczywa
codziennie), do magazynow z podziatem na warzywa i owoce oraz produkty suche i
chtodnie.

Dostawa towaru z poziomu terenu odrebnymi drzwiami zewnetrznymi, przez strefe
dostaw bezposrednio do pomieszczen magazynowych. Bezposrednio z zewnatrz, w
sgsiedztwie placu dostaw dostepne jest pomieszczenie odpaddéw kuchennych.
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Warzywa i ziemniaki przechowywane na ruszcie/palecie w magazynie brudnym.
Ziemniaki i warzywa w workach i skrzynkach. W szafach chtodniczych przechowywane
czyste warzywa i owoce szybkiego psucia oraz po wstepnej obrébce oraz przywozone
na biezgco mieso i produkty ,szybkiego psucia” .

Jaja magazynowane w lodéwce, po uprzednim naswietleniu w naswietlaczu jaj
zainstalowanym w pomieszczeniu ze stanowiskiem przechowywania i dezynfekciji jaj .
Magazyn warzyw i owocow z racji gabarytéw dowozonych opakowan (worki, skrzynki)
zlokalizowany jest najblizej strefy dostaw.

Z magazynow, produkty przenoszone beda bezposrednio do przygotowalni, z wyjatkiem
warzyw i okopowych, ktére wczesniej poddane beda obrébce w obieralni warzyw.
Warzywa dostarczane do magazynu , przenoszone do pomieszczenia obrébki wstepne;j
(poddane obrébce), nastepnie czyste trafiajg do szafy chtodniczej warzyw i owocéw w
oczekiwaniu na przeniesienie do kuchni gtéwnej lub od razu bezposrednio do niej, na
stanowisko warzyw lub deseréw.

Jajka w przygotowalni brudnej naswietlane, po dezynfekcji dostarczane do kuchni.
Przygotowalnia w kuchni z wydzielonymi stanowiskami dla:

1. wyrobow macznych

2. warzyw

3. ryb

4. miesa i drobiu

5. deserdéw i owocow

Przygotowanie positkbw na wydzielonych stotach roboczych na wyzej wymienionych
stanowiskach, dla poszczegélnych potraw.

Potrawy poddawane zostajg obrdbce termicznej w pomieszczeniu kuchni wyposazonym
W urzgdzenia zasilane gazem i elektrycznie.

Do przygotowania potraw gorgcych na trzonie kuchennym, w skfad ktérego wchodzi 6-
cio palnikowa kuchenka gazowa ,2-a taborety gazowe, patelnia uchylna gazowa i kociot
warzelny oraz dodatkowo poza trzonem - piec konwekcyjno-parowy. Urzgdzenia te
stuzy¢ beda do gotowania, smazenia, duszenia i pieczenia wszelkich potraw , tj.:

- gotowanie, duszenie (w tym sosy, zupy, kompoty, maczne i ziemniaki, makarony) - w
kotle warzelnym lub w garach na taboretach

- gotowanie, duszenie, smazenie, pieczenie (produkty j.w. oraz ryby) - na taboretach i
na kuchence

- smazenie (produkty j.w.) - na patelni uchylne;

- pieczenie (miesa, drobiu, ryb, ciast) - w piecu konwekcyjno-parowym

Desery i owoce (w tym satatki owocowe) bezposrednio po przygotowaniu na
odpowiednim stanowisku, naktadane beda do pojemnikéw GN bemarowych.

Wydawanie positkéw na salkach zaje¢ .

Z kuchni gtéwnej, po przygotowaniu i obrébce termicznej, gotowe potrawy
transportowane bedg w czystych bemarach jezdnych do pomieszczenia ekspedycji
positkow. Stamtgd wywozone bedg wraz z zastawg stotowg przez 4 osoby obstugi na
poszczegoblne salki zabaw ,porcjowane i ustawione na stoliki .
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Naczynia kuchenne myte i sktadowane bedg w pomieszczeniu kuchni na stanowisku
mycia garéw i naczyn kuchennych. Mycie naczyn w basenie lub zlewie
dwukomorowym, suszenie na regatach ociekowych.

Naczynia i urzgdzenia do pracy w przygotowalni positkéw myte i sktadowane bedg od
razu w przygotowalni, na odpowiednim stanowisku. Kazde stanowisko posiada swoj
Zlew.

Brudne naczynia zastawy stotowej, po zakonczeniu konsumpciji, odktadane beda na
pétki bemarow i wywozone do zmywalni. Podawane bedg okienkiem podawczym w
$cianie zmywalni. Zmywalnia wyposazona w maszyne do mycia naczyn z wyparzaczem
i zZlew dwukomorowy z natryskiem do sptukiwania naczynh przed wtozeniem do
maszyny. Resztki z talerzy wrzucane do podblatowego pojemnika na odpadki. Po
umyciu, talerze i sztu¢ce wyktadane bedg do szafy przelotowej dostepnej rowniez z
ekspedyciji i tam oczekiwaty bedg na nastepne uzycie. Brudne bemary wjezdza¢ bedag
bezposrednio z korytarza (nie poprzez ekspedycje) do pomieszczenia mycia bemardw i
po skonczonym procesie czyszczenia, odstawione zostang na stanowisko postoju
czystych bemaréw.

Pomieszczenie myciu wozkow wyposazone w ztgczke do weza i kratke Sciekowa,
zlokalizowane w sgsiedztwie pomieszczenia ekspedycji.

Odpady ze zmywalni, powstate w wyniku wstepnego czyszczenia naczyn, wyrzucane
zostajg do pojemnikdéw zamykanych, ktére po ostatnim positku, codziennie wynoszone
zostang do pomieszczenia odpadow i wywozone przez firme specjalistyczng okresowo,
wg potrzeb. Pomieszczenie na odpady z kuchni zlokalizowane jest na zewnatrz
budynku, dostepne osobnymi drzwiami i nie jest w zaden sposob potgczone z
pomieszczeniami kuchennymi czy magazynowymi. Pomieszczenie posiada chtodnie na
kosz na odpady o pojemnosci 240I, kratke Sciekowg oraz ztgczke do weza.

Personel kuchenny w liczbie 4 kobiety, korzystat bedzie z odrebnego wejscia do
budynku i posiadat bedzie odrebne pomieszczenia socjalno-sanitarne i szatnie na
zapleczu kuchni. Pokoj intendentki zlokalizowany jest w bliskosci strefy kuchennej,
gdzie znajdowac sie bedzie lodéwka na probki zywnosci.

Lazienka personelu kuchennego dostepna bezposrednio z zaplecza socjalnego, z WC i
natryskiem. W tazience nad umywalkg zamontowac lustro oraz pojemnik na mydfo w
ptynie. Reczniki jednorazowego uzytku. W pomieszczeniu szatni 4-y szafki na odziez
czysta/kuchenng i na odziez wierzchnig (osobne komory) . Pracownicy dostajg po trzy
komplety odziezy roboczej i dodatek na $rodki pralnicze. Do pracy przynosza czystg
odziez roboczg a brudng po pracy zabierajg z soba.

Personel posiada réwniez pokdj socjalny do spozywania positkéw, wyposazony w zlew
1-no komorowy i umywalke oraz matly cigg kuchenny, stot i krzesta.

Sprzet porzadkowy i sSrodki czystosci przechowywane bedg w wyodrebnionym
pomieszczeniu porzgdkowym, dostepny z korytarza na zapleczu. Pomieszczenie
porzadkowe (wneka porzgdkowa zamykana roletg) przeznaczone wytgcznie do
sprzatania kuchni z zapleczem.

Uwaga - Wszystkie elementy wyposazenia zaplecza jak réwniez kuchni wykonane z
stali nierdzewnej. Zestawienie wyposazenia kuchennego na rys A-1 i w dalszej czesci
opisu.
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6. Bezpieczenstwo pozarowe.

Przywotania:
Rozp.Min.Spraw Wewn.i Admin. z dnia 07.06.2010 r r. ,zmieniajgcego rozporzadzenie w spawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.)

PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

PN-EN 671-1: 2002

PN-EN 1838: 2005 - Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 (U) - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22 - Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2. Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.

Rozp. Min.Spraw Wewn. i Admin.z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdg pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)

PN-B-02852: 2001

Rozp. Min. Spraw Wewn.i Admin. z dnia 07 czerwca 2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
PN-92/N-01256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine

PN-EN 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Wyb6r poziomow
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

6.1. Podstawa Prawna.

Projekt architektoniczno — budowlany budynku, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 119, poz.
998 z 2009 r.) wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

6.2. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej z kottownig opalang gazem ziemnym. W budynku
znajduje sie 8 oddziatéw przedszkolnych (kazdy dla max 25 dzieci). Lgcznie w budynku
jednoczesnie moze przebywac do 200 dzieci i 27 0s6b personelu.

Budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, niskim (wys.max 8,46m).

Pow. zabudowy — 1 701,60 m?

pow. uzytkowa — 1 895,70m?

kubatura — 11 235,00 m?

6.3. Potozenie w stosunku do terenu i innych obiektow budowlanych.

Budynek usytuowany réwnolegle do drogi, w odlegtosci ok.7,0m od linii rozgraniczajgcej
drogi oraz w odlegtosci 4,0m od granicy z dziatkg sgsiednig, zabudowang (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna).

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.
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Odlegtos¢ projektowanego obiektu od najblizszego budynku (zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 113/7 - budynek mieszkalny jednorodzinny) wynosi min 18,0 m.

6.4. Zagrozenie wybuchem
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowacé strefy
zagrozenia wybuchem okre$lone w PN-EN 1127-1:2007.

6.5. Wyposazenie budynku w sygnalizacje alarmowe i state urzadzenia gasnicze
Budynek wyposazony jest w sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych @25mm z wezami
potsztywnymi dtugosci 30m zgodnie z normami: PN-EN 671-1: 2002, PN-EN
50172:2005 (U) oraz PN-EN 60598-2.

Zaleca sie wykonanie oswietlenia bezpieczenstwa. Nalezy wykona¢ oznakowanie
ewakuacyjne, bezpieczenstwa i informacyjne.

Powierzchnie uzytkowe wyposazy¢ nalezy w podreczny sprzet gasnicy w ilosci 1
jednostka o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 powierzchni.
Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4kg ABC.

6.6. Kategorie zagrozenia ludzi i przewidywana liczba uzytkownikow.

Z uwagi na sposéb uzytkowania i przeznaczenie, budynek zakwalifikowany zostat do
kategorii ZL Il (przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania, jak
mate dzieci).

Przewidywana liczba uzytkownikéw -

- 8 oddziatéw przedszkolnych , po 25 dzieci w kazdej (tagcznie 200 dzieci);

- 27 osbb obstugi, administracji i personelu dydaktycznego

Lacznie w obiekcie moze przebywa¢ jednoczesnie 227 osob.

6.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Zgodnie z §3 Rozp. Ministra Spr.Wewn.i Administr. z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek wymaga
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z gminnej sieci
hydrantowej wo225, biegnacej w drodze (ul.Waniliowa) poprzez hydranty istniejgce
oraz projektowany 1 hydrant zewnetrzny w dz nr 121/3.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5
ust. 1 pkt. 1 Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 20 dm®/s tacznie z co najmniej 2-ch hydrantéw o $r.80mm
(dla kubatury powyzej 5000 m®) i bedzie realizowana z hydrantéw opisanych powyzej.

6.8. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 Rozp.Ministra Spr.Wewn.i Administr. z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek wymaga
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Dojazd pozarowy zapewniony drogg publiczng (ul.Waniliowa) oraz planowang drogag
biegnacg wzdtuz dtuzszej elewacji budynku. Wjazd wozu strazackiego na teren dziafki
brama zlokalizowang na zapleczu budynku, przy zachowaniu promienia skretu = 11,0m.
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Przejazd wozu wzdtuz diuzszej i krotszej elewacji budynku (na zapleczu) w odlegtosci
min5,0m i max15,0m.

Pomiedzy wyznaczong trasg drogi pozarowej w projektowanym zagospodarowaniu nie
wystepuja zadne state elementy zagospodarowania terenu, drzewa ani krzewy o
wysokosci powyzej 3,0m.

Na zapleczu budynku, zaprojektowano plac manewrowy. Plac szerokosci 13,0m,
diugosci 20m, umozliwia petny nawrotu wozu strazackiego poprzez wycofanie. Wjazd
na teren placu poprzez projektowang brame przesuwnag.

6.9. Obcigzenie ogniowe.

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego okreslonego
normg PN-B-02852: 2001 nie okresla sie, jako parametru przypisanego budynkom
produkcyjno — magazynowym.

6.10. Strefy pozarowe i oddzielenie pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim dwukondygnacyjnym
dla strefy ZLIl wynosi 5000m? .

taczna pow. uzytkowa budynku z wynosi 1953,80m?
Podziat na strefy przewidziany jest w 1-m miejscu:
e W przyziemiu - korytarz pom.017 wydzielony w stosunku do pozostatej czesci
Zostaty wydzielone pozarowo pomieszczenia:
e w przyziemiu - korytarz (pom.017)
e w przyziemiu - pom.rozdzielni gtbwnej i pozgrowej (pom.nr 31a)
e w przyziemiu - klatka schodowa (pom.0.70)
e na poddaszu - hydroforowania (pom.1.12)
e na poddaszu - kottownia (pom.1.10)
e na poddaszu - wentylatorowania (pom.0.11)

Z uwagi na to, ze istniejgca zabudowa garazowa na dziatce sagsiedniej oddalona jest w
stosunku do projektowanego obiektu na odlegtos¢ mniejszg niz 8,0m, wystepuje
problem zblizenia projektowanego budynku do istniejgcych budynkéw i budynek
wymaga dodatkowych zabezpieczen w postaci dodatkowej stolarki p-poz i
wykonczenia wetng mineralng sciany zew. Patrz rzut przyziemia oraz pasa dachowego
na zaznaczonym odcinku, patrz rzut dachu i, ptyta gipsowg o odpornosci ogniowej El
60 min.

6.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej elementéw
budynku

Wymagana klasa odpornosdci pozarowej budynku w strefie ZLII budynku
dwukondygnacyjnego wynosi B, obnizona na podstawie §242 ust.3 do klasy C .
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Wymagana klasa odpornosci ogniowej "C" elementéw budynku w strefie ZLII:
- gtéwna konstrukcja nosna - R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REI 60

- Sciany zewnetrzne - El 30

- Sciany wewnetrzne - EI 15

- przekrycie dachu - RE 15

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO z
wyjatkiem wyktadzin obiektowych gdzie dopuszcza sie klasy reakcji na ogieh min.Cfl-S1
(sala sportowa) i min. Bfl —=S1 pozostate zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 oraz sufitow
podwieszanych gdzie dopuszcza sie klase min. A2-s1,d0 a takze oktadzin elewacyjnych
Rockpanel i Vetisol w klasie A2-s1,d0 i B-s2, dO.

Pomieszczenie kottowni na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci), zostato wydzielone
$cianami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej ElI 60, scianami zewnetrznymi El 30,
stropem REI 60 i drzwiami EI 30 wyposazonymi w mechanizm otwarcia pod naporem
od wewnatrz.

Pomieszczenie kottowni na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci), zostato wydzielone
$cianami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej ElI 60, Scianami zewnetrznymi El 30,
stropem REI 60 i drzwiami El 30.

Pomieszczenie hydroforowni wydzielone Sciang El 120, stropem REI 60 i drzwiami El
60.

Wentylatorownia wydzielona $cianami o odpornos$ci ogniowej El 60, stropem REI 60 i
drzwiami EI 30.

Pom.rozdzielni gtéwnej i pozarowej wydzielone scianami o odpornosci ogniowej El 60,
stropem REI 60 i drzwiami El 30.

Klatka schodowa wydzielona scianami o odpornosci ogniowej El 60, stropem REI 60 i
drzwiami EI 30.

Korytarz w przyziemiu wydzielony $cianami o odpornosci ogniowej El 60, stropem REI
60 i drzwiami EI 30.

Wszystkie przepusty przebiegajace przez $ciany oddzielen przeciwpozarowych
(niezaleznie od s$rednicy przej$cia) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow :

- Sciany - REI 120

stropy - REI 60

drzwi przeciwpozarowe i inne zamkniecia - El 60

drzwi z przedsionka przeciwpozarowego ma korytarz i do pomieszczenia - EI 30

drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodows - E 30
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6.12. Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40 m. W
projektowanym budynku, wszystkie pomieszczenia majg krotszg diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego.

Szerokosc¢ drzwi i ich ilo$¢ spetniajg wymagane kryteria, 1j:

- min szerokos¢ w swietle - 0,9m

- min 2 wyjscia w odlegtosci min 5,0m od siebie w pomieszczeniach, w ktérych moze
przebywaé wiecej niz 30 osbéb jednoczesnie w strefie ZLII (dotyczy wytgcznie Swietlicy
wiejskiej , pom.0.60) warunek zostat spetniony

- w drzwiach 2-skrzydtowych, 1-no skrzydto o szeroko$ci w swietle min 0,9m

- drzwi otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen

Wymagana szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4m. W projektowanym
budynku wynosi ona min 2,20m i 2,80m.

Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng zostat podzielony na odcinki krétsze niz 50m,
przy pomocy drzwi dymoszczelnych (parter komunikacja pom.0.34, dtugosc
max47,50m).

W obiekcie nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktorych mozliwe jest przebywanie 300
os6b jednoczesnie, wobec tego nie wystepuje potrzeba stosowania drzwi
wyposazonych w urzgdzenia przeciwpaniczne.

6.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek nalezy wyposazy¢ w:
« gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu,
» instalacje odgromowg
Obiekt z wuwagi na kubature powyzej 1 000m® wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry jest zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu
do budynku. Kable zasilajgce przycisk wytgcznika p-poz. muszg posiadac ciggtosé
dostawy energii przez 90min — kable typu HDGs.

6.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wyposazenia i wykonczenia
Wewnatrz obiektu zabrania sie stosowania do wykohczenia wnetrz materiatow i
wyrobdéw fatwo zapalnych, toksycznych i intensywnie dymigcych.

6.15. Oznakowanie budynku w zakresie ochrony p — poz.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego.

Dla budynku wymaga sie opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi
na kubature powyzej 1000 m3. Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy
oznakowa¢ w budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych, oraz nalezy opracowac graficzne plany
ewakuacji — zgodnie z PN-92/N-01256.01 , PN-92/N-01256.02 ,PN-N-01256-4:1997 oraz
PN-N-01256-5:1998

Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
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7. Wykonczenie wnetrz

7.1. Podtogi

W weztach sanitarnych, pom. porzgdkowych, na zapleczu kuchni i w kuchni
oraz na klatce schodowej i w strefie rodzica- ptytki gres na kleju plastycznym
wodoodpornym, Przed naktadaniem ptytek wykonaé¢ gruntowanie podtoza pod
klej a w rejonie kabin prysznicowych i montazu armatury sanitarnej natozy¢
dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg membrang w ptynie. 1zolacje nalezy
nanosi¢ rownomiernie, dwuwarstwowo na cate podtoze (ok. 1mm na warstwe).
Druga warstwe izolacji nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej. Grubo$¢
ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy izolacji nalezy nanosic
krzyzowo. Izolacje naktadac recznie watkiem lub pedzlem zgodnie z
wytycznymi producenta. W miejscach zataman , narozach i przejs¢
instalacyjnych oraz na styku sciana - podtoga, sciana ze $ciang nalezy
wzmocni¢ powtoke matami i tasmami w systemie stosowanej izolacji. Do
glazury stosowac¢ w kazdym przypadku kleje i fugi wodoodporne odksztatcalne
klasy S1. Ptytki uktadane prosto (nie caro), na styku ze scianami malowanymi,
wykonczone cokotem z tych samych ptytek, wys. 10cm. Fuga ~ 1mm, utozenie
ptytek prostopadle do Sciany.

Nie stosowac¢ listew wykonczeniowych. Piytki w V klasie Scieralnosci,
antyposlizgowe, przeznaczone do pomieszczen o wzmozonym ruchu. W
tazienkach podtoga w spadku 0,5% do kratki Sciekowej. Kratka Sciekowa ze
stali nierdzewnej. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.

W projekcie zastosowano ptytki gres firmy OPOCZNO, seria HYPERION H3
cream, HYPERION H9 grey oraz ptytki ceramiczne firmy CERSANIT seria
DIANTUS white. Rozplanowanie poszczegdlnych ptytek wg planszy kolorystyki.

Kolorystyka;

HYPERION H3 "HYPERIONH9  DIANTUS WHITE

Parametry techniczne dla ptytek gres:

- klasa scieralnosci min V

- grupa R10 - zgodnie z normg antyposlizgowos$¢ bosej stopy ABC
Parametry techniczne dla ptytek ceramicznych:

- klasa scieralnosci min Il

- gr. min 8,5mm
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- odpornos¢ na plamienie min 5
- antyposlizgowos¢ - zgodnie z normg antyposlizgowosc¢ bosej stopy ABC

salki éwiczenh - wyktadzina sportowa o podwyzszonych parametrach na betonie
(niewentylowana, bez legarowania), np.Gerflor Sport M Performers gr.
min.9mm. Kolorystyka zgodna z rysunkiem AK-1 i AK-2.

w pozostatych pomieszczeniach - wyktadzina obiektowa zgrzewana sznurem
spawalniczym utozona na wypoziomowanej podsadzce. Po obwodzie wywinieta
na sciany na wysoko$¢ ~10cm i zwienczona sznurem spawalniczym. W
miejscach przeznaczonych pod utozenie wycieraczek posadzka bedzie
zagtebiona o 2cm po wykonczeniu. Wykonczenie wneki pod wycieraczki
ptytkami gres na kleju plastycznym, wodoodpornym. Kraweznik wypukty po
obwodzie wykonczony listwg ptaskg ze stali nierdzewnej. Kolorystyka zgodna z
rysunkiem AK-1 i AK-2.

w pom.technicznych - ptytki gres techniczny 30x30cm w uktadzie prostopadtym
do Sciany. Zastosowac ptytki przemystowe o podwyzszonej wytrzymatosci na
obcigzenia. Fuga szerokosci max.2mm. W projekcie zastosowano np. ptytki
gres techniczny Opoczno HYPRION H3 | H9

7.2 Sciany

Sciany fazienek, toalet i pomieszczen odpadéw oraz kuchni gtéwnej— glazura na
catej wysokosci sciany ( do sufitu podwieszanego). Fuga szerokosci max. 1mm.
plastyczna i wodoodporna. Plytki uktadac na kleju plastycznym wodoodpornym.
Przed potozeniem kleju na $ciane nalezy potozy¢ tynk cem-wap. zatarty na
gtadko. Oscieza réwniez wytozone glazurg. Nad umywalkami w tazienkach i
toaletach os6b dorostych lustra zlicowane z glazurg od poziomu 100cm do
poziomu 180cm. i szer.40cm. W tazienkach i toaletach dzieci, lustra w ramie
okragtej fi 60cm, zawieszane 20cm nad umywalkg. Narozniki wykonczone
krawedziami ptytek przycietych pod katem 45°, NIE NALEZY STOSOWAC
LISTEW WYKONCZENIOWYCH.

$ciany zaplecza kuchennego oraz pomieszczen technicznych i magazynu
zewnetrznego - glazura do petnej wysokosci sufitu, fuga szerokosci max. Tmm.
plastyczna i wodoodporna. Plytki uktadac na kleju plastycznym wodoodpornym.
Przed potozeniem kleju na $ciane nalezy potozy¢ tynk cem-wap. zatarty na
gtadko.. Narozniki wykonczone krawedziami ptytek przycietych pod kgtem 45°,
NIE NALEZY STOSOWAC LISTEW WYKONCZENIOWYCH.

komunikacja (korytarze, klatka schodowa) oraz strefa rodzica - farba lateksowa
odporna na szorowanie w klasie | parametréw krycia wg normy EN13300 na
catej wysokosci. Kolorystyka zgodna z rysunkiem AK-3 i AK-4.

salki ¢wiczen, salki zabaw, Swietlica, salka ¢wiczen - farba lateksowa j.w..
Kolorystyka zgodna z rysunkiem AK-3 i AK-4.

na wyznaczonych fragmentach $cian z pomieszczen na korytarzach - luksfery
biaty szron (doswietlajgce pomieszczenia)
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7.3 Sufity

w salkach zabaw, Swietlicy wiejskiej, salkach ¢wiczen (w wyznaczonych na
rysunku pomieszczeniach. - sufit podwieszony z ptyt dzwiekochtonnych,
np.ECOPHON Gedina E15 na stelazu systemowym podwieszanym, z tgczeniem
ukrytym i konstrukcjg nosng na zawiesiach systemowych, wymiar 60x60cm
gr.2cm. Montaz w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rysunku sufitow. Kolor sufitow biaty.

salki ¢wiczen - sufit podwieszony z ptyt dzwiekochtonnych, np.ECOPHON
SUPER G plus A na stelazu systemowym podwieszanym, z tgczeniem ukrytym i
konstrukcjg nosng na zawiesiach systemowych, wymiar 120x60cm gr.2cm.
Kolor sufitéw biaty.

pomieszczenia techniczne, kuchnia z zapleczem magazynowym,
pom.odpaddw, magazyn zewnetrzy - sufity bez podwieszenia, tynk cem-wap
zatarty na gtadko, gruntowany i 2x malowany farbg emulsyjng

w pozostatych pomieszczeniach - ptyty sufitowe mineralne np.ARMSTRONG z
podziatem na: niektére pomieszczenia zaplecza kuchni- system Parafon Hygien
9702M, toalety i pom.porzgdkowe - Nestone 1201M, pozostate sufity mineralne
system Perla OP

7.4. Drzwi wewnetrzne

Laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od dotu ptytg wiérowg petng,
wypetniony ptytg wiérowg drgzong lub petng , obtozony obustronnie ptytg HDF.
Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeh o wzmozonej eksploatacji. Po
obwodzie na sciany wytozone listwy systemu drzwiowego (drewniane) szer . ok.
6cm.

wszystkie drzwi w witrynach ( w tym drzwi do sali gimnastycznej, sitowni, salki
¢wiczen, klatek schodowych, biblioteki, drzwi do szatni na odziez wierzchnig, do
salek zabaw itd) oraz drzwi dzielgce w korytarzach oraz drzwi do tazienek przy
salkach zabaw- catkowicie przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki

drzwi do kabin WC w toaletach dzieci mtodszych i starszych - systemowe, ptyta
mdf (lekka zabudowa kabinowa)

drzwi do kabin WC w toaletach przy salkach zabaw dzieci najmtodszych -
systemowe, ptyta mdf (lekka zabudowa kabinowa) dwuskrzydtowe typu kowbojki
kolor granatowy RAL5013. Wysokos¢ kabin ok.1,30m.

drzwi do kabin WC w toaletach personelu - petne z okienkiem typu bulaj szkto
mleczne, z dolnymi podcieciami przy podtodze dla stworzenia nawiewu o
powierzchni min. 0,022m2.

drzwi do przedsionkow toalet - petne z okienkiem typu bulaj szkto mleczne,
kolorystyka zgodnie z oznaczeniem na rysunku kolorystyki.

drzwi do pomieszczeh socjalnych, porzgdkowych, pom. pielegniarki , archiwum
oraz pom. dyrektoréw i wice-dyrektora - petne, kolorystyka zgodnie z
oznaczeniem na rysunku kolorystyki.
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7

7

.5. Parapety

e duromarmur w kolorze okien w $rodku pomieszczen
e na zewnatrz blacha ocynkowana powlekana fabrycznie wykonczone w kolorze
pokrycia dachowego

.6. Elementy ochronne
1.

Barierki na schodach wykonac¢ jako systemowe ze stali nierdzewnej na
wysokosci 110cm i 0,8m, przeswity podziatowe w pionie co min12cm. Porecze z
rozwigzaniem uniemozliwiajgcym wspinanie sie oraz zsuwanie sie dzieci po
poreczy. Zastosowano rozwigzanie polegajgce na odsunieciu stupkéw
montazowych (konstrukcyjnych) barierki o min 0,05m w stosunku do poreczy.
Stupki montowane do policzkow schodowych. Porecze przyscienne mocowane
do scian (w odlegtosci min 0,05m od jej lica) za pomoca kotkéw rozporowych
ukrytych w systemowych tgcznikach.

W salkach zabaw, salkach ¢wiczen, Swietlicy wiejskiej oraz przy wszystkich
innych witrynach zewnetrznych montowanych od poziomu podtogi - ostony
ochronne przeszkolne do wys.1,10m, wypetnienie miedzy stupkami (od 0,2m od
dotu do wys.1,1m) szklem bezpiecznym o podwyzszonej odpornosci na
uderzenia.

Ostony grzejnikowe (chronigce przed oparzeniem) na wszystkich odstonietych
grzejnikach w pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywac dzieci (tj.sale
oddziatowe, tazienki i WC, salki ¢wiczen, Swietlica wiejska, pom.logopedy,
pom.pielegniarki, komunikacja, szatnie, strefa rodzica i hol) - ptyty MDF
lakierowane, z nacietymi otworami np. w ksztatcie két lub innych figur
geometrycznych, montaz do $ciany za pomoca stalowych mocowan, zaokrgglone
krawedzie i rogi.

Przy drzwiach zainstalowac¢ w podtodze odbojniki do skrzydet drzwiowych.
Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi, mocowanie
zamaskowane

W tazience dla niepetnosprawnych zainstalowaé uchwyty bezpieczenstwa
zgodnie z rys. uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowanie zgodnie z instrukcja
producenta. Sciany w miejscu mocowania wzmocnione ryglami zelbetowymi.

8. Wykonczenie elewaciji i kolorystyka

Wykonczenie elewaciji:

Cokoty - tynk mozaikowy kolory grafitowy

Sciany- tynk cienkowarstwowy silikatowy drobnoziarnisty w kolorze biatym wg
systemu STO 16002 (odpowiednik wg palety NCS S 0500-N)

Sciany miejscowo - obtozenie blachg ocynkowang powlekang na rgbek stojgcy w
kolorze grafitowym

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana na rgbek stojgcy w kolorze
grafitowym

Parapety — blacha powlekana fabrycznie profilowana w sposéb eliminujgcy zacieki
na $ciane. Parapety w kolorze grafit.

Okna w kolorze grafitowym RAL7015

Drzwi zewnetrzne grafit RAL 7015
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« Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym

« miejscowo - ptyty HPL np. Vetisol, kolory intensywne typu zétty, niebieski, zielony
oraz ptyty np. Rockpanel z nadrukiem na elewacji szczytowej frontowej.
Odpornos¢ na uderzenia ptyt elewacyjnych Rockpanel kat Il lub | oraz przewodnosé
cieplna 0,55W/mK, dla ptyt Vetisol wytrzymatos¢ na zginanie = 100 MPa.
Kolorystyka zgodnie z rys AK-5 i AK-6.

Kolorystyka elewaciji:

Kolorystyka elewacji utrzymana w kolorach neutralnych (biel i grafit) z akcentami
kolorystycznymi dla stworzenia iluzji matych kolorowych domkdéw, przyjaznych
psychice i skali dziecka. W ten sposdb wydobyte zostajg bryty "klockow" oddziatow
przedszkolnych.

Przed wejsciem gtébwnym akcentem charakterystycznym dla tego obiektu bedzie
urzgdzenie zabawowe - linarium, przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa oraz
elementy zdobiennicze na elewacji frontowej w formie schematycznie wycietych
ptaskich drzew.

Oznaczenia koloréw symbolami z palety RAL i STO/NCS przedstawiajg rysunki
elewacji.

9. Zagadnienia BHP, sanitarno-higieniczne i sprawy socjalne
W obiekcie wyrdzni¢ mozna 3 strefy funkcjonalne:

1. strefa przedszkolna

2. strefa kuchenna

3. strefa ogdlna - Swietlica wiejska

W strefie nr1 znajduje sie:

- 8-m oddziatéw ( dla 25 dzieci kazdy), z wtasnymi weztami sanitarnymi i
magazynkami oraz z wtasnymi szatniami odziezy wierzchniej

- wezly sanitarne

- strefa rodzicéw

- salki ¢wiczen z zapleczami

- pom.administracyjne

- pom.dodatkowe (logopeda, pielegniarka)

- pom.uzupetniajace (pom.obstugi - socjalne, sanitarne, szatnie, pom.porzadkowe,
pom.sprzataczek, archiwum)

- pom.techniczne (kottownia, wentylatorowania, hydrofornia, pom.rodzielni,
mag.zewnetrzny)

W skiad strefy nr2 wlicza sie:

- kuchnia gtéwna

- zaplecza kuchni (w tym magazyn odpadéw)
- zaplecze pracownikow

W sktad strefy nr3 wchodzi:

- pom.swietlicy

- zaplecze sanitarno-szatniowe

- zaplecze socjalne i magazynowe
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W obiekcie moze przebywaé jednoczesnie 27 osoby statej obstugi:
- 8 wychowawcéw

8 pomocnikéw wychowawcow

- 2 0soby w administracji

4 osoby w kuchni

1 intendentka

1 psycholog lub logopeda

1 pielegniarka

- 2 - 4 osoby personelu porzgdkowego

oraz 200 dzieci (1j.8 grup przedszkolnych po 25 dzieci kazda).

Strefa 1 - strefa przedszkolna
W kazdym oddziale przebywac¢ bedzie max 25 dzieci + 1 opiekunka (ewentualnie
pomocnik opiekunki).

Dzieci posiadajg wezty sanitarne przy salkach zabaw - dla kazdej salki wydzielony
wezet wyposazony w miski ustepowe i umywalki montowane na obnizonej wysokosci
(armatura w wymaganych, pomniejszonych gabarytach) oraz natrysku. 2-ie z salek
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych - posiadajg wezty wyposazone dodatkowo
w armature dla NPS (miska, umywalka) i po 2-a uchwyty przy misce i umywalce.
tazienki posiadajg doswietlenie naturalne, z mozliwoscig przewietrzenia
pomieszczenia, powierzchnia scian tatwozmywalna (glazura). Drzwi do tazienek
posiadajg okienka (bulaje) umozliwajgce opiekunce kontrole nad dziec¢mi
korzystajgcymi z pom.sanitarnego. Drzwi do kabin WC, typu kowbojki obnizone
(wys.1,30m) w celu j.w.

Bezposrednio przy salkach zlokalizowane sg szatnie na odziez wierzchnig, ktére
potgczone sg zardwno z salkg jak i z korytarzem. Szatnie do$wietlone sg posrednio
poprzez witryne i drzwi przeszklone na korytarz i do salki oraz gérg luksferami z
pomieszczenia tazienek oddziatowych. W szatniach ustawione bedg szafki otwarte
gabarytami przystosowane do wysokosci matych dzieci.

Wszystkie sale doswietlone swiattem naturalnym w stosunku powierzchni okien do
pow.podtogi min 1:6,5 oraz 1:4,7.

W obiekcie przewidziano pomieszczenie terapii logopedycznej lub psychologicznej
(pom.048) oraz pom.pilegniarki (pom.0.49). Pom.pielegniarki wyposazone jest w
umywalke, lezanke lekarska, jezdng szafke oraz przeszklong witryne na medykamenty.
Oba te pomieszczenia znajdujg sie w strefie zajec cichych i w zwigzku z tym
wydzielone sg od czesci korytarzowej "sluzg" w postaci przedsionka (pom.0.47), z
ktérego dostepna jest toaleta (pom.0.50) wytgcznie dla potrzeb dzieci korzystajgcych z
pomocy pielegniarskiej lub terapeutyczne;j.

Przy wyjsciu z budynku na planowany w przysztosci plac zabaw, zaprojektowany zostat
wezet sanitarny (pom.0.33) dla dzieci biorgcych udziat w zabawach na swiezym
powietrzu. Nie ma koniecznosci przechodzenia dzieci do fazienek oddziatowych.
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Opiekunki (8 oséb) posiadajg na poddaszu wtasny wezet sanitarny oraz pomieszczenie
socjalne wyposazone w umywalke, zlew z ociekaczem, cigg kuchenny oraz stot z
krzestami. Na parterze, w sgsiedztwie strefy wejsciowej przewidziano réwniez szatnie
dla opiekunek z szafkami zamykanymi, na odziez wierzchnig oraz dodatkowe 2-a
wezty sanitarne, z uwagi na fakt, ze wszystkie oddziaty znajdujg sie na paterze
budynku.

Na parterze znajduje sie réwniez pom.socjalne z szatnig oraz WC personelu
porzadkowego (2 - 4 osoby).

Strefa rodzica (pom.0.1) stanowi Sluze pomiedzy Srodowiskiem zewnetrznym a czescig
wewnetrzng strefy przedszkolnej. Jest swoistym izolatorem i ogranicza dostepnos$é
0s6b trzecich do strefy przebywania dzieci. Pomieszczenie strefy rodzica , z wkasnym
weztem sanitarnym z przedsionkiem, przystosowanym do potrzeb NPS, petni funkcje
poczekalni dla opiekunéw prawnych dzieci uczeszczajgcych na zajecia.

Dla strefy nr1 wygospodarowano pomieszczenie porzadkowe (pom.0.28) na sprzet
porzadkowy i srodki czystosci, wyposazone w zlew, kratke sciekowg, ztgczki do weza
oraz szafe gospodarczg

Na poddaszu zaprojektowano czes¢ administracyjng zamknietg, niedostepng dla dzieci
- gabinet dyrektora, zaplecze socjalne administracji i opiekunek, archiwum oraz WC
administracji i opiekunek. W tej czesci wygospodarowano obszerny hol, w ktérym jest
mozliwos¢ ustawienia stotu i krzeset dla rodzicédw oczekujgcych na wejscie do gabinetu
dyrektora.

Dla tej czesci wygospodarowano pomieszczenie porzadkowe (pom.1.7) na sprzet
porzadkowy i srodki czystosci, wyposazone w zlew, kratke Sciekowag, ztgczki do weza
oraz szafe gospodarcza.

Salki gimnastyczne przeznaczone do uzytkowania dla max 1 grupa ¢éwiczacych kazda -
tacznie 25 dzieci + 1 opiekunka.

Dzieci przebywajgce na salkach ¢wiczen, majg mozliwosc¢ w razie potrzeby,
korzystania z toalet (pom.0.30 oraz pom.0.6 wspdlne z oddziatem pom.05).Obie salki
posiadajg wtasne magazynki na sprzet sportowy.

Strefa 2 - strefa kuchenna
Technologia kuchni zostata opisana w pkt.technologia budynku ppkt.technologia
kuchni.
W strefie kuchni z zapleczem zatrudnionych bedzie 4 oséb + 1 intendentka. Wszystkie
osoby zatrudnione w kuchni muszg posiadac aktualne ksigzeczki sanitarno-
epidemiologiczne;j.
Kuchnia jest do$wietlona swiattem naturalnym i mozliwe jest jej przewietrzanie.
Pom.socjalne i pokdj intendentki sg rowniez doswietlone z mozliwoscig otwierania
okien.
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Zmywalnia naczyn przy kuchni wtasciwej (pom.0.44) doswietlone poprzez
zastosowanie naswietla na wysokosci 1,20mnpp. Pobyt personelu w pom.zmywalni -
czasowy do 4 godz.

Personel kuchenny posiada swoje wtasne zaplecze szatniowe (pom.0.43) oraz
socjalne (pom.0.36) z dostepem do tazienki, w ktorej znajduje sie natrysk, toaleta i
umywalka. Pomieszczenie socjalne wyposazone w zlew, maty cigg kuchenny,
umywalke oraz stét i krzesta.

Pomieszczenie kuchni i jej zaplecza wyposazone jest w wiasny aneks porzadkowy
(szafa wnekowa) dostepne z korytarza wewnetrznego zaplecza kuchennego i
przewidziany jest w nim zlew oraz miejsce do ustawienia mopa i szafka wiszgca na
$rodki czyszczace.

Wszystkie pomieszczenia kuchenne i zaplecza kuchennego posiadajg sciany
tatwozmywalne (glazura) a urzgdzenia i elementy wyposazenia wykonane ze stali
nierdzewnej. Pomieszczenie na odpady kuchenne (pom.0.40), dostepne z zewnatrz z
utwardzonego placu, wyposazone w chtodziarke na kubet, katke Sciekowg oraz ztaczke
do weza.

Strefa 3 - strefa techniczna
Pomieszczenia techniczne, tj. kottownia (pom.1.10) , wentylatorownia (pom.1.11),
hydroforownia (pom.1.12), magazyn (pom.1.13) zlokalizowane na poddaszu budynku.
Pomieszczenia posiadajg sciany fatwozmywalne oraz podtogi z ptytek gress. Czesé
pomieszczen technicznych zlokalizowana jest na parterze, tj. pom.rozdzielni
(pom.0.31a) oraz magazyn zewnetrzny na sprzet ogrodowy (pom.0.39) i wykonczone
sg w ten sam sposdb co pozostate pomieszczenia techniczne.

Informacje ogdlne:

Projekt uwzglednia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t). Dz.U.z 2015r poz.1422) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
a dotyczy to w szczegdlnosci : powierzchni okien, temperatury w pomieszczeniach,
ilosci wymiany powietrza, materiatdbw wykonczeniowych, podtdég, geometrii schodowej i
wysokosci pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia , z wyjgtkiem salek zabaw, kuchni, pom.intendentki oraz
pom. administracyjnych, nie sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi (pobyt jednej
osoby ponizej 2 godzin na dobe), zatem dla tych pomieszczen nie obowigzujg
powotane wyzej przepisy.

Parametry techniczne pomieszczen:

- wysokos¢ pomieszczenh - pom.pomocnicze i tazienki min 2,7m, salki oddziatowe i
Swietlica min 3,10m, pom.administrcyjne min 2,5m

- pow.okien do podtogi w stosunku mniej niz 1:8

- zapewniona odpowiednia wentylacja i temperatura

- materialy i rozwigzania wykonczenia wnetrz nie stwarzajg zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzi
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Warunki bezpieczenstwa konstrukcji wynikajg w czesci konstrukcyjnej , warunki
bezpieczenstwa pozarowego wynikajg z pkt. dotyczgcego zagadnieh ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Oswietlenie swiattem sztucznym o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1:2004 —
oswietlenie miejsc pracy zewnetrzu; PN-84/E-02033 — oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym tj:

- korytarze — 150lux

- tazienki i toalety — 250lux

- sali éwiczen — 500lux

- salki zabaw, $wietlica -300 do 500lux

- pozostate — 200lux

10. Akustyka

W projekcie przewidziano rozwigzania zwiekszajgce komfort akustyczny poprzez:

« zastosowanie na sufitach ptyt dzwiekochtonnych (np.ECOPHON Iub inne o nie
gorszych parametrach technicznych).

« zastosowanie na pozostatych sufitach - ptyt mineralnych (np.Armstrong lub inne o
nie gorszych parametrach technicznych)

« zastosowanie na izolacji stropéw wetny mineralnej o wtasciwosciach podwyzszone;j
absorpcji dzwiekdéw
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ZESTAWIENIE URZADZEN KUCHENNYCH — PRZDSZKOLE WOLKA KOSOWSKA

Wymiary
Nazwa Model Szt. Dlugosé¢ | Gigbokos¢ | Wysokosé
mm mm mm

T.01 bemar z szafkg podgrzewana, mobilny GBJ3022 4 390 640 370

2x1/1GN

T.02 |umywalka ZH 4 400 400 250

T.03 | piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN 101 1 847 771 1042

* | zmiekczacz wody do pieca k-p 1

T.04 stdl z polkg - podstawa pod piec UP 1 850 730 745

konwekcyjno-parowy

T.05 |OKaP Wyciagowy przyscienny do piecy OWol1 1 2000 1300 550

konwekcyjno-parowych

T.06 |szafa przelotowa MS 1 1000 600 2000

T.07 |stét wytadowczy 793 2 800 610 850

T.08 |zywarka kapturowa HT11 1 650 735 1470/1890

* | zmiekczacz wody do zmywarki 1

T.09 |okap kondensacyjny 799 1 1000 1000 550

T.10 | Bateria prysznicowa Az112 2

T.11 | wozek do segregacji odpadow GORT 1 670 435 680

T.12 stét zaladowczy ze zlewem 2- 796 1 1400 730 850

komorowym

T.13 | wézek na pojemniki GN TG 30-083EK 1 830 610 850

T.14 |zlew 1 600 600 500

T.15 |poika wiszaca 1 900 300 200

T.16 urzadzenie do czyszczenia na mokro i 1

sucho

T.17 | Szafa chtodnicza CM 3 700 895 2040
TASL stét szkieletowy ze zlewem 1- ZA 4 1300 700 850

komorowym (odmiana lewa)

T.19 |stdl jezdny roboczy z pétka SPA EX 2 800 600 850
T.20P | st6l chtodniczy (agregat po prawej) CK 2 1370 700 850
T.20L | st6l chtodniczy (agregat po lewe;j) CK 1 1370 700 850

T.21 |szafka wiszaca drzwiami skrzydlowymi AMS506 3 1400 400 600

T.22 |stot korpusowy z szafka otwarta KO 1 1200 700 850

T.23 |nadstawka neutralna podwdjna NSD 1 1400 350 700

T.24 | stét korpusowy z szafka otwarta KO 2 1200 700 850

T.25 stdl korpusowy z drzwiami KD 1 1400 700 850

skrzydtowymi

T.26 |regatl gretingowy 4-pétkowy (ociekacz) 1 1000 600 1800

T.27 | Pojemnik na odpadki TU63 1 fi 380 605

T.28 |stot z basenem ZBA 1 800 600 850

T.29 |stot szkieletowy S.C. 2 800 600 850




T.30 | stot szkieletowy S.C. 1 1400 600 850
T.31 |taboret gazowy GORT 2 600 600 432
T.32 |kuchenka 6-palnikowa gazowa GORT 1 1100 700 440
T.33 | patelnia wychylna gazowa GTP 1 800 700

T.34 |nadstawka neutralna NSS 1 1600 350 700
T.35 |Obieraczka do ziemniakow ze 0Z0 2.1 1 470 460 1130

zbieraczem miazgi
T.36 | Naswietlacz do jaj PJU1100 1 402 572 292
T.37 | Stot ze zlewem 1-komorowym ZA 1 1200 700 850
T.38 | P6tka wiszaca AMG612 1 1200 300 200
T.39 | Stét ze zlewem 2-komorowym ZC 1 1600 600 850
T.40 | Poétka wiszaca AM612 1 1600 300 200
T.41 |szafa chtodnicza do przechowywania jaj CM 1 615 895 2040
. CMR 1103-

T.42 | Szafa chlodnicza na ryby 070GG 1 700 895 2040
T.43 | Regal podstawowy Pujadas 3 1155 555 1750
T.44 |Paleta magazynowa K2 3 800 600 150
T.45 | Waga pomostowa Rubin 150 1 400 500 850
T.46 |podstawa korpusowa otwarta GTO 3 400 700 560
T.47 | stanowisko neutralne GTN 3 400 700 290
T.48 | okap wyciagowy

T.49 |stdl korpusowy z szafka otwarta KO 1 400 700 850

chtodziarka odpadéw (1x2401) +1x
T.50 Kubel 2401 1 1710 720 1060
~ GORT
T.51 |kociot warzelny 150L gazowy GK611500 2 900 900 850

T.52

urzadzenie do mycia wozkéw

T.53

maszynka do mielenia migsa




