1. |blacha gtadka z podwdjnym rgbkiem
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubos¢ 0,7mm

mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm

deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

krokiew 20x10cm

szczelina wentylacyjna gr.5cm

wetna mineralna gr. 25cm

folia paroprzepuszczalna

ptyta OSB gr. 2,2cm

OR[N O K W

ptyta zelbetowa gr. 14cm, lub podmurowanie
(bloczki betonowe gr. 24cm)

Klapa dostarczona wraz z montazem (system

10. klapa oddymiajaca np.Mercor mcr Prolight E120/170

montazowy) w celu utrzymania gwarancji producenta

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
'WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z

DDATEY TAW ANV DTINVNIZTEN DD 7ENC7V AT A

skala | Zafqcznik Nr10 = Montaz kalpy oddymiajgce] np. Mercor mer Prolight £120/170
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