Pasmo krawedziowe szer. 1,0—-2,0 m
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Kotki do styropianu
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a - odlegtos¢ mocowania kotka od krawedzi ciany
Styropiany
dla betonu a> 5 ¢cm
dla muru a> 10 cm
wysokos¢ budynku pasmo krawedziowe powierzchnia
do 8 m 8szt. /m?2 6szt. /m?2
od 8 do 20 m 10szt. /m?2 6szt. /m?2
powyzej 20 m 14szt. /m?2 6szt. /m?2

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT

ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH

Lafgeznik Nr1d — Konstrukcja obrobki blacharskie]
daszku z zelbetu nad wejsciem do magazynu
oraz klatki schodowe]




