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1. |blacha gtadka z podwojnym rabkiem /
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubosé 0,7mm
2. |mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm 0.7mmblacha gtadka z podwojnym rabkiem stojgcym
3. [deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm cynkowo-tytanowa np. RHEINZINK
4. |krokiew 10x20cm; 9x18cm 0.8cm| mata strukturalna np.V13+ENKA-Vent7008
5. |szczelina wentylacyjna gr.5cm 2.2cm| deskowanie lub ptyty OSB
6. |[wetna mineralna gr. 25cm 18cm | krokiew 18x9cm w tym:
7. |folia paroprzepuszczalna 3cm szczelina wentylacyjna+
8. plyta OSB gr. 1,8cm 15¢cm wetna mineralna np.Super-Mata ISOVER

9. |taty 12x8cm 12cm |12x6¢m kontriaty w tym: 10cm
10.blacha perforowana wetny mineralnej np.Super-Mata ISOVER
11/usztywnienie blacha ocynkowana 1mm folia paroprzepuszczalna
12zetownik zimnogiety 150, odcinek 40cm mocowany w
lini kalenicy co okoto 80cm 1.8cm| ptyta OSB
13] katownik tacznikowy np. KL-02(X50) Wkret-met 1.0cm| ptyta PROMAT d=10mm
14/ ptyta gk
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PARKING,.DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT skala |Zafgeznik Nrl — Kalenica dachu wentylowanego

ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ
KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACY CH Z PROJEKTOWANYM
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