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CHARAKTERYSTYKA

-otwor:S=380 H=220cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 2x100/215

- wymiary naswietla 2x85/220

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen np. Aluprof MB 45

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana

-wyposazone w pochwyt po stronie zewnetrznej

oraz klamke po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng

Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle
-szt.1

-otwor:S=300 H=205cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 2x100/200
Opis konstrukcji:

dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen np. Aluprof MB 45

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposazone w obustronne klamki

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe

oraz zemek patentowy

-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi

-szt.1

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

-otwor:S=300 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 2x100/200
Opis konstrukcji:

obliczen np. Aluprof MB 45

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15
-wyposazone w obustronne klamki

oraz zamek patentowy

-wyposazone w uszczelki przyszybowe

-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-szt.1

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

-otwor:S=200 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 100/200
Opis konstrukcji:

obliczen np. Aluprof MB 45
-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15

-wyposazone w obustronne klamki

oraz zemek patentowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.7

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-otwor:S=200 H=205cm
-drzwi jednoskrzydlowe
-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 100/200
Opis konstrukcji:

obliczen np. Aluprof MB 45
-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15

-wyposazone w obustronne klamki

oraz zemek patentowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-szt.3

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

-otwor:S=400 H=205cm

-drzwi jednoskrzydlowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 3x100/200
Opis konstrukcji:

obliczen np. Aluprof MB 45
-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15

-wyposazone w obustronne klamki

oraz zemek patentowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-szt.6

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

-otwor:S=200 H=210cm
-drzwi dwuskrzydiowe

-wymiary drzwi: 2x90/200
Opis konstrukcji:
termiczng
przeciwpozarowa

-wyposazone w uszczelke opadajgca
- skrzydto bierne wyposazone w dzwignie

klatki schodowej)
-wyposazone w klamke obustronng

oraz zamek patentowy

Szkio:

-23mm Pilkington Pyrostop 60-101
-szt.2

-drzwi wewnetrzne-odpornos¢ ogniowa EI30
-rama skrzydta i oscieznicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg
-wypetnienie: szyba pojedyncza zespolona

-rama skrzydta i oscieznica malowana proszkowo

-uszczelnienie gumowe po catym obwodzie

antypaniczng, umozliwiajgca otwarcie, zgodnie
z kierunkiem ewakuac;ji (tj. od wewnetrznej strony

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-otwor:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydtowe
-drzwi wewnetrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-wypetnienie: ptyta widrowa otworowa

-wyposazone w obustronng klamke

oraz zamek patentowy

-oSieznica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF

-pokryte laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm
-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt.16 (7szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem
9szt. prawe w tym 2szt. z nawietrzakiem)

-otwor:S=100 H=206cm
-drzwi jednoskrzydtowe
-drzwi wewnetrzne
-wymiary drzwi: 90/200
Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-wypetnienie: ptyta widrowa otworowa

-wypetnienie naswietla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkio biaty mat
-grubos$¢ szkta min. 4mm,

-zawiasy przylgowe, kryte

-wyposazone w obustronng klamke

oraz zamek patentowy

-oSieznica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF

-pokryte laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt.19 (13szt. lewe w tym 9szt. z nawietrzakiem
6szt. prawe w tym 4szt. z nawietrzakiem)

-otwor:S=200 H=210cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne-dymoszczelne
-wymiary drzwi: 2x90/200

Opis konstrukcji:

obliczeniach

-wyposazone w uszczelke opadajgca
z kierunkiem ewakuacji
-wyposazone w klamke obustronng
oraz zamek patentowy

-szt.1

-rama skrzydta i oscieznicy wykonana z profili
aluminiowych dobranych po odpowiednich

-wypetnienie: szyba pojedyncza zespolona

-rama skrzydta i oscieznica malowana proszkowo
-uszczelnienie gumowe po catym obwodzie

- skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng, umozliwiajgca otwarcie, zgodnie

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-otwor:S=400 H=205cm

-drzwi jednoskrzydlowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

- wymiary naswietla 3x100/200

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen np. Aluprof MB 45

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI15
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-wyposazone w obustronne klamki
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

-otwor:S=210 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 2x100/220

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszowo

-wyposazone w pochwyt od strony
zewnetrznej oraz w klamke od strony
wewnetrznej

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz
dwustopniowy oraz zamek patentowy
Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1
-szt.1

-otwor:S=90 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oSieznica metalowa w systemie przylgowym
-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami
HDF

-wypetnienie: ptyta widrowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubosci min.
0,7mm

-wyposazone w zawias z funkcjg domykajgca
-zawiasy przylgowe, kryte

-wyposazone w obustronng klamke
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt.9(3szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem
6szt. prawe w tym 2szt. z nawietrzakiem)
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CHARAKTERYSTYKA

-otwor:S=100 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

- wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami np. Aluprof MB45
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszkowo

-wyposazone w obustronng klamke
-wyposazone w samozamykacz
dwustopniowy oraz zamek patentowy

Szkio:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.8(1szt. lewe i 7szt. prawe)

-otwor:S=90 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 80/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oSieznica metalowa w systemie przylgowym

-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF

-wypetnienie: ptyta widrowa otworowa
-pokryte laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm

-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg

-wyposazone w obustronng klamke
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt.14(2szt. lewe w tym 1szt. z nawietrzakiem

12 szt. prawe w tym 9szt. z nawietrzakiem)

-otwor:S=190 H=205cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 2x90/200

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-malowane proszowo

-wyposazone w klamke obustronnie
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej

Szkio:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt.1

-otwor:S=200 H=210cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne-odpornos¢ ogniowa EI30
-wymiary drzwi: 90/200

-wymiary naswietla 90/200

Opis konstrukcji:

-rama skrzydta i oscieznicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg
termiczng

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-konstrukcja oraz wypetienie naswietla w klasie
odpornosci ogniowej EIG0

-uszczelnienie gumowe po catym obwodzie
-wyposazone w uszczelke opadajgca
-wyposazone w klamke obustronng
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

Szkio:

-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt.1

-otwor:S=200 H=210cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 2x90/200

Konstrukcja:

-rama skrzydta i oscieznicy wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg
termiczng

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-konstrukcja oraz wypetnienie drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EIG0

-uszczelnienie gumowe po catym obwodzie
-wyposazone w uszczelke opadajgca
-wyposazone w klamke obustronng
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
oraz zamek patentowy

Szkio:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt.1

-otwor:S=100H=205cm

-drzwi przesuwne

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi 90/200

Konstrukcja:

-klasa mechaniczna 3

-oscieznica metalowa

-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF
-wypetnienie ptyta wiérowa otworowa

-szt.4

-otwor:S=100 H=210cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oscieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: wetna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i peczniejgca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, jeden
samozamykajacy

-drzwi otwierane na zewngtrz poprzez
popchniecie

-od wewnagtrz wyposazone w dzwignie
antypaniczng, od zewnatrz w klamke

-szt. 2 (prawe)

-otwor:S=100 H=206cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oscieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: styropian lub wetna
mineralna

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i peczniejgca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek patentowy oraz klamki
obustronne

-szt. 2 (prawe)

-otwor:S=100 H=210cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oscieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: wetna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i peczniejgca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, jeden
samozamykajacy, jeden zamek

-drzwi otwierane na zewngtrz poprzez
popchniecie

-od wewnagtrz wyposazone w dzwignie
antypaniczng, od zewnatrz w klamke

-szt. 1 (lewe)

-otwor:S=100 H=210cm

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi: 90/200

Opis konstrukcji:

- klasa mechaniczna: 3

-oscieznica z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych, malowanych proszkowo,
-wypetnienie skrzydla: wetna mineralna
-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
i peczniejgca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, jeden
samozamykajacy

- drzwi wyposazone w klamke obustronng oraz
zamek patentowy

-szt. 1 (prawe)

-otwor:S=100 H=120cm

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

-otwor:S=80cm H=90cm

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-okno podawcze w kuchni

Szkto: -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG Szkio: Szkto:

-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG -8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103
-szt.2 -szt.1

-szt.2

-otwor:S=200 H=200cm

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
odpowiednimi obliczeniami

-wykonane w zaktadanej klasie odpornosci
ogniowej tj. EI15

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana

UWAGA:

- przed zamowieniem wymiary stolarki nalezy skorygowaé
ze stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia
Jest wymiarem otworu w swietle oScieznicy(po otwarciu
drzwi). W przypadku zastosowania szerszych profili
oscieznicy niz w projekcie nalezy otwor pozostawic¢ kosztem
przylagajgcych naswietli lub skrzydia biernego.

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym

projektu
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