
1. podlewka betonowa gr. 10cm
2. ława fundamentowa, wym.zgodnie z proj. konstrukcji
3. izolacja przeciwwilgociowa-  2x lepiki na zimno
4. ściana fundamentowa grubość 25/30cm
5. wieniec żelbetowy - zgodnie z projektem konstrukcji
6. ściana murowana grubość 25/30cm
7. faseta uszczelniająca na całej długości ław, wykonana za

pomocą cementowej szpachlówki do wykonywania
uszczelnień powierzchniowych i faset np. webet.tec933

8. styropian grubości 15cm, wykończony tynkiem silikatowym,
na styku w cokole zastosować listwę startową aluminiową z
kapinosem

9. styropian grubości 10cm, ścianę fundamentową pod
styropianem pomalować 2x lepikiem na zimno, na
przyklejonym styropianiem warstwa siatki na kleju

 elewacyjnym, pomalować 2x lepikiem na zimno
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BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE  ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ: PARKING,DROGI WEWNĘTRZNE,  HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z
WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
GAZOWĄ. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z


