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1. | blacha gtadka z podwdéjnym rgbkiem
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$¢ 0,7mm

/

mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

0.7mmblacha gtadka z podwdjnym rgbkiem stojgcym
cynkowo-tytanowa np. RHEINZINK

2

3

4. | krokiew 10x20cm; 9x18cm

5. | szczelina wentylacyjna gr.5cm
6

7

8

wetna mineralna gr. 25cm
blacha perforowana np. RHEINZINK

. | blacha ocynkowana usztywniajaca gr. 1,0mm

9. | pas okapowy np. RHEIZINK

10.| rynna wewnetrzna skrzynkowa

11.| Podktad z uszczelek EPDM

12.| Rynna zabezpieczajgca np. papa lub blacha lub folia
13.| katownik tgcznikowy np. KL-02(X50) Wkret met

0.8cmmata strukturalna np.V13+ENKA-Vent7008

2.2cmdeskowanie lub ptyty OSB

20cm |krokiew 10x20cm w tym:

5cm szczelina wentylacyjna+
15cm wetna mineralna np.Super-Mata ISOVER

12cm |12x6¢cm kontriaty w tym: 10cm
weiny mineralnej np.Super-Mata ISOVER

folia paroprzepuszczalna

1.8cmptyta OSB

1.0cm ptyta PROMAT d=10mm

UWAGA: na catej dtugosci dachu, na szerokosci 25cm od krawedzi okapu zastosowaé
deskowanie gr. 1,8cm (zamiast 2,2cm) w celu zamontowania elementéw orynnowania.

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT

ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ
KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACY CH Z PROJEKTOWANYM

RITNVNIKTENM DR 7ENQ7ENT A

skala
1:5

/afgeznik Nrd — Rynna pogrgzona




