
1. blacha gładka z podwójnym rąbkiem
stojącym cynkowo-tytanowa, grubość 0,7mm

2. mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
3. deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm
4. krokiew 10x20cm; 9x18cm
5. szczelina wentylacyjna gr.5cm
6. wełna mineralna gr. 25cm
7. folia paroprzepuszczalna
8. płyta OSB gr. 1,8cm
9. łaty 12x8cm
10.blacha perforowana
11.usztywnienie blacha ocynkowana 1mm
12. zetownik zimnogięty 150, odcinek 40cm mocowany w

lini kalenicy co około 80cm
13. kątownik łącznikowy np. KL-02(X50) Wkręt-met
14. płyta g-k
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BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE  ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PARKING,DROGI WEWNĘTRZNE,  HYDRANT
ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ
KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM
BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA
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0.7mmblacha gładka z podwójnym rąbkiem stojącym
cynkowo-tytanowa np. RHEINZINK

0.8cm mata strukturalna np.V13+ENKA-Vent7008
2.2cm deskowanie lub płyty OSB
18cm krokiew 18x9cm w tym:

3cm szczelina wentylacyjna+
15cm wełna mineralna np.Super-Mata ISOVER

12cm 12x6cm kontrłaty w tym: 10cm
wełny mineralnej np.Super-Mata ISOVER
folia paroprzepuszczalna

1.8cm płyta OSB
1.0cm płyta PROMAT d=10mm


