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blacha gtadka z podwdéjnym rgbkiem

@ stojgcym cynkowo-tytanowa, grubos$¢ 0,7mm
deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

pas okapowy

profil kieszeniowy

blacha perforowana

tata pionowa, rozstaw co 120cm, wym.10x10cm

tata pozioma, rozstaw co 120cm, wym. 12x10cm

wetna mineralna 15cm

. | styropian ekstrudowany gr. 8cm

.| katownik tacznikowy np. KL-04(X50) Wkret met
.| kotwa mechaniczna np. Hilti 8x85
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BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA : - : m R
TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, O$WIETLENIE TERENU Z SKG‘ Q ZQ{QCZH ik Nr9 — Zakoriczenie el gwacy 7 bl OChy el gwacymne) na
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTEOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. . . .

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM p odwo ny rqg bek sto 1gcy np. Rheinzink
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