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blacha gtadka z podwojnym rgbkiem
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubos$¢ 0,7mm

deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

wetna mineralna 15cm

katownik facznikowy np. KL-04(X50) Wkret met
zetownik Z200, grubo$¢ min. 2mm

zetownik Z180, grubos¢ min. 2mm

wkrety farmerskie np. 4,8x35 w kolorze pokrycia

kotki rozporowe np. KPS STRONG 10080S- A4
wkrety np. podktadowy fosfatowy WPF 4,2x32

EENEERREN

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
'WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z

DDATEY TAW ANV DTINVNIZTEN DD 7ENC7V AT A
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/afgeznik Nr12 — Konstrukcja obrobki blacharskie] daszku 7z zelbetu nad wejSciem
do magazynu oraz klatki schodowe]




