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wycieraczka, zewnetrzna — np.Clean Scrub firmy Techem, wewnetrzna— np. Clean Ryps firmy Techem

posadzka ze zbrojonego betonu w miejscu wycieraczki obnizona o Zcm

wieniec — zqodnie z projektem konstrukcii

prog aluminiowy drzwi wejsciowych mocowany za pomocq kotkdw rozporowych ukrytych pod listwg zatrzaskowg

wycieraczka gumowa

pianka poliuretanowa

kostka betonowa w miejscu wycieraczki obnizona o 2cm

fuga o podwyzszonych wfasciwosciach plastycznych i hydrofobowych

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA: PARKING,DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTEOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA.
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z

DPRNTEK TOWANVM RITNVNITEM DR7ZENQ7ZIENT A

skalg

/afgeznik Nr1@ — Montaz wycleracze] wejsciowych | progu




