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Proj. studnia prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

 Ø600mm typu ciężkiego klasy D400

Proj. studnia prefabrykowana osadnikowa
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

 Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
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Proj. studnia prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym

 Ø600mm typu ciężkiego klasy D400

Proj. studnia prefabrykowana
z kręgów bet. Ø1000mm z wpustem

deszczowym krawężnikowym

Szczelny zbiornik na wody opadowe
betonowy o poj. 30 m3 o wym. 5,2x2,7x2,7m

firmy PROBUD z włazem typu ciężkiego
klasy D400
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Proj. kanalizacja sanitarna PVCØ200
wg odrębnego opracowania

118,32

145,39 120,81119,121,69

nr rysunku:

S-2
data:

06.2017r
skala:

B
R

A
NŻA

 - IN
STA

LA
C

JE SA
N

ITA
R

N
E - K

analizacja deszczow
a

 Tytuł rys.:

 Lokalizacja:W
ólka Kosow

ska, dz.nr ew
. 121/3, ul.N

adrzeczna, gm
. Lesznow

ola 05-506,
obręb: 0031 W

ólka Kosow
ska, jedn. ew

id. 141803_2 Lesznow
ola

 Inw
estor:

Profil podłużny - część I

PRO
JEK

T W
YK

O
N

AW
CZY

1:100
G

m
ina Lesznow

ola, ul. G
m

inna 60, 05-506 Lesznow
ola

m
gr inż. Renata G

oszczyńska

PRZEDSIĘBIO
RSTW

O
PRO

JEKTO
W

O
-W

YKO
NAW

CZE
 Anna Dziuba-Jaglińska

W
iktorów

 50, 98-350 Biała

Projektant:

O
pracow

ał:

LO
D/0828/POOS/07

ŁO
D/IS/8231/08

m
gr inż.

Łukasz Tarnow
ski

spec.instalacje sanitarne

 Tem
at:

Trójnik Ø250/160

BU
D

O
W

A
 BU

D
YN

K
U

 PRZED
SZK

O
LA

 G
M

IN
N

EG
O

 ZE ŚW
IETLICĄ

 W
IEJSKA W

RAZ Z IN
FRASTRU

KTU
RĄ TECH

N
ICZN

Ą:
PA

RK
IN

G
, D

RO
G

I W
EW

N
ĘTRZN

E, H
YD

RA
N

T ZEW
N

ĘTRZN
Y, O

ŚW
IETLEN

IE TEREN
U

 Z W
EW

N
ĘTRZN

Ą LIN
IĄ

ZA
SILA

JĄ
CĄ

 O
RA

Z K
O

TŁO
W

N
IA

 G
A

ZO
W

A
 Z W

EW
N

ĘTRZN
Ą

 IN
STALACJĄ G

AZO
W

Ą. PRZEBU
DO

W
A U

RZĄDZEŃ
M

ELIO
RA

CJI W
O

D
N

YCH
 SZCZEG

Ó
ŁO

W
YCH

 K
O

LID
U

JĄ
CYCH

 Z PRO
JEKTO

W
AN

YM
 BU

DYN
KIEM

 PRZEDSZKO
LA.


