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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej dla zadania p.n.: ,Budowa budynku Przedszkola Gminnego ze Swietlicg
wiejska wraz z infrastrukturg techniczng: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny,
oSwietlenie terenu z wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng
instalacjg gazowa. przebudowa urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych kolidujgcych
z projektowanym budynkiem Przedszkola.”

w miejscowosci Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2 ul. Nadrzeczna,

gm. Lesznowola 05-506, obreb: 0031 Wdlka Kosowska, jedn. ewid. 141803 _2
Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz 2019)zmiany: Dz. U. 2001 nr 154 poz.1803, Dz. U. 2002 nr 233 poz.
1957, Dz. U. 2002 nr 238 poz. 2022, Dz. U. 2003 nr 165 poz. 1592, Dz. U. 2003
nr228 poz.2259, Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1087, Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255,
Dz. U. 2010 nr 44 poz. 253, Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) zmiany: Dz. U. 2005 nr 85 poz. 729, Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1087,
Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. 2009 nr 18 poz. 97, Dz. U. z 2010 nr
238 poz. 1578.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zmiany: Dz.U. 2008 nr 11 poz. 708, Dz. U.
2009 nr 215 poz. 1664, Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1019, Dz. U. 2010 nr 229 poz.
1498, Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1657, Dz. U. 2011 nr 32 poz. 159.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego.
(Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984) zmiany: Dz.U. 2009 nr 27 poz.169

.Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr
75/02 z dnia 15.06.2002r) .

10. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1. Opis ogolny
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu oraz
powierzchni parkingowych zespotu szkét do projektowanego szczelnego zbiornika
na wody opadowe.
Szczegodty lokalizacji podano na planie zagospodarowania terenu.

Wody z powierzchni dachu F+4 oraz pow. utwardzonej kostkg brukowg F2> o
powierzchni:

F1 = 0,118ha — powierzchnia utwardzona(kostka brukowa) ¥, = 0,80

F2 = 0,068ha — powierzchnia dachu powyzej 15°¥, 0,80

Do zagospodarowania wod deszczowych przyjeto wody zbierane z powierzchni
dachu o powierzchni 0,068 ha oraz parkingéw i drog wewnetrznych o powierzchni
0,118 ha.

Scieki odprowadzone zostang do projektowanego betonowego szczelnego
zbiornika o poj. 30m3i wymiarach 2,7x2,7x5,2m dobrano zbiornik firmy PROBUD z
witazem typu ciezkiego klasy D400.

Przyjete parametréw deszczu miarodajnego q=150 I/s/ha i T=15 minut.

Szczegodty lokalizacji podano na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej ztozong z kanatéw deszczowych @160
@200, @250, @315mm systemu WAVIN z PVC typu ciezkiego i WAVIN z PP typu

X - TREAM, fgczonych uszczelkg gumows.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1000 z
osadnikiem, wpusty deszczowe kraweznikowe @600 mm na studzienkach
betonowych DN 1000 z osadnikiem piasku.

Z czesci dachu budynkéw wody deszczowe odprowadzone bedg za pomocg rur
spustowych rozmieszczonych wokot budynku, w czesci na tereny zielone.
Odptywy z rur spustowych budynku zaprojektowano jako odcinki pionowe z rur PVC
kielichowych uzbrojonych w osadniki @150mm, poziome odcinki w wykopie z rur
PVC @ 160 i PVC @ 200 typu ciezkiego.
Wigczenie poziomych odcinkéw z rur spustowych w projektowang sie¢ deszczowg
poprzez tréjniki @160/200 mm, 3160/250 mm.

Wody opadowe z parkingdw odprowadzone poprzez wpusty deszczowe
kraweznikowe @600 mm na studzienkach betonowych DN 1000 z osadnikiem
piasku
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3.2. Montaz elementéw kanalizacji deszczowej
3.2.1. Montaz odcinkéw kanatéow
Kanaty uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowe;j
grubosci15 cm na gtebokosci i ze spadkiem — podanym na profilu
podtuznym.

3.2.2. Montaz studzienek betonowych.

Studnie mozna montowac¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig
powinien by¢ dobrze zageszczony i wyrownany do poziomu.

taczenie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjgtkiem pierécieni wyréwnawczych) fgczone sg za
pomocg uszczelek gumowych i warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek
jest uszczelnienie ztgcza przed naptywem wody gruntowej. Zastosowanie
uszczelki zmniejsza réwniez niekorzystny wptyw sit bocznych na ztgcze.
Uszczelki montowane sg w specjalnie uformowanym felcu gérnym i przed
zamontowaniem nastepnego elementu muszg by¢ pokryte smarem
poslizgowym. Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej czesci felca gornego
nalezy utozy¢ warstwe wyrownawczg (np. zaprawe cementowg) o grubosci
nie wiekszej niz 10 mm. Warstwa wyrobwnawcza ma za zadanie rownomierne
przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.

Pierscienie wyrbwnawcze uktada sie na zaprawe cementowg. Profil
poprzeczny pierscienia uniemozliwia jego przesuw w kierunku poziomym.

Osadzenie wlazu kanatlowego

Wtaz kanatowy nalezy montowac na zaprawie cementowej. Mozna go
osadzac na pierscieniach wyrownawczych (AR-V), pokrywach (AP-M) lub
zwezkach (SH-M). Powyzsze elementy posiadajg specjalne zagtebienie, co
zapobiega przesuwaniu sie wtazéw w poziomie.

Dno wykopu nalezy wyrownaé, usuwajgc duze i ostre kamienie, oraz
przygotowaé warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10
cm.

Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej.
Gore kinety nalezy wypoziomowac.

Zalecane jest reczne zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury.
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3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.
Wykop liniowy o szer. 1,2m z umocnieniem $cian pionowych.
Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Kanaty deszczowe nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki rowe;j

grubosci 15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozone kanaty nalezy zasypac recznie warstwg urobku grubosci 30cm powyzej
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zageszczac recznie. Wykop zasypywac
warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegolne warstwy
mechanicznie.

Kanaty posadowione powyzej 1,10m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg keramzytu.
Przewody kanalizacji deszczowej zasypac po przeprowadzeniu préb
pomontazowych i odbiorczych.

Zasypania wykopu dokonuje sie warstwami.

Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych
warunkéw gruntowo - wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sie stosowanie zageszczenia

gruntu na poziomie minimum (SPD — Standardowej Skali Proctora):

* 90% SPD dla terenéw zielonych,

* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie
zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SPD dla
pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:
- wytyczy¢ gtébwng o$ kanalizacji deszczowe;j
- zainwentaryzowac¢ wykonang kanalizacje deszczowg przed zasypaniem
wykopu

4.2. Roboty ziemno — kanalizacyjne wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz

zasadami bhp.
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5. OBLICZENIA
Dla celéw obliczeniowych przyjeto natezenie deszczu miarodajnego rowne q = 150l/s ha.
Obliczenia wykonane dla odcinka o najwiekszym obcigzeniu wodg deszczows.

F1= 0,118 ha — powierzchnia utwardzona(kostka brukowa) ¥;= 0,80
F2 = 0,068 ha — powierzchnia dachu powyzej 15° ¥, 0,80

Qs=F1x Yixq
Q41 =0,118 x 0,80 x 150 = 14,16 I/s
F2 = 0,068 ha — powierzchnia dachu powyzej 15°¥, 0,8

Qa=F2x ¥xq
Qq¢2 = 0,068 x 0,8 x 150 = 8,16 I/s

Qqc =14,16 + 8,16 =22,32 /s
Dla kanatu D10-D12

Dane wyjsciowe.
- obliczeniowy przeptyw : Qd = 22,32I/s

- Srednica kanatu : d = 315 mm

- spadek kanatu : i = 0,4 %

Okreslenie natezenia i predkosci przeplywu przy catkowitym napetnieniu

kanatu.
-dlad =315 mmorazi= 0,4% z nomogramu odczytano :
Qo =64,01/s
Vo =0,92 m/s

Okreslenie wspétczynnika sprawnosci przeptywu.

Q 22,32
B= = = 0,35
Qo 64,0
h
- dla B = 0,35 odczytano z krzywej sprawnosci przekroju kotowego --- = 0,43
d
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Okreslenie napetnienia kanatu.

h=0,43xd
h=0,43 x315=135mm

Okreslenie wspétczynnika sprawnosci predkosci.
h

- dla --- = 0,43 odczytano z krzywej sprawnosci wspoétczynnik sprawnosci predkosci
d

a=094

Dobér zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej
Dane wyjsciowe:
- obliczeniowy doptyw deszczéwki: Q=22,32 I/s = 1,34 m*/min

- obliczeniowy czas opadu z maksymalnym natezeniem: t=15 min

Objetos¢ uzytkowa zbiornika bezodptywowego
Vu=Q xt[m?
Vu=1,34x15=20,1 m?

Dobér zbiornika:
- przyjeto szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 30 m® o wym. 5,2x2,7x2,7m

firmy PROBUD z wiazem typu ciezkiego klasy D400
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