Trojnik @200/160

z kregdw bet. @1000mm z wpustem

Proj. studnia prefabrykowana
deszczowym kraweznikowym

" Zkregow bet. @1000mm z wpustem

Trojnik @200/160

Proj. studnia prefabrykowana
deszczowym kraweznikowym

T 160PVC

Trojnik @200/160

z kregdw bet. @1000mm z wpustem

Proj. studnia prefabrykowana
deszczowym kraweznikowym

Trojnik @200/160

z kregéw bet. @1000mm z wpustem

Proj. studnia prefabrykowana
deszczowym kraweznikowym

F@160PVC

Trojnik @200/160

Z kregow bet. @1000mm z wpustem

Proj. studnia prefabrykowana
deszczowym kraweznikowym

. Teeiik@200/160

J160PVC

. __ Proj. studnia prefabrykowana
z kregdéw bet. @1000mm z wiazem zeliwnym

@600mm typu ciezkiego klasy D400

J160PVC

|

Trojnik @250/160
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Projektant:| Lukasz Tarnowski
) spec.instalacje sanitarne LOD/S/823108
PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem™ Anna DN_.c_um-._mm:.Jm_Am Opracowat:|mgrinz. Renata Goszczynska
Wiktorow 50, 98-350 Biata
Proj. kanalizacja deszczowa
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: - v snku:
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, O$WIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA :
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, PRZEBUDOWA URZADZEN m A.
. MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA. -
data: Lokalizacja: Wolka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506,
06.2017r obreb: 0031 Woélka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Profil podtuzny - czes¢ Il A " A cc
BRANZA - INSTALACJE SANITARNE - Kanalizacja deszczowa -




