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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla
projektowanego Przedszkola Gminnego ze §wietlicg wiejskg w m. Wolka Kosowska (dz. nr

ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Zalozenia uzgodnione z Inwestorem

e Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku Przedszkola Gminnego ze swietlicg
wiejska w m. Wolka Kosowska.

e ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” - COBRTI
,Instal,, , W-wa 2002 r.

e Pelech A.: ,,Wentylacja i klimatyzacja - postawy”, Wroctaw 2009

e Hendiger J., Zigtek P., Chludzinska M.: ,,Wentylacja 1 Klimatyzacja, Materialy
pomocnicze do projektowania”, Warszawa 2009

e . Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych”
COBRTTI ,,Instal”, W-wa 1981

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r) z pdZniejszymi zmianami

e _PN-83 / B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1uzytecznosci publiczne;j”.

o Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe obiektu Przedszkola Gminnego ze $§wietlicg wiejska
potozony jest na dz. nr ewid. 121/3 1 121/2 przy ulicy Nadrzecznej w m. Wolka Kosowska.
Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym.

Program uzytkowy projektowanego obiektu:
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- parter: sale ¢wiczen, sale oddziatéw przedszkolnych, pom. magazynowe 1 porzadkowe,
szatnie, pom. socjalne 1 sanitarne, pom. kuchni, pom. intendentki, strefa zajec¢
indywidualnych, $wietlica, pomieszczenia komunikacji
- poddasze: pom. socjalne 1 sanitarne, pom. magazynowe, pom. biurowe, pom. techniczne
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym poddasza.
Zaopatrzenie obiektu w wod¢ z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechaniczne;j

- elektryczng

- gazowg

4. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej pomieszczen
budynku Przedszkola Gminnego wraz ze $wietlicg wiejska a w szczegdlnosci:
parter: hol(strefa rodzica), sale ¢wiczen, sale oddzialow przedszkolnych, pom.
komunikacji, pom. intendentki, pom. kuchni, strefa zaje¢ indywidualnych,
pom. medyczne, logopedy 1 psychologa, §wietlica (wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna)
pom. sanitarne, magazynowe i porzadkowe oraz szatnie (wentylacja
mechaniczna wywiewna)
poddasze: pomieszczenie sanitarne (wentylacja mechaniczna wywiewna)
pom. biurowe, pom. socjalne, pom. magazynowe (wentylacja grawitacyjna)
Dla poszczegdlnych czesci budynku zaprojektowano 3 gtowne uktady wentylacyjne.
Poza gléwnymi uktadami zaprojektowano 4 zespoty wywiewne wyposazone w lokalne

wentylatory.
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Wentylacja holu(strefy rodzica), sal éwiczen, sal oddzialow przedszkolnyvch., pom.

magazynowvch, pom. komunikacji, pom. intendentki, strefy zaje¢ indywidualnych., pom.

medycznego, logopedy i psychologa oraz szatni (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta.
Uklad bedzie spetniaé¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym

Wentylacja Swietlicy i zaplecza Swietlicy oraz komunikacji(0.65) (centrala

nawiewno-wywiewna nr 2)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta.
Uklad bedzie spetniaé¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym

Wentylacja pomieszczen kuchennych (centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg specjalistycznej centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepla.
Uklad bedzie spetniac¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym

Struktura wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni:
¢ Kuchnia wlasciwa
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrownowazona

nawiew — centrala wentylacyjna,
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wywiew — centrala wentylacyjna (okapy),
e Zmywalnie naczyn stolowych

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (podcisnienie 10%)
nawiew — centrala wentylacyjna (oddzielne odejscie zabezpieczone klapg zwrotng)
wywiew — centrala wentylacyjna (oddzielne odejscie zabezpieczone klapg zwrotng)
e Magazyn warzyw

- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,

wywiew — centrala wentylacyjna,

e Przygotowanie wstepne warzyw
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Magazyn suchych i chlodnia
- wentylacja mechaniczna wywiewna
nawiew — centrala wentylacyjna,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Szatnia personelu kuchni
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,
wywiew — centrala wentylacyjna,
e Pomieszczenie mycia bemarow
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
nawiew — kratka kontaktowa w dolnej czesci drzwi,

wywiew — centrala wentylacyjna,

Wyposazenie kuchni wtasciwej z obrobkg termiczng potraw stanowia:
- trzon kuchenny 6-palnikowy gazowy,
- patelnia przechylna gazowa,
- 2 x taboret podgrzewany gazowy,

- piec konwekcyjno-parowy gazowy,
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Wymagany uklad ciSnien w pomieszczeniach kuchni:

- kuchnia wla$ciwa — ciSnienie zrownowazone,

- zmywalnia — podci$nienie do 10%

Wentylacja WC rodzicow, lazienki oddzialu 1, lazienki oddzialu 2, lazienki

oddzialu 3 oraz lazienki oddzialu 8 (zespol wywiewny nr 1)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czeséci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja lazienki oddzialu 4, lazienki oddzialu 5. WC sprzataczek., pom.

porzadkowego, WC sali ¢wiczen 2 oraz WC zewnetrznego (zespol wywiewny nr 2)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja WC personelu kuchni, WC dzieci, WC nauczycieli, 1azienki oddzialu

6 oraz lazienki oddzialu 7 (zespol wywiewny nr 3)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja WC meskiego, WC NPS Swietlicy, WC nauczycieli(0.69) oraz WC

nauczycieli na poddaszu (zespol wywiewny nr 4)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.
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Wentylacja Kklatki schodowej — odrebne oprac. projektowe

Dla klatki schodowej przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng przy pomocy klapy dymowo —
wentylacyjnej, ktora ma mozliwo$¢ wyzwalania rgcznego z poziomu uzytkownika.

Klapa umozliwia okresowe przewietrzanie klatki schodowe;.

Pomieszczenie socjalne, gabinet dyrektora, pom. magazynowe oraz pomieszczenia
techniczne zlokalizowane na poddaszu — wentylacja grawitacyjna, szczegély podano na

rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Wentylacja holu(strefy rodzica), sal ¢wiczen, sal oddzialow przedszkolnych, pom.
magazynowych, pom. komunikacji, pom. intendentki, strefy zaje¢ indywidualnych, pom.
medycznego, logopedy i psychologa oraz szatni (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

5.1.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej stojacej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta firmy
VTS typu VS-100-R-PH/SS o parametrach:
Vwn = 7720 m’/h
Vww = 6090 m*/h
Apamy =370 Pa
Apaw) = 320 Pa
Qn=37kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 2,46 kW /3 x 400V / prad - §,2A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 1,61 kW /3 x 400V / prad - 8,2A,
masa: 1441kg
wymiary: wys. 196,0cm x szer. 166,0cm x dt. 514,7cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly
podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 1200x800mm
- wyrzutni powietrza dachowej typu WPDB o wym. 800x600mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.
- anemostatow sufitowych nawiewnych 1 wywiewnych typu DQJA firmy Schako
- zaworow wentylacyjnych wywiewnych typu KW firmy Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID S/S ¢/P 1 p/P oraz mcr FID PRO firmy Mercor
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- przepustnic wentylacyjnych

5.1.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy G4 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego o podwyzszonej sprawnosci
- nagrzewnicy wodnej o mocy 37kW, t=70/50°C
- wentylatora nawiewnego: Vun= 7720 m*/h, N=2,46 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vyw = 6090 m*/h, N=1,61 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.1.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur poprzez zastosowanie obej$cia wymiennika.

5.1.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni
znajdujacym si¢ na poddaszu proj. obiektu.
Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji dwupoziomowej

charakteryzujaca si¢ wigkszg wysokoscig a mniejsza powierzchnig posadowienia.

5.1.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania
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5.1.6 Prowadzenie ukladu kanaléw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez

centrale do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach 1 podporach
systemowych HILTI lub rownowaznych.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polega¢ bedzie na przeplywie
powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscig nieprzekraczajaca
0,2m/s.

Przeptyw powietrza od anemostatow sufitowych nawiewnych przez w/w strefe

do anemostatow sufitowych wywiewnych umieszczonych takze w plaszczyznie sufitu
podwieszanego.

Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozpr¢zne z przepustnicami, umozliwiajagcymi
wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegodlne anemostaty.

W pomieszczeniach magazynowych oraz szatniach przewidziano tylko wywiew
powietrza za pomocg zaworu wentylacyjnego, nawiew powietrza odbywa si¢ za pomoca
kratki kontaktowej w dolnej czesci drzwi wejsciowych lub podciecie drzwi.

W miejscu przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p.poz. typu mer FID S/S ¢/P 1 p/P oraz FID PRO firmy Mercor.
W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali oraz

na kanatach nawiewnym i wywiewnym.

5.2. Wentylacja Swietlicy i zaplecza Swietlicy oraz komunikacji(0.65) (centrala

nawiewno-wywiewna nr 2)

5.2.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej stojacej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta firmy
VTS typu VS-30-L-PH/SS o parametrach:

Vwn = 2650 m’/h

Vww = 2520 m*/h

Apdam) =300 Pa

Apaw) = 300 Pa

Qn=12 kW
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wentylator nawiewny: pobor mocy — 0,95 kW /3 x 230V / prad — 5,5A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 0,87 kW / 3 x 230V / prad — 5,5A,
masa: 512kg
wymiary: wys. 125,0cm x szer. 96,1cm x di. 368,4cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly
podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 600x600mm
- wyrzutni powietrza dachowej typu WPDB o wym. 600x400mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.
- anemostatow sufitowych nawiewnych 1 wywiewnych typu DQJA firmy Schako
- zaworow wentylacyjnych nawiewnych typu KN 1 wywiewnych typu KW firmy
Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID S/S ¢/P firmy Mercor

- przepustnic wentylacyjnych

5.2.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy G4 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego o podwyzszonej sprawnosci
- nagrzewnicy wodnej o mocy 12kW, t=70/50°C
- wentylatora nawiewnego: Vyn= 2650 m*/h, N=0,95 kW, 3x230V
- wentylatora wywiewnego: Viyw = 2520 m*/h, N=0,87 kW, 3x230V

- tlumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.2.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur poprzez zastosowanie obej$cia wymiennika.
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5.2.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni
znajdujacym si¢ na poddaszu proj. obiektu.

Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji dwupoziomowej
charakteryzujaca si¢ wigkszg wysokoscig a mniejsza powierzchnig posadowienia.

5.2.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrgbnego opracowania

5.2.6 Prowadzenie ukladu kanaléw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez
centrale do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach 1 podporach
systemowych HILTI lub rownowaznych.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polega¢ bedzie na przeptywie
powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscia nieprzekraczajaca
0,2m/s.

Przeptyw powietrza od anemostatow sufitowych nawiewnych przez w/w strefe

do anemostatow sufitowych wywiewnych umieszczonych takze w plaszczyznie sufitu
podwieszanego.

Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozpr¢zne z przepustnicami, umozliwiajagcymi
wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegolne anemostaty.

W pomieszczeniu socjalnym przewidziano tylko nawiew powietrza za pomocg zaworu
wentylacyjnego, natomiast w pomieszczeniach porzadkowym i1 magazynowym tylko
wywiew za pomocg zaworu wentylacyjnego, kompensacja powietrza za pomoca kratki
kontaktowej w dolnej czgsci drzwi wejsciowych lub podciecie drzwi.

W miejscu przej$¢ kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p.poz. typu mer FID S/S ¢/P firmy Mercor.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali.
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5.3. Wentylacja pomieszczen kuchennych (centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

5.3.1 Zesp6! wentylacyjny zlozony jest z:

- specjalistycznej centrali kuchennej stojacej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta firmy JEVEN typu Cook-Air 12x08 o parametrach:
Vwn = 4635 m’/h
Vww = 4575 m*/h
Apdam) =350 Pa
Apaw) = 400 Pa
Qn=18,5 kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,59 kW /230/400V / prad — 3,16A,
wentylator wywiewny: pobor mocy — 1,95 kW / 230/400V / prad — 4,48 A,
masa: 1021kg
wymiary: wys. 160,6cm x szer. 99,5cm x dt. 336,7cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly
podano w karcie doboru)
- czerpni powietrza $ciennej typu CSQ o wym. 800x800mm
- wyrzutni powietrza dachowej typu WPDB o wym. 800x600mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.
- anemostatow sufitowych nawiewnych typu DQJA firmy Schako
- zaworow wentylacyjnych nawiewnych typu KN 1 wywiewnych typu KW
- okapu centralnego wywiewno-nawiewnego z wigzka wychwytujaca typu JSI-R-FF
o wymiarze 2900mm x 2200mm x 540mm firmy Jeven
- okapu przysciennego wywiewno-nawiewnego z wigzkg wychwytujaca typu
JSI-R-FF o0 wymiarze 1200mm x 1300mm x 540mm firmy Jeven
- okapu kondensacyjnego wywiewno-nawiewnego typu JSKI o wymiarze
1300mm x 1100mm x 540mm firmy Jeven
- klap p.poz. typu mer FID S/S ¢/P firmy Mercor

- przepustnic wentylacyjnych

5.3.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:

- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
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- filtracji powietrza: filtr klasy M5 (nawiew), G3-filtr tluszczowy 1 G4 (wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego

- nagrzewnicy wodnej o mocy 18,5 kW, t=70/50°C

- wentylatora nawiewnego: Vyn= 4635 m’/h, N=1,59 kW, 230/400V

- wentylatora wywiewnego: Vyw = 4575 m*/h, N=1,95 kW, 230/400V

5.3.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zamarzaniem w okresie ujemnych

temperatur poprzez zastosowanie obej$cia wymiennika.

5.3.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni
znajdujacym si¢ na poddaszu proj. obiektu.
Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji dwupoziomowej

charakteryzujaca si¢ wigkszg wysokoscig a mniejszg powierzchnig posadowienia.

5.3.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrgbnego opracowania

5.3.6 Okapy wentylacyjne

Zaprojektowano okap centralny oraz przys$cienny dla pomieszczenia kuchni wlasciwe;
wywiewno-nawiewny z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji, filtrami
cyklonowo-cylindrycznymi oraz siatkowymi, o sprawnosci filtracji thuszczu 95% przy
sredniej wielko$ci czastki thuszczowej 8 pm, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa,
nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami 1 przepustnicami tlumigcymi
akustycznie, filtry thuszczowe oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, tluszcz

gromadzony w filtrach bez rynienek Sciekowych, oswietlenie zintegrowane, krocce do
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pomiaru ci$nienia, brak Scianek dzialowych w okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI
304, og6lna sprawnos¢ okapu 97%.

Powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta.

Zaprojektowano takze okap w zmywalni wywiewno-nawiewny typu kondensacyjnego,
z systemem ukos$nych przegrod filtrujacych z zazgbieniami, opory przeptywu powietrza
ok. 50 Pa, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i1 przepustnicami ttumigcymi
akustycznie, przegrody filtrujace oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, oswietlenie

zintegrowane, kré¢ce do pomiaru cisnienia, wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

5.3.7 Prowadzenie ukladu kanaléw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizacii

wymiany powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez
centrale do wentylowanych pomieszczen.

Przewody prowadzone sa pod stropem w pomieszczeniach.

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych na zawiesiach 1 podporach
systemowych HILTI lub rownowaznych.

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano organizacje wymiany powietrza
polegajaca na nawiewie powietrza Swiezego poprzez anemostaty sufitowe nawiewne,
zawory wentylacyjne nawiewne oraz przez nawiewniki wbudowane w okapy.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie z zastosowaniem zaworow
wentylacyjnych wywiewnych oraz z kuchni i zmywalni poprzez okapy.

Powietrze usuwane kierowane bedzie przewodami wentylacyjnymi do centrali
wentylacyjne;.

Nad urzadzeniami o najbardziej znaczacych zyskach ciepta zaprojektowano okapy.
Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozpr¢zne z przepustnicami, umozliwiajagcymi
wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegolne anemostaty.
Zawory wentylacyjne posiadaja ptynna regulacj¢ nawiewanego 1 wywiewanego
powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.

Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujace;.

W miejscu przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zaprojektowano klapy p.poz. typu mer FID S/S ¢/P firmy Mercor.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne na kanatach

nawiewnym i wywiewnym.
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5.4. Wentylacja WC rodzicow, lazienki oddziatlu 1, lazienki oddziatlu 2, tazienki
oddzialu 3 oraz lazienki oddzialu 8 (zesp6l wywiewny nr 1)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-250 o max. wydajnos$ci
1610 m*/h, o parametrach:
Vwy =700 m*/h
Ap =155 Pa
pobor mocy 112W, 230V, 0.66A
Masa: 9kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS435-20 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodu elastycznego
- zaworu wywiewnego typu KW firmy Alnor
- klapy p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.5. Wentylacja lazienki oddzialu 4, lazienki oddzialu 5, WC sprzataczek, pom.
porzadkowego, WC sali ¢wiczen 2 oraz WC zewnetrznego (zespol wywiewny nr 2)

Zespot wentylacyiny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200 o max. wydajnos$ci
1160 m*/h, o parametrach:
Vwy = 530 m*/h
Ap =142 Pa
pobor mocy 90W, 230V, 0.4A
Masa: 6,4kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS435-20 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych

- przepustnic wentylacyjnych
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- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor

- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.6. Wentylacja WC personelu kuchni, WC dzieci, WC nauczycieli, lazienki oddzialu 6
oraz lazienki oddzialu 7 (zespol wywiewny nr 3)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200 o max. wydajnos$ci
1160 m*/h, o parametrach:
Vwy = 530 m*/h
Ap =142 Pa
pobor mocy 90W, 230V, 0.4A
Masa: 6,4kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS435-20 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.7. Wentylacja WC meskiego, WC NPS swietlicy, WC nauczycieli(0.69) oraz WC
nauczycieli na poddaszu (zespol wywiewny nr 4)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-160 o max. wydajnos$ci
550 m’/h, o parametrach:

Vwy =230 m*/h

Ap =118 Pa
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pobor mocy 60W, 230V, 0.21A
Masa: 4kg
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej typu RS300-20 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych typu KW firmy Alnor
- klap p.poz. typu mcr FID pro firmy Mercor
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.8. Materialy i izolacja termiczna kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodoéw
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ 1 zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragltym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Kanaty o przekroju prostokatnym i okraglym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci:

a) kanaly prostokatne (wzgledem wymiaru dluzszego boku):

- 0od 100 do 500 mm — gr.0,6 mm

- 0d 500 do 1000 mm — gr. 0,8 mm

- 0d 1000 do 2000 mm — gr. 1,0 mm

b) kanaty okragte:

- od ¥80 do ¥315 — gr. 0,5 mm

- od ¥355 do ¥500 — gr. 0,6 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na Sciankach i profile

wzmacniajgce wspawane z boku.
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Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgal¢zienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].

Przewody 1 ksztaltki musza mie¢ powierzchnig¢ gtadka, bez wgniecen i1 uszkodzen powtoki
ochronne;j.

Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z
welny mineralnej o grubosci min. 80 mm o gestoéci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed
wpltywem czynnikow zewngtrznych blachg aluminiowa.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(na zewnatrz izolacji cieplnej budynku, tj. poddasze poza wentylatorownig) nalezy izolowac
termicznie matami z welny mineralnej o grubo$ci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m® na folii
aluminiowe;.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(wewnatrz izolacji cieplnej budynku) nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej

o grubosci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m> na folii aluminiowe;.

5.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
5.9.1 Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji w miejscu przejécia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci

ogniowe]j przegrody.

5.9.2 Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce firmy Mercor o klasie
odpornosci ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w

przypadku wystepowania takich przejsc.
5.9.3 Lokalizacji klap zgodnie z rysunkami wentylacji.

5.9.4 Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajace;.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wytyczne elektryczne
6.1.1 Zaprojektowac zasilanie 1 sterowanie dla 3 uktadow wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych.
6.1.2 Zaprojektowac sterowanie 1 zasilanie dla 4 uktadow wentylacyjnych
wywiewnych.
6.1.3 Panele sterownicze dla central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych 1
wentylatorow umiesci¢ w pomieszczeniach niedostgpnych dla os6b postronnych, tj.:
- dla uktadow wentylacyjnych przedszkola: uktad nawiewno-wywiewny N-
Wil(centrala nr 1) oraz uktady wywiewne W4(zespot wywiewny nr 1), W5(zespot
wywiewny nr 2), W6(zespot wywiewny nr 3) 1 W7(zespot wywiewny nr 4)
sprowadzi¢ do pomieszczenia dyrektora (1.3)
- dla uktadu wentylacyjnego swietlicy: uktad nawiewno-wywiewny N-W2(centrala nr
2) sprowadzi¢ do pomieszczenia socjalnego(0.62)
- dla uktadu wentylacyjnego kuchni: uktad nawiewno-wywiewny N-W3(centrala nr 3)

sprowadzi¢ do pomieszczenia personelu kuchni(0.36)

6.2. Wytyczne budowlane
6.2.1 W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w $cianach i potaciach
dachowych zgodnie z projektem wentylacji.
Przejscia przez Sciany wykona¢ w otworach wykutych po wymurowaniu catej $ciany.
Otwory wykona¢ poprzez wyciecie elementéw murowych z zachowaniem nos$nosci
istniejgcego muru.
Wykonane otwory dachowe 1 $cienne nie moga powodowac¢ zmniejszenia no$nosci

konstrukcji budynku.

6.2.2 Wentylatory dachowe dostarczane bgda z podstawg do dachdéw skosnych.
Podstawy dachowe przymocowa¢ do potaci dachowej za pomoca $rub montazowych
a nastgpnie wykona¢ obrobke dekarska miejsca montazu w celu uzyskania szczelnos$ci

dachu.

6.2.3 Ze wzgledu na rozmiar poszczegdlnych sekcji central na poddaszu zaleca si¢

umiejscowienie zmontowanych central za pomocg dzwigu przed wykonaniem wigzby

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PW
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,0SWIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA

ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

dachowe;j.

6.2.5 Zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,

wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp..

6.2.6 W drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowaé kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?’ lub

zamontowac¢ drzwi wyposazone w podciecie zapewniajace przeptyw powietrza.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NA SRODOWISKO NATURALNE

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierala negatywnych
skutkéw na srodowisko naturalne w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen, oraz degradacji
srodowiska a w szczegoInosci:
e Zastosowano wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe.
e Usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nie bedzie
zawiera¢ substancji szkodliwych dla srodowiska.
e Zastosowano wysokosprawne wymiennik powodujace odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
Ustaw nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robdt) jest zobowiazany przed

przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

8.2. Przed przystapieniem do prefabrykacji elementow wentylacyjnych (kanatow, ksztattek)
Wykonawca winien zweryfikowac zalagczong w projekcie specyfikacje aby uniknaé

ewentualnych bledow a skorygowane zestawienie uzgodni€ z projektantem.

8.3. Po zmontowaniu zespolow wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

1 regulacje skutecznosci dzialania wentylacji.

8.4. Calo$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji” COBRITI INSTAL-Zeszyt 5.
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8.5. Zastosowane w projekcie materialy 1 urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaly zastosowane

w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materialdow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuza okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci

1 wymogdow technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.
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9. OBLICZENIA

L. OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

1. Sala oddzialu przedszkolnego

1.1 Dane wyjsciowe:

- liczba 0s6b: n =27 (25 dzieci, 2 opiekunow)

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedno dziecko: 1= 15 m*/h

- iloé¢ powietrza $wiezego na jedna osobe dorosta: 1 =20 m’/h

1.2 Tlo$¢ powietrza wentylujacego dla sali na podstawie przydziatu higienicznego
VWiin=1xn

VWiin=15x 25 + 20x 2 = 415 m’/h

1.3 Przyjeto dla sali oddziatu strumien powietrza wynikajacy z warunkow higienicznych oraz
dodatkowy strumien kompensacyjny powietrza wywiewanego przez sanitariaty, magazyny sal oraz

szatnie.

2. Salka éwiczen
2.1 Dane wyjsciowe:
- liczba 0séb: n= 15

- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedng osobe: 1= 50 m*/h

2.2 Tlos¢ powietrza wentylujacego dla sali na podstawie przydziatu higienicznego
VWiin=1xn

VWmin= 50 x 15 = 750 m*/h

2.3 Przyjeto dla sal éwiczen przyjeto strumien powietrza 750 m*/h wynikajacy z warunkow

higienicznych.

3. Swietlica
3.1 Dane wyjsciowe:
- kubatura pomieszczenia: Kpom = 404,9 m’

- liczba 0s6b: n = 80
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- ilo$¢ powietrza $wiezego na jedng osobe: 1= 20 m’/h

- oblicz. temp. zewngtrzna: tz o= +30 °C

- oblicz. temp. wewnetrzna (twioc) = txoc) + At, At =5 °C - przyrost temperatury, tw = 35 °C)
- powierzchnia okien brutto: A = 15,4 m?

- udziat powierzchni szyby w powierzchni okna: g = 0,8

- nastoneczniona powierzchnia okien(brak zacienienia): A; = 12,3 m?

- wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez okno: przyjeto b= 0,3

3.2. Bilans zyskow ciepta w pomieszczeniu swietlicy w godzinach pracy urzadzen-okres letni:

LIPEC

czas jednostki| 8 10 12 14 15 16 18 20
t, °C 22,6 | 26,1 | 28,4 | 29,8 | 30,0 | 29,9 | 28,5 | 25,5
tp °C 27,6 | 31,1 | 33,4 | 34,8 | 350 | 34,9 | 33,5 | 30,5

. | wme | 528 [ 344 [ 100 | 84 [ 74 | 64 | 36 | 0

b 0,3

Qe® | W [ 1948 | 1269 | 369 | 310

273 | 236 | 133 [ o

qu W/os 54 35 26 22 22 22 26 38

Quj W | 1296 | 1960 | 2080 | 1760 | 1760 | 1760 | 2080 | 3040
Qmioo | W | 3244 | 3229 | 2449 | 2070 | 2033 | 1996 | 2213 | 3040
WRZESIEN
czas | jednostki 8 10 12 14 15 16 18 20

t, °C | 188 ] 23,0 | 250 | 259 | 26,0 | 25,6 | 233 | 20,5

t °C | 238280300 | 309 | 31,0 | 30,6 | 283 | 25,5

e owme [ 420 [ 327 ] 81 [ 65 [ 54 | 2] 1 | o

b 0,3

Qe | W | 1583|1207 | 299 | 240

199 [ 155 | 4 | o

quj W/os 80 52 40 36 36 37 50 68

Quj W 1920 | 2912 | 3200 | 2880 | 2880 | 2960 | 4000 | 3808

Quioo| W [ 3503 | 4119 | 3499 | 3120 | 3079 | 3115 | 4004 | 3808

Maksymalne zyski ciepla wystepuja we wrzeéniu o godzinie 10°°, Q.j0c=4119 W
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3.3 Obliczenie ilosci powietrza wentylujacego na podstawie bilansu zyskow ciepta

W pomieszczeniu

_ szj(oc)
pxC,xAt

B 4,119

" 1L,2x1,005% 5

w

=0,683m’ /s ~2460 m* / h

3.4 Minimalna ilo$¢ powietrza wentylujacego dla §wietlicy na podstawie przydziatu higienicznego

Vigmin= 20 x 80 = 1600 m’/h

3.5 Przyjeto dla jadalni strumien powietrza 2460 m*/h wynikajacy z bilansu zyskéw ciepta

W pomieszczeniu.

3.6 Sprawdzenie krotnosci wymian w pomieszczeniu
w =2460/404,9 = 6,1 h”!

4. Pomieszczenie kuchni wlasciwej (0.55)
4.1 Dane wyjsciowe:
- kubatura pomieszczenia: Kpom = 171,8 m’
- urzadzenia do termicznej obrobki potraw:
- trzon kuchenny 6 palnikowy: Py, = 27 kW
- patelnia uchylna gazowa: Py, = 13 kW
- 2 x taboret pojedynczy gazowy: Py, = 9 kW
- piec konwekcyjno-parowy gazowy: Py, = 18,6 kW
- wskaznik ilo$ci zanieczyszczen wydzielanych przez poszczegdlne urzadzenia:
- trzon kuchenny 6 palnikowy: Ke =30 I/s/kW
- patelnia uchylna gazowa: Ke = 30 I/s’kW
- taboret pojedynczy gazowy: Ke = 30 I/s/’kW
- piec konwekcyjno-parowy gazowy: Ke = 10 I/s’kW
- wspotczynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen:
- trzon kuchenny 6 palnikowy: S = 0,5

- patelnia uchylna gazowa: S = 0,5
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- taboret pojedynczy gazowy: S = 0,5
- piec konwekcyjno-parowy gazowy: S = 1
4.2 Tlos¢ powietrza wentylujacego dla kuchni na podstawie zyskow ciepta od urzadzen obrobki
cieplnej potraw
Viw=KexPxSx3,6
- trzon kuchenny 6 palnikowy:
Vitksp = 30 x 27 x 0,5 x 3,6 = 1460 m’/h
- patelnia uchylna gazowa:
Vipu =30x13x 0,5x 3,6 =710 m*/h
- taboret pojedynczy gazowy:
Vir=30x9x 0,5 x 3,6 =490 m*/h
- piec konwekcyjno-parowy gazowy:

Virpkrc =10x 18,6 x 1x 3,6 =~ 700 m>/h

V= Vwtksp + Vwpu + 2 x Vit + Vi Pk-pPG
Ve =1460 + 710 + 2 x 490 + 700
Vi =3850 m>/h

4.3 Przyjeto dla kuchni wlasciwej strumien powietrza 3850 m*/h wynikajacy z bilansu zyskow

ciepta od urzadzen obrdbki cieplnej potraw.

4.4 Sprawdzenie krotno$ci wymian w pomieszczeniu
w=3850/171,8 =224 h'

I1. Obliczenie mocy urzadzen

1. Dobér zespolu nawiewno-wywiewnego nr 1

1.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vwn=7720 m*/h = 2,14 m’/s
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =6090 m*/h

- temperatura wewngetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 20°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C
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- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 20°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

1.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos$¢ odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy o podwyzszonej sprawnosci): n = 64%
(sprawno$¢ wymiennika wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej zima)

L0(oz) = tz09) - X (tz(oz) - tw(oz))
t0(z =-20- 0,64 x (-20 - 20) = 5,6 °C

1.3 Tlos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
ON = Vinx px Cp X (tn(oz) - t0(02))
Ov=214x1,2x1,005x (20— 5,6) =37 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

1.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 1
- przyjeto centrale wentylacyjng stojaca nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta firmy VTS typu
VS-100-R-PH/SS o parametrach:
Vwn = 7720 m’/h
Vww = 6090 m*/h
Apamy =370 Pa
Apaw) = 320 Pa
Qn=37kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 2,46 kW /3 x 400V / prad - §,2A,
wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,61 kW /3 x 400V / prad - §,2A,
Masa: 1441kg
Wymiary: wys. 196,0cm x szer. 166,0cm x dt. 514,7cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)
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2. Dobor zespolu nawiewno-wywiewnego nr 2

2.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vw,=2650 m’/h = 0,74 m’/s

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =2520 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 20°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: ty oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 20°C

- min. sprawnos$¢ odzysku: n=50%

2.2 Odzysk ciepta:
Sprawnos$¢ odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy o podwyzszonej sprawnosci): 1= 65%
(sprawno$¢ wymiennika wg producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewng¢trznej zima)

10(0z) = tz(02) - X (tz(oz) - tw(oz))
to(z) = -20- 0,65 x (-20 - 20) = 6,0 °C

2.3 Tlos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
On = Vi x px Cp X (tugoz) - t0(02)
Ov=074x1,2x1,005x (20—-6) = 12 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

2.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 2
- przyjeto centrale wentylacyjng stojaca nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta firmy VTS typu
VS-30-L-PH/SS o parametrach:
Vwn = 2650 m’/h
Vww = 2520 m*/h
Apdamy) =300 Pa
Apaw) =300 Pa
Qn=12 kW
wentylator nawiewny: pobor mocy — 0,95 kW /3 x 230V / prad - 5,5A,
wentylator nawiewny: pobor mocy — 0,87 kW /3 x 230V / prad - 5,5A,
Masa: 512kg
Wymiary: wys. 125,0cm x szer. 96,1cm x di. 368,4cm
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z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

3. Dobor zespolu nawiewno-wywiewnego nr 3

3.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vw,=4635 m’/h = 1,29 m’/s

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =4575 m*/h

- temperatura wewnetrzna w okresie grzewczym: twoz) = 18°C

- temperatura zewngetrzna okresu zimowego: t, oz = -20°C

- temperatura powietrza nawiewanego(statyczne straty ciepta pokrywa inst. CO): tnoz) = 18°C

- min. sprawnos¢ odzysku: n=50%

3.2 Odzysk ciepta:
Sprawno$¢ odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy): n = 69% (sprawnos¢ wymiennika wg
producenta centrali przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej zimag)

L0(oz) = tz09) - X (tz(oz) - tw(oz))
to0 = -20- 0,69 x (-20 - 18) = 6,2 °C

3.3 Ilos¢ ciepta potrzebna do ogrzania powietrza nawiewanego (moc nagrzewnicy):
ON = Vi x px Cp X (tn(oz) - t0(02))
Ov=129x1,2x1,005x (18— 6,2) = 18,4 kW

Uwaga: Statyczne straty ciepla przez przegrody budowlane pokrywa instalacja CO.

3.4 Dobor centrali wentylacyjnej nr 3
- przyjeto specjalistyczng centralg kuchenng stojacg nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepla
firmy JEVEN typu Cook-Air 12x08 o parametrach:

Vwn = 4635 m*/h

Vww = 4575 m’/h

Apam) =350 Pa

Apaw) = 400 Pa

Qn=18,5 kW

wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,59 kW / 230/400V / prad — 3,16A,
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wentylator nawiewny: pobor mocy — 1,95 kW / 230/400V / prad — 4,48 A,
Masa: 1021kg

Wymiary: wys. 160,6cm x szer. 99,5cm x di. 336,7cm

z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly

podano w karcie doboru)

4. Dobor zespolu wywiewnego nr 1
4.1 Dane wyjsciowe:

- iloé¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =700 m*/h

4.2 Dobor wentylatora dachowego nr 1:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-250 o max. wydajnosci
1610 m*/h, o parametrach:

Vwy = 700 m*/h

Ap =155 Pa

pobor mocy 112W, 230V, 0.66A

Masa: 9kg

z regulatorem predkosci obrotowej

5. Dobor zespolu wywiewnego nr 2
5.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =530 m*/h

5.2 Dobor wentylatora dachowego nr 2:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200 o max. wydajnosci
1160 m*/h, o parametrach:

Vwyw = 530 m*/h

Ap =142 Pa

pobor mocy 90W, 230V, 0.4A

Masa: 6,4kg

z regulatorem predkosci obrotowe;.
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6. Dobor zespolu wywiewnego nr 3
6.1 Dane wyjsciowe:

- iloé¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =530 m*/h

6.2 Dobor wentylatora dachowego nr 3:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-200 o max. wydajnosci
1160 m*/h, o parametrach:

Vwy = 530 m*/h

Ap =142 Pa

pobor mocy 90W, 230V, 0.4A

Masa: 6,4kg

z regulatorem predkosci obrotowej

7. Dobor zespolu wywiewnego nr 4
7.1 Dane wyjsciowe:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vwy, =230 m*/h

7.2 Dobor wentylatora dachowego nr 4:

Dobrano wentylator dachowy firmy VENTURE INDUSTRIES typu RF/4-160 o max. wydajnosci
550 m’/h, o parametrach:

Vwy =230 m*/h

Ap =118 Pa

pobor mocy 60W, 230V, 0.21A

Masa: 4kg

z regulatorem predkosci obrotowe;j

L.p. Ozn. Nazwa pomieszczenia Typ urzadzenia/parametry

1 2 3 4

I. Zespol nawiewno — wywiewny nr 1

1. 0.1 Hol (strefa rodzica) Centrala wentylacyjna stojaca nawiewno

2. 03 Sala cwiczen 1 - wywiewna z odzyskiem ciepta firmy
b VTS typu VS-100-R-PH/SS o

3. 0.4 Magazyn sali ¢wiczen 1 parametrach:

4. 0.5 Sala oddziatu 1 -Vwn = 7720 m3/h
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5. 0.7 Szatnia oddziatu 1 -Vww = 6090 m3/h
. -Apd(n) =370 Pa
6. 0.8 M ddziatu 1
agazyn odezlatu ~Apd(w) = 320 Pa
7. 0.9 Sala oddziatu 2 -Qn=37kW
8. 0.11 Szatnia oddziatu 2 -wentylator nawiewny: pobér mocy —
9. 0.12 | Magazyn oddzialu 2 2,46 k\;V/ 3 x 400V/ pr%db- 8,24,
; -wentylator nawiewny: pobor mocy —
10. 0.13 Sala oddziatu 3 1,61 KW/ 3 x 400V / prad - 8,2A,
11. 0.15 Szatnia oddziatu 3 -masa: ]44]kg
12. 0.16 Magazyn oddziatu 3 -wymiary: wys. 196,0cm x szer. 166,0cm
13. 0.18 | Sala oddziatu 4 x dl. 514,7cm o
- - z regulacjg automatyczng wydajnosci
14. 0.20 Szatnia oddziatu 4 cieplnej centrali (dalsze szczegoty
15. 0.21 Magazyn oddziatu 4 podano w karcie doboru)
16. 0.22 Sala oddziatu 5
17. 0.24 Szatnia oddziatu 5
18. 0.25 Magazyn oddziatu 5
19. 0.26 Pom. Intendentki
20. 0.29 Sala ¢wiczen 2
21. 0.31 Magazyn sali ¢wieczen 2
22. 0.34 Komunikacja
Strefa zajec
23. 0.47 indywidualnych
24, 0.48 Pom. medyczne
25. 0.49 Logopeda, psycholog
26. 0.52 Sala oddziatu 6
27. 0.54 Szatnia oddziatu 6
28. 0.55 Magazyn oddziatu 6
29. 0.56 Sala oddziatu 7
30. 0.58 Szatnia oddziatu 7
31. 0.59 Magazyn oddziatu 7
32. 0.64 Pom. socjalne sprzataczek
33. 0.68 Szatnia nauczycieli
34, 0.71 Sala oddziatu 8
35. 0.73 Szatnia oddziatu 8
36. 0.74 Magazyn oddziatu 8
37. 0.75 Komunikacja
I1. Zespol nawiewno — wywiewny nr 2
38. 0.60 Swietlica Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno
39. 0.61 Pom. dk - wywiewna z odzyskiem ciepla firmy
ot porzacdowe VTS typu VS-30-L-PH/SS o
40. 0.62 Pom. socjalne parametrach:
41. 0.63 Magazyn $wietlicy -Vwn = 2650 m3/h
42. 0.65 Komunikacja -Vww = 2520 m3/h
-Apd(n) =300 Pa
-Apd(w) = 300 Pa
-Qn=12 kW
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
0,95 kW /3 x 230V /prad - 5,5A,
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
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0,87 kW /3 x 230V /prad - 5,5A,
-masa: 512kg
-wymiary: wys. 125,0cm x szer. 96,1cm x
dt. 368,4cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)
II1. Zespol nawiewno — wywiewny nr 3
43. 0.35 Komunikacja tech. kuchni | Specjalistyczna centrala kuchenna stojgca
44 0.36 Pom. 1u kuchni nawiewno - wywiewna z odzyskiem
OTfl- PErsonely xuem ciepta firmy JEVEN typu Cook-Air
45. 0.38 Magazyn warzyw 12x08 o parametrach:
46. 0.41 Przyg. wstepne warzyw -Vwn =4635 m3/h
47. 0.42 Magazyn suchych i chtod. |-VYWW =4575 m3/h
48 043 |Szati Jukuchni | 2pd(n) =350 Pa
. . zatnia personelu kuchni | Apd(w) = 400 Pa
49. 0.44 Zmywalnia -Qn=18,5kW
50. 0.45 Pom. mycia bemarow -wentylator nawiewny: pobor mocy —
51 0.46 Kuchnia 1,59 kW / 230/4QOV / prad - 3,16A,
-wentylator nawiewny: pobor mocy —
1,95 kW / 230/400V / prad — 4,48A,
-masa: 1021kg
-wymiary: wys. 160,6cm x szer. 99,5cm x
dt. 336,7cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci
cieplnej centrali (dalsze szczegodty
podano w karcie doboru)
IV. Zespol wywiewny nr 1
52. 0.2 WC rodzicéw Wentylator dachowy firmy VENTURE
53, 0.6 Lazienka oddziatu 1 IND. typu RF/4-250 o max. wydajnosci
- - 1610 m3/h, o parametrach:
54. 0.10 Lazienka oddziatu 2 “Vww = 700 m3/h
55. 0.14 Lazienka oddziatu 3 -Ap =155 Pa
56. 0.72 Lazienka oddziatu 8 -pobdr mocy 112W, 230V, 0.66A
-masa: 9kg
z regulatorem predkosSci obrotowe;j
XI. Zespol wywiewny nr 2
57. 0.19 }azienka oddziatu 4 Wentylator dachowy firmy VENTURE
53, 0.23 Lazienka oddziatu 5 IND. typu RF/4-200 o max. wydajnosci
1160 m3/h, o parametrach:
59. 0.27 WC sprzataczek “Vww = 530 m3/h
60. 0.28 Pom. porzadkowe -Ap =142 Pa
61. 0.30 | WC Sali éwiczen 2 -pobdr mocy 90W, 230V, 0.4A
-masa: 6,4kg
62. 0.33 WC zewngtrzne z regulatorem predkoSci obrotowe;j
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XII. Zespot wywiewny nr 3
63. 0.37 WC personelu kuchni Wentylator dachowy firmy VENTURE
64. 0.50 WC dzieci IND. typu RF/4-200 o max. wydajnosci
— 1160 m3/h, o parametrach:
65. 0.51 WC nauczycieli “Vww = 530 m3/h
66. 0.53 Lazienka oddziatu 6 -Ap =142 Pa
67. 0.57 Lazienka oddziatu 7 -pobdr mocy 90W, 230V, 0.4A
-masa: 6,4kg
z regulatorem predkoSci obrotowe;j
XIII. Zespol wywiewny nr 4
68. 0.66 WC meskie Wentylator dachowy firmy VENTURE
69. 0.67 WC NPS swietlicy IND. typu RF/4-160 o max. wydajnosci
— 550 m3/h, o parametrach:
70. 0.69 WC nauczycieli “Vww = 230 m3/h
71. 1.6 WC nauczycieli -Ap=118 Pa
-pobdér mocy 60W, 230V, 0.21A
-masa: 4kg
z regulatorem predkoSci obrotowe;j

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



IT1. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

L Ilo$¢ powietrza wentylujacego ) Wynikowa ilo$¢ pow. went.
Om . . Norm: | Liczba Hi gieniczny — S bilansu . Wynlkorv&’/a
pom. Nazwa pomieszczenia | Kubatura krotnpsc 0s6b przydma} z hlglc?n. 2yskow z krotqoém krotngsc Nawiew Wywiew
wymian powietrza przydziatu ciepla wymian wymian
- - m? 1/h 0s. m’/h m’/h m’/h m’/h 1/h m’/h m’/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PARTER
PRZEDSZKOLE
0.1 Hol (strefa rodzica) 76,9 - - - - - - 0,7 50 -
0.2 | WC rodzicow 12,7 - - - 50 - - 3,9 - 50
0.3 Sala ¢wiczen 1 151,0 - 15 50 750 - - 5,0 750 700
0.4 Mag. sali ¢wiczen 1 24,0 2 - - - - 48 2,1 - 50
0.5 Sala oddziatu 1 185,4 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,5 650 415
0.6 Lazienka oddziatu 1 31,6 - - - 150 - - 2,0 - 150
0.7 Szatnia oddziatu 1 26,2 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.8 | Magazyn oddzialu 1 11,9 2 - - 30 - 24 2,5 - 30
0.9 | Sala oddziatu 2 204,6 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,4 700 415
0.10 | Lazienka oddziatu 2 38,3 - - - 200 - - 5,2 - 200
0.11 | Szatnia oddziali 2 26,2 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.12 | Magazyn oddziatu 2 11,9 2 - - 30 - 24 2,5 - 30
0.13 | Sala oddziatu 3 185,4 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,5 650 415
0.14 | Lazienka oddziatu 3 31,6 - - - 150 - - 4.5 - 150
0.15 | Szatnia oddziatlu 3 26,2 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.16 | Magazyn oddziatu 3 11,9 2 - - 30 - 24 2,5 - 30
0.17 | Komunikacja 59,8 - - - - - - - - -
0.18 | Sala oddziatu 4 197,5 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,5 700 415
0.19 | Lazienka oddziatu 4 38,3 - - - 200 - - 5,2 - 200
0.20 | Szatnia oddzialu 4 26,2 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.21 | Magazyn oddziatlu 4 11,6 2 - - 30 - 23 2,6 - 30
0.22 | Sala oddziatu 5 216,4 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,0 650 415
0.23 | Lazienka oddziatu 5 31,6 - - - 150 - - 4,7 - 150
0.24 | Szatnia oddziatlu 5 26,2 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.25 | Magazyn oddziatu 5 11,9 2 - - 30 - 24 3,3 - 30




0.26 | Pom. Intendentki 28,4 2 2 20 40 - 57 2,1 60 60
0.27 | WC sprzataczek 7,8 - - - 50 - - 6,4 - 50
0.28 | Pom. porzadkowe 7,8 2 - - 30 - 16 3,8 - 30
0.29 | Sala ¢wiczen 2 161,8 - 15 50 750 - - 4,6 750 645
0.30 | WC sali ¢wiczen 2 17,6 - - - 50 - - 2,8 - 50
0.31 | Mag. sali ¢wiczen 2 25,7 2 - - 30 - 51 - - 55
0.32 | Hol 22,9 - - - - - - 2,2 - -
0.33 | WC zewengtrzne 14,6 - - - 50 - - 34 - 50
0.34 | Komunikacja 391,2 1 - - - - 391 1,0 400 270
KUCHNIA
0.35 | Kom. tech. kuchni 108,3 - - - - - - - 90 -
0.36 | Pom. personelu kuchni 14,6 2 3 20 60 - 29 6,8 100 -
0.37 | WC pers. kuchni 12,4 - - - 100 - - 8,1 - 100
0.38 | Magazyn warzyw 12,2 2 - - 30 - 24 2,5 - 30
0.39 | Magazyn zewnetrzny 59,7 - - - - - - - Graw
0.40 | Pom. na odpady 6,1 - - - - - - - Graw
0.41 | Przyg. wstgp. warzyw 25,1 4 - - - - 100 4,0 100 100
0.42 | Mag. suchych i chtod. 21,7 8 - - - - 174 8,1 175 175
0.43 | Szatnia pers. kuch. 8,7 4 - - - - 35 4,0 - 35
0.44 | Zmywalnia 22,4 10 - - - 360 224 14,3 320 360
0.45 | Pom. mycia bemarow 10,6 2 - - - - 21 2,4 - 25
0.46 | Kuchnia 171,8 15 - - - 3850 2577 22,4 3850 3850
PRZEDSZKOLE
0.47 | Strefa zaje¢ ind. 443 1 - - - - 44 1,1 50 -
0.48 | Pom. medyczne 26,7 2 2 20 40 - 53 2,1 55 55
0.49 | Pom. log./psych. 31,3 2 2 20 40 - 63 2,1 65 65
0.50 | WC dzieci 7,8 - - - 50 - - 6,4 - 50
0.51 | WC nauczycieli 7,8 - - 50 - - 6,4 - 50
0.52 | Sala oddziatu 6 200,6 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,2 640 415
0.53 | Lazienka oddziatu 6 23,5 - - - 150 - - 6,4 - 150
0.54 | Szatnia oddzialu 6 22,4 2 - - - - 45 2,0 - 45
0.55 | Magazyn oddzialu 6 10,3 2 - - 30 - 21 2,9 - 30
0.56 | Sala oddziatu 7 213,0 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,0 640 415
0.57 | Lazienka oddziatu 7 23,5 - - - 150 - - 6,4 - 150
0.58 | Szatnia oddzialu 7 22,4 2 - - - - 45 2,0 - 45




0.59 | Magazyn oddzialu 7 10,3 2 - - 30 - 21 2,9 - 30
0.60 | Swietlica 404,9 - 80 20 1600 2460 - 6,1 2460 2460
0.61 | Pom. porzadkowe 7,3 2 - - 30 - 15 4,1 - 30
0.62 | Pom. socjalne 19,4 2 3 20 60 - 39 2,1 60 -
0.63 | Magazyn $wietlicy 8,6 2 - - 30 - 17 3,5 - 30
0.64 | Pom. socjalne sprzat. 11,3 2 2 20 40 - 23 3,5 40 40
0.65 | Komunikacja 73,2 1 - - - - 73 1,8 130 -
0.66 | WC mgskie 19,7 - - - 80 - - 4,1 - 80
0.67 | WCNPS 18,1 - - - 50 - - 2,8 - 50
0.68 | Szatnia nauczycieli 21,9 4 - - - - 88 4,1 - 90
0.69 | WC nauczycieli 10,3 - - - 50 - - 4.9 - 50
0.71 | Sala oddziatu 8 187,6 - 27 | 15(dz),20(op) 415 - - 3,5 650 415
0.72 | Lazienka oddziatu 8 25,4 - - - 150 - - 5,9 - 150
0.73 | Szatnia oddzialu 8 25,7 2 - - - - 52 2,1 - 55
0.74 | Magazyn oddziatu 8 9,7 2 - - 30 - 19 3,1 - 30
0.75 | Komunikacja 220,4 1 - - - - 220 1,0 220 80
PODDASZE

1.2 | Komunikacja 61,3 - - - - - - - - -

1.3 Gabinet dyrektora 50,0 - - - - - - - Graw

1.4 | Pom. socjalne 60,3 - - - - - - - Graw

1.5 Magazyn 13,3 - - - - - - - Graw

1.6 WC nauczycieli 7,3 - - - 50 - - 6,8 - 50

1.7 | Magazyn 13,1 - - - - - - - Graw

1.9 Magazyn - - - - - - - - Graw
1.12 | Hydrofornia - - - - - - - - Graw
1.13 | Magazyn - - - - - - - - Graw




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Instalacja nawiewna nr 1 - PRZEDSZKOLE
N1-1 Czerpnia scienna CSQ-N-C-1200x800 1 prod.ALNOR
N1- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1200X800-400 1 1.6 |prod.ALNOR
Ni- 3 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x600-1200x800-200-100- 1 2.04 |prod. ALNOR
30-30-500
N1- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-1786 1 5.714 |prod.ALNOR
N1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-2000 1 6.4 |prod.ALNOR
N1-6 tuk QBv-N-C-600x1000-30-30-120-90 3 5.822 |prod.ALNOR
N1- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-1105 1 3.535 [prod.ALNOR
N1-8 tuk QBv-N-C-1000x600-30-30-120-90 2 3.811 |prod.ALNOR
N1- 9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-842 1 2.696 [prod.ALNOR
N1- 10 ?gggkqa sym. QPR6v-N-C-1000x600-1520x795-30-30- 1 4.652 |prod ALNOR
N1-11 Centrala Wentylacyjna typu VS-100-R-PH/SS 1 prod.VTS
N1 12 Egil:)lgccj)a asym. QPR2v-N-C-1000x500-1520x795-13-0-30- 1 463 |prod ALNOR
N1-13 Odsadzka QPR3v-N-C-500x999-290-30-30-1000 1 3.122 |prod.ALNOR
N1- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X500-464 1 1.392 |prod.ALNOR
N1- 15 tuk QBv-N-C-1000x500-30-30-120-90 1 3.102 |prod.ALNOR
N1- 16 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x1000/[RST] 1 prod. MERCOR
Tr.orfowy TR3v-N-C-500x1000-300-300-229-120-120-90-
N1-17 90-30-30-30-30 1 2.296 |prod.ALNOR
N1- 18 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-1000x300-WO0-T2 1 Smay
N1- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X300-699 1 1.817 |prod.ALNOR
i Trojnik z od.tukowym TR4v-N-C-1000x300-500-500-700-
N1- 20 120-90-30-30 1 2.06 |prod.ALNOR
N1- 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-301 1 0.482 |prod.ALNOR
N1- 22 tuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 1 1.654 [prod.ALNOR
N1- 23 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-500x300-T2 1 Smay
N1- 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-1000 1 1.6 |prod.ALNOR
N1- 25 ?ggukqa asym. QPR2v-N-C-500x300-600x400-0-50-30-30+ 2 0.608 |prod. ALNOR
N1- 26 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-4-600-400-1000 1 prod.ALNOR
N1- 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-451 1 0.722 |prod.ALNOR
i Tréjnik sk.wspdtosiowy TR9v-N-C-400-250-500-300-400-
N1-28  1250-100-100-25-200-125-30-30 1 | 0817 |prod ALNOR
N1- 29 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 4 prod.ALNOR
N1- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1388 1 1.09 |prod.ALNOR
N1- 31 Trojnik siodtowy SPL-C-250-200 2 prod.ALNOR
N1- 32 Mufa MSF-C-200 3 0.085 |prod.ALNOR
N1- 33 Przewdd elastyczny AE-AL-200 945 1 prod.ALNOR
N1- 34 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 35 Redukcja RSCLL-C-250-200 7 0.16 |prod.ALNOR
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2781 1 1.747 |prod.ALNOR
N1- 37 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1700 1 prod.ALNOR
N1- 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1516 1 1.97 |prod.ALNOR
N1- 39 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 2 1.14 |[prod.ALNOR
N1- 40 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1304 1 1.695 |prod.ALNOR
N1- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 6 2.6 |prod.ALNOR
i Tréjnik sk.wspdtosiowy TR9v-N-C-300-250-400-250-400-
N1-42 1550.100-100-0-200-125-30-30 1 ] 0.693 |prod.ALNOR
N1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1089 1 0.855 |prod.ALNOR




N1- 44 Trojnik TPCL-C-250-250 3 0.55 |prod.ALNOR
N1- 45 Mufa MSF-C-250 6 0.130 |prod.ALNOR
N1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 47 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1- 48 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 50 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1-51 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-300x250-30-30-200 1 0.222 |prod.ALNOR
N1- 52 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-845 1 0.845 [prod.ALNOR
N1- 53 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-2000 2 2 prod.ALNOR
N1- 54 Trojnik TR2v-N-C-300x200-250-125-125-100-100 1 0.289 |prod.ALNOR
N1- 55 Przewdd elastyczny AE-AL-125 903 1 prod.ALNOR
N1- 56 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-185-SRK-Z-DK 1 Schako
N1- 57 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1942 1 1.942 |prod.ALNOR
N1- 58 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 4 0.72 |prod.ALNOR
N1- 59 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-498 1 0.498 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-200-200-300-200-400-
NI-60  |500-100-100-0-200-100-30-30 3 | 038 |prod ALNOR
N1-61 Przewdd elastyczny AE-AL-200 781 1 prod.ALNOR
N1- 62 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 63 Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-200 6 0.16 [prod.ALNOR
N1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+503 1 2.2 |prod.ALNOR
N1- 65 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1465 1 prod.ALNOR
N1- 66 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x300-500x250-30-30-300 1 0.482 |prod.ALNOR
N1- 67 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-2000 1 3 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-400-250-500-250-400-
NI-68  |500-100-100:0-200-125-30-30 1 | 0744 |prod ALNOR
N1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1200 1 0.754 |prod.ALNOR
N1- 70 Przewdd elastyczny AE-AL-200 857 1 prod.ALNOR
N1- 71 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 1 Schako
N1- 72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1528 1 1.986 |prod.ALNOR
N1- 73 Zzoegukqa asym. QPR2v-N-C-400x250-600x250-0-0-30-30- 5 0.68 |prod ALNOR
N1- 74 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-4-600-250-1000 1 prod.ALNOR
Trojnik sk.wspdtosiowy TR8v-N-C-300x250-400x250-500-
NI-75 |300-260-100-100-0-250-125-30-30 t | 0773 |prod ALNOR
N1- 76 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x250-300x200-30-30-300 1 0.331 |prod.ALNOR
N1- 77 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-300x200-T2 2 Smay
N1- 78 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1311 1 1.311 |prod.ALNOR
N1- 79 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1007 1 1.007 |prod.ALNOR
N1- 80 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1500 1 1.5 |prod.ALNOR
N1- 81 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1129 1 1.129 |prod.ALNOR
N1- 82 Przewdd elastyczny AE-AL-200 775 1 prod.ALNOR
N1- 83 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 84 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+874 1 2.433 |prod.ALNOR
N1- 86 Przewdd elastyczny AE-AL-200 760 1 prod.ALNOR
N1- 87 Redukcja RSCLL-C-200-125 1 0.12 |prod.ALNOR
N1- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1100 1 0.432 |prod.ALNOR
N1- 89 Kolano BPL-C-125-90 5 0.118 |prod.ALNOR
N1- 90 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2824 1 1.11 |prod.ALNOR
N1-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-653 1 0.257 |prod.ALNOR
N1- 92 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1531 1 prod.ALNOR
N1- 93 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-155-SRK-Z-DK 1 Schako
N1-94 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-300x250-T2 2 Smay




N1- 95 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1525 1 1.677 |prod.ALNOR
N1- 96 tuk QBv-N-C-250x300-30-30-120-90 4 0.792 |prod.ALNOR
N1- 97 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1823 1 2.005 [prod.ALNOR
N1- 98 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2000 1 2.2 |prod.ALNOR
N1- 99 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-207 1 0.228 |prod.ALNOR
N1- 100 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-900 1 0.99 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-250-250-300-250-400-

NL- 101 [ o o00.195.30.30 1 | 0569 [prod.ALNOR
N1- 102 Przewdd elastyczny AE-AL-200 798 1 prod.ALNOR
N1-103 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako

N1- 104 Redukcja PRL1v-N-C-250x250-250-30-50-200 1 0.2 |prod.ALNOR
N1- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+618 1 2.84 |[prod.ALNOR
N1- 106 Przewdd elastyczny AE-AL-200 783 1 prod.ALNOR
N1- 107 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 |prod.ALNOR
N1- 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-367 1 0.184 |prod.ALNOR
N1-109 Kolano BPL-C-160-90 2 0.182 |prod.ALNOR
N1-110 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1995 1 1.001 |prod.ALNOR
N1-111 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2622 1 1.316 |prod.ALNOR
N1-112 Trojnik siodtowy SPL-C-160-125 2 prod.ALNOR
N1-113 Mufa MSF-C-125 2 0.053 |prod.ALNOR
N1-114 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1519 1 prod.ALNOR
N1- 115 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-185-SRK-Z-DK 1 Schako
N1-116 Redukcja RSCLL-C-160-125 1 0.08 |[prod.ALNOR
N1-117 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2763 1 1.086 |prod.ALNOR
N1-118 Trojnik siodtowy SPL-C-125-125 1 prod.ALNOR
N1-119 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1533 1 prod.ALNOR
N1- 120 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-185-SRK-Z-DK 1 Schako
N1-121 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1574 1 0.618 |prod.ALNOR
N1- 122 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1317 1 0.518 |prod.ALNOR
N1- 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-477 1 0.188 |prod.ALNOR
N1- 124 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1309 1 prod.ALNOR
N1- 125 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-185-SRK-Z-DK 1 Schako

N1- 126 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X300-546 1 1.42 |prod.ALNOR
N1- 127 tuk QBRv-N-C-300x1000-800-30-30-120-90 1 4.73 |prod.ALNOR
N1- 128 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-800x300-WO0-T2 1 Smay

N1- 129 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1803 1 3.968 |prod.ALNOR
N1- 130 Eoe(()jukqa asym. QPR2v-N-C-1000x300-800x300-0-0-30-30+ 1 14 |prod. ALNOR
N1- 131 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-6-1000-300-1000 1 prod.ALNOR
N1- 132 ?ggukqa asym. QPR2v-N-C-800x300-1000x300-0-0-30-30 1 1.3 |prod. ALNOR
N1- 133 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1000 1 2.2 |prod.ALNOR
N1- 134 tuk QBv-N-C-300x800-30-30-120-90 1 3.311 |prod.ALNOR
N1- 135 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1075 1 2.365 |prod.ALNOR
N1- 136 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-2000 7 4.4  |prod.ALNOR
N1- 137 Trojnik TR2v-N-C-800x300-500-250-250-150-100 1 1.179 |prod.ALNOR
N1- 138 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-800 1 0.628 |prod.ALNOR
N1- 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 140 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1- 141 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako

N1- 142 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 143 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1- 144 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-250 1 0.55 |prod.ALNOR




Trojnik sk.wspdétosiowy TR8v-N-C-600x300-800x300-500-

NI 1% 1300-200-100-200-0-250-150-30-30 1 | 1285 |prodALNOR
Tr.orfowy TR3v-N-C-300x200-200-200-202-120-120-90-90-
N1- 146 30_30_33/_30 1 0.558 |prod.ALNOR
N1- 147 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1394 1 prod.ALNOR
N1-148 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 149 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1394 1 prod.ALNOR
N1- 150 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-300 1 0.54 |prod.ALNOR
N1- 151 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 5 3.6 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-500-250-600-300-400-
NI-152  |5601100-100-25-200-25-30-30 1 | 0899 JprodALNOR
N1- 153 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-800 1 0.628 [prod.ALNOR
N1- 154 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 155 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1- 156 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-655 1 0.411 |prod.ALNOR
N1- 158 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N1- 159 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-1287 1 1.93 |prod.ALNOR
N1- 160 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-2000 3 3 |prod.ALNOR
N1- 161 'Sl;g?énc;l_(gzood.iukowym TR4v-N-C-500x250-300-300-500-120- 1 0.915 |prod.ALNOR
N1- 162 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-566 1 0.622 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-200-200-300-250-400-
N1-163  |,00:100-100.25-200-100-30-30 1 | 0579 |prod ALNOR
N1- 164 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1496 1 prod.ALNOR
N1- 165 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 166 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2064 1 1.296 |prod.ALNOR
N1- 167 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1361 1 prod.ALNOR
N1- 168 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-436 1 0.48 |prod.ALNOR
N1- 169 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2000 6 2.2 |prod.ALNOR
N1- 170 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1485 1 1.634 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-300-200-300-250-400-
NL- 171 [ o0 100.30.30 1 | 0541 [prod.ALNOR
N1-172 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod.ALNOR
N1-173 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+13 1 1.512 |prod.ALNOR
N1- 174 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-461 1 0.181 |prod.ALNOR
N1- 175 Przewdd elastyczny AE-AL-125 969 1 prod.ALNOR
N1- 176 Nawiewnik wirowy DQJA-Z-185-SRK-Z-DK 1 Schako
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
Ni-177 [ 60"/’[R%T] /NYp 1 prod. MERCOR
N1-178 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1611 1 0.809 |prod.ALNOR
N1-179 Przewdd elastyczny AE-AL-160 1148 1 prod.ALNOR
N1- 180 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-400-SAK-Z-DK 1 Schako
N1- 181 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1790 1 1.79 |prod.ALNOR
N1- 182 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-2000 3 2 prod.ALNOR
N1- 183 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-1063 1 1.063 |prod.ALNOR
N1- 184 Przewdd elastyczny AE-AL-200 881 1 prod.ALNOR
N1- 185 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N1- 186 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2857 1 1.794 |prod.ALNOR
N1- 187 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1543 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NSL-C-160 1/0.064 |[prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 2/0.085 |prod.ALNOR




Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 27.9] m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okragtych: 5.5| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdéw prostokatnych:| 165.1| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 83.91 m2
Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Instalacja nawiewna nr 2 - SWIETLICA
N2- 1 Czerpnia scienna CSQ-N-C-600x600 1 prod.ALNOR
N2- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-400 1 0.96 |prod.ALNOR
N2- 3 ?g_dS%IBCJa asym. QPR2v-N-C-600x400-600x600-200-0-30- 1 1.292 |prod.ALNOR
N2- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-324 1 0.648 [prod.ALNOR
N2- 5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-2000 5 4 |prod.ALNOR
N2- 6 tuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 3 2.382 |prod.ALNOR
N2- 7 Odsadzka QPR3v-N-C-600x400-560-30-30-1200 1 2.648 |prod.ALNOR
N2- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-738 1 1.476 |prod.ALNOR
N2- 9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x400-821x440-30-30-1000 1 2.523 |prod.ALNOR
N2- 10 Centrala Wentylacyjna VS-40-L-PH/SS 1 prod.VTS
N2- 11 ?F’Q(()adll:)lgccj)a asym. QPR2v-N-C-600x300-821x440-19-110-30- 1 2.537 |prod ALNOR
N2- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X600-700 1 1.26 |prod.ALNOR
N2- 13 tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 3 2.144 |prod.ALNOR
N2- 14 tuk QBv-N-C-600x300-30-30-120-90 2 1.296 [prod.ALNOR
N2- 15 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x600/[RST] 1 prod. MERCOR
N2- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-138 1 0.248 |prod.ALNOR
N2- 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-1326 1 2.387 |prod.ALNOR
N2- 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 5 3.6 |prod.ALNOR
N2- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-805 1 1.449 |prod.ALNOR
N2- 20 'Sl)'g?énoll_(?zod.iukowym TR4v-N-C-600x300-400-400-600-120- 1 1.29 |prod. ALNOR
N2- 21 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-400x250-30-30-200 2 0.282 |prod.ALNOR
N2- 22 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-400x250-T2 2 Smay
N2- 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-510 1 0.663 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-300-200-400-250-400-
N2-24 |500:100-100.25-200-200-30-30 1 | 0662 |prod ALNOR
N2- 25 Przewdd elastyczny AE-AL-200 800 1 prod.ALNOR
N2- 26 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 6 Schako
N2- 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-2000 2 2 prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-200-200-300-200-400-
N2- 28 zooJ-100-100-%-200-18/0-30-30 1 ] 0.538 |prod.ALNOR
N2- 29 Przewdd elastyczny AE-AL-200 801 1 prod.ALNOR
N2- 30 Redukcja PR1v-N-C-200x200-200-30-50-200 1 0.16 |prod.ALNOR
N2- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+185 1 2 prod.ALNOR
N2- 32 Przewdd elastyczny AE-AL-200 1680 1 prod.ALNOR
N2- 33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1771 1 2.302 |prod.ALNOR
N2- 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 1 2.6 |prod.ALNOR
N2- 35 Trojnik TR2v-N-C-400x250-300-125-150-125-100 1 0.429 |prod.ALNOR
N2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1 0.039 |prod.ALNOR
N2- 37 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1 prod.ALNOR
N2- 38 Mufa MSF-C-125 1 0.053 |prod.ALNOR
N2- 39 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1732 1 prod.ALNOR
N2- 40 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1 prod.ALNOR




N2- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-479 1 0.623 |prod.ALNOR
N2- 42 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1 1.14 |prod.ALNOR
N2- 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1170 1 1.521 |prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspoétosiowy TR9v-N-C-300-250-400-250-400-
N2-44 |500100.100.0.200.125-30-30 1 | 0662 |prod ALNOR
N2- 45 Przewdd elastyczny AE-AL-200 851 1 prod.ALNOR
N2- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2000 2 2.2 |prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspétosiowy TR9v-N-C-200-200-300-250-400-
N2-47  |500100.100.25.200.200-30.80 1 | 0579 |prod ALNOR
N2- 48 Przewdd elastyczny AE-AL-200 850 1 prod.ALNOR
N2- 49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-2000 2 1.6 |prod.ALNOR
N2- 50 Tréjnik TR2v-N-C-200x200-400-200-200-100-100 1 0.383 |prod.ALNOR
N2- 51 Przewdd elastyczny AE-AL-200 855 1 prod.ALNOR
N2- 52 Redukcja PR1v-N-C-200x200-160-30-50-300 1 0.241 |prod.ALNOR
N2- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1365 1 2.191 |prod.ALNOR
N2- 54 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 |prod.ALNOR
N2- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-549 1 0.275 |prod.ALNOR
N2- 56 Przewdd elastyczny AE-AL-160 851 1 prod.ALNOR
N2- 57 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-310-SAK-Z-DK 1 Smay
Nyple dodane:
Nypel NSL-C-160 0.064 |prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 1 0.085 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 4.5 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 0.4 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdéw prostokatnych: 66.1| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 31.2| m2
Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Centrala nr 3 - nawiew
N3- 1 Czerpnia scienna CSQ-N-C-800x800 1 prod.ALNOR
N3- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X800-400 1 1.28 |prod.ALNOR
N3- 3 ;F)!()e_dgglgqa asym. QPR2v-N-C-800x500-800x800-300-0-30- 1 1.866 |prod.ALNOR
N3- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-280 1 0.727 |prod.ALNOR
N3-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-2000 4 5.2 |prod.ALNOR
N3- 6 tuk QBv-N-C-500x800-30-30-120-90 2 3.913 |prod.ALNOR
N3- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1200 1 3.12 |prod.ALNOR
N3- 8 tuk QBv-N-C-800x500-30-30-120-90 2 2.688 |prod.ALNOR
N3-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1592 1 4.138 |prod.ALNOR
N3- 10 Redukcja sym. QPR6v-N-C-918x612-800x500-30-30-1000 1 3.065 |prod.ALNOR
N3- 11 \(/Zveg\t/\r/allazxwozntylacyjna typu CookAir-4600-KWT-WEW-NW 1 prod.JEVEN
N3- 12 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x600-918x612-30-30-400 1 1.224 |prod.ALNOR
N3- 13 Thumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-5-800-600-1000 1 prod.ALNOR
N3- 14 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x600-800x400-30-30-500 1 1.428 |prod.ALNOR
N3- 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-1700 1 4.08 |prod.ALNOR
N3- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-1100 1 2.641 |prod.ALNOR
N3- 17 tuk QBv-N-C-400x800-30-30-120-90 1 3.612 |prod.ALNOR
N3- 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-464 1 1.113 |prod.ALNOR
N3- 19 tuk QBv-N-C-800x400-30-30-120-90 2 2.104 |prod.ALNOR




N3- 20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-91 1 0.219 |prod.ALNOR
N3- 21 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 400x800/[RST] 1 prod. MERCOR
N3- 22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-1233 1 2.958 |prod.ALNOR
N3- 23 Trojnik TR2v-N-C-400x800-500-250-300-125-100 1 1.279 |prod.ALNOR
N3- 24 Kolano BPL-C-250-90 1 0.430 |prod.ALNOR
N3- 25 Mufa MSF-C-250 3 0.130 |prod.ALNOR
N3- 26 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 prod.ALNOR
N3- 27 Przewdd elastyczny AE-AL-250 981 1 prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspodtosiowy TR8v-N-C-600x400-800x400-400-
N3-28 |300-300-100-200-0-200-200-30-30 1 | 1198 [prodALNOR
N3- 29 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-600x400-WO0-T2 1 Smay
N3- 30 Odsadzka QPR3v-N-C-600x400-400-30-30-690 1 1.595 [prod.ALNOR
N3- 31 Trojnik TR1v-N-C-600x400-700-600x400-350-200-100 1 1.6 |prod.ALNOR
N3- 32 Zaslepka QESv-N-C-600x400-30 2 0.271 |prod.ALNOR
N3- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-300 6 0.236 |prod.ALNOR
N3- 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1660 1 3.32 |prod.ALNOR
N3- 35 Trojnik TR1v-N-C-600x400-500-400x400-250-200-100 1 1.16 |prod.ALNOR
N3- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000 1 1.6 |prod.ALNOR
N3- 37 Trojnik TR1v-N-C-400x400-500-400x400-250-200-100 1 0.96 |prod.ALNOR
N3- 38 Zaslepka QESv-N-C-400x400-30 2 0.185 |prod.ALNOR
N3- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2171 1 3.473 |prod.ALNOR
N3- 40 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-300x300-T2 1 Smay
N3- 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1879 1 2.254 |prod.ALNOR
N3- 42 tuk QBv-N-C-300x300-30-30-120-90 1 0.864 |prod.ALNOR
N3- 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-577 1 0.693 |prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspoétosiowy TR9v-N-C-300-250-300-300-400-
N3- 44 205_100_0_25'[_’200_125"_30_30 1 | 0.607 |prod.ALNOR
N3- 45 Przewdd elastyczny AE-AL-200 462 1 prod.ALNOR
N3- 46 Nawiewnik wirowy DQJA-SR-Z-B-500-SAK-Z-DK 2 Schako
N3- 47 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1500 1 1.65 |prod.ALNOR
N3- 48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-670 1 0.737 |prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspdtosiowy TRIv-N-C-250-250-300-250-400-
N3-49 |500-100-50-0-200-125-30-30 1 | 0569 |prod ALNOR
N3- 50 Przewdd elastyczny AE-AL-200 462 1 prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspdtosiowy TRIv-N-C-200-200-250-250-400-
N3-51  |500-100-50.25-200-100-30-30 1 | 0529 |prod ALNOR
N3- 52 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 2 prod.ALNOR
N3- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2348 1 3.359 |prod.ALNOR
N3- 54 Redukcja RSCLL-C-200-125 1 0.12 |prod.ALNOR
N3- 55 Mufa MSF-C-125 2 0.053 |prod.ALNOR
N3- 56 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1 prod.ALNOR
N3- 57 Przewdd elastyczny AE-AL-125 942 1 prod.ALNOR
N3- 58 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 2 prod.ALNOR
N3- 59 Tréjnik siodtowy SPL-C-200-200 1 prod.ALNOR
N3- 60 Mufa MSF-C-200 1 0.085 |prod.ALNOR
N3- 61 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-200 1 prod.ALNOR
N3- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1122 1 0.705 |prod.ALNOR
N3- 63 Kolano BPL-C-200-90 4 0.275 |prod.ALNOR
N3- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-960 1 0.603 |prod.ALNOR
N3- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1053 1 0.661 |prod.ALNOR
N3- 66 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 |prod.ALNOR
N3- 67 Przewdd elastyczny AE-AL-250 1293 1 prod.ALNOR
N3- 68 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-2000 1 1.6 |prod.ALNOR
N3- 69 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-885 1 0.708 |prod.ALNOR




N3- 70 Trojnik TR2v-N-C-200x200-300-160-150-100-100 1 0.29 |prod.ALNOR
N3- 71 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2 prod.ALNOR
N3- 72 Mufa MSF-C-160 3 0.064 [prod.ALNOR
N3- 73 Przewdd elastyczny AE-AL-160 1192 1 prod.ALNOR
N3- 74 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 2 prod.ALNOR
N3- 75 Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-200 1 0.16 |prod.ALNOR
N3- 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+545 1 2.226 |prod.ALNOR
N3- 77 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-569 1 0.357 |prod.ALNOR
N3- 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-839 1 0.527 |prod.ALNOR
N3- 79 Przewdd elastyczny AE-AL-200 715 1 prod.ALNOR
N3- 80 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1 prod.ALNOR
N3- 81 Trojnik siodtowy SPL-C-200-160 1 prod.ALNOR
N3- 82 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+981 1 1.998 |prod.ALNOR
N3- 83 Trojnik siodtowy SPL-C-160-160 1 prod.ALNOR
N3- 84 Przewdd elastyczny AE-AL-160 734 1 prod.ALNOR
N3- 85 Redukcja RSCLL-C-160-125 1 0.08 |[prod.ALNOR
N3- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-388 1 0.153 |prod.ALNOR
N3- 87 Kolano BPL-C-125-90 3 0.118 |prod.ALNOR
N3- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1879 1 0.739 |prod.ALNOR
N3- 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1288 1 0.506 |prod.ALNOR
N3- 90 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-390 1 0.153 |prod.ALNOR
N3- 91 Przewdd elastyczny AE-AL-125 777 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NSL-C-160 0.064 |prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 2 0.085 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 13.4] m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 3.3 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdéw prostokatnych: 57.1 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 40| m2
Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Instalacja wywiewna nr 1 - PRZEDSZKOLE
Wi1-1 Wyrzutnia dachowa WPDB-800x600-[760]-SO 1 Smay
W1- 2 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-800x600 1 prod.ALNOR
W1-3 Cokot dachowy CQKD-800x600-20 1 prod.ALNOR
W1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-1500 1 4.2 |prod.ALNOR
W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-627 1 1.755 |prod.ALNOR
W1-6 tuk QBv-N-C-800x600-30-30-120-90 1 3.335 |prod.ALNOR
W1-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-1194 1 3.344 |prod.ALNOR
W1-8 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x600-1520x795-30-30-1000] 1 4.652 |prod.ALNOR
W1- 9 ?g_%télf(l:]gogsym. QPR2v-N-C-1000x400-1520x795-200-0 1 4.722 |prod. ALNOR
W1- 10 Odsadzka QPR3v-N-C-400x1000-290-30-30-1000 1 2.915 |prod.ALNOR
Wi1- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X400-464 1 1.299 |prod.ALNOR
W1-12 tuk QBv-N-C-1000x400-30-30-120-90 1 2.455 |prod.ALNOR
W1-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X400-1117 1 3.128 |prod.ALNOR
W1-14 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 400x1000/[RST] 1 prod. MERCOR
Tréjnik sk.wspotosiowy TR8v-N-C-250x800-400x1000-500-
W1-15 1500600100 150.0.250-500.30.30 1 | 1642 |prod.ALNOR
W1- 16 Tréjnik TR1v-N-C-250x800-350-250x800-160-400-100 1 0.945 |prod.ALNOR




W1- 17 Zaslepka QESv-N-C-800x250-30 1 0.232 |prod.ALNOR
W1- 18 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-800x250-W0-T2 1 Smay
W1-19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X250-514 1 1.079 |prod.ALNOR
W1- 20 Trojnik TR2v-N-C-800x250-300-125-150-125-100 1 0.669 [prod.ALNOR
W1-21 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 9 prod.ALNOR
W1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1583 1 0.622 |prod.ALNOR
W1- 23 Kolano BPL-C-125-90 12 0.118 [prod.ALNOR
W1-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-633 1 0.249 |prod.ALNOR
W1- 25 Przewdd elastyczny AE-AL-125 918 1 prod.ALNOR
W1- 26 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 10 prod.ALNOR
W1- 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X250-1035 1 2.174 |prod.ALNOR
W1- 28 Odsadzka QPR3v-N-C-800x250-388-30-30-700 1 1.681 |prod.ALNOR
W1- 29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X250-189 1 0.397 |prod.ALNOR
W1- 30 Eggukqa asym. QPR2v-N-C-800x250-1000x250-0-0-30-30+ 2 1.25 |prod. ALNOR
W1- 31 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-6-1000-250-1000 1 prod.ALNOR
W1- 32 'Sl;g?énc;l_(gzood.iukowym TR4v-N-C-800x250-250-600-500-120 1 1.305 |prod.ALNOR
W1- 33 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-250x250-T2 3 Smay

W1- 34 Redukcja PRL1v-N-C-250x250-250-30-50-200 3 0.2 |prod.ALNOR
W1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-755 1 0.592 |prod.ALNOR
W1- 36 Tréjnik siodtowy SPL-C-250-250 4 prod.ALNOR
W1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-676 1 0.531 |prod.ALNOR
W1- 38 Przewdd elastyczny AE-AL-250 852 1 prod.ALNOR
W1- 39 Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako

W1- 40 Redukcja RSCLL-C-250-125 3 0.18 |[prod.ALNOR
W1-41 Mufa MSF-C-125 11 0.053 |prod.ALNOR
W1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2919 1 1.147 |prod.ALNOR
W1- 43 Trojnik siodtowy SPL-C-125-100 1 prod.ALNOR
W1- 44 Mufa MSF-C-100 8 0.039 |prod.ALNOR
W1- 45 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1727 1 prod.ALNOR
W1- 46 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 8 prod.ALNOR
W1- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1511 1 0.594 |prod.ALNOR
W1- 48 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1349 1 prod.ALNOR
W1- 49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X250-1322 1 2.247 |prod.ALNOR
W1- 50 'Sl)'g?énoll_(?zod.iukowym TR4v-N-C-600x250-300-400-600-120- 1 1.215 |prod.ALNOR
W1- 51 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-1619 1 1.781 |prod.ALNOR

Tr.orfowy TR3v-N-C-300x250-250-250-283-120-120-90-90-

W1- 52 30_30_33/_30 1 0.675 |prod.ALNOR
W1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1739 1 1.365 |prod.ALNOR
W1-54 Kolano BPL-C-250-90 7 0.430 |prod.ALNOR
W1- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-518 1 0.406 |prod.ALNOR
W1- 56 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 |prod.ALNOR
W1- 57 Mufa MSF-C-160 2 0.064 |prod.ALNOR
W1- 58 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2 prod.ALNOR
W1- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1256 1 0.631 |prod.ALNOR
W1- 60 Tréjnik siodtowy SPL-C-160-125 1 prod.ALNOR
W1- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-649 1 0.255 |prod.ALNOR
W1- 62 Tréjnik siodtowy SPL-C-125-125 3 prod.ALNOR
W1- 63 Przewdd elastyczny AE-AL-125 969 1 prod.ALNOR
W1- 64 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1319 1 prod.ALNOR
W1- 65 Redukcja RSCLL-C-160-100 1 0.1 |prod.ALNOR
W1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-380 1 0.119 |prod.ALNOR




W1- 67 Kolano BPL-C-100-90 2 0.085 |prod.ALNOR
W1- 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-645 1 0.203 [prod.ALNOR
W1- 69 Trojnik siodtowy SPL-C-100-100 1 prod.ALNOR
W1- 70 Przewdd elastyczny AE-AL-100 962 1 prod.ALNOR
W1-71 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1188 1 prod.ALNOR
W1- 72 Mufa MSF-C-250 4 0.130 [prod.ALNOR
W1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2109 1 1.655 |prod.ALNOR
W1- 74 Kolano BPL-C-250-45 2 0.283 [prod.ALNOR
W1- 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-549 1 0.431 |prod.ALNOR
W1- 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+788 1 5.328 |prod.ALNOR
W1- 77 Przewdd elastyczny AE-AL-250 542 1 prod.ALNOR
W1- 78 Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W1-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2019 1 0.793 [prod.ALNOR
W1- 80 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1991 1 prod.ALNOR
W1- 81 Wywiewnik wirowy DQJA-A-155-SRK-A-DK 1 Schako

W1- 82 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1376 1 3.435 |prod.ALNOR
W1- 83 Przewdd elastyczny AE-AL-250 883 1 prod.ALNOR
W1- 84 Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako

W1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1091 1 0.429 |prod.ALNOR
W1- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2421 1 2.13 |prod.ALNOR
W1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+973 1 1.561 |prod.ALNOR
W1- 88 Przewdd elastyczny AE-AL-125 885 1 prod.ALNOR
W1- 89 Wywiewnik wirowy DQJA-A-185-SRK-A-DK 1 Schako

W1- 90 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1417 1 prod.ALNOR
W1-91 Wywiewnik wirowy DQJA-A-185-SRK-A-DK 1 Schako

W1- 92 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-400x250-T2 1 Smay

W1- 93 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-807 1 1.049 |prod.ALNOR
W1-94 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 5 2.6 |prod.ALNOR

Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-300-250-400-250-400-

W95 | 00r100-100.0-200-125-30-30 1 | 0698 |prod ALNOR
W1- 96 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 5 prod.ALNOR
W1- 97 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2923 1 2.295 |prod.ALNOR
W1- 98 Trojnik siodtowy SPL-C-250-100 1 prod.ALNOR
W1-99 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 4 prod.ALNOR
W1- 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-462 1 0.145 |prod.ALNOR
W1- 101 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1089 1 prod.ALNOR
W1- 102 Przewdd elastyczny AE-AL-250 851 1 prod.ALNOR
W1-103 |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako

W1- 104 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2000 2 2.2 |prod.ALNOR
W1- 105 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-275 1 0.302 |prod.ALNOR
W1- 106 Redukcja PRL1v-N-C-300x250-300-30-50-300 1 0.331 |prod.ALNOR
W1- 107 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-639 1 0.602 |prod.ALNOR
W1- 108 Redukcja RSCLL-C-300-160 1 0.24 |prod.ALNOR
W1- 109 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2370 1 2.696 |prod.ALNOR
W1- 110 Przewdd elastyczny AE-AL-160 859 1 prod.ALNOR
W1-111  |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-310-SAK-A-DK 1 Schako

W1- 112 Trojnik siodtowy SPL-C-300-300 2 prod.ALNOR
W1- 113 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2416 1 2.276 |prod.ALNOR
W1- 114 Redukcja RSCLL-C-300-125 1 0.26 |prod.ALNOR
W1- 115 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+590 1 1.411 |prod.ALNOR
W1- 116 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1508 1 prod.ALNOR
W1-117  |Wywiewnik wirowy DQJA-A-185-SRK-A-DK 1 Schako

W1- 118 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+2121 1 4.824 |prod.ALNOR




W1-119 Kolano BPL-C-300-90 4 0.590 |prod.ALNOR
W1-120 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2458 1 2.316 |prod.ALNOR
W1-121 Przewdd elastyczny AE-AL-300 851 1 prod.ALNOR
W1-122  [Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-600-SAK-A-DK 1 Schako
W1-123 Trojnik siodtowy SPL-C-300-125 3 prod.ALNOR
W1-124 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-602 1 0.237 |prod.ALNOR
W1- 125 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-805 1 0.316 |prod.ALNOR
W1- 126 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1341 1 0.527 |prod.ALNOR
W1- 127 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1248 1 prod.ALNOR
W1-128 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-600x300-W0-T2 1 Smay
W1- 129 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-1971 1 3.548 |prod.ALNOR
W1-130 |tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 2 2.144 |prod.ALNOR
W1- 131 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-922 1 1.659 |prod.ALNOR
W1- 132 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 1 3.6 |prod.ALNOR
W1- 133 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-746 1 1.344 |prod.ALNOR
W1- 134 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-800x300-30-30-400 2 0.88 |prod.ALNOR
W1- 135 |Tlumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-4-800-300-1000 1 prod.ALNOR
W1- 136 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-389 1 0.7 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-600-250-600-300-400-
W1-187 | e o0 1083030 1 | 0.878 |prod.ALNOR
W1- 138 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-685 1 0.538 |prod.ALNOR
W1- 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1252 1 0.983 |prod.ALNOR
W1- 140 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1138 1 0.893 |prod.ALNOR
W1- 141 Przewdd elastyczny AE-AL-250 851 1 prod.ALNOR
W1- 142  |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 143 Trojnik siodtowy SPL-C-250-100 3 prod.ALNOR
W1- 144 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-439 1 0.138 |prod.ALNOR
W1- 145 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-393 1 0.123 |prod.ALNOR
W1- 146 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1280 1 prod.ALNOR
W1- 147 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X250-2000 3 3.4 |prod.ALNOR
W1- 148 |Trojnik TR2v-N-C-600x250-400-160-200-125-100 1 0.73 |prod.ALNOR
W1- 149 Przewdd elastyczny AE-AL-160 400 1 prod.ALNOR
W1-150 |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-310-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 151 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X250-255 1 0.434 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-500-250-600-250-400-
WL-152 | o0100-100:0-200-125-30-30 1 | 0858 |prod ALNOR
W1- 153 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-255 1 0.2 |prod.ALNOR
W1- 154 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1789 1 1.404 |prod.ALNOR
W1- 155 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1292 1 prod.ALNOR
W1- 156 Trojnik siodtowy SPL-C-250-125 3 prod.ALNOR
W1- 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1331 1 0.523 |prod.ALNOR
W1- 158 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1310 1 0.515 |prod.ALNOR
W1- 159 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1387 1 prod.ALNOR
W1- 160 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1095 1 0.86 |prod.ALNOR
W1- 161 Przewdd elastyczny AE-AL-250 1362 1 prod.ALNOR
W1-162 |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-974 1 1.461 |prod.ALNOR
W1- 164 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 250x500/[RST] 1 prod. MERCOR
W1- 165 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-680 1 1.02 |prod.ALNOR
W1- 166 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-2000 4 3 |prod.ALNOR
W1- 167 |Tréjnik TR2v-N-C-500x250-400-160-200-125-100 1 0.65 |prod.ALNOR
W1- 168 Przewdd elastyczny AE-AL-160 490 1 prod.ALNOR
W1- 169 Wywiewnik wirowy DQJA-A-240-SRK-A-DK 1 Schako




Trojnik sk.wspdtosiowy TR9v-N-C-400-250-500-250-400-

W1 179 1250-100-100-0-200-125-30-30 1 [ O.776 Jprod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
W1- 171 250F/)[RPST] /NYp 2 prod. MERCOR
W1-172 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1789 1 1.404 |prod.ALNOR
W1-173 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1292 1 prod.ALNOR
W1-174 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1331 1 0.523 [prod.ALNOR
W1- 175 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1160 1 0.456 [prod.ALNOR
W1-176 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1437 1 prod.ALNOR
W1-177 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1095 1 0.86 |prod.ALNOR
W1-178 Przewdd elastyczny AE-AL-250 1362 1 prod.ALNOR
W1-179  [Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 180 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-694 1 0.903 [prod.ALNOR
W1-181  [Trojnik TR2v-N-C-400x250-400-160-200-125-100 1 prod.ALNOR
W1-182 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1615 1 prod.ALNOR
W1-183 Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA 160/[RST]/NY| 1 prod. MERCOR
W1- 184 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1100 1 prod.ALNOR
W1- 185 Kolano BPL-C-160-90 1 prod.ALNOR
W1- 186 Przewaod elastyczny AE-AL-160 1951 1 prod.ALNOR
W1- 187 |Wywiewnik wirowy DQJA-A-240-SRK-A-DK 1 Schako
W1- 188 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1804 1 2.345 |prod.ALNOR
W1- 189 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 3 2.6 |prod.ALNOR
Trojnik sk.wspotosiowy TR9v-N-C-300-250-400-250-400-
WL-190 | 100-100-0-200-125-30-30 1 | 0693 |prod ALNOR
W1-191 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1615 1 1.268 |prod.ALNOR
W1-192 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2515 1 1.974 |prod.ALNOR
W1-193 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-713 1 0.28 |prod.ALNOR
W1- 194 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-906 1 0.356 |prod.ALNOR
W1- 195 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1246 1 prod.ALNOR
W1- 196 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063 |prod.ALNOR
W1- 197 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-724 1 0.227 |prod.ALNOR
W1- 198 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1673 1 prod.ALNOR
W1- 199 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1241 1 3.329 |prod.ALNOR
W1- 200 Przewdd elastyczny AE-AL-250 851 1 prod.ALNOR
W1-201 |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 202 Redukcja PRL1v-N-C-300x250-300-30-50-300 1 0.331 |prod.ALNOR
W1- 203 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1683 1 1.585 |prod.ALNOR
W1- 204 |Redukcja RSCLL-C-315-300 2 0.18 |[prod.ALNOR
W1- 205 Mufa MSF-C-315 2 0.170 |prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
W1-206 | 15‘;[R%T] /NYp 1 prod. MERCOR
W1- 207 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-679 1 0.64 |prod.ALNOR
W1- 208 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-524 1 0.206 |prod.ALNOR
W1- 209 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-857 1 0.337 |prod.ALNOR
W1- 210 Przewdd elastyczny AE-AL-125 991 1 prod.ALNOR
W1-211 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+651 1 3.439 |prod.ALNOR
W1- 212 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-930 1 0.876 |prod.ALNOR
W1- 213 Przewdd elastyczny AE-AL-300 851 1 prod.ALNOR
W1-214  |Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-600-SAK-A-DK 1 Schako
W1- 215 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-421 1 0.166 |prod.ALNOR
W1- 216 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2144 1 0.843 |prod.ALNOR
W1- 217 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-315 1 0.124 |prod.ALNOR
W1- 218 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1307 1 prod.ALNOR

Nyple dodane:




Nypel NSL-C-125 2 0.053 |prod.ALNOR
Nypel NSL-C-160 1 0.064 |prod.ALNOR
Nypel NSL-C-250 4 0.130 |prod.ALNOR
Nypel NSL-C-300 2 0.161 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 66.5| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 12.3| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokgtnych: 87.2| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 42.11 m2
Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Instalacja wywiewna nr 2 - SWIETLICA
W2-1 Wyrzutnia dachowa WPDB-600x400-[660]-SO 1 Smay
W2-2 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-600x400 1 prod.ALNOR
W2- 3 Cokot dachowy CQKD-600x400-20 1 prod.ALNOR
W2- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-662 1 1.324 |prod.ALNOR
W2-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1500 1 3 |prod.ALNOR
W2- 6 tuk QBv-N-C-600x400-30-30-120-90 1 1.754 |prod.ALNOR
W2-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-996 1 1.991 |prod.ALNOR
W2- 8 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x400-821x440-30-30-1000 1 2.523 |prod.ALNOR
W2-9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-821x440-30-30-1000 1 2.528 |prod.ALNOR
W2-10 tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90 6 2.144 |prod.ALNOR
W2-11 tuk QBv-N-C-600x300-30-30-120-90 2 1.296 [prod.ALNOR
W2-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-631 1 1.136 |prod.ALNOR
W2- 13 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 300x600/[RST] 1 prod. MERCOR
W2- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-838 1 1.508 |prod.ALNOR
W2- 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-726 1 1.307 |prod.ALNOR
W2- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 11 3.6 |prod.ALNOR
W2-17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-750 1 1.35 |prod.ALNOR
W2-18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-1970 1 3.546 |prod.ALNOR
W2-19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-591 1 1.064 |prod.ALNOR
W2- 20 Trojnik sk.wspdtosiowy TROv-N-C-500-250-600-300-400-25{ 1 0.899 |prod.ALNOR
W2- 21 Przewdd elastyczny AE-AL-250 680 1 prod.ALNOR
W2- 22 Wywiewnik wirowy DQJA-SR-A-500-SAK-A-DK 1 Schako
W2- 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-873 1 1.31 |prod.ALNOR
W2- 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-2000 1 3 |prod.ALNOR
W2- 25 Trojnik sk.wspotosiowy TRIv-N-C-400-250-500-250-400-25( 1 0.776 |prod.ALNOR
W2- 26 Przewdd elastyczny AE-AL-250 680 1 prod.ALNOR
W2- 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-873 1 1.135 |prod.ALNOR
W2- 28 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2000 1 2.6 |prod.ALNOR
W2- 29 Trojnik sk.wspotosiowy TRIv-N-C-250-250-400-250-400-25( 1 0.712 |prod.ALNOR
W2- 30 Przewdd elastyczny AE-AL-250 679 1 prod.ALNOR
W2- 31 Redukcja PRL1v-N-C-250x250-250-30-50-300 1 0.3 |prod.ALNOR
W2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2620 1 2.057 |prod.ALNOR
W2- 33 Trojnik TPCL-C-250-250 1 0.55 |prod.ALNOR
W2- 34 Mufa MSF-C-250 2 0.130 |prod.ALNOR
W2- 35 Przewdd elastyczny AE-AL-250 620 1 prod.ALNOR
W2- 36 Redukcja RSCLL-C-250-100 1 0.2 |prod.ALNOR
W2- 37 Mufa MSF-C-100 3 0.039 |prod.ALNOR
W2- 38 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1 prod.ALNOR




W2- 39 Kolano BPL-C-100-90 4 0.085 |prod.ALNOR
W2- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-975 1 0.306 |prod.ALNOR
W2- 41 Trojnik TPCL-C-100-100 1 0.091 |prod.ALNOR
W2- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-263 1 0.083 [prod.ALNOR
W2- 43 Przewdd elastyczny AE-AL-100 773 1 prod.ALNOR
W2- 44 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 2 prod.ALNOR
W2- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-610 1 0.192 |prod.ALNOR
W2- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1330 1 0.418 |prod.ALNOR
W2- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+786 1 1.189 |prod.ALNOR
W2- 48 Przewdd elastyczny AE-AL-100 768 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:
|Nype| NSL-C-100 1 0.039 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 4.2 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 1.6] m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 63.9| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 25.0| m2
Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Instalacja wywiewna nr 3 - KUCHNIA
W3- 1 Wyrzutnia dachowa WPDB-600x600-[760]-SO 1 Smay
W3- 2 Podstawa dachowa PDQ-All-N-C-600x600 1 prod.ALNOR
W3- 3 Cokot dachowy CQKD-600x600-20 1 prod.ALNOR
W3- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1483 1 3.559 |prod.ALNOR
W3- 5 tuk QBRv-N-C-600x500-600-30-30-120-90 1 2.858 |prod.ALNOR
W3- 6 tuk QBv-N-C-500x600-30-30-120-90 1 2.62 |prod.ALNOR
W3- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-740 1 1.629 |prod.ALNOR
W3- 8 Redukcja sym. QPR6v-N-C-918x612-600x500-30-30-1000 1 3.065 |prod.ALNOR
W3- 9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x600-918x612-30-30-400 1 1.224 |prod.ALNOR
W3- 10 Thumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-5-800-600-1000 1 prod.ALNOR
W3- 11 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x600-800x400-30-30-500 1 1.428 |prod.ALNOR
W3- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-1840 1 4.08 |[prod.ALNOR
W3- 13 tuk QBv-N-C-400x800-30-30-120-90 1 3.612 |prod.ALNOR
W3- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-465 1 1.116 |prod.ALNOR
W3- 15 tuk QBv-N-C-800x400-30-30-120-90 2 2.104 |prod.ALNOR
W3- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-899 1 2.158 |prod.ALNOR
W3- 17 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 400x800/[RST] 1 prod. MERCOR
W3- 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-348 1 0.834 |prod.ALNOR
W3- 19 Trojnik TR2v-N-C-400x800-450-315-225-200-100 1 1.179 [prod.ALNOR
W3- 20 Kolano BPL-C-315-90 1 0.639 |prod.ALNOR
W3- 21 Mufa MSF-C-315 2 0.170 |prod.ALNOR
W3- 22 Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 1 prod.ALNOR
W3- 23 Przewdd elastyczny AE-AL-315 992 1 prod.ALNOR
W3- 24 (1)Xk§1p5wentylacyjny typu JSI-R-1200x1300x540 - 1x250- 1 Jeven
W3- 25 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-573 1 1.374 |prod.ALNOR
Tréjnik sk.wspotosiowy TR8v-N-C-800x300-800x400-400-
W3-26 | 50.100.0.50.900.150-30.30 1 | 1.067 |prod.ALNOR
W3- 27 Przepustnica wieloptaszcz. PWI-A-800x300-WO0-T2 1 Smay
W3- 28 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-1703 1 3.746 |prod.ALNOR
W3- 29 tuk QBv-N-C-300x800-30-30-120-90 1 3.311 |prod.ALNOR




W3- 30 Odsadzka QPR3v-N-C-800x300-400-30-30-690 1 1.755 |prod.ALNOR
W3- 31 Trojnik TR2v-N-C-300x800-500-400-250-400-100 1 1.226 |prod.ALNOR
W3- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-245 2 0.308 |prod.ALNOR
W3- 33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X300-490 1 1.078 |prod.ALNOR
W3- 34 Trojnik TR2v-N-C-300x800-500-400-250-400-100 1 1.226 |prod.ALNOR
W3- 35 Zaslepka QESv-N-C-800x300-30 1 0.274 |prod.ALNOR
W3- 36 (ijkfgowentylacyjny typu JSI-R-FF-2900x2200x540 - 6x250- 1 Jeven
W3- 37 Przepustnica jednoptaszcz. PJA-250x250-T2 1 Smay
W3- 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-774 1 0.774 |prod.ALNOR
W3- 39 Trojnik TR2v-N-C-250x250-300-100-150-125-100 1 0.331 [prod.ALNOR
W3- 40 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 3 prod.ALNOR
W3- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-975 1 0.306 |prod.ALNOR
W3- 42 Przewdd elastyczny AE-AL-100 790 1 prod.ALNOR
W3- 43 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 3 prod.ALNOR
W3- 44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-1211 1 1.211 |prod.ALNOR
W3- 45 tuk QBv-N-C-250x250-30-30-120-90 1 0.641 |prod.ALNOR
W3- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-389 1 0.389 |prod.ALNOR
W3- 47 Trojnik TR2v-N-C-250x250-400-250-200-125-100 1 0.479 |prod.ALNOR
W3- 48 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 prod.ALNOR
W3- 49 Mufa MSF-C-250 1 0.130 |prod.ALNOR
W3- 50 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-250 1 prod.ALNOR
W3- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-194 1 0.152 |prod.ALNOR
Okap wentylacyjny kondensacyjny typu JSKI-
W3-52 | 1100040 - 13250 1250 ! Jeven
W3- 53 Redukcja PRL1v-N-C-250x250-200-30-50-300 1 0.301 |prod.ALNOR
W3- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2201 1 3.266 |prod.ALNOR
W3- 55 Redukcja RSCLL-C-200-100 1 0.12 |prod.ALNOR
W3- 56 Mufa MSF-C-100 3 0.039 |prod.ALNOR
W3- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2934 1 0.921 |prod.ALNOR
W3- 58 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085 |prod.ALNOR
W3- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1905 1 0.598 |prod.ALNOR
W3- 60 Przewdd elastyczny AE-AL-100 846 1 prod.ALNOR
W3- 61 Tréjnik siodtowy SPL-C-200-200 1 prod.ALNOR
W3- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2285 1 3.319 |prod.ALNOR
W3- 63 Trojnik siodtowy SPL-C-200-100 1 prod.ALNOR
W3- 64 Przewdd elastyczny AE-AL-100 788 1 prod.ALNOR
W3- 65 Trojnik siodtowy SPL-C-200-200 1 prod.ALNOR
W3- 66 Mufa MSF-C-200 1 0.085 |prod.ALNOR
W3- 67 Przewdd elastyczny AE-AL-200 556 1 prod.ALNOR
W3- 68 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 1 prod.ALNOR
W3- 69 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.1 |prod.ALNOR
W3- 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-357 1 0.179 |prod.ALNOR
W3- 71 Przewdd elastyczny AE-AL-160 1020 1 prod.ALNOR
W3- 72 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:
[Nypel NSL-C-200 2 | 0.085 [prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 9.4l m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 1.8] m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 22.2| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 30.8| m2




Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Zespot wywiewny nr 1
W4-1 Wentylator dachowy RF-4-250 1 prod.Venture Ind.
wW4- 2 Podstawa dachowa RS-435-20 1 prod.Venture Ind.
W4- 3 Ztagcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-250 2 prod.Venture Ind.
W4- 4 Klapa zwotna CAR-250 1 prod.Venture Ind.
W4-5 Ttumik elastyczny AKU-COMP-250 dt.601 1 prod.Venture Ind.
W4- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2079 1 1.632 |prod.ALNOR
W4-7 Trojnik TPCL-C-250-250 1 0.55 |prod.ALNOR
wW4- 8 Mufa MSF-C-250 2 0.130 |prod.ALNOR
W4- 9 Redukcja RSCLL-C-250-200 2 0.16 |prod.ALNOR
W4- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3x3000+45 1 5.681 |prod.ALNOR
W4- 11 Trojnik siodtowy SPL-C-200-160 2 prod.ALNOR
wW4- 12 Mufa MSF-C-160 9 0.064 |prod.ALNOR
W4- 13 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 5 prod.ALNOR
W4- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1314 1 0.66 |prod.ALNOR
W4- 15 Kolano BPL-C-160-90 8 0.182 |prod.ALNOR
W4- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-315 1 0.158 |prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
wa-17 [ 60‘;[RPST] /NYp 4 prod.MERCOR
W4- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W4- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1374 1 0.69 |[prod.ALNOR
W4- 20 Trojnik siodtowy SPL-C-160-125 3 prod.ALNOR
W4- 21 Mufa MSF-C-125 15 0.053 |prod.ALNOR
W4- 22 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 9 prod.ALNOR
W4- 23 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1076 1 prod.ALNOR
W4- 24 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 14 prod.ALNOR
W4- 25 Przewdd elastyczny AE-AL-125 987 1 prod.ALNOR
W4- 26 Redukcja RSCLL-C-160-125 7 0.08 |[prod.ALNOR
W4- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2204 1 0.866 |prod.ALNOR
W4- 28 Trojnik siodtowy SPL-C-125-125 4 prod.ALNOR
W4- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378 1 0.149 |prod.ALNOR
W4- 30 Przewdd elastyczny AE-AL-125 959 1 prod.ALNOR
W4- 31 Kolano BPL-C-125-90 5 0.118 |prod.ALNOR
W4- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-436 1 0.171 |prod.ALNOR
W4- 33 Przewdd elastyczny AE-AL-125 895 1 prod.ALNOR
W4- 34 Redukcja RSCLL-C-200-160 2 0.1 |prod.ALNOR
W4- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2933 1 4.484 |prod.ALNOR
W4- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2365 1 1.187 |prod.ALNOR
W4- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-315 1 0.158 |prod.ALNOR
W4- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W4- 39 Trojnik TPCL-C-160-160 2 0.19 |[prod.ALNOR
W4- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1569 1 0.616 |prod.ALNOR
W4- 41 Przewdd elastyczny AE-AL-125 936 1 prod.ALNOR
W4- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-385 1 0.151 |prod.ALNOR
W4- 43 Przewdd elastyczny AE-AL-125 968 1 prod.ALNOR
W4- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1747 1 0.687 |prod.ALNOR
W4- 45 Przewdd elastyczny AE-AL-125 947 1 prod.ALNOR
W4- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2636 1 1.655 |prod.ALNOR




W4- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2210 1 1.109 |prod.ALNOR
W4- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-315 1 0.158 [prod.ALNOR
W4- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W4- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1569 1 0.616 |prod.ALNOR
W4- 51 Przewdd elastyczny AE-AL-125 853 1 prod.ALNOR
W4- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-385 1 0.151 [prod.ALNOR
W4- 53 Przewdd elastyczny AE-AL-125 667 1 prod.ALNOR
W4- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1515 1 0.595 [prod.ALNOR
W4- 55 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1146 1 prod.ALNOR
W4- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-355 1 0.178 |prod.ALNOR
W4- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2549 1 2.181 |prod.ALNOR
W4- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1968 1 0.773 |prod.ALNOR
W4- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-350 1 0.138 [prod.ALNOR

Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
W4- 60 125'7[R‘;T] /NYp 1 prod. MERCOR
W4- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-140 1 0.055 |prod.ALNOR
W4- 62 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1092 1 prod.ALNOR
W4- 63 Tréjnik siodtowy SPL-C-160-160 1 prod.ALNOR
W4- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3x3000+1925 1 5.484 |prod.ALNOR
W4- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-315 1 0.158 |prod.ALNOR
W4- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W4- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-753 1 0.378 |prod.ALNOR
W4- 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-249 1 0.125 |prod.ALNOR
W4- 69 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1172 1 prod.ALNOR
W4- 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1570 1 0.617 |prod.ALNOR
W4- 71 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1050 1 prod.ALNOR
W4- 72 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1514 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-125 1 0.053 |prod.ALNOR

Nypel NSL-C-160 5 0.064 |prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 3 0.085 |prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 32.6] m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 6.3| m2

Oznaczenie [Opis elementu |szt.  [m2  [uwagi
Zespo6t wywiewny nr 2
W5- 1 Wentylator dachowy RF-4-200 1 prod.Venture Ind.
W5- 2 Podstawa dachowa RS-435-20 1 prod.Venture Ind.
W5- 3 Zigcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200 2 prod.Venture Ind.
W5- 4 Klapa zwotna CAR-200 1 prod.Venture Ind.
W5- 5 Thumik elastyczny AKU-COMP-200 dt.601 1 prod.Venture Ind.
W5- 6 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 |prod.ALNOR
W5- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-477 1 0.375 |prod.ALNOR
W5- 8 Trojnik TPCL-C-250-250 1 0.55 |[prod.ALNOR
W5-9 Mufa MSF-C-250 2 0.130 |prod.ALNOR
W5- 10 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.18 |prod.ALNOR
W5- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2455 1 2.739 |prod.ALNOR
W5- 12 Trojnik siodtowy SPL-C-160-125 3 prod.ALNOR
W5- 13 Mufa MSF-C-125 12 0.053 |prod.ALNOR




W5- 14 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 7 prod.ALNOR
W5- 15 Kolano BPL-C-125-90 8 0.118 |prod.ALNOR
W5- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1050 1 0.413 |prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
W5- 17 1253[R%T] /NYp 2 prod. MERCOR
W5- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-463 1 0.182 |prod.ALNOR
W5- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-999 1 0.393 |prod.ALNOR
W5- 20 Tréjnik siodtowy SPL-C-125-125 4 prod.ALNOR
wW5- 21 Przewdd elastyczny AE-AL-125 737 1 prod.ALNOR
W5- 22 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 10 prod.ALNOR
W5- 23 Redukcja RSCLL-C-125-100 1 0.063 |prod.ALNOR
W5- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+838 1 1.205 |prod.ALNOR
W5- 25 Przewdd elastyczny AE-AL-100 1124 1 prod.ALNOR
W5- 26 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 prod.ALNOR
W5- 27 Redukcja RSCLL-C-160-125 4 0.08 |prod.ALNOR
W5- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1093 1 2.788 |prod.ALNOR
W5- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-214 1 0.084 |prod.ALNOR
W5- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1050 1 0.413 |prod.ALNOR
W5- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-463 1 0.182 |prod.ALNOR
W5- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1598 1 0.628 |prod.ALNOR
W5- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2162 1 0.85 |prod.ALNOR
W5- 34 Przewdd elastyczny AE-AL-125 866 1 prod.ALNOR
W5- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1014 1 0.398 |prod.ALNOR
W5- 36 Przewdd elastyczny AE-AL-125 980 1 prod.ALNOR
W5- 37 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 |prod.ALNOR
W5- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1745 1 2.98 |prod.ALNOR
W5- 39 Trojnik siodtowy SPL-C-200-160 1 prod.ALNOR
W5- 40 Mufa MSF-C-160 5 0.064 |prod.ALNOR
W5- 41 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2 prod.ALNOR
W5- 42 Kolano BPL-C-160-90 4 0.182 |prod.ALNOR
W5- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1015 1 0.51 |prod.ALNOR
Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
ws-44 |1 60"/’[R%T] /NYp 2 prod. MERCOR
W5- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W5- 46 Trojnik TPCL-C-160-160 1 0.19 |[prod.ALNOR
W5- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1569 1 0.616 |prod.ALNOR
W5- 48 Przewdd elastyczny AE-AL-125 937 1 prod.ALNOR
W5- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-571 1 0.224 |prod.ALNOR
W5- 50 Przewdd elastyczny AE-AL-125 783 1 prod.ALNOR
W5- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1515 1 0.595 |prod.ALNOR
W5- 52 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1124 1 prod.ALNOR
W5- 53 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.1 |prod.ALNOR
W5- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+1816 1 3.924 |prod.ALNOR
W5- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-144 1 0.072 |prod.ALNOR
W5- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1015 1 0.51 |prod.ALNOR
W5- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W5- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1374 1 0.69 |prod.ALNOR
W5- 59 Przewdd elastyczny AE-AL-125 917 1 prod.ALNOR
W5- 60 Przewdd elastyczny AE-AL-125 829 1 prod.ALNOR
W5- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2204 1 0.866 |prod.ALNOR
W5- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378 1 0.149 |prod.ALNOR
W5- 63 Przewdd elastyczny AE-AL-125 838 1 prod.ALNOR
W5- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-436 1 0.171 |prod.ALNOR
W5- 65 Przewdd elastyczny AE-AL-125 737 1 prod.ALNOR




Nyple dodane:

Nypel NSL-C-100 1 0.039 [prod.ALNOR

Nypel NSL-C-125 2 0.053 [prod.ALNOR

Nypel NSL-C-160 3 0.064 [prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 1 0.085 [prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 22.4l m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okragtych: 5[ m2

Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Zespot wywiewny nr 3
W6- 1 Wentylator dachowy RF-4-200 1 prod.Venture Ind.
W6- 2 Podstawa dachowa RS-435-20 1 prod.Venture Ind.
W6- 3 Zigcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200 2 prod.Venture Ind.
W6- 4 Klapa zwotna CAR-200 1 prod.Venture Ind.
W6- 5 Thumik elastyczny AKU-COMP-200 dt.601 1 prod.Venture Ind.
W6- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-591 1 0.371 |prod.ALNOR
W6- 7 Tréjnik TPCL-C-200-200 1 0.25 |prod.ALNOR
W6- 8 Mufa MSF-C-200 2 0.085 |prod.ALNOR
W6- 9 Redukcja RSCLL-C-200-160 2 0.1 |prod.ALNOR
W6- 10 Mufa MSF-C-160 1 0.064 |prod.ALNOR
wWe6- 11 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod.ALNOR
W6- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1215 1 2.116 |prod.ALNOR
W6- 13 Kolano BPL-C-160-90 3 0.182 |prod.ALNOR
W6- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-191 1 0.096 |prod.ALNOR
W6- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-840 1 0.422 |prod.ALNOR

Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
we-16 | 60"/’[R%T] /NYp 1 prod. MERCOR
W6- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-463 1 0.232 |prod.ALNOR
W6- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2351 1 1.18 |prod.ALNOR
W6- 19 Tréjnik siodtowy SPL-C-160-125 4 prod.ALNOR
W6- 20 Mufa MSF-C-125 13 0.053 |prod.ALNOR
W6- 21 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 6 prod.ALNOR
W6- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1414 1 0.556 |prod.ALNOR
W6- 23 Tréjnik siodtowy SPL-C-125-125 2 prod.ALNOR
W6- 24 Przewdd elastyczny AE-AL-125 714 1 prod.ALNOR
W6- 25 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 10 prod.ALNOR
W6- 26 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1179 1 prod.ALNOR
W6- 27 Przewdd elastyczny AE-AL-125 758 1 prod.ALNOR
W6- 28 Redukcja RSCLL-C-160-125 2 0.08 |[prod.ALNOR
W6- 29 Kolano BPL-C-125-90 6 0.118 |prod.ALNOR
W6- 30 Przewdd elastyczny AE-AL-125 733 1 prod.ALNOR
W6- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1414 1 0.556 |prod.ALNOR
W6- 32 Przewdd elastyczny AE-AL-125 714 1 prod.ALNOR
W6- 33 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1045 1 prod.ALNOR
W6- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+549 1 1.782 |prod.ALNOR
W6- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-858 1 0.337 |prod.ALNOR

Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
W6- 36 125‘;[R%T] /NYp 2 prod. MERCOR
W6- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-463 1 0.182 |prod.ALNOR
W6- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-647 1 0.254 |prod.ALNOR




W6- 39 Trojnik TPCL-C-125-125 2 0.143 |prod.ALNOR
W6- 40 Przewdd elastyczny AE-AL-125 736 1 prod.ALNOR
W6- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2401 1 0.944 |prod.ALNOR
W6- 42 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1061 1 prod.ALNOR
W6- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-4x3000+2791 1 5.813 [prod.ALNOR
W6- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1228 1 0.483 [prod.ALNOR
W6- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-858 1 0.337 |prod.ALNOR
W6- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-463 1 0.182 [prod.ALNOR
W6- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-756 1 0.297 |prod.ALNOR
W6- 48 Przewdd elastyczny AE-AL-125 932 1 prod.ALNOR
W6- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-329 1 0.129 |prod.ALNOR
W6- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1422 1 0.559 |prod.ALNOR
W6- 51 Przewdd elastyczny AE-AL-125 996 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-125 4 0.053 |prod.ALNOR

Nypel NSL-C-160 2 0.064 |prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych:(16.8 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych:|3.4 m?2

Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi
Zespot wywiewny nr 4
W7-1 Wentylator dachowy RF-4-160 1 prod.Venture Ind.
W7-2 Podstawa dachowa RS-300-20 1 prod.Venture Ind.
W7-3 Ztagcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160 2 prod.Venture Ind.
W7-4 Klapa zwotna CAR-160 1 prod.Venture Ind.
W7-5 Ttumik elastyczny AKU-COMP-160 dt.601 1 prod.Venture Ind.
W7-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+127 1 1.57 |prod.ALNOR
W7-7 Trojnik siodtowy SPL-C-160-125 2 prod.ALNOR
W7-8 Mufa MSF-C-125 4 0.053 |prod.ALNOR
W7-9 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 3 prod.ALNOR
W7-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-894 1 0.351 |prod.ALNOR
W7-11 Kolano BPL-C-125-90 2 0.118 |prod.ALNOR
W7-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200 1 0.472 |prod.ALNOR
W7-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-210 1 0.082 |prod.ALNOR
W7- 14 Przewdd elastyczny AE-AL-125 719 1 prod.ALNOR
W7- 15 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 4 prod.ALNOR

Klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO/S/ DIA
w7-16 [ GOF;[R%T] /NYp 1 prod.MERCOR
W7-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-250 1 0.125 |prod.ALNOR
W7-18 Kolano BPL-C-160-90 2 0.182 |prod.ALNOR
W7-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-190 1 0.095 |prod.ALNOR
W7- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1461 1 0.733 |prod.ALNOR
W7-21 Redukcja RSCLL-C-160-125 1 0.08 |[prod.ALNOR
W7- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-519 1 0.204 |prod.ALNOR
W7- 23 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1931 1 prod.ALNOR
W7- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2597 1 1.021 |prod.ALNOR
W7- 25 Trojnik siodtowy SPL-C-125-100 1 prod.ALNOR
W7- 26 Mufa MSF-C-100 1 0.039 |prod.ALNOR
W7- 27 Przewdd elastyczny AE-AL-100 815 1 prod.ALNOR




W7- 28 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1 prod. ALNOR
W7- 29 Trojnik siodtowy SPL-C-125-125 1 prod.ALNOR
W7- 30 Przewdd elastyczny AE-AL-125 687 1 prod.ALNOR
W7- 31 Przewdd elastyczny AE-AL-125 1019 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:

|Nype| NSL-C-160 1 0.064 [prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 4.7 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okragtych: 1l m2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Oznaczenie| Opis elementu | szt. | m2 | Uwagi

Elementy nawiewne

N4- 1 |Nawiewnik higrosterowany typu EMM707 | 4 | |prod.AERECO

Elementy wywiewne

wW8- 1 Kominek wentylacyjny TURBO NORMAL 150 nr kat. T52 7 prod. WIRPLAST

W8- 2 Rura przytgczeniowa do kominkéw went. RUROFLEX 150 7 prod. WIRPLAST
nr kat. K61

W8- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-2200 1 1.036 |prod.ALNOR

W8- 4 Kratka kwadratowa @150 nr kat. T27 7 prod. WIRPLAST

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragiych:| 1.0| m2




