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Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- f
. : r
Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta
L GS-pos.: CookAir
Zamowienie:
Jeven
J%;()Lsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir . ..
WEW 1208 31.08.17 Element: 1 Data edycji 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Uwaga: Wszystkie dane dla gesto$ci = 1.2 kg/m?
Dane centrali Nawiew Wywiew @c’sgupnﬂ‘ﬁ?é
PERFORMANCE
Warto$¢ zatozona  AktualnyWarto$¢ zalozona  Aktualny g
Przeptyw 4635 4635 m3/h 4575 4575 m?/h T e Ton oS -
Cisnienie zewnetrzne 350 350 Pa 400 400 Pa T TGscERATE
Wewngtrzne ci$nienie 376 376 Pa 497 497 Pa A
Predko$¢ powietrza 23 m/s 23 m/s
A 4 @
B 4
Eurovent Energy Efficiency Class A (2016) C—
Calculated ERP compliance Compliant 2016,/2017 S e o e

SA - Potaczenie elastyczne - StandardG 1 FUO Wyposazenie
Typ: Potlaczenie elastyczne

Szeroko$¢: 918 mm

Wysoko$¢: 612 mm

Materiat: Standard

SA - Przepustnica zewngtrzna G1 FUO Wyposazenie
Typ: Przepustnica zewnetrzna - Damper leak tight class 2
Szerokos$¢: 918,0 mm

Wysoko§¢: 612 mm

Connector: A20

Wymagany moment obrotowy: 8,00 Nm

Ci$nienie obliczeniowe: 7 Pa

ACTUATOR TYPE: gearwheels inside one-sided

NUMBER OF AXIS: 1

AXIS TYPE: square 10mm

SA - Filtr - TP5T360 G1 FU1 Wyposazenie
Typ producenta: TP5T360 - LED Light AP 5W/240V 250 MM
Klasa: M5 - Drzwi z okienkiem inspekcyjnym
EN 779:2012 compliant: Tak - Klamka

Ci$nienie obliczeniowe: 124 Pa

Ci$nienie poczatkowe: 48 Pa



Dane techniczne Strona: 2 von 7

Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- .
. Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta

Zamdwienie: GS-pos.: CookAir

Jeven

JOeELsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017

Centrala: ng\l;vA'lréi%‘éeg'l‘fgg.()l‘?WT'WEW'NW - CookAI  Element: 1 Data edycji 31.08.2017

Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven

CiSnienie koncowe: 200 Pa

Predko$é czolowa: 23 m/s

Powierzchnia filtra: 4.3 m?

Dlugosé filtra: 360 mm

Filter element 592x592: 1

Filter element 592x287: 1

Serwisowanie: CS-montaz od strony czystej

Przeptyw: 4605 m?/h

Wymiennik krzyzowy G2 FU 23 Wyposazenie

Materiat bloku: Aluminium - Wanna, stal nierdzewna 1.4301

stan pracy: Winter - Bypass flap

Catkoita wydajno$é: 60,3 kW

Klasa odzysku energii: H2

Balanced Efficiency (dry / 5- 67,16 %

25°Q):

Torque shutter: 13 Nm

Nawiew: 4635 m3/h

A ci$nienia (N): 181 Pa

Pressure loss damper: 5 Pa

Tepmeratura pow. przed: -20,0 °C

Wilgotno$¢ przed: 99,0 %

Abs. Humidity IN: 0,6 g/kgl

Tepmeratura pow. za: 19,2 °C

Wilgotnos¢ za: 4,6 %

Abs. Humidity OUT: 0,6 g/kglL

Sprawnos$¢ (N): 0,783

Wywiew: 4575 m3/h

A ciSnienia (W): 177 Pa

Tepmeratura pow. przed: 30,0 °C

Wilgotno$¢ przed: 50,0 %

Abs. Humidity IN: 13,3 g/kgl

Tepmeratura pow. za: 7,4 °C

Wilgotnos¢ za: 100,0 %

Abs. Humidity OUT: 6,4 g/kglL

Sprawnosé (W): 0,451

Réznica ciSnien, odkraplacz:

max. inner air leak rate: <0.7 %

SA - Wentylator - RLM EVO - 355 G 3 FU 4 Wyposazenie

Typ wentylatora: RLM EVO-355 - LED Light AP 5W/240V 250 MM

Przeptyw: 4635 m?3/h - Fan volume flow control

Wozrost ci§nienia statycznego: 731 Pa - Drzwi z okienkiem inspekcyjnym

Obudowa, spadek ci$nienia: 35 Pa - Przegroda wewnctrzna wentylatora, malowana
proszkowo

Moc na wale: 1,29 kW - Motor eff. class IE2 Wentylator - malowanie
proszkowe

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)
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Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- .
. Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta

Zamdwienie: GS-pos.: CookAir

Jeven
JOeELsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: S\E‘VA'lréi%‘éeg'l‘fgg.()l‘?WT'WEW'NW - CookAr - Element: 1 Data edydii 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Sprawno$¢ wirnika: 3%
max. manufacturer efficiency ac- 68 %
cording to EU327/2011:
Obroty: 2673 1/min
Max. predkosé: 3810 1/min
silnik: 0
Typ regulacji: FC przetwornik czestotliwoSci
Obroty: 2673 1/min
CzestotliowS¢ pracy: 46 Hz
max. czestotliwosé: 48 Hz
Volume / rotation reserve: 3%
Pobdr mocy: 1,59 kW
Pobér mocy z uwzgl. falownika: 1,70 kW
Max. moc wejéciowa: 2,0 kW
Efficiency class: IE 2
SFP warto$¢ (EnEV 2016): 880 W/(m?3/s)
SFPv (EN 13779): 1180 W/(m3/s)
SFP kasa: SFP 3
Klasa predkosci: V5
Napigcie znamionowe: 230/400 V
Czestoliwo$¢ mocy: 50 Hz
Nominalna wydajnos$¢ 1,5 kW
zZnamionowa:
Prad znamionowy: 3,16 A
Predko$¢ znamionowa (N): 2890 /min
Klasa ochrony: IP55
Zabezpieczenie przecigzeniowe: PTC termistor
Klasa izolacji: F
P Class: P1
System Efficiency: 53 %
bush number: 1610
bush diameter: 24 mm
Poziom mocy akustycznej, 78,7 dB(A)
wejscie:
Poziom mocy akustycznej, 83,8 dB(A)
wyjscie:
Pasma: 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz
Lw Wilot: 71 70 81 77 71 69 68 61dB
Lw Wylot: 79 76 81 76 79 76 77 70dB
Przeplyw: 4635 m3/h
K factor: 137
volume flow [m3/h]: K factor x v/dif f.pressure [Pa]
Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2016
SA - Nagrzewnica G3 FU 28 Wyposazenie
Type: PWW - Miedz/Aluminium - A
A spadku ci$nienia: 25 Pa
Predkos$¢ przeptywu: 2,91 m/s

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)
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Projekt: 158199 - .

. Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta

P GS-pos.: CookAir
Zamodwienie:

Jeven

JOeELsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: ng\l;vA'lréi%‘éeg'l‘fgg.()l‘?WT'WEW'NW - CookAI  Element: 1 Data edycji 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Tepmeratura pow. przed: 8,0 °C
WilgotnoS§¢ przed: 15,0 %
Abs. Humidity Inlet: 1,0 g/kgl
Tepmeratura pow. za: 18,0 °C
Wilgotno$¢ za: 6,9 %
Abs. Humidity Outlet: 0,9 g/kgL
Moc: 18,5 kW
Power reserve: 71 %
Czynnik: Water/Antifrogen N (Standard)
Zawarto$¢ glikolu: 30 %
Temperatura czynnika przed: 70,0 °C
Temperatura czynnika za: 50,0 °C
Max. medium pressure: 16 bar
Przeplyw czynnika: 861 I/h
Ap medium: 5,6 kPa
A lameli: 3,0 mm
Rzedy: 2
Obiegi: 6
Wypetnij ilo§¢é: 291
Rurociagi: Miedz
Lamele: Aluminium
Kolektor: Miedz
Konstrukcja, rama: Aluminium
Rama dla  kapilary  przeci- Bez
wzamrozeniowej:
Typ podigczenia: A - podlaczenie rurociagéw na wprost
Szerokos$¢ podtaczenia: DN 20 (R 3/4)
Obiegi: 2
Przeptyw: 4605 m?/h
SA - Polaczenie elastyczne - StandardG 3 FUO Wyposazenie
Typ: Polaczenie elastyczne
Szerokos$¢: 918 mm
Wysoko$¢: 612 mm
Materiat: Standard
EA - Potaczenie elastyczne - StandardG 4 FUO Wyposazenie
Typ: Potaczenie elastyczne
Szeroko$¢: 918 mm
Wysoko$¢: 612 mm
Materiat: Standard
EA - Filtr - Fettfang G4 FU 26 Wyposazenie
Typ: GF - Filtr ttuszczowy - LED Light AP 5W/240V 250 MM
Klasa: G3 - Drzwi inspekcyjne
EN 779:2012 compliant: Tak - Klamka

Specification AHU

Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)
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Projekt: 158199 .

) Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta

P GS-pos.: CookAir
ZamOwienie:

Jeven

JOeELsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: ng\l;vA'lréi%‘éeg'l‘fgg.()l‘?WT'WEW'NW - CookAI  Element: 1 Data edycji 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Ci$nienie obliczeniowe: 143 Pa - Rama filtra ze stali nierdzewnej (1.4301)
Ci$nienie poczatkowe: 85 Pa
Ci$nienie koncowe: 200 Pa
Predkos¢ czotowa: 22 m/s
Powierzchnia filtra: 0,0 m2
Dlugosé filtra: 48 mm
Filter element 592x592: 1
Filter element 592x287: 1
Serwisowanie: A - z szyng dociskowa
Przeptyw: 4525 m3/h
EA - Filtr - TP4T150 G4 FUS5 Wyposazenie
Typ producenta: TP4T150 - Plyta inspekcyjna
Klasa: G4
EN 779:2012 compliant: Tak
Ci$nienie obliczeniowe: 128 Pa
Ci$nienie poczatkowe: 106 Pa
CiSnienie koncowe: 150 Pa
Predkos$¢ czotowa: 22 m/s
Powierzchnia filtra: 2,2 m?
Dlugosé filtra: 150 mm
Filter element 592x592: 1
Filter element 592x287: 1

Serwisowanie:

DS - montaz od strony brudnej

Przeptyw: 4525 m3/h

Wymiennik krzyzowy G2 FU 23 Wyposazenie

Patrz powyzej

EA - Wentylator - RLM EVO - 355 G5 FU 7 Wyposazenie

Typ wentylatora: RLM EVO-355 - LED Light AP 5W/240V 250 MM

Przeptyw: 4809 m3/h - Fan volume flow control

Wozrost ci§nienia statycznego: 901 Pa - Drzwi z okienkiem inspekcyjnym

Obudowa, spadek ci$nienia: 43 Pa - Przegroda wewng¢trzna wentylatora, malowana
proszkowo

Moc na wale: 1,62 kW - Zewngtrzna wentylacja silnika

Sprawno$¢ wirnika: 74 % - Motor eff. class IE2 Wentylator - malowanie
proszkowe

max. manufacturer efficiency ac- 70 %

cording to EU327/2011:

Obroty: 2870 1/min

Max. predkosc: 3810 1/min

silnik: 0

Typ regulacji: FC przetwornik czestotliwodci

Obroty: 2870 1/min

Czestotliows$¢ pracy: 49 Hz

Specification AHU

Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)



Dane techniczne

Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- Poz: 2
Przedszkole-Wolka-Kosowska RP 0z.:
Zamowienie: GS-pos.: CookAir
Jeven

Opis pro-Przedszkole Wolka Kosowska
jektu:
Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir

WEW 12x08 31.08.17

Data druku:

Element: 1 Data edygji

Strona: 6 von 7

Oferta

31.08.2017

31.08.2017

Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
max. czestotliwo$é: 54 Hz
Volume / rotation reserve: 11 %
Pobdr mocy: 1,95 kW
Pob6r mocy z uwzgl. falownika: 2,06 kW
Max. moc wejSciowa: 2,4 kW
Efficiency class: IE 2

SFP warto$¢ (EnEV 2016): 1106 W/(m3/s)
SFPv (EN 13779): 1406 W/(m?/s)
SFP kasa: SFP 3

Klasa predkosci: V5
Napiecie znamionowe: 230/400 V
Czestoliwo$¢ mocy: 50 Hz
Nominalna wydajnosé 2,2 kW
zZnamionowa:

Prad znamionowy: 4,48 A
Predko$¢ znamionowa (N): 2890 /min

Klasa ochrony: IP55
Zabezpieczenie przeciazeniowe: PTC termistor

Klasa izolacji: F

P Class: P2
System Efficiency: 56 %
bush number: 1610

bush diameter: 24 mm
Poziom mocy akustycznej, 79,7 dB(A)
wejdcie:

Poziom mocy akustycznej, 84,8 dB(A)
wyjscie:

Pasma: 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz
Lw Wilot: 72 71 82 78 72 70 69 62dB
Lw Wylot: 80 77 82 77 80 77 78 71dB
Przeptyw: 4575 m3/h
K factor: 137
volume flow [m3/h]: K factor x \/dif f.pressure [Pa]

Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2016

EA - Przepustnica zewngtrzna G5 FUO Wyposazenie
Typ: Przepustnica zewngtrzna - Damper leak tight class 2
Szeroko§¢: 918,0 mm

Wysoko§¢: 612 mm

Connector: A20

Wymagany moment obrotowy: 8,00 Nm

Ci$nienie obliczeniowe: 6 Pa

ACTUATOR TYPE: gearwheels inside one-sided

NUMBER OF AXIS: 1

AXIS TYPE: square 10mm

EA - Potaczenie elastyczne - StandardG 5 FU 0 Wyposazenie

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)



Dane techniczne
Projekt: 158199 - CookAir-Jeven-

Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz..
GS-pos.:  CookAir

ZamO&wienie:

Opis pro-Przedszkole Wolka Kosowska

jektu:

Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir
WEW 12x08 31.08.17

2

Jeven

Data druku:

Element: 1 Data edygji

Strona: 7 von 7

Oferta

31.08.2017

31.08.2017

Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Typ: Polaczenie elastyczne

SzerokoS$¢: 918 mm

Wysoko§¢: 612 mm

Materiat: Standard

ERP information

Calculated ERP compliance Compliant 2016,/2017

Type NRVU-BVU

Heat recovery Wymiennik krzyzowy

Internal SFP 919 W/(m?3/s)
Dp int supply 267 Pa

Dp int exhaust 219 Pa

Fan RPM regulated
Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2016
Maximum outer leak rate 0,3000 %

WiaSciwosci centrali:

Materiat ramy 7001

Materiat plyt 7001/7001

Material plyt podlogi WywiewStal nierdzewna (1.4301)/7001

Material naroznikow Aluminium

Uszczelnienie wywiewu Podloga tylko

Syfon Syfon kulowy

Transport Transoprt standardowy

Rama no$na 130 mm

Wymiary Ciezar transportowy
Dtugosé: 3366 mm Szerokos$¢: 995 mm Wysoko§¢: 1606 mm 1021 kg

*#% KONIEC LISTY ***

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)
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Uwaga: Transport na ramie! Plyta wewnetrz 7001 / Ptyta zewngtrz 7001 Rama
(konstrukcja): 7001, Typ: wewnetrzne, Weight: 1 021 kg
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Jezeli nie zaznaczono inaczej, wymiar wewnetrzny kotnierza38 mm. Nawia okragty () dla

Widok z przodu

pojedyriczej/catkowitej dtugosci kotnierza, prostokatny nawias [] dla wymiaréw

kotnierza.Cze$¢ wystajaca panela wynosi okoto 12mm!

Projekt: 158199 - CookAir-Jeven-Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2/ CookAir
Specification AHU Jeven

Opis projektu: Przedszkole Wélka Kosowska Zamowienie:
Marek Jeven Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir WEW 12x08 31.08.17 Data edycji 31.08.2017

Typ: CookAir Jeven Wew Skala/Software 1:22 / 2.62.01

(03.07.2017)
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Uwaga: Transport na ramie! Plyta wewnetrz 7001 / Ptyta zewngtrz 7001 Rama

Widok z géry

Jezeli nie zaznaczono inaczej, wymiar wewnetrzny kotnierza38 mm. Nawia okragty () dla
pojedyriczej/catkowitej dtugosci kotnierza, prostokatny nawias [] dla wymiaréw
kotnierza.Cze$¢ wystajaca panela wynosi okoto 12mm!

(konstrukcja): 7001, Typ: wewnetrzne, Weight: 1 021 kg

Projekt: 158199 - CookAir-Jeven-Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2/ CookAir
Specification AHU Jeven

Opis projektu: Przedszkole Wélka Kosowska Zamowienie:
Marek Jeven Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir WEW 12x08 31.08.17 Data edycji 31.08.2017

Typ: CookAir Jeven Wew Skala/Software 1:22 / 2.62.01

(03.07.2017)




Specification AHU

Marek Jeven / Zewngtrzny Tel.:
] . / .
Em ISJa dZWIQkU Klim@Soft Ver. 2.62.01 Strona: 1
(03.07.2017)
Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- f
' : erta
Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 0
L GS-pos.: CookAir
Zamobwienie:
Jeven
J(ZL)Z pro-Przedszkole Woélka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir ] .
WEW 1208 31.08.17 Element: 1 Data edycji 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
Nawiew Przeplyw: 4635 m3/h tpd: 731 Pa
Oktawy: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 suma P.  Centrala
Wylot: poziom mocy akustycznej w przekroju wylotu powietrza
Lw4 79,0 76,0 81,0 76,0 78,5 74,0 75,0 68,0 86,2 dB
LwA4 52,8 59,9 72,4 72,8 78,5 75,2 76,0 66,9 82,7 dB(A)
Wlot: poziom mocy akustycznej w przekroju wlotu powietrza
Lw3 68,5 64,0 74,0 67,0 59,0 54,0 52,0 45,0 76,1 dB
LwA3 42,3 47,9 65,4 63,8 59,0 55,2 53,0 43,9 68,6 dB(A)
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centrale bez otworéw zmierzony i obliczony
zgodnie z norma EN 1886 / EN ISO 3744 z okresleniem wartosci tlumienia wtracania De
Lw2 63,5 57,2 59,6 49,8 42,0 36,6 35,2 27,5 65,8 dB
LwA2 37,3 41,1 51,0 46,6 42,0 37,8 36,2 26,4 53,4 dB(A)
Wywiew Przeptyw: 4575 m3/h tpd: 901 Pa
Oktawy: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 suma P.  Centrala
Wylot: poziom mocy akustycznej w przekroju wylotu powietrza
Lw4 80,0 77,0 82,0 77,0 80,0 77,0 78,0 71,0 87,7 dB
LwA4 53,8 60,9 73,4 73,8 80,0 78,2 79,0 69,9 84,8 dB(A)
Wilot: poziom mocy akustycznej w przekroju wlotu powietrza
Lw3 70,0 65,0 75,0 67,0 58,0 52,0 50,0 43,0 77,1 dB
LwA3 43,8 48,9 66,4 63,8 58,0 53,2 51,0 41,9 68,9 dB(A)
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centralg bez otworOw zmierzony i obliczony
zgodnie z normg EN 1886 / EN ISO 3744 z okre$leniem wartoSci tlumienia wtracania De
Lw2 64,5 58,2 60,6 50,8 43,0 37,6 36,2 28,5 66,3 dB
LwA2 38,3 421 52,0 47,6 43,0 38,8 37,2 27,4 54,4 dB(A)
Sum
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centrale bez otworOw zmierzony i obliczony
zgodnie z norma EN 1886 / EN ISO 3744 z okre§leniem wartoSci ttumienia wtracania De
LwSum 67,0 60,7 63,1 53,3 45,5 40,1 38,7 31,0 69,3 dB



Emisja dzwicku Strona: 2

Projekt: 158199 - CookAir-Jeven- .
. Przedszkole-Wolka-Kosowska RP Poz.: 2 Oferta

Zamdwienie: GS-pos.: CookAir

Jeven
JOeELsu pro-Przedszkole Wolka Kosowska Data druku: 31.08.2017
Centrala: CookAir-Jeven-4600-KWT-WEW-NW - CookAir ) ..
WEW 12x08 31.08.17 Element: 1 Data edygji 31.08.2017
Typ: CookAir Jeven Wew Edytor: Marek Jeven
LwASum 40,8 44,6 54,5 50,1 45,5 41,3 39,7 29,9 56,9 dB(A)

*4% KONIEC LISTY *%*

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.62.01 (03.07.2017)



