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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla projektowanego Przedszkola
Gminnego ze $§wietlicag wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031,
jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

e Zlecenie Inwestora

e Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

e Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku Przedszkola Gminnego ze Swietlicg
wiejska w m. Wolka Kosowska.

e  Wytyczne projektowania instalacji CO,, - COBRTI ,,Instal”, W-wa 1994 r.

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 r.)

e  PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

e Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe obiektu Przedszkola Gminnego ze $§wietlica wiejska potozony
jest na dz. nr ewid. 121/3, 121/2 1121/1przy ulicy Nadrzecznej w m. Wolka Kosowska.
Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym.

Program uzytkowy projektowanego obiektu:

- parter: sale ¢wiczen, sale oddziatdéw przedszkolnych, pom. magazynowe 1 porzadkowe,
szatnie, pom. socjalne 1 sanitarne, pom. kuchni, pom. intendentki, strefa zaj¢¢ indywidualnych,
swietlica, pomieszczenia komunikacji

- poddasze: pom. socjalne 1 sanitarne, pom. magazynowe, pom. biurowe, pom. techniczne
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym poddasza.
Zaopatrzenie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowe].
Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechaniczne;j

- elektryczng

- gazow3g

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto z wilasnej kottowni
gazowej, wbudowanej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu budynku.
Dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ dwa oddzielne obiegi grzewcze:

- obieg CO

- obieg CT

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- wewnetrzna instalacja CO

- wewngtrzna instalacja CT

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Strefa klimatyczna: I1I strefa
Temperatura zewngtrzna: -20°C
Zrédlo ciepla: kotlownia gazowa

Parametry czynnika grzejnego w instalacji: ~ 75/55°C
Zapotrzebowanie ciepla:

instalacja CO: 49,2 kW
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instalacja CT: 67,5 kW
Temperatury wew. pomieszczen:

- magazyn zewnetrzny(0.39), magazyn suchych 12 °C
1 chtodnia(0.42), magazyn(1.9), wentylatorownia
(1.11), hydrofornia(1.12), magazyn(1.13),
- hol-strefa rodzica(0.1), magazyn sali ¢wiczen 16°C
(0.4), magazyn oddziatu 1(0.8), magazyn oddziatu
2(0.12), magazyn oddziatu 3(0.16), magazyn
oddziatu 4(0.21), magazyn oddziatu 5(0.25),
pom. porzadkowe(0.28), magazyn Sali ¢wiczen
2(0.31), hol(0.32), komunikacja techniczna
kuchni(0.35), magazyn warzyw(0.38),
przygotowanie wstepne warzyw(0.41),
pom. mycia bemaroéw(0.45), magazyn oddziatu
6(0.55), magazyn oddziatu 7(0.59), pom.
porzadkowe(0.61), magazyn §wietlicy(0.63)
komunikacja(0.65), klatka schodowa(0.70),
magazyn oddziatu 8(0.74), klatka schodowa
(1.1), magazyn(1.5), magazyn(1.7)
- WC rodzicé6w(0.2), sala ¢wiczen 1(0.3), 20°C
sala oddziatu 1(0.5), szatnia oddziatu 1(0.7)
sala oddzialu 2(0.9), szatnia oddziatu 2(0.11),
sala oddziatu 3(0.13), szatnia oddziatu 3(0.15),
komunikacja(0.17), sala oddziatu 4(0.18),
szatnia oddzialu 4(0.20), sala oddziatu 5(0.22),
szatnia oddzialu 5(0.24), pom. intendentki(0.26),
WC sprzataczek(0.27), sala ¢wiczen 2(0.29), WC
sali ¢wiczen 2(0.30), WC zewngtrzne(0.33),
komunikacja(0.34), pom. personelu kuchni(0.36)
szatnia personelu kuchni(0.43), zmywalnia(0.44),
kuchnia(0.46), strefa zaje¢ indywidualnych(0.47),
pom. medyczne(0.48), pom. logopedy/psychologa
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(0.49), WC dzieci(0.50), WC nauczycieli(0.51),
sala oddziatu 6(0.52), szatnia oddziatu 6(0.54),

sala oddziatu 7(0.56), szatnia oddziatu 7(0.58),
swietlica(0.60), pom. socjalne(0.62), pom.

socjalne sprzataczek(0.64), WC meskie(0.66),

WC NPS(0.67), szatnia nauczycieli(0.68), WC
nauczycieli(0.69), sala oddziatu 8(0.71), szatnia
oddziatu 8(0.73), komunikacja(0.75), komunikacja
(1.2), gabinet dyrektora(1.3), pom. socjalne
opiekunek(1.4), WC nauczycieli(1.6), kottownia
(1.10),

- fazienka oddziatu 1(0.6), tazienka oddziatu 2 24°C
(0.10), fazienka oddziatu 3(0.14), tazienka oddziatu
4(0.19), tazienka oddziatu 5(0.23), WC personelu
kuchni(0.37), tazienka oddziatu 6(0.53), tazienka
oddzialu 7(0.57), tazienka oddziatu 8(0.72),

7. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO

7.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne o obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego
70/50 °C z obiegiem wymuszonym za pomocg pompy elektronicznej z mozliwoscia
dostosowania wydajnosci, w ukladzie zamknigtym.

Przyjeto jeden obieg grzewczy dla catego nowoprojektowanego budynku.

7.2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. instalacje CO dwururowg z rozdziatem gérnym w uktadzie poziomym
z grzejnikami stalowymi ptytowymi.

Poziomy zaprojektowano ponad stropem podwieszanym pomieszczen.

Poziomy 1 piony z rur BOR Plus PN20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane wkiadka
aluminiowg firmy WAVIN, laczone przez zgrzewanie.

Podejscia do grzejnikow ptytowych od dotu ze $ciany typu V.

Grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podigczeniem typu PURMO CV o wysokosci 600mm.
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Grzejniki kanatowe z konwekcja wymuszong przez wentylator poprzeczny typu QK firmy
KAMPMANN.

Grzejnik tazienkowy typu SANTORINI firmy PURMO.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikéw
grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach instalacji.

Przykrycie bruzd pionowych ptyta gipsowa grub. 12,5 mm.

Mocowanie grzejnikow ptytowych przy pomocy wspornikéw $ciennych.

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy zawordw termostatycznych firmy OVENTROP
wbudowanych dla grzejnikéw plytowych, zawordéw typu 346909 firmy KAMPMANN dla
grzejnikow kanatowych oraz zaworu typu AV9-K firmy OVENTROP dla grzejnika
tazienkowego.

Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Nastawy zaworow dla poszczegdlnych grzejnikow, podane sg na rys. instalacji CO.

Regulacja temperatury pomieszczen z grzejnikami ptytowymi oraz z grzejnikiem tazienkowym
za pomocg glowic termostatycznych typu UNI XD firmy OVENTROP montowanych na
grzejnikach.

Dla pomieszczen z grzejnikami kanalowymi zastosowano regulacje KaControl.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach z grzejnikami kanalowymi za pomocg panela obstugi
KaController firmy KAMPMANN z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Urzadzenie KaController umozliwia sterowanie iloScig obrotow wentylatora a takze otwiera

1 zamyka zawoOr przy grzejniku za pomocg elektrotermicznego napedu nastawczego firmy
KAMPMANN.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (zyski ciepta od
nasltonecznienia, ludzi, o§wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania statej temperatury
wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana wielko$ci strumienia czynnika grzejnego
przeptywajacego przez grzejnik.

Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zaprojektowano zawory przytaczeniowe zespolone
firmy DANFOSS typu RLV-KS-K / @15 mm, katowe.

Na powrocie grzejnikdw kanatowych zaprojektowano zawor powrotny z odcigciem typu
145952 firmy KAMPMANN.

Na powrocie grzejnika tazienkowego zaprojektowano zawor powrotny z odcigciem typu RLV-

S-K /@15 mm, katowy.
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PW

Izolacja cieplna przewoddw centralnego ogrzewania zgodnie z warunkami technicznymi

(zaizolowac¢ termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powloka przeciwwilgociows.):

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy

izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptukac oraz wykonac¢ proby szczelnosci.
Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,45 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodoéw z tworzywa sztucznego nalezy
wykona¢ na poziomach kompensatory U — ksztattne prefabrykowane lub za pomoca kolan.

Dalsze szczegdty podano na rysunkach.

8. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CT

Projektuje si¢ instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w ciepto technologiczne

w ukladzie pompowym zamknigtym o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t,= 70/50°C.
Uklad instalacji ciepta technologicznego pracowac bedzie jako niezalezny obieg grzewczy
pompowy w ukladzie zamknigtym zasilany z kotlowni.

Nosnikiem ciepta bedzie wodny roztwor glikolu etylenowego o stezeniu 30 %.

Instalacje CT zaprojektowano dla:

e Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 37kW w centrali nawiewno —

wywiewnej firmy VTS VS-100-R-PH/SS o wyd. V=7720 m*/h z wezlem regulacyjno —

pompowym zlokalizowanym przy centrali ztoZzonym z:
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- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem dn25, kvs=6,3 (w dostawie centrali)
- wezta pompowego (w dostawie centrali)
- zaworu regulacyjnego(rownowazgcego) typu STROMAX-R dn50 firmy HERZ
- filtra siatkowego
- armatury odcinajacej i pomiarowe;j.
e Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 12kW w centrali nawiewno —
wywiewnej firmy VTS VS-30-L-PH/SS o wyd. V=2650 m’/h z weztem regulacyjno —
pompowym zlokalizowanym przy centrali ztoZzonym z:
- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem dnl5, kvs=2,5 (w dostawie centrali)
- wezta pompowego (w dostawie centrali)
- zaworu regulacyjnego(rownowazacego) typu STROMAX-R dn32 firmy HERZ
- filtra siatkowego
- armatury odcinajacej i pomiarowe;j.
e Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 18,5kW w centrali nawiewno —
wywiewnej firmy JEVEN CookAir 12x08 o wyd. V=4635 m*/h z wezlem regulacyjno —
pompowym zlokalizowanym przy centrali ztoZzonym z:
- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem dnl5, kvs=2,5 (w dostawie centrali)
- pompy wezta regulacyjnego typu STRATOS PICO 15/1-4 o parametrach
H=2,14 mH,0, V=0,87 m*/h
- zaworu regulacyjnego(rownowazacego) typu STROMAX-R dn32 firmy HERZ
- filtra siatkowego
- armatury odcinajgcej i pomiarowe;j.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne za pomocg odpowietrznikow automatycznych @15 mm
w najwyzszych punktach instalacji.
Instalacje zasilajaca nagrzewnice powietrza zaprojektowano z rur BOR Plus PN20 STABI z
polipropylenu typ 3 stabilizowane wktadka aluminiowa firmy WAVIN, taczone przez
zgrzewanie.
Przejscia przez Sciany kotlowni nalezy uszczelni¢ masg plastyczng ognioodporna.
Izolacja cieplna przewodow ciepta technologicznego zgodnie z warunkami technicznymi

(zaizolowac¢ termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powloka przeciwwilgociows.):
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy

izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ oraz wykonac¢ proby szczelnosci.
Probe na zimno wykonac na ci$nienie 0,45 MPa, a na goraco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodoéw z tworzywa sztucznego nalezy
wykona¢ na poziomach kompensatory U — ksztattne prefabrykowane lub za pomoca kolan.

Dalsze szczegodty podano na rysunkach.

9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkoéw techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki, przejscia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI takg jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Projektuje si¢ wykonac
przepusty przy uzyciu mas ognioochronnych PROMAT. PrzejScia rur niepalnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej
PROMASTOP MG III (wypetnienie szczeliny pomigdzy rurg 1 murem) oraz masy
ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na dlugosci min. 0,4m od przegrody
(w obie strony) 1 pomalowanie wypehienia zaprawa MG III. Wykonana w ten sposob i w

zgodzie z technologig producenta, przepust posiadat bedzie klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.
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10. UWAGI KONCOWE

10.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw
nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany przed przystapieniem do

robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

10.2. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

- zasadami bhp 1 p.poz.

10.3. Zastosowane w projekcie materialy 1 urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen 1 doborow.

Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach, ktore zostaty zastosowane

w projekcie.

Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materialow 1 urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialow przywotane w dokumentacji czy specyfikacji
shuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci

1 wymogdow technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposdb wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

10.4. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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PW

11 OBLICZENIA
11.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA CIEPLNEGO

11.1.1 Wartosci wspotczynnikdéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:
- éciana zewnetrzna projektowana - U = 0,18 W/m?°K
-okna-U=1,1 Wm’K
- podtoga - U = 0,26 W/m’K
- drzwi zewnetrzne - U = 1,5 W/m’K

- stropodach - U = 0,13 W/m’K
11.1.2 Projektowa temperatura zewnetrzna dla strefy klimatycznej I1I: ®. = -20 °C

11.1.3 Projektowa temperatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych, ®in;

®int,i
oc

Ozn. Nazwa pomieszczenia

PIETRO

magazyn zewnetrzny (0.39)
magazyn suchych

i chtodnia(0.42)

01 magazyn(1.9) 12
wentylatorownia(1.11)
hydrofornia(1.12)
magazyn(1.13)

hol-strefa rodzica(0.1)
magazyn sali ¢wiczen (0.4)
magazyn oddziatu 1(0.8)
magazyn oddziatu 2(0.12)
magazyn oddziatu 3(0.16)
magazyno ddziatu 4(0.21)
magazyn oddziatu 5(0.25)
pom. porzadkowe(0.28)
magazyn Sali ¢wiczen 2(0.31)
hol(0.32)

komunikacja techniczna

02 kuchni(0.35) 16
magazyn warzyw(0.38)
przygotowanie wstepne
warzyw(0.41)

pom. mycia bemarow(0.45)
magazyn oddziatu 6(0.55)
magazyn oddziatu 7(0.59)
pom. porzadkowe(0.61)
magazyn $wietlicy(0.63)
komunikacja(0.65)

klatka schodowa(0.70)
magazyn oddziatu 8(0.74)
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PW

klatka schodowa (1.1)
magazyn(1.5)
magazyn(1.7)

03

'WC rodzicow(0.2)

sala ¢wiczen 1(0.3)

sala oddziatu 1(0.5)
szatnia oddziatu 1(0.7)
sala oddziatu 2(0.9)
szatnia oddziatu 2(0.11)
sala oddziatu 3(0.13)
szatnia oddziatu 3(0.15)
komunikacja(0.17)

sala oddziatu 4(0.18)
szatnia oddziatu 4(0.20)
sala oddziatu 5(0.22)
szatnia oddziatu 5(0.24)
pom. intendentki(0.26)
'WC sprzataczek(0.27)
sala ¢wiczen 2(0.29)

IWC sali ¢wiczen 2(0.30)
IWC zewnetrzne(0.33)
komunikacja(0.34)

pom. personelu kuchni(0.36)
szatnia personelu kuchni(0.43)
zmywalnia(0.44)
kuchnia(0.46)

strefa zajec
indywidualnych(0.47)
pom. medyczne(0.48)
pom. logopedy/psychologa
(0.49)

IWC dzieci(0.50)

'WC nauczycieli(0.51)
sala oddziatu 6(0.52)
szatnia oddziatu 6(0.54)
sala oddziatu 7(0.56)
szatnia oddziatu 7(0.58)
Swietlica(0.60)

pom. socjalne(0.62)

pom. socjalne sprzataczek
(0.64)

'WC meskie(0.66)

'WC NPS(0.67)

szatnia nauczycieli(0.68)
'WC nauczycieli(0.69)
sala oddziatu 8(0.71)
szatnia oddziatu 8(0.73)
komunikacja(0.75)
komunikacja(1.2)

gabinet dyrektora(1.3)
pom. socjalne opiekunek(1.4)
'WC nauczycieli(1.6)
kottownia(1.10)

20

20

04

tazienka oddziatu 1(0.6)
tazienka oddziatu 2(0.10)

tazienka oddziatu 3(0.14)

24
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tazienka oddziatu 4(0.19)
tazienka oddziatu 5(0.23)
'WC personelu kuchni(0.37)
tazienka oddziatu 6(0.53)
tazienka oddziatu 7(0.57)
tazienka oddziatu 8(0.72)

11.2. OKRESLENIE PROJEKTOWEGO OBCIAZENIA CIEPLNEGO BUDYNKU
(WG “PN-EN 12831 INSTALACJE OGRZEWCZE W BUDYNKACH. METODA
OBLICZANIA PROJEKTOWEGO OBCIAZENIA CIEPLNEGO”)

Calkowita projektowa strata ciepta ogrzewanych pomieszczen, ®@;:
- hol(strefa rodzica): ®o1 = 1115 W
- WC rodzicéw: ®or =409 W

- sala ¢wiczen 1: ®o3 = 1494 W

- magazyn sali ¢wiczen: ®o4 =309 W
- sala oddziatu 1: ®os5= 1847 W

- fazienka oddziatu 1: ®¢6 = 460 W
- szatnia oddziatu 1: @97 =95 W

- magazyn oddziatu 1: ®og =39 W
- sala oddziatu 2: ®go = 1876 W

- fazienka oddziatu 2: ®¢.10 =556 W
- szatnia oddziatu 2: @11 =96 W

- magazyn oddzialu 2: @12 =39 W
- sala oddziatu 3: @g.13 = 1847 W

- lazienka oddziatu 3: ®¢.14 =466 W
- szatnia oddziatu 3: ®¢ 15 =100 W
- magazyn oddziatu 3: @16 =39 W
- komunikacja: ®¢.17 = 822 W

- sala oddziatu 4: @13 = 1840 W

- lazienka oddziatu 4: ®¢.19 = 564 W
- szatnia oddziatu 4: ®g20 =83 W

- magazyn oddziatu 4: ®g>1 =20 W
- sala oddzialu 5: ®g2 = 1832 W
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- lazienka oddziatu 5: ®¢ 23 =466 W

- szatnia oddzialu 5: ®o24 = 84 W

- magazyn oddziatu 5: ®g25 =39 W

- pom. intendentki: ®¢ 26 =478 W

- WC sprzataczek: ®o27 =32 W

- pom. porzadkowe: ®g23 =27 W

- sala ¢wiczen 2: ®go9 = 1528 W

- WC sali ¢wiczen 2: ®o30=74 W

- magazyn sali ¢wiczen 2: ®o31 =374 W

- hol: ®g32 =532 W

- WC zewnetrzne: ®o33 =428 W

- komunikacja: @34 =789 W

- komunikacja techniczna kuchni: ®o35 =909 W
- pom. personelu kuchni: @936 =305 W

- WC personelu kuchni: @37 =438 W

- magazyn warzyw: ®g33 =0 W

- magazyn zewnetrzny: ®o39 = 620 W

- pom. na odpady kuchenne: ®o40 =0 W

- przygotowanie wstepne warzyw: ®o41 =291 W
- magazyn suchych i chtodnie: ®o42 =0 W
- szatnia personelu kuchni: ®g43 =91 W

- zmywalnia: ®o44 = 61 W

- pom. mycia bemarow: ®g4s5 =24 W

- kuchnia: @46 = 1437 W

- strefa zaje¢ indywidualnych: ®o47 =98 W
- pom. medyczne: 48 =397 W

- pom. logopedy, psychologa: @949 = 509 W
- WC dzieci: @50 =32 W

- WC nauczycieli: ®os1 =27 W

- sala oddzialu 6: ®o52 = 1776 W

- lazienka oddziatu 6: ®¢.s3 =403 W

- szatnia oddzialu 6: ®gs4 =73 W
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- magazyn oddzialu 6: ®os55 =33 W
- sala oddzialu 7: ®g56 = 1880 W

- fazienka oddzialu 7: ®¢s57 =414 W
- szatnia oddziatu 7: @53 =76 W

- magazyn oddzialu 7: ®os59 =34 W
- Swietlica: ®o60 =3207 W

- pom. porzadkowe: ®g61 = 143 W
- pom. socjalne: @62 =20 W

- magazyn $wietlicy: ®oe3 =10 W

- pom. socjalne sprzataczek: ®oes = 18 W
- komunikacja: ®ge5 =618 W

- WC meskie: ®oe6 =21 W

- WCNPS: @p67 =19 W

- szatnia nauczycieli: ®oe8 =23 W

- WC nauczycieli: ®oeo =11 W

- komunikacja: ®g70 = 1197 W

- sala oddziatu 8: ®g71 = 1880 W

- lazienka oddziatu 8: ®¢7, =414 W
- szatnia oddziatu 8: ®¢73 =76 W

- magazyn oddziatu 8: ®¢74 =34 W
- komunikacja: @975 = 658 W

- klatka schodowa: @11 =598 W

- komunikacja: @12 =583 W

- gabinet dyrektora: @13 =785 W

- pom. socjalne opiekunek: @14 =995 W
- magazyn: @15 =153 W

- WC nauczycieli: ®16=177W

- magazyn: @17 =168 W

- magazyn: @9 = 1426 W

- kottownia: @110 = 1932 W

- wentylatorownia: @111 = 1710 W
- hydrofornia: ®.12 =276 W
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- magazyn: ®1.13 =749 W
11.3. WYMIAROWANIE PRZEWODOW, DOBOR GRZEJNIKOW I ARMATURY

11.3.1 Zalozenia przyjete do obliczen:

- zapotrzebowanie ciepta na CO: 49,2 kW

- zapotrzebowanie ciepta na CT: 67,5 kW

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe

- oblicz. temp. wody CO: 70/50 °C

- oblicz. temp. wody CT: 70/50 °C (glikol etylenowy 30%)

- material przewodow instalacji CO: BOR Plus PN20 STABI z polipropylenu typ 3
stabilizowane wktadka aluminiowg firmy WAVIN, Tmax = 80°C, Pmax = 0,6 MPa, potagczenia
zgrzewane, rury prowadzone ponad stropem podwieszanym pomieszczen.

- material przewodow instalacji CT: BOR Plus PN20 STABI z polipropylenu typ 3
stabilizowane wktadka aluminiowg firmy WAVIN, Tmax = 80°C, Pmax = 0,6 MPa, potagczenia

zgrzewane, rury prowadzone pod stropem pomieszczen.

11.3.2. Dobor $rednic przewodow, grzejnikdw 1 potrzebnej armatury:

Wymiarowanie przewodow, obliczenie strat, dobor potrzebnej armatury oraz okreslenie nastaw
zaworow termostatycznych przy grzejnikach dla instalacji centralnego ogrzewania wykonano
przy pomocy programu Audytor CO.

Na podstawie obliczonego obcigzenia cieplnego budynku, temperatur pomieszczen
1 parametrow czynnika grzejnego dobrano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO odmiany
VENTIL COMPACT CV o wysokosci 600mm, jedno 1 dwurzedowe, grzejniki kanatowe z
konwekcja wymuszong przez wentylator poprzeczny typu QK firmy KAMPMANN oraz
grzejnik lazienkowy typu SANTORINI firmy PURMO.

Wszystkie szczegoly pokazano na rysunkach.

11.3.3 Obliczenia hydrauliczne instalacji

Opdr instalacji CO z zaworami termostatycznymi (bez oporéw w obrebie kottowni) wynosi:
- hco = 3,22 msw

Opér instalacji CT (bez oporow w obregbie kottowni) wynosi:

- her = 0,83 msw
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11.4. DOBOR URZADZEN WEZLOW REGULACYJNYCH

11.4.1. Wezel centrali nr 1 (VTS VS-100-R-PH/SS)

11.4.1.1. Dane wyjSciowe

- zapotrzebowanie ciepta przypadajace na centrale: Q. = 37 kW
- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/50°C

- opor obiegu grzejnego centrali: h, = 1,56 msw

- obliczeniowy przeptyw czynnika grzejnego: vo = 1,74 m’/h

11.4.1.2. Dobo6r pompy

Wezet pompowy dla centrali dobrany przez producenta centrali uwzgledniony w projekcie

wentylacji mechaniczne;.

11.4.2. Wezel centrali nr 2 (VTS VS-30-L-PH/SS)

11.4.2.1. Dane wyj$ciowe

- zapotrzebowanie ciepta przypadajace na jedng centrale: Q. = 12 kW
- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/50°C

- opor obiegu grzejnego centrali: h, = 1,07 msw

- obliczeniowy przeptyw czynnika grzejnego: vo = 0,56 m’/h

11.4.2.2. Dob6r pompy

Wezel pompowy dla centrali dobrany przez producenta centrali uwzgledniony w projekcie

wentylacji mechaniczne;.

11.4.3. Wezet centrali nr 3 (JEVEN CookAir 12x08)

11.4.3.1. Dane wyj$ciowe

- zapotrzebowanie ciepta przypadajace na jedng centralg: Q. = 18,5 kW
- obliczeniowe temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 70/50°C

- opor obiegu grzejnego centrali: h, = 2,14 msw

- obliczeniowy przeptyw czynnika grzejnego: vo = 0,87 m’/h
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11.4.3.2. Dobo6r pompy

- przyjeto pompe dla nagrzewnicy firmy WILO typu Stratos PICO 15/1-4
o parametrach:

V,= 0,87 m*/h

Hp =2,14 msw

Ns=15W/1x230 V

Uwaga: Pompa przy wymienniku CT zostala dobrana w projekcie kotlowni.
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12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do projektu wewn. instalacji CO i CT dla proj. budynku Przedszkola Gminnego ze
swietlicg wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid.
141803_2 Lesznowola)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢

1 2 3 4

WEWNETRZNA INSTALACJA CO

1. |Rury BOR Plus PN20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane
wkiadkg aluminiowg firmy WAVIN, Tmax = 80°C, Pmax = 0,6

MPa, potaczenia zgrzewane Q16x2.7 mm mb 490
Jw. lecz ©20x3.4 mm mb 195
Jw. lecz ©25x4.2 mm mb 105
Jw. lecz ©32x5.4 mm mb 140
Jw. lecz ©40x6.7 mm mb 55
Jw. lecz ©50x8.4 mm mb 23
Jw. lecz ©63x10.5 mm mb 23

2. | Grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV11 z fabrycznie zamontowang
wkladka zaworowg o wysokosci 600 mm jednorzedowe o

wielkosci:

CV11/60/0,4 szt. 10
CV11/60/0,5 szt. 2

CV11/60/0,6 szt. 2

CV11/60/0,7 szt. 1

CV11/60/0,8 szt. 4

CV11/60/0,9 szt. 1

3. | Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV21s z fabrycznie zamontowang
wkladka zaworowg o wysokosci 600 mm dwurzedowe o wielkosci:

CV21s/60/0,6 szt. 5
CV21s/60/0,7 szt. 4
CV21s/60/0,8 szt. 2
CV21s/60/0,9 szt. 1
CV21s/60/1,0 szt. 1
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10.

CV21s/60/1,1
CV21s/60/1,2

Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV22 z fabrycznie zamontowang

wkladkg zaworowg o wysokosci 600 mm dwurzedowe o wielkoSci:

CV22/60/0,7
CV22/60/0,9
CVv22/60/1,0
CV22/60/1,4
CV22/60/1,8

Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym firmy PURMO
typu VENTIL COMPACT CV33 z fabrycznie zamontowang

wkladka zaworowa o wysokosci 600 mm trzyrzedowe o wielkoSci:

CV33/60/1,0

Grzejniki tazienkowy firmy PURMO typu SANTORINI S11 05 o
wysokosci 1134 mm o wielkosci:
SAN1105/113,4/0,5

Grzejniki konwektorowy kanatowy typu Katherm QK 182 o
szerokosci 187 mm 1 wysokos$ci 112 mm o wielkosci:

QK 182/2200
QK 182/2400
QK 182/3200

Grzejniki konwektorowy kanatowy typu Katherm QK 207 o
szeroko$ci 207 mm 1 wysokos$ci 112 mm o wielkosci:

QK207/2000
QK207/2200
QK207/2400
QK207/2600
QK207/2800

ZawoOr termostatyczny prosty typu 346909 z nastawa wstepna,
przytacze 2 firmy KAMPMANN

Zawor termostatyczny katowy typu AV9-K z nastawa wstepna,
firmy OVENTROP

Szt.

Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
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11. |Zawor odcinajacy podwojny do grzejnikow z wbudowanym

zaworem firmy DANFOSS typu RLV-KS-K @15 mm, katowy szt. 44
12. | Zawor odcinajacy prosty typu 145952, montowany na powrocie

grzejnikow kanatowych, przylacze 72” firmy KAMPMANN szt. 17
13. | Zawor odcinajacy katowy typu RLV-S-K, montowany na

powrocie, przylacze ¥4 firmy DANFOSS szt. 1
14. | Glowica termostatyczna typu UNI XD firmy OVENTROP szt. 45
15. | Sitownik termoelektryczny typu 146906 firmy KAMPMANN szt. 17
16. | Odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne @15 mm szt. 10
17. |lIzolacja cieptochronna typu THERMAFLEX dla rur @16x2.7 mm mb 490

Jw. lecz 920x3.4 mm mb 195

Jw. lecz 925x4.2 mm mb 105

jw. lecz ¥32x5.4 mm mb 140

Jw. lecz ¥40x6.7 mm mb 55

Jw. lecz ¥50x8.4 mm mb 23

Jw. lecz ¥63x10.5 mm mb 23
18. | Panel obstugi do montazu $ciennego, z wbudowanym czujnikiem

temperatury typu KACONTROLLER firmy KAMPMANN szt. ?

WEWNETRZNA INSTALACJA CT
1. |Rury BOR Plus PN20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane

wkiadkg aluminiowg firmy WAVIN, Tmax = 80°C, Pmax = 0,6

MPa, potaczenia zgrzewane @40x6.7 mm mb 32

Jjw. lecz ¥63x10.5 mm mb. 20

jw. lecz @75x12.5 mm mb. 48
2. | Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej firmy WILO

typu STRATOS PICO 15/1-4 szt. 1
3. | Zawor odcinajacy z nastawg wstepng 1 otworem spustowym

typu STROMAX-R dy = 32 mm szt. 2

Jw. lecz dn = 50 mm szt. 1
4. | Zawor kulowy mufowy @32 mm szt. 12

jw. lecz @50 mm szt. 6
5. | Zawor zwrotny mufowy @32 mm szt. 4

jw. lecz @50 mm szt. 2
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6. | Filtr siatkowy typu FS-1 ¥32 mm szt. 2
jw. lecz @50 mm szt. 1
7. |lzolacja cieptochronna typu THERMAFLEX dla rur @40x6.7 mm mb 32
Jw. lecz ©¥63x10.5 mm mb 20
Jw. lecz @75x12.5 mm mb 48
8. | Odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne @15 mm szt 4
9. | Manometr tarczowy do 1,0 MPa szt 3
10. | Termometr tarczowy do 120°C szt 1
Uwagi: 1. Wezty pompowe central VTS wraz z zaworami tréjdrogowymi w dostawie

z centralg.
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