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CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
NR3 - KUCHNIA
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CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
NR1 - PRZEDSZKOLE

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu

Qn=18,5 kW
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CV22/600/1400
Nastawa = 3

u/ CookAir 12x08 firmy JEVEN o wydajnosci

Qdob = 1881W

4635m3/h z nagrzewnicg o mocy grzewczej
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu

VS-30-L-PH/SS firmy VTS o wydajnosci
2650m3/h z nagrzewnicg o mocy grzewczej

Qn=12 kW

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu
VS-100-R-PH/SS firmy VTS o wydajnosci
7720m3/h z nagrzewnicg o mocy grzewczej
Qn=37 kW
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CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
NR2 - SWIETLICA

4. PrzejScia rurociggdw przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
do odpornosci ogniowej przegrody, stosowac rozwigzania systemowe
dostosowane do srednicy i materiatu rury oraz rodzaju sciany.

Instalalacja CO rysowana cienkg kreskg prowadzona w warstwach posadzki,

linig grubg prowadzona pod stropem pomieszczen.
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