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LEGENDA ZASTOSOWANYCH SYMBOLI:

tqeznk oswietieniowy, Jednoblequnowy
& 3&5 @

_Z. wa_ﬁs_ns?_

0\ tqeanik oswietleniowy, jednobiequnowy
podiynkowy (p)

bez lompki sygnalizacyje]

16 A; 250 V; 1P44

tqeanik oswietleniowy, schodowy
\% podtynkowy (p)

bez lampki sygnalizacyjej

16 A: 250 V: IP20

tqemik oswietleniowy, szeregowy
V\ 8&;5@

16 >a=~mw_ %u_ws el

Lqezik oswietleniowy, szeregowy
R0 8&...3@

_a>~mw_

afzacype)

tqemnik o$wietleniowy, przycisk
©P  podtynkowy (p)

2 lampkg sygnalizacyjng

16 A; 250 V; IP20

LR Czujnik obecnosci, sufitowy, 360"
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespSt
optyczny=4200im, pob6r mocy 45W, Klasa energetyczna A+, 2 Kasa ochronnosdi, montaz do woudowania w sufit
QA. obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z i UV

PMMA, t atura pracy. ~20C + +40C, Zywotnost 30000h (L70B50), ATEST PZH np. Beghell
_un,ion 70022 + 99-0168

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>B0, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=4200Im, pobSr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, _,.S:SN nastropowy, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z PMMA,
»ﬂqﬂﬂa?_a pracy. —20°C + +40°C, zywotnos¢: 300000 (L70B50), ATEST PZH np. moQi__ Paneled 70022 +

Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED, IP44, cﬂaﬁm.qkognmnvmo._xoﬂgm;uon‘umvncvgg
optyczny =2700m, pobdr mocy 30W, typ w medv dbudowa Wk z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opdli _uﬁ 2 Wasa , zywotnosé 30000h (L70B50), Klasa
energetyczna A++, temperatura v30< —20C + +40'C, np. BEGHELLI 71059 IP44 Downlight Compact LED

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP66, IK09, cQNANN_.LooQA.mnvmo.gsuOv«Non:uguo@Q

optyczny r=4700m, pobdr mocy 40W, Klasa energetyczna A++, montaz opowo lub na
obudowa wykonana z oov.,_xggm_ blachy w»&go_ lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia)
na RAL 7040 oraz zok 2z tworzywa | techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), kiosz wykonany
ze s muao _ﬁsoﬁuaooo o o.cvomm 3,2mm z zewngtrznq warstwq zawierajqeq mikrosfery redukujqeq olsnienie,

y wysoki poziom odbicia $wiatda, temperatura pracy.
-20C + gngam& wNnJixm.u dnwm&omvwo.:.?z._.q 80000h, stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnose: 60000h (LBOB20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio EcoLED A236E

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, xovmo,m»:hlm:vou‘uomncvgum@%
optyczny =7000im, pobSr mocy 58W, Klasa energetyczna A++, uni montaz: lub na
ovcaoio wykonana z 8%*33@._ blachy stalowe] _a%.dsnﬁ_ n‘omusg (poliester 099.3 na mocne uderzenia)
a RAL 7040 oraz z tworzywa (PC+PBT Lonoy 1200), Kosz wykonany
~o szkta §o§-..ooo o o.:_voom u.N:.:._ z uw;.ﬁ.ﬂ:a snuga unimdroa mikrosfery redukujgeq olsnienie,
odbfysnik b 'y wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy.
|NQ.0*¢LQ.O3~13A§ szer., éwv dmnm.zomvmo.«q:.:q 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
Zywotnose: 60000 (LBOB20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio ECoLED A258E

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP40, K05, UGR <19, ._.Logggnoqnn?vﬂg
optyczny=4000im, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 Kasa och i, montaz do
sufit 30935 58 lub GK, obudowa z profiu duminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, %3__35380

PMMA, t atura pracy: —20°C + +40'C, Zywotnose: 50000h (LBOB20), stabiinose
8:‘? cne\os& SOMC 3 MTBF: 65000h; "uktad zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV

umoZiwiajgcy zmiang strumienia Swiatfa, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwdajqgcy na utrzymanie

statego paziomu natzenia oSwietlenia, niezdeznie od pory dhia i ilosci Swiatta naturainego np. Beghelli LED PANEL

SD 418PSD + 99-0168

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny=1650im,

pobdr mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngecego,
pr UV biafego p dyfuzor z

go p w
zasilanie: y zasilacz LED, temperatura pracy. —20C + +40C, Il

x_own ochronnosci, np. Beghelli Geo LED 75323
gai!_gsgg_%_xggggqlgn?ﬁitbn«n».ﬁ&:vﬁuui

8~§< 38_3 _.:o%nn nastropowy lub 2a pomocq obudowa z
Wp RAL 7035; p z pamigciq ksztatty; Kosz mikropryzmatyczny z
c< oga olsnienie; odbfysnik stalowy, uQ&o.ﬂB..K _n&m‘gﬂé
v_dm&aio na kolor biaty; x_vwv\ k id wibknami szkl i; ukfad

vovm‘aooxmoﬁoowev.&.ownﬂam‘%ouaox —20C + +40°C; MTBF: moooo_sw»ng:oooﬁmsgwu
SDCM; zywotnosé: 60000h (LBOB20); klasa energetyczna A++, ATEST PZH, 2zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN

60598—-2—1, UNI9554:1989 DIN 18032—3;1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218ED

Oprawa oéwietleniowa na Zrddia LED, IP20, IKOS, UGRK19, T=4000K, Ra>BO, strumief po przejéciu przez zespsi
optyczny =3400m, pobdr mocy 25W, klasa energetyczna >++ montaz do wbudowania w strop modutowy ME0O
lub GK, obudowa z blachy stalowej ) Pr UV poliester) na RAL 9003,
grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad opty system ptyo wydajnos¢ oprawy 138Im/W,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, ukfad zasilajgey:
elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosé: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598—1;
EN 60598—2-1; EN 60598—-2—22 EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED + 99-0168

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED do montazu nasciennego, IP20, rozsy! swiatfa géra—dof, IP20, T=4000K,
Ra>80. strumien swietiny po przejsciu przez zespdt optyczny =2900im. wymiary: 1231x58x110mm, pobdr mocy
85.3:&33;32 profilu aluminiowego, dyfuzor “mrozony”, chiodzenie pasywne, np. Beghelli Sagita K

On_dsn oswietleniowa na zrédta LED do montazu nasciennego, IP20, rozsy! swiatfa do dotu, IP44, T=4000K,
Ra>80, strumiefi uio?q po przejéciu przez zespd! optyezny = 1206 _3 § 626x50x96mm, pobdr mocy
15W, obudowa z profilu dyfuzor ie pasywne, hp. Bechelli Sagita K
LED IP44

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrddfa LED, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobor mocy mdks. 4W,
30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduf awaryjny skiadajqey sig z fadowarki, No&oﬂa&%&ooo_

Jednostki kontrolujgee} ckumulator Po BV 4Ah z czasem 1hi czasem

2/4/6h; wielokolarowa dioda LED l.N:..oon stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrédta swiatta,
praca bez biedow); jednozadaniowa "na ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjq autotest
wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test ggﬂlﬁi co m miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia do 8:#1&
monitorujgeej — automatyczne przejscie do trybu z tworzywa (polil

w kolorze josnoszarym (RAL 7035), odbfysnik symetryczny pardboli z 4... Iy o 33&&
refieksji, Kosz z cp UV, strumiefi po

przejéciu przez zespdt ov@ﬁ% =750m (dia 2h), 450m (dia 4n) oa umo_B Qo 6h), zgochos¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2—2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/ME. np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM

Oprawa awaryjia na zrédfa LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, moduf awaryjny skiadajqcy si¢ z fadowarki, Zrodfa prqdu stafego i jednostki _Ssﬁ.,c.:zomw
akurrulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem 12hi czasem 1/2/3n; wiel
dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrddta swiatfa, praca bez biedow):
jednazadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nastropowego Iub do wbudowania w strop podwieszony
poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq outotest wykonujgeq test funkcjondny co 28 dni i test autonomiczny
co 6 1&3& :.ou:icoo podigczenia do centraki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu
tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik
w%« z nepylany o 38&& Rao.ﬁ- Kosz z termoplastycznego

dp P 2-stronnq pytkq o szer. 10mm
do naklejania %ood..&i strumien po vﬁ&&: przez ~$v§ optyczny =1500im (dla 1h), 900im (dla 2h)
oraz 700m (dla 3h), zgodnost z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGCA LED 12184S + SIN + 12193

Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skifadajqcy sie z tadowarki, zrodta u.dnr statego i jednostki _Ssﬁ.d.:romw
akurmulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem 12hi 1/2/3n; wiel
dioda LED mv@,i_u._.roo stan pracy oprawy (tadowanie, _&ﬁ baterit _..& #rédta swiatta, praca bez btedéw);
Jjednozadaniowa (praca "na cienno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjdne :33»& z funkejq autotest wykonujgeq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny co 6 miesigcy, do centralki przejscie do
trybu centraltest; wykonana z. tworzywa (pali .as_e_o_‘umwm..gzﬁmkvwo&v
§< z 4_ luminium o wysokiej refleksj, klosz z termoplastycznego
ok UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=1500m (da 1h), 900m (dia 2h) oraz ot (da 3), zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-2,
EN 60598-2—22, UNI EN 1838 UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGCA LED
12184S + 12193

Oprawa awaryjna na zrddta LED, P65, 1KQ7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sig z fadowarki, zrodta 3& ‘statego 1 jechostki Kontrolujqce}
akurrulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem 12h i 2/4/6h;

dioda LED wﬁﬁ_ucroo stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii _..U r5dia swiatta, praca bez bigdow);
dwuzadaniowa (praca “na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqcq test

funkcjondny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozi p do centraki
— automatyczne przejscie do trybu centrdtest; wy z tworzywa (p ) w kolorze
Jjosnoszarym (RAL 7035), ocbiysnik symetryczny p N apyl o wysokie] refleksj, klosz

z UV, strumien po przejsciu przez
Enﬁﬁ%s;ﬁgﬁﬁlﬂgi (dla N._u 450m ﬁn_ 4h) oraz 350m (dla 6h), strumied po
przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 400m, zgodnose z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838 UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, NBA}S\fM np.
LOGICA LED 12185

Parkowa oprawa oSwietleniowa na zrodia LED, IPE6, __AOm ._.Looox. Ra>80, vovm‘ mocy 54W, %2_13
Swietiny za zespotem optycznym 5372im, cbudowa
poliwgdanu stabilizowanego promieniami UV, kolor QQ:QQ :gnnn na w..!o weaaﬂ:os%? zﬁ 50000h,
np. Vista LED COB 1583

data:

06.2017r

TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

PRZEDSIEBIORSTWO Proiektant: | - elektr. %m\o_
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE | . Mariusz Kosiorz
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzajacy]
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA nr rysunku:

E-04

Lokalizacja: Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506

obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola

nwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Plan instalacji o$wietlenia. Rzut | pietra

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

skala:

1:100




