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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

1.

nhkwbd

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalng;

Ustalenia migdzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz.
U. 22006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 1 Nr 247, poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz.
U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy, zalacznik: Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z
2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr
109, poz. 719);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej;

DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napigcia;

DYREKTYWA 98/37/WE dotyczaca maszyn;
POLSKIE NORMY
PN-IEC 60050-195 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60050-442 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.  Sprzet
elektroinstalacyjny
PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:

Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow
kolorami lub znakami

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)



PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0. Obliczanie pradow

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkéow pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢$¢ 1: Zastawy badane
w petnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pradowe

PN-EN 60044-1:2000/A1  Przektadniki. Przektadniki pragdowe
PN-EN 60044-1:2000/A2  Przektadniki. Przektadniki pradowe
PN-EN 60044-2 Przektadniki. Przektadniki napigciowe indukcyjne
PN-EN 60044-2:2001/A1  Przektadniki. Przektadniki napigciowe indukcyjne
PN-EN 60044-2:2001/A2  Przektadniki. Przektadniki napigciowe indukcyjne

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego jest budowa budynku przedszkola gminnego ze §wietlica wiejskg wraz z
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Wolka Kosowska przy ulicy Nadrzecznej w gminie Lesznowola.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

» Rozdzielnica gléwna nn;

»  Wewngetrzne linie zasilajace;

= Instalacja o§wietlenia podstawowego obiektu;

= Instalacja o§wietlenia awaryjnego obiektu;

= Instalacja o§wietlenia zewngtrznego;

= Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia;
» Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

= Instalacja polaczen wyrownawczych;

= QOchrona przeciwprzepigciowa;

= QOchrona przeciwporazeniowa.



3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt jest zasilany w energi¢ elektryczng przy zastosowaniu projektowanej linii kablowej wyprowadzonej ze
zestawu kablowego-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu obiektu w kierunku projektowanej rozdzielnicy
glownej. Z RG wyprowadzono wewngtrzne linie zasilajgce (WLZ) w kierunku rozdzielnic obiektowych.

Lokalizacja poszczego6lnych rozdzielnic obiektowych zostala dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu,
wielko$¢ i rodzaj zaleza od zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikow energii elektrycznej.

Uwaga:
W przypadku, gdy moc zapotrzebowana dla obiektu wzrosnie, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do przedsiebiorstwa

energetycznego o zwiekszenie mocy przytaczeniowej.

3.1. ROZDZIELNICA GEOWNA NISKIEGO NAPIECIA

Centralnym punktem rozdzialu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica
gtéwna zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni gtownej na parterze budynku.

Rozdzielnice gtdéwna nn zaprojektowano w postaci szafy wolnostojace;.
W RG przewidziano zabudowg aparatury rozdzielczej i sterownicze;j:

»  Rozlacznik glowny linii zasilajacej;
= QOchronniki przeciwprzepigeciowe typu 1+2;
» Rozlaczniki bezpiecznikowe.

Rozdzielnica gléwna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spetnia¢ nast¢pujace
wymagania szczegotowe:

»  Pelne badania typu;

» Forma zabudowy 2B;

»  Pojedynczy most szyn gtownych miedzianych;

*  Odporno$¢ na tuk elektryczny;

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;

=  Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej;

= Stopien ochrony: IP30;

= QOdporno$¢ mechaniczna: IK08;

= Znamionowe napigcie izolacji: 1000 V;

= Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

* Prad znamionowy, ciggly szyn zbiorczych: 400 A;

=  Wyposazenie w kieszen zawierajacg schemat strukturalny;

= Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

= Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE
4.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ)
w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych poprzez system koryt kablowych do zaciskow
przytaczeniowych urzadzen technologicznych oraz do szyn zbiorczych tablic rozdzielczych.

4.2. TABLICE ROZDZIELCZE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikow koncowych przewidziano zastosowanie tablic
rozdzielczych niskiego napiecia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie z przeznaczeniem
technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

» Napigcie znamionowe: 440 V;



= Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

» Rodzaj zabudowy: natynkowa lub podtynkowa;

= Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
= Materiat wykonania szyn zbiorczych: Miedz;

= Klasa ochronnosci: I.

Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia¢ petne badania typu;

= Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przysztosci;

= Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

= Do polaczen wewngtrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowa¢ koncowki
tulejowe, rozgalezne z izolacja i mozliwoscig podlaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zaci$nigcia przewodow dochodzacych i odchodzacych;

= Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

=  Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajace schematy
strukturalne, jednokreskowe;

= Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

= Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawic¢ do akceptacji inwestorowi.

5. OSWIETLENIE OBIEKTU
5.1.0SWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczeg6Inych pomieszczen przyjeto nastgpujace wartosci §redniego natezenia oswietlenia:

= Sale zajgé: 300 Ix;

= Pokoje do prac recznych: 500 Ix;
= Kuchnia: 500 Ix;

*  Magazyny: 200 Ix;

= Techniczne: 200 Ix;

=  Socjalne: 200 Ix;

=  Biurowe: 500 Ix;

= Toalety: 200 Ix;

= Klatka schodowa: 150 Ix;

»  Komunikacyjne: 100 Ix.

Oprawy ze zréodlami fluoroscencyjnymi lub wyposazone w $wietlowki kompaktowe beda zawieraly
elektroniczne uklady zaptonowe w celu poprawy warunkdéw oraz wydluzenia czasu pracy zrodet $wiatla,
oprawy wyposazone w zrodta typu LED — klasyczne zasilacze elektroniczne.

Sterowanie pracag obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac si¢ przy zastosowaniu:

» Lokalnych wylacznikow pojedynczych, schodowych i §wiecznikowych w pomieszczeniach uzytkowych
o niewielkiej powierzchni;
» Lokalnych przyciskow wspolpracujacych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggow
komunikacyjnych.
W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesunaé eliminujac kolizje.

5.2.0SWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

= Ewakuacyjnego,
= Zapasowego.



W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2 m, $rednia warto$¢ natgzenia o$wietlenia na podiodze
wzdtuz §rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 1x, natomiast na centralnym pasie
drogi (obejmujacej nie mniej niz polowe jej szerokosci), natezenia o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o szeroko$ci 2 m lub
moga by¢ oswietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia oSwietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 nat¢zenie o$wietlenia w poblizu urzadzen p.poz powinno wynosi¢ 51x.

W strefie otwartej natezenie os$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia osSwietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Czas dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi¢ powinna min 60m.

W obiekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego oparty o oprawy z funkcja autotestu zasilane z
rozdzielnic obiektowych.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego posiadajg S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6.1.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegbdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w
obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic:

= Podtynkowo;
= W systemie koryt kablowych.

W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x1,5 mnr’.

6.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

»  Gniazda ogblnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
» Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitorow, urzadzen
peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym.

Poszczegblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sa
zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac¢, prowadzi¢ podtynkowo lub w systemie koryt kablowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostal zabezpieczony wylgcznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym roéznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?.

6.3.ZASILANIE URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W czasie akcji pozarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej do
przeciwpozarowych klap oddymiajacych oraz odcinajacych.



Powyzsze urzadzenia zostang zasilone z projektowanej rozdzielnicy pozarowej przy zastosowaniu kabli
bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90 uktadanych podtynkowo.

6.4. TRASY DRABIN I KORYT KABLOWYCH
Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

=  wewnetrznych linii zasilajagcych prowadzonych w kierunku tablic rozdzielczych oraz odbiornikow o
duzej mocy;
»  przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikow energii elektryczne;j

6.5.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornos$ci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne
strefy; nalezy zastosowaé zapraw¢ oraz mas¢ uszczelniajgca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowal poprzez zastosowanie trwatych 1 niedcieralnych etykiet
zawierajacych nast¢pujace dane:

= Nazwg uszczelnienia;
» Dat¢ wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedlug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdéw tego
pomieszczenia.

6.6.INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przyciskow sterujacych oznaczonych
jako: ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Uzycie przyciskow PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikoéw z rozdzielnicy gtowne;.

Przyciski zostang potaczone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90
2x2,5 mm’ do zaciskéw wejsciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego wspolpracujacego z roztacznikiem
glownym w cztonie zasilajagcym RG. Obwody PPWP nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RPOZ

7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA 1 POLACZEN
WYROWNAWCZYCH, OCHRONA PRZEPIECIOWA

W budynku zastosowano gléwng szyne wyrownawcza budynku (GSW).

Potaczenie wyréwnawcze gldwne w postaci glownej szyny wyréwnawczej (GSW) nalezy wykonaé w rozdzielni
nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego o wymiarach: (2000x100x10) mm.

Do GSW nalezy przytaczy¢:

» Szyng¢ PE rozdzielnicy gtownej;

= Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw;

= Uziom obiektu.

7.1.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ograniczniki przepie¢ typu T1 sa przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepigé do poziomu < 4
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kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlacza
kablowe, rozdzielnie gtowne budynkow).

Ograniczniki przepie¢ typu T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wigkszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pigtrowe lub
oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej typu T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepigciami
zredukowanymi wcze$niej przez aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ogranicznikow:

»  Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwne;j;
= Warystorowych typu T2 zainstalowanych we wszystkich rozdzielnicach obiektowych.

7.2. OCHRONA ODGROMOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony odgromowe;.
Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne projektowanego urzadzenia piorunochronnego
(LPS — Lightning Protection System), to znaczy:

*  Wymiar siatki zwodow poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wigkszy niz: (20x20) m;
=  Srednia odlegto$¢ pomigdzy sgsiednimi przewodami odprowadzajacymi nie moze by¢ wigksza niz 20 m
(z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: £ 20 %).

Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwodow poziomych i pionowych, ktéry tworzy dostateczng
strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim wyladowaniem piorunowym.

Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy laczace nalezy instalowa¢ wzdhuz tras prostych (w miare
mozliwosci wykonania), lokalizacja zwodow poziomych obejmuje ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare
mozliwosci).

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej plasko osadzonych lub wystajacych ponad
powierzchni¢ dachu urzadzen maja wysokos¢ dobrang w sposob, aby poddawany ochronie element
infrastruktury dachowej znajdowat si¢ w calosci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

= zastosowanie metody toczacej si¢ kuli;
= zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomigdzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzadzeniami dachowymi zostaty dobrane z
zachowaniem normatywnego warunku okre§lajgcego zblizenie (izolacja elektryczna zewngtrznego LPS),
dodatkowo wzigto pod uwage m. in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj materiatlu izolacyjnego
wystepujagcego w miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnatrz LPS, odleglos¢ od miegjsca
zblizenia, w ktorym moze wystapi¢ przeskok, do najblizszego potaczenia wyrownawczego (lub ziemi) liczona
wzdtuz przewodu, w ktérym plynie prad piorunowy.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodow odprowadzajacych w rynnach lub rurach spustowych (nawet w przypadku
przykrycia materiatem izolacyjnym).

7.3.INSTALACJA UZIEMIENIA I POELACZEN WYROWNAWCZYCH

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uklad uziomowy typu B,
odpowiedni do wszelkich zastosowan, to =znaczy: ochrony odgromowej, uziemienia ukladow
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Typ oraz gleboko$¢ osadzenia elementow uziomowych
zostaly dobrane w celu minimalizacji skutkow korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizujac w ten
sposob rownowazng rezystancje uziemiania.

Przewidziano zastosowanie zespolonego ztozonego systemu uziomowego skladajgcego sig:



= Uziomu otokowego;
*  Uziomo6w pionowych.

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy uzyciu ptaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4
zakopanego w ziemi na glebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od
zewngetrznych fundamentow i $cian obiektu. Na etapie robot ziemnych nalezy zadbaé o to, by popiot lotny i
bryty wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w bezposrednim sagsiedztwie z uziomem.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary uktadu uziomowego oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowa¢ w
raporcie z badan oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe. Konieczne jest przeprowadzenie:

* Pomiaru rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu (oddzielnie z punktem probierczym
pomigdzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem w stanie rozlgczonym);
= Rezystancji wzglgdem ziemi catego uktadu uziomow.

W  budynku zastosowano system polaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrownawczych (MSW) oraz gtownej szyny wyrownawczej budynku (GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytaczyc:

» Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimne;j i cieplej;

= Metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe elementy instalacji gazowej;

= Metalowe elementy przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;

= Metalowe korytka kablowe;

=  Metalowe state urzadzenia lub elementy wystepujace w obiekcie wyposazone w systemowy zacisk
WYroOwnawczy;

= Metalowe elementy konstrukcji szyboéw dzwigowych.

Miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy zrealizowaé w postaci:

» Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkéw w obudowach podtynkowych
(pomieszczenia sanitarne, laboratoryjne);

= QOdcinkéw ptaskownika stalowego ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 mm instalowanych na$ciennie w
pomieszczeniu wentylatorni, kottowni, wymiennikowni, sprezarkowi.

Do GSW nalezy przylaczy¢:

= Miejscowe szyny wyrOwnawcze;

= Szyne PE rozdzielnicy gtowne;j;

= Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw;

= Uziom obiektu.

Potaczenie wyréwnawcze gldwne w postaci glownej szyny wyréwnawczej (GSW) nalezy wykonaé w rozdzielni
nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego o wymiarach: (2000x150x10) mm.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:

* Przewody tgczace szyng PE rozdzielnicy gtownej z GSW — 2x(LgY 1x240 mm)2 w dwoch miejscach;

» Przewody 1aczace glowna szyne wyroOwnawcza z szynami wyrOwnawczymi miejscowymi w czesci
biurowej obiektu — LgY 1x25 mm?2;

» Przewody laczace wewngtrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyrownawczymi — LgY
1x6 mm2;

» Polgczenie pomiedzy gltowna szyng wyroOwnawczg a uziomem obiektu — ptaskowniki stalowe,
ocynkowane typu 2x(Fe/Zn 50x5) w dwoch miejscach.



8. LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL | SKALA
1. EigETRyéégg_SPODAROWANIA TERENU. INSTALACIE EZT-01 1:250
2. PLAN INSTALACIJI SILY. RZUT PARTERU. E-01 1:100
3. PLAN INSTALACIJI SILY. RZUT PODDASZA. E-02 1:100
4. PLAN INSTALACIJI OSWIETLENIA. RZUT PARTERU. E-03 1:100
3. PLAN INSTALACIJI OSWIETLENIA. RZUT PODDASZA. E-04 1:100
6. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU. E-05 1:100
7. SCHEMAT ZASILANIA. E-06 -

8. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E-10 -

9. SCHEMAT ROZDZIELNICY RO1 E-11 -
10. | SCHEMAT ROZDZIELNICY R02 E-12 -
11. | SCHEMAT ROZDZIELNICY R03 E-13 -
12. | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK E-14 -
13. | SCHEMAT ROZDZIELNICY RW E-15 -
14. | SCHEMAT ROZDZIELNICY ROK E-16 -
15. | SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ E-17 -
16. | SCHEMAT ROZDZIELNICY RZUOP E-18 -

_.
~

SCHEMAT ROZDZIELNICY RPWP

E-19
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ROZDZIELNICA RG

Nazwa odbiornika Uwagi Moc Wspotczynnik Wspotezynnik Prad
energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania Moc zapotrzebowana (szczytowa) A
kW cosQ kz czynna bierna pozorna
L. p. kw kVar kVA
1. RO1 259 0,88 0,80 20,7 11,2 235 34,0
2. RO2 324 0,88 0,80 259 14,0 29,5 42,5
3. RO3 12,7 0,85 0,65 8,3 51 9,7 14,0
4. RK 6,7 0,82 0,80 54 3,7 6,5 9,4
5. RW 16,2 0,85 0,80 13,0 8,0 15,2 22,0
6. ROK 66,2 0,92 0,60 39,7 16,9 43,2 62,3
7. ROZ 8 0,86 1,00 8,0 4,7 9,3 13,4
Suma 168,1 0,88 0,72 120,9 63,7 137,0 197,7
Rezerwa mocy 0% 0,0 0,0
Razem
Zrezerwa 120,9 63,7 136,7 197,7
Wspélezynnik jednoczesnosci
mocy czynnej 0,7
Wspélezynnik jednoczesnosci
mocy biernej 0,7
Wartos$ci przed kompensacja
mocy biernej 168,1 0,88 84,7 44,6 95,7 138,1
Kompensacja mocy biernej -11.2
Suma 168,1 0,93 84,7 33,5 91,0 131,4




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.

Wyszczegolnienie

Katalog

Jednostka
miary

Ilos¢

Oznaczenie w
dokumentacji
projektowej

INSTALACJE WEWNETRZNE

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa o$wietleniowa na zroédta LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespOt optyczny=4200lm, pobdér mocy 45W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnos$ci, montaz do wbudowania w sufit GK, obudowa
z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50), ATEST PZH np. Beghelli Paneled 70022 + 99-0168

kpl.

32

Al

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80,
strumieni po przejsciu przez zespot optyczny=4200lm, pobdor mocy 45W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronno$ci, montaz nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 30000h
(L70B50), ATEST PZH np. Beghelli Paneled 70022 + 70035

kpl.

A2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKOS5,
strumien po przejciu przez zespdt optyczny =2700lm, pobdér mocy 30W, typ
downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium,
ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotno$¢ 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np.
BEGHELLI 71059 1P44 Downlight Compact LED

kpl.

99

B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny r=4700lm, pobor mocy 40W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny
na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-
polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szk}a hartowanego o grubos¢i
3,2mm z zewngtrzng warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odbly$nik
blyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatla,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20),
atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio EcoLED A236E

kpl.

10

Ci1l

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =7000lm, pobdor mocy 58W, klasa
energetyczna A-++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny
na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-
polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szk}a hartowanego o grubos¢i
3,2mm z zewngtrzng warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odbly$nik
blyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatla,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20),
atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio ECOLED A258E

kpl.

C.2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR <19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny=4000lm, pobdér mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w sufit modutowy
M600 lub GK, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zywotnos¢: 50000h (L80B20), stabilnos¢ temp. barwowej: SDMC 3, MTBF:
65000h; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmiang¢ strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w sensor typu
OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natezenia o$wietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilo$ci $wiatta naturalnego np. Beghelli LED PANEL SD

kpl.

92

D.1




418PSD + 99-0168

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, P65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny=1650lm, pobor mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaz:
nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
UV bialego poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, II klasa ochronnosci, np. Beghelli Geo LED 75323

kpl.

E.1l

Oprawa o$wietleniowa na zroédta LED, IP65, IK0S5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;
strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 2600lm; montaz nastropowy lub za
pomoca zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
poliwgglanu, RAL 7035; wuszczelka piankowa 2z pamigcia ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy;
klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; uktad zasilajacy:
LED; poboér mocy: 20W; cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); klasa
energetyczna A++, ATEST PZH, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI19554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218ED

kpl.

57

F.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IKO05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3400lm, pobdr mocy 25W, klasa
energetyczna A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy M600 lub GK,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV
poliester) na RAL 9003, grubos$¢ profilu stalowego 8mm, ukitad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 136lm/W, temperatura pracy: -
20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad
zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢: 60000h
(L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22;
EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED + 99-0168

kpl.

14

G.1

10.

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED do montazu nasciennego, IP20, rozsyl swiatla
gora-dot, P20, T=4000K, Ra>80, strumien S$wietlny po przejsciu przez zespot
optyczny =2900lm, wymiary: 1231x58x110mm, pobér mocy 60W, obudowa
wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor "mrozony", chtodzenie pasywne, np.
Beghelli Sagita K LED

kpl.

H.1

11.

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED do montazu nasciennego, IP20, rozsyl swiatta
do dotu, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny po przejSciu przez zespot
optyczny = 1206 Im, wymiary: 626x50x96mm, pobor mocy 15W, obudowa wykonana
z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chtodzenie pasywne, np. Beghelli
Sagita K LED P44

kpl.

H.2

12.

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zroédta LED, IP65, IKO07, 2 klasa
ochronnosci, pobér mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut
awaryjny skladajacy si¢ z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujace;j;
akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii
2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad
baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedow); jednozadaniowa (praca "na ciemno"), do
montazu nasciennego; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwo§¢ podlaczenia do centralki monitorujacej -
automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa
(poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbty$nik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnacego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =750Ilm (dla 2h), 4501m (dla 4h) oraz 3501m (dla 6h),
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED
12182 + PIKTOGRAM

kpl.

EW1

13.

Oprawa awaryjna na zrodta LED, P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks.
6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu staltego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodia Swiatla, praca bez

kpl.

11

EW?2




bledow); jednozadaniowa (praca "na ciemno"), do montazu nastropowego lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcja autotest
wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢
podtaczenia do centralki monitorujacej - automatyczne przejscie do trybu centraltest;
wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL
7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej
refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego poliwgglanu, odpornego na
promieniowanie UV, z doczepiang 2-stronng plytka o szer. 10mm do naklejania
piktogramow,, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1500lm (dla 1h), 900Im
(dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S + SIGN + 12193

14.

Oprawa awaryjna na zrodta LED, P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks.
6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem
fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tfadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez
bledow); jednozadaniowa (praca "na ciemno"), do montazu nasciennego,
nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6
miesigcy, mozliwo$¢ podiaczenia do centralki monitorujacej — automatyczne przejscie
do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035), odbly$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym
aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego
poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =1500lm (dla 1h), 900lm (dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S + 12193

kpl.

25

AW1

15.

Oprawa awaryjna na zrodta LED, 1P65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks.
8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez
bledow); dwuzadaniowa (praca "na jasno"), do montazu nasciennego, nastropowego; z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6
miesigcy, mozliwo$¢ podiaczenia do centralki monitorujacej - automatyczne przejscie
do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze
jasnoszarym (RAL 7035), odbty$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym
aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnacego
poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przej$ciu przez zespot
optyczny w trybie awaryjnym =750Im (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h),
strumien po przejsciu przez zespol optyczny w trybie pracy sieciowej = 400lm,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED
12185

kpl.

AW?2

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Lacznik oswietleniowy, jednobiegunowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP20

kpl.

23

Lacznik o$wietleniowy, jednobiegunowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP44

kpl.

26

Lacznik o$wietleniowy, szeregowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP20

kpl.

25

Lacznik o$wietleniowy, szeregowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP44

kpl.

Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP20

kpl.

18

Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy
16 A; 250 V; IP44

kpl.




Lacznik o$wietleniowy, przycisk podtynkowy ,z lampka sygnalizacyjna

7|16 A; 250 V; IP20 kpl. 4 P
— — 5
8. Czujnik obecnosci, sufitowy, 360 kpl. 8
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
L 116 A; 230 V; 2P+Z; IP20 kpl. | 136 | 2xA
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe
2|16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 kpl. | 15 A
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
3 116 A; 230 V; 2P+Z; IP20 kpl. 65 2xB
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
4 |16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 kpl. 2 2XKA
Punkt dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) wyposazony w:
5. |2 gniazdo wtyczkowe (45x45) mm; kpl. 8 PEL
2 gniazdo wtyczkowe (45x45) mm, wydzielone.
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 2x1,5 mm? 750 V mb 50
2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm? 750 V mb 1300
3. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm? 750 V mb 1900
4. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x2,5 mm? 750 V mb 25
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
1 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1,5 mm? 0,6/1 kV b 180
2
5 Kabel elektroenergetyczny typu NKGs PH90 3x2,5mm? 0,6/1 kV mb 300
3. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x2,5 mm? 0,6/1 KV b 20
" Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x4 mm? 0,6/1 kV b 45
5, Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV b 25
6. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x16 mm? 0,6/1 kV b 300
7 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x25 mm? 0,6/1 kV mb 185
8. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x50 mm? 0,6/1 kV b 30
9 Kabel elektroenergetyczny typu NKGs PH90 5x16 mm? 0,6/1 kV b 20
Kabel elektroenergetyczny typu 5x(YKXS 1x70) mm? 0,6/1 kV
10. getyczny typu 5x( ) mb 20
SYSTEM TRANZYTU KABLOWEGO
1. | Koryto kablowe o szer. 200 mm z systemem mocujacym mb 170
2. |Trasa kablowa - 2x rura 50 mb 130
3 Trasy lokalne mb Wg
potrzeb
MATERIALY I OSPRZET DODATKOWY
1. |Puszka koficowa, podtynkowa, gtgboka (460) kpl 350
" | Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie )
2 | Puszka rozgalezna, podtynkowa (¢80) kpl. 300
Doktadng ilo§¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
3. | Puszka rozgatezna hermetyczna (IP54) kpl. 50




Dokfadng ilo§¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie

4 Ztaczki 1qczeni0we . ) ‘ kpl. wg
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
5 | Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. wg
potrzeb
6. |Koncowki do przewodoéw elektroenergetycznych szt. pO\:I{geb
7. | Materiaty pomocnicze 3%
8. |Glowna szyna wyrownawcza Szt. 1 GSW
9. |Miejscowa szyna wyrOwnawcza szt. 12 MSW
10. | Przeciwpozarowy wytacznik pradu szt. 2 PPWP
11. | Kabel elektroenergetyczny typu HDGszo 2x2,5 mm? PH90 0,6/1 kV mb 100
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojaca, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 RG
Wykona¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R0O1
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. |zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 RO1
Wykona¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R02
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 R02
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R03
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 R03
Wykona¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RK
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; 1P31 kpl. 1 RK
Wykonaé¢ wedltug zalaczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RW
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; 1P31 kpl. 1 RW
Wykona¢ wedlug zatgczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA ROK
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. |zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 ROK
Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA ROZ
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. |zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 ROz
Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RZUOP
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; IP31 kpl. 1 RZUOP
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA OBIEKTOWA RPWP
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
1. | zamek z kluczem; 440 V; IP54 kpl. 1 RPWP
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego
BATERIA KONDENSATOROW
Uktad baterii kondensator6w z automatyczng, mikroprocesorowa regulacja
1 wspotczynnika mocy, wykonanie wewngtrzne z uktadem wentylacji kpl 1 BK
" | wymuszonej; 10 kvar; p =7 % (dtawiki szybkoroztadowcze); 440 V; IP30; 4 '
stopnie regulacji
INSTALACJE ZEWNETRZNE
1. |Wykop mb 400
2. |Piasek rzeczny me 40
3. |Foliaochronna mb 400
4. | Kabel 4x(YKXS 1x70) mm? mb 180




5. |Kabel YKYzZo0 3x2,5 mm? mb 400
6. |Kabel YKYz0 5x4 mm? mb 140
7. | Znaczniki kpl. 400
8. |Rura ostonowa DVK160 mb 80

Parkowa oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, T=4000K,

Ra>80, pobor mocy 54W, strumien $wietlny za zespotem optycznym

5372lm, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium oraz
9. |poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, kolor grafitowy, montaz na kpl 23 Z1

shupie systemowym, MTBF 50000h,

np. Vista LED COB 1583

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA 1 POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1| Pty pooms e cpene oy mb | 870
2. Uchwyt dachowy kpl. 570
3. | Uchwyt elewacyjny kpl. 180
4. | Przewdd odprowadzajacy mb. 180
5. | Zacze krzyzowe kpl. 90
6. |Zlacze kontrolno-pomiarowe montowane natynkowo kpl. 20

Iglica odgromowa o wysokosci 1 m z systemem mocowania do dachu
7. . kpl. 5

obiektu

Ezgmilgfo\?vtflowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mb 240
9. |Polgczenie spawane kpl. 12
10. | Pomiar rezystancji instalacji uziemienia kpl. 1
11. | Sporzadzenie protokotow kpl. 1
12. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x1,5 mm? 750 V mb 50
13. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5 mm? 750 V mb 70
14. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm? 750 V mb 50
15. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm? 750 V mb 180




