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7.5 okap wyciggowy przyscienny do piecy

1.6 szafa przelotowa 1.50 stof szkieletowy

OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

‘ Al Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>B0, strumiefi po przejsciu przez zespSt
optyczny=4200im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 Kasa ochronnosci, montaz do woudowania w sufit
QA. ogaosn~v3a_: nﬂl:ﬁiwmo biatego, dyfuzor z w
PMMA, t ?§|§*§§§Ar§v>§§;3.moﬂi=
_uni& 70022 + 99-0168

‘ A2 Oprawa oswietleniowa na zrddfa LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumief po przejsciu przez zespdt
optyczny=4200m, pobSr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, Bo:nnn nastropowy, obudowa z
profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z PMMA,

vka neutralna pnaﬁeaguwo.o*é?asang?gv;@nu;ﬂ m&i___uni&u8~n+
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miazgi ¥ g1 Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP44, CQNANQ T=4000K, wnku. _xoﬁwaahlsuo?uovacuguo@%
optyczny =2700m, pobbr mocy 30W, typ d ht, do wbudk w strop pod obudowa
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el C.1 nﬁaﬁ_owi_&n.__g:au.&#_rmc_vmm._xSrﬁmANNngA.mnvmo.mfﬂinOuﬁo.mncnﬁuﬁi
optyczny r=4700m, pob6r mocy 40W, klasa energetyczna A++, montaz: opowo lub na
obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowe; lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia)

wisz qca na RAL 7040 oraz zak ia z tworzywa techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), Kosz wykonany

ze szkita §o§-..ooo o o.:_voom u.N:.:._ z gwﬁ:a snuga zawierajqcq mikrosfery redukujgeq olsnienie,

odbfysnik b 'y wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy.

714 Zlew 739 stor ze zlewem 2—komorowym —20C + +40¢C, 335% (o, szer., i«wv dmmm&om%:. MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,

ZIEW JY SLOT £E ZIRWETT 27 ROTHTOTOWY zywotnose: 60000h (LBOB20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio EcoLED A236E

il C.2 Oprawa oswietleniowa na zrddia LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt
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optyczny =7000m, pobSr mocy 58W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku,

. . obudowa wykonana z oov.*gga._ blachy stalowe] _a%.dsﬂ.o._ n‘omuxgo (poliester odpomy na mocne uderzenia)

0 i sucho T4 szafa c¢n 0 przec | na RAL 7040 oraz zok Z tworzywa (PC+PBT Lonoy 1200), Kosz wykonany
ze szkfa hartowanego o grubos&i 3,2mm z zewnetrzng iﬂ.mga uui_o.d..noa mikrosfery redukujqcq olsnienie,

10 odbtysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura procy:

—20°C + +40°C, wymiary (o, szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM,

Zywotnose: 60000h (L8OB20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio EcolED A258E

D.1 Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP40, IK05, UGR <19, T=4000K, xnvmo,m».,_hl&vou‘uomotvgg
E optyczny=4000lm, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 Kasa och i, montaz do
sufit _._..onr.asQ -38 lub GK, obudowa z profiu duminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqeego, mon&n_g.oco
PMMA, te atura pracy: —20°C + +40°C, zywotnos&: 5000Ch (LBOB20), stabilnose
8:‘? cneasm.w SDMC 3, MTBF: 65000h; "Uktad zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umoZliwiajgcy zmiang strumienia $wiatfa, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwdajqcy na utrzymanie
statego poziomu natgZenia oswietlenia, niezdeznie od pory dnia i ilosci $wiatfa naturalnego np. Beghelli LED PANEL
SD 418PSD + 99-0168
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P Ed Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespbt optyczny=1650im,
vowm‘quokngxﬂnﬂﬁdﬁgoi montaz nastropowy lub nascienny, o!..ao<a~wodoooﬂ.aoooo.
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z
ali )l zasilonie: y y zasilacz LED, temperatt v.dox lmo.o*.Io.o.__
Kasa 09338&. np. Beghelli Geo LED 75323
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s F1 Oprawa oswictleniowa na Zrédfa LED, IP65, IK0S, UGR<22, Ra>B0, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespéf
optyczny = N@Oo_ﬂ 383~ nastropowy lub 2a pomocq obudowa z
p i UV poli RAL 7035; [ 2z pamigciq ksztattu; Kosz mikropryzmatyczny z

liwegl CS ogra olsnienie; odbfysnik stalowy, paraboliczny, _ntn‘oin._%

vaNano na kdlor biaty; x_nwx i id wibknami szk i; ukfad LED;
pobér mocy. 20W, cos¢>=0,95, ~§Q§ou§x —20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stdbilnos¢ temp. barwowej 3
SDOM; zywotnosc: 6000Ch (L8OB20); Klasa energetyczna A++, ATEST PZH, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598—-2—1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218D

m G.1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespSt
optyczny =3400m, pobbr mocy 25W, klasa Sm‘omqg..o >++ montaz do wbudowania w strop modufowy MB0O
lub GK, obudowa z blachy stalowe] ) pr p UV poliester) na RAL 9003,
grubosc profilu stalowego 8mm, ukiad opty kowy system opt 1nose oprawy 136m /W,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: gﬁé:ﬁgg\mw ugrxqon_nbw-n.rn%
dlektroniczny LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnost: 60000h (LBOB20), zgodnos€ z normami EN 60598—1;
EN 60598—2—-1; EN 60598—2—22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED + 99-0168
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- H1 Oprawa oswietleniowa na zrédta LED do montazu nasciennego, IP20, rozsyt swiatta géra—dst, IP20, T=4000K,
Ra>80, strumien swietiny po przejsciu przez zespdt optyczny =2900im, wymiary: 1231x58x110mm, pobdr mocy
60W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor “mrozony”, chiodzenie pasywne, np. Beghelli Sagita K
LED

H2 H2 Oprawa oswietleniowa na zr6dta LED do montazu nasciennego, IP20, rozsyt swiatta do dofu, IP44, T=4000K,
Ro>B0, strumien us_mg:%nos&uor_ ?‘Nmunm@gonné%ldnom _:._. 53#.% 626x50x96mm, pobér mocy
@.v&ﬁgt z profilu al dyfuzor op ie pasywne, np. Beghelli Sagita K
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- EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na Zrédfa LED, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobGr mocy maks. 4W,
30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryiny skiadajqcy sle z fadowarki, zrédta v_d& 3&80_
Jednostki kontrolujgcej dkumulator Po 6V 4Ah z czasem ia 12h i
2/4/6h; dioda LED dlizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd cnﬁ.: lub zrédta swiatto,
praca bez bleddw): jechozadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nasciennego: z funkcjq autotest
wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test g§§< co o miesigcy, moZliwos¢ podiqezenia do centralki
monitorujqeej — automatyczne przejscie do trybu z tworzywa (poliwggan)
w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbiysnik symetryczny parabol z i 0 wysokie]
refieksj, Kosz z cp na p UV, strumiefi po
przejéciu przez zespdt optyczny =750im (dia 2h), 450im (dia 4h) oraz 350im (da 6h), zgodnosé z normami
EN 60598-1, EN 60598-2—2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/ME. np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM

£ EW2 Oprawa awaryjia na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki _Saad.:x-omw
akurmulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem 12hi czasem 1/2/3h; wi
dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrddia swiatfa, praca bez bigdow):
jednozadaniowa (praca “na ciemno”), do montazu nastropowego Iub do wbudowania w strop podwieszony
poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq outotest wykonujgeg test funkcjondny co 28 dni i test autonomiczny
co 6 :.Eonx :_o&_soo.u podigczenia do centrdki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu

n tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), ocbtysnik

w%« [ z 4.... 'y o wysokiej refieksji, Kosz z termoplastycznego

na pt w, z P 2-stronnq piytkq o szer. 10mm
do naklejania %o@d.:g strumien po _g‘uoWQ: przez zespdt optyczny =1500im (dla 1h), 900im (dla 2h)

oraz 700m (dla 3n), zgodnost z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—22, UNI EN 1838,

UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/ME rp. LOGCA LED 12184S + SN + 12193

A Aam AW1 Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKQ7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajqcy si¢ z tadowarki, Zrodta prqdu statego i jednostki _Ssﬁ.,c.:roaw
akurmulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem 12h i regul czasem autonomii 1/2/3h; wi
dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd bateril lub zr6dta swiatta, praca bez btedow);
Jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjdne uchwyty, z funkcjq autotest wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny co 6 im@oox p do centralki przejscie do
trybu z tworzywa (poliwegl asxnﬁuﬂ.gzﬁmz.wo&y

cbrt) §<1 boli z | luminium o wysokiej refleksj, klosz z termoplastycznego
ok UV, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny
=1500m (dia :.v. 900m (dla N..v oraz ws_.: (dia 3n), zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598—2-2,
WMMM‘%@@IAW@MW: UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE. 2004/108/WE np. LOGCA LED
+

- AW2 Oprawa awaryjpa na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o
T=B000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy nm z tadowarki, Zrédfa prqdu statego i jedhostki kontrolujgeef
akurrulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem 12h i regul ym czasem aut i 2/4/Bh; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujqea ston pracy oprawy (fadowanie, biad baterii lub 2rodia Swidtta, praca bez blgddow);
dwuzodaniowa (praca “na jasno”), do montazu nadciennego, nastropowego; z funkcjq autotest wykonujgeq test
funkcjondny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, do centraki

mineralne — automatyczne przejscie do trybu z tworzywa (poliwgglan) w kolorze
2 mineralne wﬂ..oﬁo‘v:._ (RAL 7035), odbtysnik §< vn.&o._ﬂ:x 2z napylanym aluminium o wysokiej refieksj, klosz
. o na pr UV, strumieri po przejsciu przez
~oﬂ§ optyczny w trybie awaryjiym =750m (dla 2h), 450m (da 4h) oraz 350m (dla 6h), strumiefi po
przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 400im, zgodno$& z normami EN 60598-1, EN
M%NIE%JW‘WMO%ININN UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, NBA\._S}M np.

Hydrant @ z.1 Parkowa oprawa oSwietleniowa na zrSdfa LED, IP66, IKOS, qLan. Ra>80, pobdr mocy 54W, %218
swietiny za zespofem optycznym 5372im, obudowa odewu

poliwgdanu stabilizowanego promieniami UV, kolor QQ:QQ :gnnn na w..!o systemowym, zﬁ 50000h,

- ‘o d , np. Vista LED COB 1583
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E Pojemnik na mydfo V_NNN_UM_NW_O_NMEO _U_..O._Q_A_HND# . :
Lustr PROJEKTOWO-WYKONAWCZE Mariusz Kosiorz

"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzajacy

- AN A G}

AN A3 1oz e AL HR)
e (3% 4 A

\av) PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE wi_ﬂ_._._gi_mw_cri_g.NN INFRASTRUKTURA nr rysunku:
TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z Icw

PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA
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data: Lokalizacja: Wolka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506

06.2017r obreb: 0031 Walka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Plan instalacji oswietlenia. Rzut parteru. \— L A co
BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE -




