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Zlacze kontrolno pomiarowe

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

UWAGA /NOTE:

1) UZIOM OTOKOWY UKLADAC W ZIEMI MIN. 1m OD BUDYNKU | NA GrEBOKOSCI MIN. 0,6m

2) PRZY WEJSCIACH GLOWNYCH | KLATKACH SCHODOWYCH BEDNARKE UtOZYC W RURACH OCHRONNYCH WYSTAJACYCH CO NAJMNIEJ 1,0m OD
SCHODOW.

3) LOKALIZACJE URZADZEN NANIESIONO ORIENTACYJINIE — ZACHOWAC PODANE WARUNKI ORAZ SKOORDYNOWAC ZE STANEM RZECZYWISTYM PODCZAS
INSTALACJI ZWODOW | PRZEWODOW.

4) WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NIE MAJACE POLACZENIA METALICZNEGO Z CHRONIONYM URZADZENIEM ELEKTRYCZNYM ORAZ NIEPOSIADAJACE
ELEMENTOW ELEKTRYCZNCYH tACZYC BEZPOSREDNIO Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYMI Z ZACHOWANIEM ODSTEPU BEZPIECZNEGO

5) Z UZIEMIENIEM OTOKOWYM POLACZYC METALICZNIE WSZYSTKIE NATURALNE UZIEMIENIA BUDYNKU — WSZELKIE ZBROJENIE | ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

6) DLA PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH: W PRZYPADKU ZEWNETRZNEJ IZLOACJl CIEPLNEJ PRZEWODY ODPROWADZAJACE MOZNA PROWADZIC W TEJ

|IZOLACJI POD ELEWACJA POD WARUNKIEM ZWIEKSZENIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO DO CO NAJMNIEJ 100MM2 | DODATKOWO PRZEWODY TE PROWADZIC
W RURKACH UNIEPALNIONYCH | NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH PELOMIENIA.

PROJ.

/wody poziome instalacji odgromowej na dachu obiektu
— drut stalowy, ocynkowany @8 mm

(X Itqcze kontrolno—pomiarowe instalacji odgromowe]

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

PRZEDSIEBIORSTWO Proiektant: | M- elekr. Mmﬂm 01
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ) Meariusz Kosiorz
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzajacy
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE $WIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA, nr rysunku:

TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

E-05

data:

06.2017r

Lokalizacja: Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506
obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid. 141803 _2 Lesznowola

Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Plan instalacji odgromowej i uziemienia. Rzut dachu.

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

skala:

1:100




