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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazowej n. c.
dla projektowanego Przedszkola Gminnego ze swietlicg wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr

ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

e Zlecenie Inwestora

e Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

e Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku Przedszkola Gminnego ze Swietlicg
wiejska w m. Wolka Kosowska.

e Warunki techniczne dostawcy gazu o numerze OKP/W/294/WP/1/2017 z dnia
11.01.2017 r. wydane przez PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Warszawie dla projektowanego
Przedszkola.

e  Siecii instalacje gazowe - poradnik” - K. Bakowski, W-wa 2007r.

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75
z dn. 15.06.2002 r.)

e Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe obiektu Przedszkola Gminnego ze $§wietlicg wiejska polozony
jest na dz. nr ewid. 121/3 1 121/2 przy ulicy Nadrzecznej w m. Wélka Kosowska.

Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym.

Program uzytkowy projektowanego obiektu:

- parter: sale ¢wiczen, sale oddziatdéw przedszkolnych, pom. magazynowe 1 porzadkowe,
szatnie, pom. socjalne 1 sanitarne, pom. kuchni, pom. intendentki, strefa zaj¢¢ indywidualnych,
swietlica, pomieszczenia komunikacji

- poddasze: pom. socjalne 1 sanitarne, pom. magazynowe, pom. biurowe, pom. techniczne
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu kottowni.
Kotlownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym poddasza.
Zaopatrzenie obiektu w wod¢ z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechaniczne;j

- elektryczng

- gazow3g

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI GAZOWEJ N.C.

4.1. Przeznaczenie instalacji
Projektowana instalacja gazowa zaopatrywac begdzie w gaz ziemny wysokometanowy grupy E

(GZ-50) dla potrzeb ogrzewania, przygotowania cieptej wody 1 przygotowania positkow.

4.2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ gazowa niskiego ci$nienia zasilajacg w gaz ziemny:

- kaskade¢ dwoch kottow wiszacych kondensacyjnych gazowych o mocy 85 kW kazdy
(170 kW)

- trzon kuchenny 6 palnikowy gazowy

- 2 x taboret pojedynczy gazowy

- patelnia uchylna gazowa

- piec konwekcyjno-parowy gazowy

Glownymi elementami instalacji gazowej sa:

- instalacja rurowa wewngtrzna

- odbiorniki gazu tj. 2 x kociot gazowy, trzon kuchenny 6 palnikowy gazowy, 2 x taboret
pojedynczy, patelnia uchylna gazowa, piec konwekcyjno-parowy

- armatura gazowa

- rurociggi gazowe P15 mm, @20 mm, P25 mm, K32 mm, P40 mm, @50 mm stalowe
- szafka gazowa 600x600x250 mm z zaworami szybkozamykajacymi typu MAG-3

- punkt redukcyjno — pomiarowy w szafce gazowej z gazomierzem (odreb. oprac. projektowe)
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Instalacja ztozona z dwoch odrebnych przewodow gazowych z ktorych jeden zaopatruje w gaz
urzadzenia kuchenne, drugi kotlowni¢ gazowa.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
84/H-74219, faczonych przez spawanie.

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody nalezy uktada¢ nad tynkiem w odleglo$ci 2cm od muru, mocujac je uchwytami, co
2-2,5m.

Na podejsciu pod urzadzenia gazowe zastosowac kurek odcinajacy mufowy oraz filtr gazowy.
Nalezy montowa¢ zawory 1 armatur¢ gazowg atestowang, posiadajacg wybitg na korpusie grupg
bezpieczenstwa “B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Poziom wewng¢trznej instalacji utozy¢ na wspornikach ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazu.

Rozwigzanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje

wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowac¢ powstale naprezenia.

4.3. Proby wytrzymalosci i szczelnosci instalacji gazowej

Proby wytrzymatosci 1 szczelno$ci wykona¢ gazem obojetnym.

Probe wytrzymatosci (wstepng) przeprowadzi¢ przy nadci$nieniu 500 hPa.

Przewdd instalacji wypeti¢ nalezy w catej dlugosci (bez urzadzen) gazem obojetnym.
Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku ci§nienia mierzonego manometrem tarczcowym przez

okres 30 minut.

4.4. Podlaczenie instalacji do projektowanego punktu pomiarowego

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zainstalowany zostanie w szafce gazowe;.

Punkt zlozony jest z glownych elementoéw:

- kurek gazowy

- rejestrator impulsow

- filtr gazowy

- gazomierz miechowy G25

- reduktor

Projektowana instalacja gazowa niskiego ci$nienia zostanie podtaczona do projektowanego
punktu redukcyjno-pomiarowego umieszczonego w szafce gazowej na $cianie przedmiotowego

budynku.
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Podejscie przewodow gazowych do szaftki gazowej z zaworami szybkozamykajagcymi wykonaé

w rurze ostonowej duraluminiowe;.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji
Po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnos$ci instalacje rurowg w budynku zabezpieczy¢
przed korozja poprzez oczyszczenie rur stalowych czarnych do drugiego stopnia czystosci

1 dwukrotne pokrycie powierzchni farbg podktadowa + farbg nawierzchniowg zo6tta.

4.6. Zagazowanie i uruchomienie instalacji

Przedmiotowa instalacja niskoprezna przygotowana (po probach szczelnosci) do jej
zagazowania przy udziale dostawcy gazu.

Uruchomienie instalacji dokonuje wylacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez

odbiorce.

4.7. System sygnalizacyjno — alarmowy wyplywu gazu.

Zaprojektowano na trasie przebiegu instalacji gazowej, w kotlowni i w pomieszczeniach
kuchennych Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX

w sktad ktorego wchodza:

- przetwornik poziomu stezen gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX.12 (zainstalowany pod stropem kotlowni w obrebie kottow
oraz w pom. kuchni nad urzagdzeniami gazowymi)

- modul alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-2.Z (zainstalowany na $cianie

w kotlowni)

- modul alarmowy sterujacy pracg systemu typu MD-4.Z (zainstalowany na $cianie w kuchni)
- zawOr szybkozamykajacy typu MAG-3 dla przewodu kotlowni gazowej (zainstalowany

w szafce gazowej na $cianie budynku)

- zawOr szybkozamykajacy typu MAG-3 dla przewodu kuchennego (zainstalowany w szafce
gazowej na Scianie budynku)

- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL-21 (usytuowany przy drzwiach wejsciowych

do kottowni oraz drzwiach wejsciowych do kuchni).

4.8. Uwagi koncowe

Przylacze gazowe §.c. 1 punkt redukcyjno-pomiarowy sg przedmiotem odrgbnego opracowania
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projektowego.

5. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

5.1 Wszystkie rurociggi w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

5.2 Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materialow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

5.3 Przej$cia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonane bedg przy
uzyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III (wypehienie szczeliny pomigdzy rurg i
murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO COATING (pomalowanie rur na dlugosci min.
0,4m od przegrody (w obie strony) 1 pomalowanie wypehienia zaprawg MG III. Wykonana w
ten sposob 1 w zgodzie z technologig producenta, przepust posiadat bedzie klas¢ odpornosci
ogniowej EI 120.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego.

6. WYMAGANIA DLA PODPOR I ZAWIESI

6.1 Wymagania ogolne

Wszystkie podparcia rur powinny spelnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Rurociaggi maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugi¢cia, nadmiernych drgah oraz aby chroni¢ zarowno rury jak pofgczone
z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i napr¢zen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory ustala si¢ w oparciu o ci¢zar rury, ci¢zar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigkszg wartos$¢, cigzar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to mozliwe, kombinacj¢ podpdr o wspdlne;j
wysokosci.

Nieizolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach
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podporowych.
Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim.

Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta instalacji 1 inspektora nadzoru.

6.2 Material

Wszystkie podpory 1 wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali
weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznoséci minimum 85N/m? przy 350°C.
Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub
z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociag.
Wykonawca dostarcza material do wykonania 1 zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.
Wszystkie sruby “U” oraz sruby 1 nakretki do podpor rurociggéw powinny mie¢ pokrycie

galwaniczne, zgodnie z PN.

6.3 Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wlasciwe etykietki z numerem podpory.
Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu 1 jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing Smm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

6.4 Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotka stalowg 1 §rutowac dla usunigcia szlaki
1 rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak
nastepuje.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu 1 jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajaca.

W razie konieczno$ci ponownego spawania - usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tg samg farbg(kolor) co istniejaca.
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PW

6.5 Uwagi montazowe
Powierzchnie oparcia stalowych podpor §lizgowych nalezy oczysci¢ szczotka 1 przez

Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu “but” spawa si¢ do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci 1 wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy

preferowac polaczenia skrgcane srubami.

Materiaty jak drewno 1 liny moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

6.6 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5m - dla $rednic 15 +

20mm, 2,0m - dla $rednic 25 + 32mm, 2,5m - dla srednic 40 + 50mm.

7. WYMAGANIA I ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu 1 eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzadzen pod napigciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno-sanitarne

Projektowana instalacji spelnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbiory instalaciji i eksploataciji

Montaz 1 odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR

urzadzen 1 zastosowanych materialow.

Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do

odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgloszeniu gotowosci do

odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania

instalacji. Sprawdzenie dzialania obejmuje powielogodzinnej pracy probnej z zasady
nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie wartos$ci ci§nienia w instalacji gazowej, ich zgodnos$ci z projektem,

wymaganiami zastosowanych materialdw 1 urzadzen

- pordwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zamowieniu urzadzen

- kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

- sprawdzenie warto$ci zadzialania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych
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1 pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych
z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wlasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje musza by¢
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i1 konserwacja powinny by¢ wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnos¢ polaczen rurociggdw 1 urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

- kontrole temperatur 1 ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zglasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, Ze proby zostang wykonane

W sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikow atmosferycznych

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych

okresowej regulacji, przegladu itp.
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8.2 Elektryczne
- wykona¢ zasilanie elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

- wykonac¢ instalacje uziemiajacg urzadzenia m.in. urzadzenia gastronomiczne, szafke gazowa

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Przy robotach montazowych przestrzegac przepisow ppoz. i bhp, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terend6w(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gléwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974r.

w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas

prac remontowo-budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470)

9.2 Proby szczelnosci instalacji gazowej 1 zagazowanie instalacji przeprowadzi¢ przy udziale

dostawcy gazu

9.3 Dopuszcza si¢ zmiang projektowanych urzadzen na jako$ciowo réwnowazne

w zakresie parametrow, konstrukcji 1 materiatu
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10. OBLICZENIA

I. Zapotrzebowanie gazu dla kuchni

1. Dane wyj$ciowe:

- trzon kuchenny 6-cio palnikowy: KG6P - Vkgep = 3,6 m*/h

- 2 x taboret pojedynczy gazowy: TG - Vg = 1,1 m*/h

- patelnia uchylna gazowa: PG - Vpg = 1,8 m’/h

- piec konwekcyjno-parowy gazowy: PK-PG — Vpk.pg = 2,6 m*/h

- wspotczynnik jednoczesnosci poboru gazu: /= 0,9

2. Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:
Ve = (Vkesp +2 x Ve + Ve + Vpk-pc) X f

Ve=(3,6+2x11+ 18+ 26)x09=92m’h

I1. Zapotrzebowanie gazu dla kotlowni

1. Dane wyj$ciowe:

- kaskada dwoéch kottow kondensacyjnych wiszacych gazowych: Qx = 170 kW
- warto$¢ opatowa gazu E (GZ-50): wq = 34430 kJ/m®

- sprawnos$¢ kottow: nk = 1,06

2. Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:

Gy, = O/ Wax ni
G, =170/34430x 1,06
G, = 0,0047 = 16,92 m’/h

II1. Sprawdzenie pojemnosci rurociagu kotlowni

1. Dane wyj$ciowe:

- kaskada dwéch kottdéw kondensacyjnych wiszacych gazowych: G, = 16,92 m*/h

2. Minimalna pojemno$¢ akumulacyjna instalacji:
Va=0,003xQ
Va = 0,003 x 16,92 = 0,0508 m’

3. Pojemnos¢ catkowita rurociagu dla kotlowni gazowej:
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V=10109m’

IV. Obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej

1. Straty ci$nienia na poszczegdlnych odcinkach instalacji:

Ap =Rix i+ Zi + Apu; Pa

gdzie:

Ri — jednostkowe straty liniowe ci$nienia na okreslonym odcinku; Pa/m,

l; — dlugo$¢ okreslonego odcinak instalacji; m,

Z; — miejscowe straty cisnienia na okreslonym odcinku; Pa,

Apn — strata (odzysk) ci$nienia spowodowanego r6znicg poziomow 1 gestosci gazu w stosunku

do powietrza na okre§lonym odcinku; Pa.

2. Miejscowe straty ci$nienia:

Obliczono na podstawie tabeli, ktora podaje opory przeliczone na dlugosci rOwnowazne

oporom miejscowym.

3. Okreslenie predkosci przepltywu gazu oraz dobdr srednicy:

w= (V) /(3600 x d* x 0,785); m/s

gdzie:
w — predkos¢ gazu na danym odcinku; m/s,
V. — strumien objeto$ciowy gazu przeptywajacego przez rure; m’/h,

d — $rednica wewngtrzna rury; m,

4. Okreslenie straty (odzysku) ci$nienia na pionowych odcinkach instalacji:

Apu =g x AHi x (pp - p); Pa

gdzie:

g — przyspieszenie ziemskie rowne 9,81 m/s?,

AH; — réznica wysokos$ci na okreslonym odcinku, ktora ma znak dodatni ,, + 7, jesli gaz
przeptywa do gory, natomiast, jesli gaz ptynie w doét to znak ujemny ,, - 7 ; m,

p — gesto$é gazu; kg/m?,

pp — gestos¢ powietrza rowne 1,293 kg/m’.
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7. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku ci$nienia w instalacji:

Apoby < Apaop)

gdzie:

Ap(obl) — obliczeniowy spadek ci$nienia; Pa, Apbyy =211 Pa

Apop) — dopuszczalny spadek ci$nienia; Pa, dla gazu GZ 50 (grupy E) 1 instalacji gazowe;

zasilanej z sieci Sredniego ci$nienia Apdop)<250 Pa.

211 Pa <250 Pa < warunek speliony
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5. Obliczenie $rednic przewodow i strat ciSnienia instalacji gazowej (rurociag kotlowni):

Obcigzenie | Wspotezyn- | Obcigzenie | Srednica .. ' D.h?g"s" Dhugos¢ el s
. . S . Opory miejscowe/ dlugos¢ | liniowa . we opory straty A
Odcinek nominalne | nik jedno- | rzeczywiste | przewodu deink catkowita lini B
(m*/h) czesnosci (m3/h) ) zastepcza (m) odcinka i) iniowe ciSnienia | (m/s)
(m) (Pa/m) (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kurek gtowny-
TRI (przewdd | 26,1 1 26.1 50 IXK2xZ/1x L7TH1x | 5 2.65 2,9 8 3,5
. 0,25=1,95
zbiorczy)

11xK,1xZ,To,Zw/ 11 x

TR1-TR2 16,9 1 16,9 50 ,L7+1x025+1x28+1 55,4 78,05 1,4 109 2,3

x 0,9 =22,65

Z,To,Zw/1x0,15+1x

TR2 - KG1 8,45 1 8,45 25 12+1x04=175 0,4 2,15 7,3 16 3,8
K,Z Tp,Zw/1x0,7+1x

TR2 - KG2 8,45 1 8,45 25 0,15+1x0,8+1x0,4= 0,9 2,95 7,3 22 3,8

2,05
bezwzgledna strata ciSnienia(najniekorzystniejszy punkt KG2) - - 139 Pa
poprawka na réznice wysokosci —+3,49m= - + 18 Pa

strata cisnienia - - - 121Pa




6. Obliczenie $rednic przewodow i strat ciS$nienia instalacji gazowej (rurociag kuchni):

Obcigzenie | Wspotezyn- | Obcigzenie | Srednica .. r D.h?g"s" Dhugos¢ e s
. . S . Opory miejscowe/ dlugos¢ | liniowa . we opory straty A
Odcinek nominalne | nik jedno- | rzeczywiste | przewodu deink catkowita lini o
(m*/h) czesnosci (m3/h) ) zastepcza (m) odcinka i) iniowe ciSnienia | (m/s)
(m) (Pa/m) (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kurek gtowny-
TRI (przewdd 26,1 1 26,1 50 IxK,2x Z/1x 1,7+ 1x 0,7 2,65 2,9 8 3,5
. 0,25=1,95
zbiorczy)
9xK,1xZ,Tp,Zw/ 9 x
TR1 —-TR3 10,2 0,9 9,2 40 L1+1x02+1x12+1x| 78,5 90,4 1,8 163 2,2
0,6=11,9
2xK,1xZ,1xTo, 1x7Zw
TR3 - PK-PG 2,6 1 2,6 20 /2x0,5+1x0,15+1x 5,1 7,5 2,7 20 1,8
0,9+0,3=2,35
4xK, 1xTp, 1 xZw/4x
TR3 — TR4 7,6 0,9 6,8 32 09+ 1x1+1x05=5.1 6,6 11,7 1,7 20 2,0
1xK,1xTo,1xZw,1xZ
TR4 — KG6P 3,6 1 3,6 20 /1x0,5+1x09+1x0,3 0,5 2,35 4,7 11 2,6
+1x0,15=1,85
TR4 - TR5 4,0 1 4,0 20 | PXTRIXZW/Ix06+11 11 5.7 7 28
x0,3=0,9
1xK,1xTo,1xZw,1xZ
TR5 - PG 1,8 1 1,8 15 /1x02+1x03+1x0,1 0,5 1,2 5,6 7 2,3
+1x0,1=0,7
I1xK, 1xTp, 1 xZw/1x
TR6 — TR7 2,2 1 2,2 20 0.5+1x0,641x03=14 1,5 2,9 2,0 6 1,6
1xK, 1xTr,1xZw, 1xZ
2 x (TR7 - TG) 1,1 1 1,1 15 02503401 +0.1=07 0,5 1,2 2,4 3 1,4

bezwzgledna strata ciSnienia(najniekorzystniejszy punkt TG) - - 207 Pa
poprawka na réznice wysokosci —-0,82m = - -4 Pa

strata cisnienia - - -211Pa
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7. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku ci$nienia w instalacji:

Apoby < Apaop)

gdzie:

Ap(obl) — obliczeniowy spadek ci$nienia; Pa, Apebyy =211 Pa

Apop) — dopuszczalny spadek ci$nienia; Pa, dla gazu GZ 50 (grupy E) 1 instalacji gazowe;

zasilanej z sieci Sredniego ci$nienia Apdop)<250 Pa.

211 Pa <250 Pa < warunek speliony
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11. ZESTAWIENIE URZADZEN I PODSTAWOWYCH MATERIALOW

do projektu instalacji gazowej n. c. dla proj. budynku Przedszkola Gminnego ze Swietlica
wiejska w m. Wolka Kosowska (dz. nr ewid. 121/3, 121/2, obreb 0031, jedn. ewid. 141803 2
Lesznowola)

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢
1 2 3 4
Instalacja gazowa
1. |Rury stalowe czarne bez szwu @15 mm mb. 1,5
jw. lecz ¥20 mm mb. 8
jw. lecz @25 mm mb. 1,5
jw. lecz ¥32 mm mb. 7
jw. lecz P40 mm mb. 80
jw. lecz @50 mm mb. 56
Jjw. lecz @65 mm mb. 1
2. | Kurek gazowy mufowy @15 mm szt 3
jw. lecz @20 mm szt. 2
Jjw. lecz @25 mm szt. 2
3. | Filtr siatkowy @15 mm szt. 3
jw. lecz @20 mm szt. 2
Jjw. lecz @25 mm szt. 2
4. | Szafka gazowa stalowa o wym. 600x600x300 mm szt. 1
5. | Detektor gazu firmy GAZEX typu DEX-12 kpl. 6
6. | Modut alarmowy firmy GAZEX typu MD-2.Z kpl. 1
7. | Modut alarmowy firmy GAZEX typu MD-4.Z kpl. 1
8. | Sygnalizator akustyczno-optyczny firmy GAZEX typu SL-21 kpl. 2
9. | Tuleja ochronna stalowa o dlugosci 40 cm, @65 mm szt. 1
jw. lecz @80 mm szt. 1
10. | Zawor szybkozamykajacy typu MAG-3/040 mm kpl 1
11. | Zawor szybkozamykajacy typu MAG-3/050 mm kpl 1
12. |Przejscie p.poz w systemie PROMAT EI60 szt. 1
13. |Farba nawierzchniowa zolta kg 2

W przedmiarze nie uwzgledniono instalacji kablowej ASBiG tylko same urzadzenia.
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