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Koncentryczny system spalinowo-powietrzny
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Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Podloga Wysokos¢ pom.(m)
1.8 komunikacja techniczna 90,00 beton -
1.9 magazyn 68,70 beton -
1.10 kotfownia 41,20 pl.gres
112 hydroforownia 12,00 beton -
OZNACZENIA:

1. Zestaw kaskadowy z dwoma kottami wiszgcymi kondensacyjnymi
o mocy 85 kW kazdy

2. Detektor gazu typu DEX.12 (pod stropem)

3. Modut alarmowy typu MD - 2.Z

4. Modut alarmowy typu MD - 4.Z

5. Sygnalizator akustyczno- optyczny typu SL-21

6. Zawor szybkozamykajgcy typu MAG-3 / @40mm

7. Zawor szybkozamykajgcy typu MAG-3 / @50mm

UWAGI:

1. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie o Srednicach dn15-stal, dn20-stal,
dn25-stal, dn32-stal, dn40-stal, dn50-stal,

2. Przed odbiornikami montowac kurki odcinajgce oraz filtry siatkowe
gazowe.

3. Kurki odcinajgce montowac¢ w odlegtosci maks. 1m od odbiornikow
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornikow
5. Przejscia przewoddw gazowych przez sciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych stalowych.

6. Przejscia przewodow gazowych przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac¢ w systemie PROMAT.

SCHEMAT PODDASZA—lokalizacja
wskazanego wycinka budynku

mgr inz.
Projektant: tukasz Tarnowski
spec.instalacje sanitarne
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktorow 50, 98-350 Biata Opracowat:|merinz. Maciej Magot

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE $WIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, O$WIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, PRZEBUDOWA URZADZEN m IN
MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA.

data: Lokalizacja: Wolka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, 121/1 ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola

nr rysunku:

06.2017r 05-506, obreb: 0031 Wolka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Rzut | pietra A . mc
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