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Stacja podgladu
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LEGENDA:

UWAGI:

LAN

Kamera koputowa 1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.264/H.265, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko moto-zoom),
IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, IK10, IDC12V/AC24V/PoE, dodatkowa grzatka

Kamera bullet 1/2.8“ 2M Exmor CMOS; H.265/H.264, 1080P (1~30fps), 2.7~12mm (tylko moto-zoom),
IR 50M, Audio, Alarm, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, dodatkowa grzatka

Panel 48xRJ45 UTP kat 6
Organizator kabli

24-portowy Przetgcznik sieciowy zarzadzalny
Interfejsy: 2x 1000 Base-X(Combo); 2x 10/100/1000 Base-T(Combo); 24x 10/100 Base-T; PoE 360W
Protokoty PoE(802.3af), PoE+(802.3at), Hi-PoE

Rejestrator IP: 384Mbps, Max 12MP, 64kan. Dekodowanie 1080p, H.265/H.264, 1 VGA/2 HDMI (3840x2160
2 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanat audio wej/wy, 8 HDD (6TB kazdy), 1 eSATA, 16/8 alarm wej/wy,
przeksztatcanie hemisferycze, Smart Track, IVS, RAIDO/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR, termowizja

Przewdd UTP kat 6

1. Kamery wewnetrzne montowac do sufitu w wyznaczonych miejscach.

2. Szafa Rack - wg projektu okablowania strukturalnego

3. Zasilanie kamer - PoE

4. Kamery zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikiem toru wizji zaréwno po stronie kamery jak i Switcha: nalezy
zastosowac ogranicznik z PoE.

PRZEDSIEBIORSTWO Proiektant: | M- €lektr. o
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE | Mariusz Kosiorz
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzajacy
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA,
TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

Temat: nr rysunku:

EN-06

data:
06.2017r

Lokalizacja: Wolka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506
obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid. 141803 _2 Lesznowola

Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Schemat CCTV.
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