ergonomiczny uchwyt

obudowa oraz komora
wykonane ze stali
nierdzewnej

funkcja Thermostop
- wyparzanie w temperaturze +85°C

tloczona komora -
fatwos¢ czyszczenia
i utrzymania higieny

W cykl mycia uruchamiany
przyciskiem START |
lub automatycznie

po zamknigciu kaptura

manualne sterowanie z czytelnym
i intuicyjnym panelem

regulowane, okragle nogi II
ze stali nierdzewnej —
mozliwosé wypoziomowania

Ramiona ptuczace i myjace wykonane z tworzywa.

Obudowa jednoposzyciowa.

Mozliwos$¢ ustawienia naroznego.

Odptyw grawitacyjny.

Ci$nieniowy bojler.

Wybudowany mikrowytacznik.

Dozownik nabtyszczacza oraz dozownik detergentu w standardzie.




"

model
typ

przeznaczenie

wymiary [df. X szer. x wys.]

zasilanie
moc znamionowa
wydajnosé”

ilo$¢/dtugosé cykli mycia”

wysoko$é uzytkowa komory

zuzycie wody na 1 cykl

temp. wody myjacej / ptuczacej (wyparzajacej)

pojemnos$¢ i moc bojlera

pojemnos¢ i moc wanny

wymagane ci$nienie wody zasilajacej

wymagana twardo$¢ wody zasilajacej

poziom hatasu
waga netto

stopien ochrony IP

standardowe wyposazenie

cena netto

wydajnos¢ przy cyklu mycia 180 sek. i temperaturze wody zasilajacej min. 50°C
? dlugosé cyklu mycia przy temperaturze wody zasilajacej min. 50°C.

wyposazenie
OPCJONALNE

model
opis

cena netto

zestaw pompy zrzutu wody do ZK50DD

[X] zKk50DD

kapturowa

do szkfa, filizanek, naczyn,

spodkéw, sztuécow, talerzy,

tac oraz pojemnikéw GN
664 x 780 x 1570/1980 mm
400V

6,71 kW

20 koszy/h

1/180 sek.

400 mm

3L

60°C/85°C

10L/6 kW
22L/22kW

200 - 300 kPa

8 “dH

68 db

98 kg

X4D

1x kosz 500 x 500 mm
1x koszyk na sztuéce
dozownik nabtyszczacza
dozownik detergentu

11 533 zl/szt.




