LINIE WYDAWCZE

GVHC.20.0, GVHC.30.0, GVHC.40.0
SEGMENT Z WANNA DO EKSPOZYCJIW LODZIE - PODSTAWA Z SZAFKA

Wymiary Wymi
Model [mm] . _ymlarywaniy
] T (dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢) [mm]
GVHC.20.0 | 866 726 | 644 x 508 x 150
GVHC30.0 | 1210 (1070 | 988 x 508 x 150
GVHC.40.0 | 1552 | 1412 1330x 508 x 150
Uwagi:

wanna przeznaczona jest do ekspozycji produktéow w lodzie
- ptyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- izolacja wanny
« zawor spustowy wody 1/2”

H =850

Opcje:
+ ptyta wierzchnia z granitu

GVHD.20.0, GVHD. 30.0, GVHD. 40.0
SEGMENT Z PLYTA CHLODNICZA- PODSTAWA Z SZAFKA

Wymiary Wymiary plyty Zakres regulacji Moc
Model [mm] (dtugosé x szerokosc¢ x temperatury znamionowa Zasilanie
L L1 gteboko$¢) [mm] [eC] [kW]
GVHD.20.0 | 866 | 726 644 x 508 x 12
GVHD.30.0 | 1210 | 1070 988 x 508 x 12 0+10 0,2 ;20?;_?2\/
GVHD.40.0 | 1552 | 1412 1330x 508 x 12
Uwagi:

- ptyta chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktow
wczesniej schtodzonych

- ptyta chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktow
w lodzie

« chtodzenie grawitacyjne

« izolacja z pianki poliuretanowej

GVHE.20.0, GVHE.30.0, GVHE.40.0
SEGMENT Z WANNA CHLODNICZA - PODSTAWA Z SZAFKA

Wymiary Zakres
[mm] . L, regulacji Moc .
Model Pojemnos¢ ey znamionowa | Zasilanie
L L1 [oC] [kw]
GVHE.20.0 | 866 | 726 | 2xGN1/1,h=150 mm
GVHE30.0 | 1210 [1070 | 3xGN1/1,h=150 mm 0+10 02 ;2()3:;/
GVHE.40.0 | 1552 | 1412 | 4xGN1/1,h=150 mm
Uwagi:

- wanna chtodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktéw wczesniej
schtodzonych w pojemnikach GN

« wanna chtodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktéw w lodzie

- ptyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

«» chtodzenie grawitacyjne

« sterownik cyfrowy z wyswietlaczem

- izolacja z pianki poliuretanowej

H=850

Opcje:
+ ptyta wierzchnia z granitu
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