
model ZKszafki z drzwiami i umywalką

600długość (mm)

ZKA1E60X-040DK 

 

400 

 

ZKA1E60X-040EK 

 

700

szerokość (mm)

h = 850 mm 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi 
zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), ze zlewem 
umieszczonym centralnie (odmiana: E), z wybranym modułem 
drzwiowym (moduł: 6 lub A), bez otworów pod baterie (rodzaj otworu: 0) 
oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadków (młynek: X).  

model ZHumywalki płytkie

Dostępne opcje:
Odmiana 
Otwór pod baterię  
Otwór pod młynek 

Szafka model ZK wykonana jest bez tylnej ścianki.

Dostępne opcje: 
Odmiana   Otwór pod młynek 
Otwór pod baterię 
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wysokość (mm)

długość (mm)

400

400 

 

wysokość (mm)szerokość (mm)Kod

400

400 

 

110 (bez maskownicy)

250  (z maskownicą)

 

ZHA0E00X-040BK

ZHA0X00X-040BK 

W przypadku obu umywalek model ZH, głębokośc komory wynosi 110 mm.
Całkowita wysokość umywalki z maskownicą wynosi 250 mm. 

700długość (mm)

ZFA0101X-050EK 
 

500

szerokość (mm)

stoły z basenem

zlew porządkowy, wysoki

modele ZB i ZD

model ZF

długość (mm)

ZBA0X00X-080DK 

ZBA0X00X-100DK 

ZBA0X00X-120DK 

ZBA0X00X-140DK 

ZBA0X00X-080EK 

ZBA0X00X-100EK 

ZBA0X00X-120EK 

ZBA0X00X-140EK 

ZDA0X00X-080DK 

ZDA0X00X-100DK 

ZDA0X00X-120DK 

ZDA0X00X-140DK 

ZDA0X00X-080EK 

ZDA0X00X-100EK 

ZDA0X00X-120EK 

ZDA0X00X-140EK 

Gabaryty komory
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)
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Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), z basenem z maskownicą 
umieszczonym centralnie (odmiana: X), bez modułu (moduł: 0), bez otworów pod baterie 
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków 
(młynek: X). 
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Wysokość zlewu wynosi 850 mm.

Odmiana    Otwór pod młynek
Otwór pod baterię 
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model ZFzlew porządkowy, niski

Wysokość zlewu wynosi 500 mm.

500długość (mm)

szerokość (mm)

500

600

ZFA0001X-050CK

ZFA0001X-060CK

ZFA0001X-050DK

ZFA0001X-060DK
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600

Zlew z otworem pod baterię 1-kolumnową oraz z mas-
kownicą otworu. 

Zlew z otworem pod baterię 1-kolum-
nową oraz z maskownicą otworu. 


