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Naswietlacz do jaj

® Urzadzenie przeznaczone jest do powierzchniowego odkazania jaj. -

* Wykonane ze stali nierdzewne;j.

» Efektywnos¢ dezynfekcji zapewniajg 4 lampy (kazda o mocy 8W)
emitujgce promieniowanie UV-C.

» Szuflada wyposazona jest w prowadnice rolkowe zapewniajgce peten wysuw kratki (wsadu).

® Uszczelka szuflady odporna jest na dziatanie UV, wody i detergentéw.

» Urzadzenie wyposazone jest w wytacznik bezpieczenstwa wysunietej szuflady
(uniemozliwiajacy swiecenie lamp przy otwartej szufladzie).

* Automatyczne wytgczenie sterylizacji po uptywie 60 sekund.

© Sygnalizator diodowy realizowania procesu odkazania (naswietlania).

» Ultrafiolet (UV) ma wtasnosci bakteriobdjcze, likwiduje bakterie Salmonelli, coli,
ziarenkowcow, laseczek tlenowych, pateczek okreznicy i grzybow.

Okres skutecznosci odkazania lamp wynosi
2000h = 120 000 cykli odkazania =
3600 000 szt. jaj dla kazdej komory.

[ PIU1100-040DK 230 0,032 | 402 x 572 (952) x 292 1x30 60 1 bez rejestratora czasu prac 1232

o A

Lodéwka podblatowa

* Lodoéwka wykonana jest ze stali nierdzewne;j.

© Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia +25°C.

® Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie
rozmrazania (odparowanie).

* |zolacja poliuretanowa 35 mm.

® Grawitacyjny system chtodzenia.

® Uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym.

® Z przodu 2 regulowane stopki i 2 kotka w tylnej czesci korpusu
utatwiajace wsuniecie lodowki pod blat i wypoziomowanie.

® Drzwi lodéwki wyposazone sg w zamek.

® Standardowo drzwi otwierajg sie na prawg strone — .
istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku otwarcia drzwi. =

Pétki nierdzewne, perforowane — 2 szt.
Prowadnice pod potki — 2 kpl.

[M CCcP01-054DK 230 0,2 540 x 580 x 800 120 -1++10 1738

Waga techniczna

* |dealne dla gastronomii, handlu, biur, przemystu, laboratoriéw, pracowni szkolnych.

* Waga dwudziatowa — wieksza doktadnos¢ wazenia towardw o malej masie, dzieki
automatycznej zmianie dziatki pomiarowej zaleznie od obcigzenia szalki.

® Tara i blokada tary.

® Funkcja Hold (usrednienie wyniku)

* Dwa wyswietlacze LCD (h. 25 mm).

® Programowanie czasu wytgczenia wagi.

* Wyswietlacz LCD - 6 cyfr, wysoko$¢ 18 mm.

o Zakres temperatury pracy: -10°C + +40°C.

© Zasilanie sieciowe oraz bateryjne 6 x R20 — baterie nie znajdujg sie
W wyposazeniu wagi.

[X M006066 6 bat. R20/230V 0,25 260 x 287 x 137 230x 190 do 2 kg 0,5/1 -0,9995 591
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Wagi techniczne

* |dealne dla gastronomii, handlu, biur, przemystu, laboratoriow,
pracowni szkolnych.

* Waga dwudziatowa — wieksza doktadnos$¢ wazenia towaréw
o matej masie, dzieki automatycznej zmianie dziatki pomiarowe;j
zaleznie od obcigzenia szalki.

® Funkcje: tara, Hold (usrednienie wyniku), liczenie sztuk, limity
wagowe i ilosciowe.

° Dwa wyswietlacze LCD (h. 25 mm, 5 cyfr).

® Zakres temperatury pracy: -10 C + +40 C.

© Zasilanie sieciowe oraz bateryjne 6 x LR-20 — baterie nie znajduja
sie w wyposazeniu wagi.

M006068 3 bat. LR-20 / 230V 0,3
MO006067 3 bat. LR-20 / 230V 0,3

250x 280x 112 226 x 187
250x 280x 112 226 x 187

Waga sklepowa
bez funkcji kalkulacyjnych

* Waga sklepowa idealna dla gastronomii, handlu, przemystu,
pracowni szkolnych, laboratoriéw itp.

® 2 wyswietlacze masy: od strony klienta i sprzedawcy.

® Tara i blokada tary.

* Wprowadzanie tary z klawiatury.

* Automatyczne zerowanie pustej szalki.

* Mozliwos¢ wspotpracy z kasami fiskalnymi.

* Wydruk etykiety na drukarce ELTRON.

* Wydruk listy wazen z podsumowaniem na drukarce KAFKA.

® Podglad masy brutto.

® Automatyczne wygaszanie wyswietlacza.

* Wyswietlacz LED — 14 mm.

® Czas pomiaru: 2 s.

© Zakres temperatury pracy: -10°C + +40°C.

® Energooszczednosé (regulacja jasnosci Swiecenia, mozliwos¢
wygaszania wyswietlacza, automatyczne wytgczanie wagi).

® Zasilanie sieciowe, bateryjne oraz akumulatorowe —
baterie oraz akumulator nie znajduja sie w wyposazeniu wagi.

M006013  Turkus 2 6 bat. R20/230 = 352x389x 104 342x235

Wagi pomostowe

® |dealne dla magazyndw, sklepdéw i hurtowni.
* Nierdzewny pomost.

 Tara i blokada tary.

® Funkcja liczenia sztuk.

® Zerowanie masy nieobcigzonego pomostu.
® Podglad masy brutto.

® Automatyczne wygaszanie wyswietlacza.

® Wspétpraca z komputerem lub drukarka.

* Wyswietlacz LED - 6 cyfr, wysokos$¢ 14 mm.
© Czas pomiaru: 2 s.

© Zakres temperatury pracy: -10°C + +40°C.

MO006087 Rubin 60 230 400 x 500 x 815 450 x 400
MO006065 = Rubin 150 230 400 x 500 x 815 450 x 400
1 'TANAKE“

MO006068

do3kg 05/1 -1,4995 645
do 30 kg 5/10 -15,995 645

0,1+15 5 -15 1025

Rubin 60

0,4 +60 20 -60 1280

1+150 50 -150 1280
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