zawiesia montazowe (df. 2000 mm)
(standard)

b —

oczyszczone powietrze l

stal nierdzewna AlSI 304,
gruboé¢ 1 mm,
korpus zgrzewano-spawany

kroéce wyciagowe @ 315 mm
i przepustnice (standard)

przegroda gérna

przegroda boczna

(
L
wysoko$é 400 Iub 550 mm L

system rynienek ociekowych oraz
kréciec spustowy z zaworem kulowym 1/2"

strumien pary wodnej

® Przeznaczone do kondensacji oraz usuwania skroplonej na $ciankach okapu pary wodne;j.

® Dedykowane do wspodtpracy z urzadzeniami wytwarzajacymi duze ilosci pary wodnej np. zmywarki.

® Budowa zapewniajaca duza powierzchnie kondensaciji.

® Do diugosci 2900 mm wykonywane sa jako jedno-segmentowe, natomiast powyzej 2900 mm jako taczone segmenty.
Wyposazenie standardowe:

® kroéce wyciagowe wraz z przepustnicami

® przegrody boczne

® zawiesia montazowe
Wyposazenie dodatkowe:

@® oswietlenie podwieszane

® krocce przylaczeniowe o nietypowych rozmiarach i potozeniu

® dodatkowe nawiewy: nawiew kompensacyjny, nawiewniki skrzelowe
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Instalacja UV to system oczyszczania powietrza i redukcji zapachow przy zastosowaniu promieniowania UV oraz ozonu.
Promieniowanie UV oddziatuje na mate czasteczki i lotne mieszaniny organiczne, powstajace w procesie gotowania, poprzez
poddawanie ich dziataniu $wiatfa i ozonu, wytwarzanego w wyniku promieniowania. Ozon w kontakcie z substancjami
organicznymi powoduje ich biologiczna dezintegracje, w wyniku czego ulegaja rozpadowi na CO , i wode. Ozon ma bardzo
silne wiasciwosci bakteriobojcze, przyczynia sig zatem réwniez do niszczenia mikroorganizméw znajdujacych sie

w odprowadzanym powietrzu. Zastosowanie instalacji UV w okapie, znacznie redukuje ilo$¢ czastek ttuszczu, zapachéw
oraz drobnoustrojow w powietrzu odprowadzanym do kanatéw wentylacyjnych.

skuteczne usuwanie zapachéw - czyste i bezzapachowe powietrze

wigksza efektywnos¢ filtracji

lepszy klimat powietrza w obszarach pracy

czystsze kanaly wentylacyjne, a tym samym wigksze bezpieczenstwo pozarowe
mniejsze zuzycie energii oraz czestotliwos¢ czyszczenia kanatdéw wentylacyjnych

Unoszacy sie z nad urzadzen kuchennych strumien cieptego, zanieczyszczonego powietrza, przeptywa przez system filtrow,

w wyniku czego zostaje oczyszczony z ttuszczu i innych zanieczyszczen statych. Zanieczyszczenia te sptywaja z filtrow

do rynienek ociekowych, a nastepnie sa usuwane przez kréciec spustowy. Po przeptynieciu przez filtry, wstepnie oczyszczony
strumien powietrza, aczkolwiek zawierajacy jeszcze niewielka ilos¢ drobnych czasteczek ttuszczu oraz substancje zapachowe,
trafia do komory filtracyjnej (przestrzen pomiedzy filtrami a sufitem okapu), gdzie zostaje poddany dziataniu lamp UV oraz ozonu.
Ozon reaguje z substancjami organicznymi zawartymi w strumieniu powietrza i nastepuje ich rozpad na wode i CO ,. Woda
czesciowo odparowuije lub osadza sig na filtrach i sptywa do rynienek ociekowych, za$ CO , wraz z oczyszczonym powietrzem
zostaja usuniete do kanatu wentylacyjnego.

Dzigki zastosowaniu ozonu w okapach mozliwe jest niemalze catkowite oczyszczenie wyciaganego powietrza, przez co
zmniejsza sie czestotliwos$¢ czyszczenia kanatéw wentylacyjnych, nastepuje redukcja emisji zapachéw oraz zwigksza sie
bezpieczenstwo pozarowe. Kasety ze $wietldwkami UV znajduja sie w komorze za filtrami, dlatego tez obstuga kuchni nie

jest narazona na dziafanie promieniowania UV. Dodatkowo okap wyposazony w system UV wyposazony jest w panel sterujacy,
ktory odpowiada za wiasciwa prace systemu filtracji UV. Testuje on caly uktad, sprawdza poprawnos¢ potaczen, potozenie
filtrow oraz dziatanie wentylacji.

oczyszczone powietrze skrzynka z zaptonnikami

presostat, informacje
o dziataniu wentylacji

panel sterujacy,
nadzoruje poprawne
funkcjonowanie
systemu filtracji UV

system filtrow

system rynienek ociekowych oraz
kréciec spustowy z zaworem kulowym 1/2"

strumien cieplego, zanieczyszczonego powietrza kaseta ze $wietléwkami UV




