stal nierdzewna AIS| 304

zamek

wymuszony
obieg powietrza
(wentylator +

- * kanat nawiewny)
- réwnomierny rozktad temp.

- lepsze parametry chtodzenia

bogate wyposazenie
standardowe

- 5 rusztow (szafy 700 L)

- 10 rusztow (szafy 1400 L)

zagtebione dno komory

nogi regulowane,
nierdzewne
(kotka w opcii)

O
ufot

sterowanie cyfrowe
z wy$wietlaczem temperatury

wylacznik wentylatora
po otwarciu drzwi

- oszczednos$¢ energii
- mniejsze straty zimna

demontowane no$niki
prowadnic pétek
- fatwe utrzymanie czystosci

samodomykajace sie drzwi
(przy otwarciu drzwi <90°)
- mniejsze straty zimna

Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie).
Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy grzatka.
|zolacja poliuretanowa 60 mm.

Drzwi otwierane na prawa strone (mozliwo$¢ zmiany kierunku otwarcia drzwi).
W szafach mrozniczych — grzatka zabezpieczajaca uszczelke przed przymarzaniem do oécieznicy.

demontowana magnetyczna
uszczelka drzwi




GASTRO PROFI

szafy
CHLODNICZE

model

wymiary zew. [dt. x szer. x wys.]
wymiary wew. [dt. x szer. x wys.]
zasilanie

moc

pojemnos¢

zakres temperatury

temperatura otoczenia

cena netto

szafy i
MROZNICZE

model

wymiary zew. [di. x szer. x wys.]
wymiary wew. [df. x szer. x wys.]
zasilanie

moc

pojemnos¢

zakres temperatury

temperatura otoczenia

cena netto

wyposazenie

STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

model

ilo$¢ rusztéw w standardzie na szafe

ilo$¢ prowadnic w standardzie na szafe

zamek

os$wietlenie

kotka

ruszty nierdzewne

alarm dzwiekowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
prowadnice pod tace cukiernicze

przegroda pionowa

=
[ CMR1101-070GG
700 x 895 x 2040 mm
576 x 690 x 1524 mm
230V
0,55 kW
700 L
-1+ +10°C
+43°C
5922 zi/szt.

E |

=
[0 FMR1101-070GG
700 x 895 x 2040 mm
576 x 690 x 1524 mm
230V
0,7 kW
700 L
-14 +-21°C
+43°C
7 051 zi/szt.

CMR1101-070GG
FMR1101-070GG

b szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

5 kpl.

" dostepne wylacznie dla szaf chiodniczych; @- standard; O - opcja, nd. - niedostepne.
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CMF1101-140GG

1400 x 895 x 2040 mm
1276 x 690 x 1524 mm
230V

0,8 kW

1400 L

-1+ +10°C

+43°C

8678 zl/szt.
o=
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FMF1101-140GG

1400 x 895 x 2040 mm
1276 x 690 x 1524 mm
230V

1,05 kW

1400 L

-14 +-21°C

+32°C

9 430 zi/szt.

CMF1101-140GG
FMF1101-140GG

10 szt.
(GN2/1 650 x 530 mm)

10 kpl.
[ ]
o
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