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stoły szkieletowe ze zlewem model ZA (kontynuacja)

stoły szkieletowe ze zlewem umieszczonym centralnie model ZA

długość (mm)

ZAA0X00X-060DK 

ZAA0X00X-070DK 

ZAA0X00X-080DK 

ZAA0X00X-090DK 

ZAA0X00X-060EK 

ZAA0X00X-070EK 

ZAA0X00X-080EK 

ZAA0X00X-090EK 

Gabaryty komory

h
 =
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5

0
 m

m
 

Istnieje możliwość wykonania na życzenie 
klienta wyrobów o wymiarach innych niż 
pokazane w tabeli. 

Standard K charakteryzuje się między 
innymi wysokością 850 mm. 
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

600 

700 

800 

900 

600 

700 

800 

900 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

400 

500 

500 

500 

400 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewem umieszczonym 
centralnie i z maskownicą (odmiana: X), bez modułu szafkowego (moduł: 0), bez otworów 
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji 
rozdrabniacza do odpadków (młynek: X). 

długość (mm)

ZAA0L00X-100DK 

ZAA0L00X-110DK 

ZAA0L00X-120DK 

ZAA0L00X-130DK 

ZAA0L00X-100EK 

ZAA0L00X-110EK 

ZAA0L00X-120EK 

ZAA0L00X-130EK 

Gabaryty komory

h
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0
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1000 

1100 

1200 

1300 

1000 

1100 

1200 

1300 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewem umieszczonym po 
lewej stronie z maskownicą (odmiana: L), bez modułu szafkowego (moduł: 0), bez otworów 
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji 
rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).  

Akcesoria takie jak baterie, młynki 
koloidalne itp. znajdziesz z sekcji Akcesoria 
do zmywalni.

Standard K (model w tabeli z wymiarami) 
charakteryzuje się między innymi 
wysokością 850 mm. 
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Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwory pod baterię 

Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwory pod baterię 
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stoły szkieletowe z dwoma zlewamimodel ZC (kontynuacja)

stoły szkieletowe z dwoma zlewami umieszczonymi centralniemodel ZC
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długość (mm)

ZCA0X00X-100DK 

ZCA0X00X-120DK 

ZCA0X00X-140DK 

ZCA0X00X-120EK 

ZCA0X00X-140EK 

ZCA0X00X-160EK 

Gabaryty komory

h
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1000 

1200 

1400 

1200 

1400 

1600 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewami umieszczonymi 
centralnie (odmiana: X), bez modułu szafkowego (moduł: 0), bez otworów pod baterie 
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do 
odpadków (młynek: X).

długość (mm)

ZCA0L00X-140DK 

ZCA0L00X-160DK 

ZCA0L00X-180DK 

ZCA0L00X-140EK 

ZCA0L00X-160EK 

ZCA0L00X-180EK 

ZCA0L00X-200EK 

Gabaryty komory

h
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1400 

1600 

1800 

1400 

1600 

1800 

2000 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

400 

500 

500 

400 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewami umieszczonymi po 
lewej stronie (odmiana: L), bez modułu szafkowego (moduł: 0), bez otworów pod baterie 
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu do instalacji rozdrabniacza do odpadków (młynek: X).  

Istnieje możliwość wykonania na życzenie 
klienta wyrobów o wymiarach innych niż 
pokazane w tabeli. 
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Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwór pod baterię 

Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwór pod baterię 
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model ZSstoły szkieletowe ze zlewem i modułem

stoły szkieletowe z dwoma zlewami i modułem model ZT

długość (mm)

ZSA0L_0X-100DK 

ZSA0L_0X-110DK 

ZSA0L_0X-120DK 

ZSA0L_0X-130DK 

ZSA0L_0X-140DK 

ZSA0L_0X-100EK 

ZSA0L_0X-110EK 

ZSA0L_0X-120EK 

ZSA0L_0X-130EK 

ZSA0L_0X-140EK 

Gabaryty komory

h
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

600 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

700 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewem z maskownicą, 
umieszczonym po lewej stronie (odmiana: L), w wersji z modułem do wyboru (symbol 
podkreślenia „_” oznacza konieczność wybrania odpowiedniego modułu), bez otworów pod 
baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji 
rozdrabniacza do odpadków (młynek: X). 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewami z maskownicą, 
umieszczonymi po lewej stronie (odmiana: L), w wersji z modułem do wyboru (symbol 
podkreślenia „_” oznacza konieczność wybrania odpowiedniego modułu), bez otworów pod 
baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków 
(młynek: X). 

długość (mm)

ZTA0L_0X-140DK 

ZTA0L_0X-150DK 

ZTA0L_0X-160DK 

ZTA0L_0X-140EK 

ZTA0L_0X-150EK 

ZTA0L_0X-160EK 

ZTA0L_0X-170EK 

ZTA0L_0X-180EK 

ZTA0L_0X-190EK 

ZTA0L_0X-200EK 

Gabaryty komory
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1400 

1500 

1600 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

400 

400 

500 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Istnieje możliwość wykonania na życzenie 
klienta wyrobów o wymiarach innych niż 
pokazane w tabeli. 
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Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwór pod baterię   Moduł

Dostępne opcje: 
Typ płyty
Półka

Odmiana   Otwór pod młynek
Otwór pod baterię   Moduł
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szafki ze zlewem i drzwiami suwanymimodel ZU

długość (mm)

ZUA0NS0X-100DK 

ZUA0NS0X-120DK 

ZUA0NS0X-100EK 

ZUA0NS0X-120EK 

ZUA0NS0X-140EK 

Gabaryty komory
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1000 

1200 

1000 

1200 

1400 

600 

600 

700 

700 

700 

400 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewem bez maskownicy, 
umieszczonym po lewej stronie (odmiana: N), bez modułu (moduł: 0), bez otworów pod 
baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadków 
(młynek: X). 

szafki z dwoma zlewami i drzwiami suwanymimodel ZW

długość (mm)

ZWA0ES0X-100DK 

ZWA0ES0X-120DK 

ZWA0ES0X-140DK 

ZWA0ES0X-120EK 

ZWA0ES0X-140EK 

ZWA0ES0X-160EK 

ZWA0ES0X-180EK 

Gabaryty komory

h
 =
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Gabaryty stołu Kod

szerokość (mm) długość (mm) szerokość (mm)

1000 

1200 

1400 

1200 

1400 

1600 

1800 

600 

600 

600 

700 

700 

700 

700 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

400 

400 

400 

500 

500 

500 

500 

W tabeli znajdują się kody wyrobów odpowiadających modelowi zaprezentowanemu na 
rysunku - z rantem z tyłu (typ płyty: A), bez półki (półka: 0), ze zlewami bez maskownicy, 
umieszczonymi centralnie (odmiana: E), bez modułu (moduł: 0), bez otworów pod baterie 
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadków 
(młynek: X). 

Odmiana N - tak jak na rysunku; 
S - lustrzane odbicie.

Szafka z drzwiami suwanymi wykonana 
jest bez tylnej ścianki.

Szafka z drzwiami suwanymi wykonana 
jest bez tylnej ścianki.

Dostępne opcje: 
Typ płyty 
Półka

Odmiana    Otwór pod młynek
Otwór pod baterię 
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Dostępne opcje: 
Typ płyty 
Półka

Odmiana    Otwór pod młynek
Otwór pod baterię 


