
szerokość (mm) długość (mm)

660

wysokość (mm) kod

TW05-066HK960 900

wózki transportowe z podstawą pełną model TW05

wózki transportowe, dwupółkowe  model TW06

szerokość (mm)długość (mm)

880 

1080 

880 

1080 

wysokość (mm) kod
wymiary

półek (mm)

TW06-091EK 

TW06-111EK 

TW06-091FK 

TW06-111FK 

500 x 800

500 x 1000

600 x 800

600 x 1000

580 

580

680

680 

900 

900 

900 

900 

Wymiary użytkowe platformy wózka wynoszą 620x820 mm.
Wymiary skrzynek 300x400, 400x600, 600x800 mm

Odległość między półkami wynosi 580 mm. 
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wózki do transportu talerzy w kasetkach model TW14

szerokość (mm)długość (mm)

840 

1135 

wysokość (mm) kod

TW14-076EK 

TW14-106EK 

750

750

880 

880 

Wózki model TW14 przeznaczone są do przechowywania i łatwego 
transportu talerzy umieszczonych w specjalnych kasetkach. Wózek 
tego typu porusza się na czterech kołach z łożyskami, z których dwa 
posiadają hamulce. Bezpieczeństwo wózka zapewniają odbojniki 
dyskowe umieszczone nad kołami. Odległość pomiędzy półkami 
wynosi 380 mm. Całkowita wysokość (z umieszczonymi na wózku 
kasetkami) wynosi około 1050 mm.

W modelu TW14-076EK można pomieścić 8 kasetek a w modelu 
TW14-106EK 12 kasetek z talerzami o maksymalnej średnicy 320 
mm. Kasetki nie są standardowym wyposażeniem wózka.

Akcesoria znajdziesz w sekcji Akcesoria do wyrobów z grup M,T,U.

platformy do transportu koszy do zmywarek model TW70

szerokość (mm)długość (mm)

520

wysokość (mm) kod

TW70-052DK520 200

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach 
500x500 mm.
Podstawa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, 
umieszczonej na czterech kołach (dwa koła z hamulcami) o średnicy 
125 mm.

platformy do transportu koszy do zmywarek, z uchwytemmodel TW71

szerokość (mm)długość (mm)

565

wysokość (mm) kod

TW71-057DK630 900

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach 
500x500 mm.
Podstawę wykonano z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, 
umieszczonej na czterech kołach (dwa koła z hamulcami) o średnicy 
125 mm.
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wózki kelnerskie z dwiema półkami  model TW20

wózki kelnerskie z trzema półkami model TW21

szerokość (mm)długość (mm)
wymiary 

półek (mm)

895

1095 

500 x 800 

500 x 1000

wysokość (mm) kod

TW20-091EK 

TW20-111EK 

595

595 

900 

900 

szerokość (mm)długość (mm)
wymiary 

półek (mm)

895

1095 

500 x 800 

500 x 1000

wysokość (mm) kod

TW21-091EK 

TW21-111EK 

595

595 

900 

900 
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wózki specjalne do koszy model TW39

szerokość (mm)długość (mm)

630

wysokość (mm) kod

TW39-064DK585 1515

Dwie górne prowadnice ustawione są pod kątem, co umożliwia łatwy 
dostęp do koszy (500x500 mm) i umieszczonych w nich szklanek, 
kubków itp. Prześwit pomiędzy górnymi prowadnicami wynosi 270 
mm. Odległość pomiędzy prowadnicami umieszczonymi 
horyzontalnie - 186 mm. Wózek osadzono na czterech kółkach 
o średnicy 125 mm, z których dwa posiadają hamulce.
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Odległość między półkami wynosi 580 mm. 

Odległość między półkami wynosi 275 mm. 

długość (mm) szerokość (mm)

455

660

810

1220

1170 

620

740

620

740

620

850

850

850

850

850

1 x 1/1 

1 x 2/1 

2 x 1/1 

2 x 2/1 

3 x 1/1 

TG30-046DK 

TG30-066EK 

TG30-081DK 

TG30-122EK 

TG30-117DK 

wysokość (mm) kod
ilość pojemników 

GN
H=100 mm 

typ modułu GN

6 

6 

12 

12 

18 

wózki na pojemniki GN z płytą wierzchnią model TG30
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wózki do koszy model TW22

szerokość (mm)długość (mm)

1180

wysokość (mm) kod

TW22-118DK590 1515

Wózek przeznaczony jest do transportu (maksymalnie) 16 koszy 
500x500 mm.
Prześwit pomiędzy prowadnicami wynosi 162 mm. Wózek osadzono 
na czterech kółkach o średnicy 125 mm z łożyskami kulkowymi. 
Dwa kółka wyposażono w hamulce.
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regał transportowy model TR40
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powierzchnia magazynowa 
[m ]

1,85 

2,1 

2,3 

2,5 

2,7 

h
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szerokość 615 mmdługość (mm)

TR40-097DK 

TR40-107DK 

TR40-117DK 

TR40-127DK 

TR40-137DK 

Kod

965

1065

1165

1265

1365 

2


