( ) Stot ze zlewem 2-komorowym
i ociekaczem z prawej strony

| []
Z I I |ywa n I a ® Komory umieszczone po lewej stronie (z maskownicg), ociekacz po prawej.

® Rant z tytu h = 50 mm.

W rozdziale “zmywalnia” mozna znalez¢ urzadzenia i akcesoria, ktére sg niezbedne do poprawnego , X
y 4 ! 4 & pop g ® Stét bez otwordéw pod baterie i bez otworu

funkcjonowania zmywalni. Warto wyposazy¢ jg tak, aby w przysztosci umozliwiata oszczedzanie pod miynek koloidalny.
wody, energii i Srodkéw chemicznych. Nie jest sztukg wyposazyé zmywalnie byle jak. A

Sztuka to tak dobrac jej wyposazenie, by koszty biezgcego funkcjonowania byty jak najnizsze. Im zmywalnia

wieksza tym wazniejsze staje sie jej fachowe zaprojektowanie i wyposazenie. Czasem warto wydac pare Z\L::ST:Z‘Q;::;";LEZQM

ztotych wiecej na etapie zakupu sprzetu niz potem przez lata systematycznie tracic¢ pienigdze. wykonany z otworami
ZCAONOOX-160DE_1 1600 x 600x 850 = 500x400x250 = 1773 pod baterig lub miynek

ZCAONOOX-160EE_1 1600x700x850  500x500x250 1843 koloidalny. Nalezy réwniez
— podac typ baterii.
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Stot ze zlewem 2-komorowym
i drzwiami suwanymi

® Komory umieszczone centralnie.

® Rant z tytu h = 50 mm.

® Drzwi suwane.

® Stét bez otwordw pod baterie i bez otworu pod mtynek koloidalny.

Wykonany bez tylnej $cianki.
Stoty ze zlewem A
® Wykonane ze stali nierdzewnej. W zaméwieniu nalezy
® Wszystkie stoty posiadajg ptyte wierzchnig o grubosci 40 mm, wykoriczong rantem z tytu o wysokosci 50 mm. okreslic czy stét ma zostac
* W tej czedci katalogu prezentujemy wytacznie najbardziej popularne rozmiary stotéw. Dostepne s3 réwniez inne typy stotéw, wykonany z otworami

ZWAOESOX-120DE_1 1200 x 600 x 850 = 500 x 400 x 250 2 685 pod baterig lub mtynek
koloidalny. Nalezy réwniez
podac typ baterii.

stoty w innych rozmiarach oraz standardach wykonania itp. Szczegétowa oferta dostepna na zapytanie.
ZWAOESOX-120EE_1 1200 x 700 x 850 500 x 500 x 250 2831

Stot ze zlewem 1-komorowym

® Komora umieszczona centralnie z maskownica.
® Rant z tytu h =50 mm.
® Stot bez otworéw pod baterie i bez otworu pod mtynek koloidalnyA

Stot z basenem

® Komora umieszczona centralnie z maskownica.
® Rant z tytu h =50 mm.
® Komora h =400 mm.

W zamowieniu nalezy o Stét z otworem pod baterie 1-kolumnowa.

okresli¢ czy stot ma zostac
wykonany z otworami

ZAAOEOOX-070DE_1 = 700 x 600 x 850 = 500 x 400 x 250 = 1097 pod baterig lub mtynek
koloidalny. Nalezy rowniez

ZAAOEOOX-070EE_1 = 700 x 700 x 850 500 x 500 x 250 1147 podac¢ typ baterii. =

[X] ZDAOEO1X-080DE_1 800 x 600 x 850 | 680 x 450 x 400 1369
Stot ze zlewem 1-komorowym [X] ZDAOEO1X-080EE_1 800 x 700 x 850 680 x 550x 400 1436

® Rant z tytu h = 50 mm.
® Stét z otworem pod baterie 1-kolumnowa.

Stot sortowniczy
z otworem na odpadki

® Rant z tytu h =50 mm.
® Odmiana centralna, bez maskownicy.

ZAA0SO1X-120EK_1

[X] ZAAONO1X-100DE_1 1000 x 600 x 850 = 400 x 400 x 250 1244
M| ZAAONO1X-120EE_1 1200 x 700 x 850 500 x 500 x 250 1390

ZOAOEOOX-090DE_1 900 x 600 x 850 1007
ZOAOEOOX-090EE_1 900 x 700 x 850 1055

[X] ZAAOSO1X-100DE_1 1000 x 600 x 850 = 400 x 400 x 250 1244
[ zAA0S01X-120EE_1 1200 x 700 x 850 500 x 500 x 250 1390

Zgarniacz talerzowy

* Wykonany ze stali nierdzewnej oraz miekkiego PCV.

® Zgarniacz montowany do blatu stotu.

® Pozwala na bezposrednie zsuwanie resztek positkdéw
z talerza do stojacego pod nim pojemnika na odpadki.

Stot ze zlewem 2-komorowym

® Komory umieszczona centralnie z maskownica.
® Rant z tytu h = 50 mm.
® Stét z otworem pod baterie 1-kolumnowa.

[X] ZCAOEO1X-100DE_1 1000 x 600 x 850 400 x 400 x 250 1499
[ ZCAOEO1X-100EE_1 1000 x 700x 850 400 x 500X 250 1548 ‘ ZT101 111
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