stoty szkieletowe ze wzmocnieniami model SC model SP stoty szkieletowe z pétka
4 ( 1\
szerokos¢ szerokos¢
o dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm e -
400 SCAOX0-040DK SCAOX0-040EK SCAOX0-040FK 400 SPA1X0-040DK SPA1X0-040EK SPA1X0-040FK h
500 SCAOX0-050DK SCAOX0-050EK SCAOX0-050FK 500 SPA1X0-050DK SPA1X0-050EK SPA1X0-050FK ()]
g 600 SCAOX0-060DK SCAOX0-060EK SCAOX0-060FK 600 SPA1X0-060DK SPA1X0-060EK SPA1X0-060FK g
% 700 SCAOX0-070DK SCAOX0-070EK SCAOX0-070FK 700 SPA1X0-070DK SPA1X0-070EK SPA1X0-070FK Q
>§ 800 SCAOX0-080DK SCAOX0-080EK SCAOX0-080FK 800 SPA1X0-080DK SPA1X0-080EK SPA1X0-080FK w
:§ ﬁ 900 SCAOX0-090DK SCAOX0-090EK SCAOX0-090FK 900 SPA1X0-090DK SPA1X0-090EK SPA1X0-090FK "
LD 1000 SCAOX0-100DK SCAOX0-100EK SCAOX0-100FK 1000 SPA1X0-100DK SPA1X0-100EK SPA1X0-100FK % §
(9p] 1100 SCAOX0-110DK SCAOX0-110EK SCAOX0-110FK 1100 SPA1X0-110DK SPA1X0-110EK SPA1X0-110FK %<
8 |‘ 1200 SCAOX0-120DK SCAOX0-120EK SCAOX0-120FK 1200 SPA1X0-120DK SPA1X0-120EK SPA1X0-120FK 8'
E ‘ 1300 SCAOX0-130DK SCAOX0-130EK SCAOX0-130FK 1300 SPA1X0-130DK SPA1X0-130EK SPA1X0-130FK %
(O] 1400 SCAOX0-140DK SCAOX0-140EK SCAOX0-140FK 1400 SPA1X0-140DK SPA1X0-140EK SPA1X0-140FK
1500 SCAOX0-150DK SCAOX0-150EK SCAOX0-150FK 1500 SPA1X0-150DK SPA1X0-150EK SPA1X0-150FK
‘ 1600 SCAOX0-160DK SCAOX0-160EK SCAOX0-160FK 1600 SPA1X0-160DK SPA1X0-160EK SPA1X0-160FK
w 1700 SCAOX0-170DK SCAOX0-170EK SCAOX0-170FK 1700 SPA1X0-170DK SPA1X0-170EK SPA1X0-170FK
1800 SCAOX0-180DK SCAOX0-180EK SCAOX0-180FK 1800 SPA1X0-180DK SPA1X0-180EK SPA1X0-180FK
1900 SCAOX0-190DK SCAOX0-190EK SCAOX0-190FK 1900 SPA1X0-190DK SPA1X0-190EK SPA1X0-190FK
L 2000 SCAOX0-200DK SCAOX0-200EK SCAOX0-200FK L 2000 SPA1X0-200DK SPA1X0-200EK SPA1X0-200FK )
Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow
o wymiarach innych niz pokazane w tabeli. o wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
Stoty o dfugosci 2100 + 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) - Stoty o dfugosci 2100 + 2700 mm (wykonanie na 6 nogach)
patrz model SD. - patrz stoty model SS.
Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typy piyt Typy piyt

Moduty szufladowe podwieszane Moduty szufladowe podwieszane

Typy potek

stoty szkieletowe ze wzmocnieniami model SD model SS ‘ stoty szkieletowe z potka
N ( e A
szeroko$¢ szerokos$¢ N )
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
2100 SDAOX0-210DK SDAOX0-210EK SDAOX0-210FK 2100 SSA1X0-210DK SSA1X0-210EK SSA1X0-210FK
|
2200 SDAOX0-220DK SDAOX0-220EK SDAOX0-220FK 2200 SSA1X0-220DK SSA1X0-220EK SSA1X0-220FK
2300 SDAOX0-230DK SDAOX0-230EK SDAOX0-230FK 2300 SSA1X0-230DK SSA1X0-230EK SSA1X0-230FK
2400 SDAOX0-240DK SDAOX0-240EK SDAOX0-240FK 2400 SSA1X0-240DK SSA1X0-240EK SSA1X0-240FK
2500 SDAOX0-250DK SDAOX0-250EK SDAOX0-250FK 2500 SSA1X0-250DK SSA1X0-250EK SSA1X0-250FK
2600 SDAOX0-260DK SDAOX0-260EK SDAOX0-260FK 2600 SSA1X0-260DK SSA1X0-260EK SSA1X0-260FK '
2700 SDAOX0-270DK SDAOX0-270EK SDAOX0-270FK L 2700 SSA1X0-270DK SSA1X0-270EK SSA1X0-270FK )
g W
Istnieje mozliwos¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow Istnieje mozliwos¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow o
o wymiarach innych niz pokazane w tabeli. wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
Dostepne opcje: TDostg;:nte opcje:
Typy plyt YRy ply

Moduty szufladowe podwieszane

Moduty szufladowe podwieszane Typy potek
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