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Uwagi:
•	 płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej 

Opcje:
•	 płyta wierzchnia z granitu

GYE1.0/7 
Segment neutralny z szafką otwartą  

Model
Wymiary [mm]

L B
GYE1.06.0/7   600

700

GYE1.07.0/7   700
GYE1.08.0/7   800
GYE1.09.0/7   900
GYE1.10.0/7 1000
GYE1.11.0/7 1100
GYE1.12.0/7 1200
GYE1.13.0/7 1300
GYE1.14.0/7 1400
GYE1.15.0/7 1500
GYE1.16.0/7 1600
GYE1.17.0/7 1700
GYE1.18.0/7 1800
GYE1.19.0/7 1900

Uwagi:
•	 płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej 

Opcje:
•	 płyta wierzchnia z granitu

Uwagi:
•	 płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej 

Opcje:
•	 płyta wierzchnia z granitu

GYE2.0/7
Segment neutralny z szafką otwartą i półką środkową

GYF1.0/7
Segment neutralny z szafką z drzwiami suwanymi

Model
Wymiary [mm]

L B
GYE2.06.0/7   600

700

GYE2.07.0/7   700
GYE2.08.0/7   800
GYE2.09.0/7   900
GYE2.10.0/7 1000
GYE2.11.0/7 1100
GYE2.12.0/7 1200
GYE2.13.0/7 1300
GYE2.14.0/7 1400
GYE2.15.0/7 1500
GYE2.16.0/7 1600
GYE2.17.0/7 1700
GYE2.18.0/7 1800
GYE2.19.0/7 1900

Model
Wymiary [mm]

L B
GYF1.08.0/7   800

700

GYF1.09.0/7   900
GYF1.10.0/7 1000
GYF1.11.0/7 1100
GYF1.12.0/7 1200
GYF1.13.0/7 1300
GYF1.14.0/7 1400
GYF1.15.0/7 1500
GYF1.16.0/7 1600
GYF1.17.0/7 1700
GYF1.18.0/7 1800
GYF1.19.0/7 1900

LINIE WYDAWCZE
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