KATALOG

meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej




ASORTYMENT

Rozdziat niebieski: stoty, szafki, nadstawki, stolty wiszace
Grupa S - stoty szkieletowe

Grupa K - stoty z szaftkami, szafki (stoty korpusowe)
Grupa D - meble modularne ,Domino”

Grupa N - nadstawki na stoty szkieletowe i z szafkami
Grupa W - stoty wiszgce

Opcje

Rozdziat zielony: meble do zmywalni
Grupa Z - stoty robocze do zmywalni
Grupa Z - stoty zatadowcze i wytadowcze
Grupa NZ - nadstawki do zmywalni
Grupa AZ - akcesoria do zmywalni

Rozdziat fioletowy: magazynowanie
Grupa M - magazynowanie

Rozdziat zé6tty: transport
Grupa T - transport

Rozdziat szary: wyroby uzupetniajgce
Grupa U - wyroby uzupetniajgce
Grupa AU - akcesoria uzupetniajgce
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Asortyment i wykonanie

Asortyment przedstawiony w katalogu znajduje zastosowanie w zaktadach przetwérstwa zywnosci, obiektach zbiorowego zywienia
(kuchnie hotelowe, restauracje, kuchnie szpitalne, stoféwki etc.) oraz w budownictwie. Podziat katalogu na sze$¢ rozdziatéw oznaczonych
réznymi kolorami pozwala zorientowac sig co do przeznaczenia i konstrukcji poszczegdlnych grup wyrobéw.

Wyroby przedstawione w katalogu wykonane sg ze stali nierdzewnej gat. AISI304. Ich konstrukcja odpowiada najwyzszym wymaganiom
higienicznym oraz funkcjonalnym. Sg réwniez ergonomiczne i nowoczesne - na podstawie szczegétowej znajomosci rynku i potrzeb uzytkownikéw
w Polsce i za granicg, stworzyliSmy asortyment produktow wysokiej jakosci, ktory stale poszerzamy.

Staramy sig elastycznie podchodzi¢ do potrzeb klientéw. Istnieje mozliwo$¢ wykonania - zgodnie ze wskazéwkami zamawiajgcego - wyrobow
innych niz pokazane w katalogu. Do$wiadczona kadra naszych specjalistéw dysponuje najnowoczes$niejsza dostepng obecnie na $wiecie
technologia, dzieki czemu wykonanie niestandardowych wyrobdw (spoza katalogu) nie sprawia nam wigkszego problemu. Stuzymy pomocg
i fachowym doradztwem. Przed wykonaniem produktéw niestandardowych, konsultacje z zamawiajgcym sa niezbedne, gdyz my takze jesteSmy
zywo zainteresowani, aby wyroby opuszczajace nasza fabryke spetniaty wszelkie oczekiwania zwigzane z funkcjonalnoscia, dtugowieczno$cia
i estetycznym wygladem.

Konstrukcja i wykonanie wszystkich oferowanych przez nasza firme wyrobéw odpowiadajg wymogom okre$lanym przez przepisy prawa
obowigzujgcego w Polsce i Unii Europejskiej. Nasze wyroby posiadajg atest PZH. Dodatkowo duzy nacisk zostat potozony na estetyke wykonania
produktéw, dzieki czemu praca w ich otoczeniu i z ich uzyciem staje sie przyjemniejsza.

Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodéw) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysoko$¢. W przypadku wszelkiego typu stotéw
poszczegdlne standardy oznaczaja:

Standard K: wysoko$¢ 850 mm + ponizsze cechy

stoty szkieletowe i korpusowe:

- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm
(wygtuszona i wzmocniona od spodu materiatem nie chfongcym wilgoci)

- wysoko$¢ rantéw: 50 mm

- grubosé ptyty: 40 mm

stoty ze zlewami:

- ptyta wierzchnia (ptaska lub zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm
(usztywniona od spodu elementami metalowymi)

- wysoko$¢ rantéw: 50 mm

- grubosé ptyty: 40 mm

Standard L: wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard K
Standard G: wysoko$¢ 850 mm + ponizsze cechy

stoty szkieletowe i korpusowe:
- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm
(usztywniona od spodu elementami metalowymi)
- wysoko$¢ rantéw: 100 mm
- grubosé ptyty: 50 mm
- dodatkowo kazda ptyta od strony obstugi wyposazona jest w tzw. , kapinosek”, ktéry zapobiega Sciekaniu ptyndw z ptyty wierzchniej
stoty ze zlewami:
- ptyta wierzchnia (pfaska lub zagtebiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm
(usztywniona od spodu elementami metalowymi)
- wysoko$¢ rantéw: 100 mm
- grubos$é ptyty: 50 mm
- dodatkowo kazda ptyta od strony obstugi wyposazona jest w tzw. , kapinosek”, ktory zapobiega Sciekaniu ptyndw z ptyty wierzchniej na szafke

Standard H: wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysoko$ci wyrobdw (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokos$ci nézek - ze 150 mm (Standard K i Standard G) na 200 mm
(Standard Li Standard H).

W rozdziale niebieskim, warto zwrdci¢ uwage na meble z Grupy Domino. Jest to ciekawe rozwigzanie, ktére pozwala samodzielnie tworzy¢ kody
stotéw i szafek sktadajacych sie z licznych moduféw. System Domino stwarza wyjatkowg mozliwo$¢ zamawiania wyrobéw o ztozonej
i niestandardowej budowie odpowiadajacych indywidualnym potrzebom danego obiektu.

Wiele wyrobdéw przeznaczonych do zmywalni (rozdziat zielony) moze by¢ - na zyczenie klienta - wyposazonych w otwory pod baterie i otwory pod

mtynek do odpadkéw. Jesli zamawiajacy nie okresli wymagan dotyczacych otworéw pod baterie, zostang one wykonane z aktualnie
obowigzujgcym standardem (szczegdty wg zeszytu technicznego).
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Jak korzystaé z katalogu

Wyroby zostaty pogrupowane (wedtug kryterium przeznaczenia i funkcji) w rozdziaty, z ktérych kazdy wyrézniony jest osobnym kolorem.
Dodatkowo kolorowe boczne belki utatwiajg odszukanie poszczeg6éinych grup wyrobdw.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na tabele z opisami kodéw - sg one umieszczone na poczatku poszczegdlnych grup wyrobéw i umozliwiaja
stworzenie kodu dla kazdego wyrobu z katalogu. Za pomocg tabel mozna réwniez stworzy¢ kod (i zaméwi¢ wyrdb) spoza katalogu.
Tabele z opisami kodéw pozwalajg réwniez zorientowac sig, jakie opcje sg mozliwe przy danym wyrobie.

Kod wyrobu niesie nastepujace informacje o wyrobie:

- konfiguracja opcji (znaki przed mysInikiem)
- wymiary i standard wykonania (znaki po mysiniku)

Jak zamawiaé

Na zaméwieniu nalezy podac kod wybranego wyrobu. Formularz zaméwienia znajduje sie na koficu katalogu.
Poprawne sformutowanie zamdwienia (tj. czytelne wpisanie prawidfowych kodéw wyrobéw) utatwia tabele z opisami koddw.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt:

tel. 085662 99 09
email: gort@gort.pl

#GORT | 3
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Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodéw) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokosc:

wysokos$¢ 850 mm + ponizsze cechy
- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i wzmocniona od spodu materiatem

Grupa S

stoty

szkieletowe

wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard K

wysoko$¢ 850 mm + ponizsze cechy
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kaniu ptynow

- dodatkowo kazda ptyta od strony obstugi wyposazona jest w tzw. ,kapinosek”, ktéry zapobiega $cie

wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokosci wyrobdw (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokosci nézek - ze 150 mm (Standard

KiStandard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).
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szkieletowe

stoty
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GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl
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model SA stoty szkieletowe

Moduty szufladowe podwieszane

~
szerokos¢

dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
400 SAAOX0-040DK SAAOX0-040EK SAAOX0-040FK
500 SAAOX0-050DK SAAOX0-050EK SAAOX0-050FK
600 SAAOX0-060DK SAAOX0-060EK SAAOX0-060FK
700 SAAOX0-070DK SAAOX0-070EK SAAOX0-070FK
800 SAAOX0-080DK SAAOX0-080EK SAAOX0-080FK
900 SAAOX0-090DK SAAOX0-090EK SAAOX0-090FK
1000 SAAOX0-100DK SAAOXO-100EK SAAOX0-100FK
1100 SAAOX0-110DK SAAOXO0-110EK SAAOXO0-110FK
1200 SAAOX0-120DK SAAOXO0-120EK SAAOX0-120FK
1300 SAAOX0-130DK SAAOX0-130EK SAAOX0-130FK
1400 SAAOX0-140DK SAAOXO-140EK SAAOXO-140FK
1500 SAAOX0-150DK SAAOXO0-150EK SAAOX0-150FK
1600 SAAOX0-160DK SAAOXO-160EK SAAOX0-160FK
1700 SAAOX0-170DK SAAOX0-170EK SAAOX0-170FK
1800 SAAOX0-180DK SAAOXO0-180EK SAAOX0-180FK
1900 SAAOX0-190DK SAAOX0-190EK SAAOX0-190FK

L 2000 SAAOX0-200DK SAAOX0-200EK SAAOX0-200FK )
Dostepne opcje:
Typy piyt

wysokos¢

Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyroboéw o
wymiarach innych niz pokazane w tabeli.

Stoty o dtugosci 2100 <+ 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) -
patrz model SB.

model SB stoty szkieletowe

e N
szerokos¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
2100 SBAOX0-210DK SBAOX0-210EK SBAOX0-210FK
2200 SBAOX0-220DK SBAOX0-220EK SBAOX0-220FK
2300 SBAOX0-230DK SBAOX0-230EK SBAOX0-230FK
2400 SBAOX0-240DK SBAOX0-240EK SBAOX0-240FK
2500 SBAOX0-250DK SBAOX0-250EK SBAOX0-250FK
2600 SBAOX0-260DK SBAOX0-260EK SBAOX0-260FK
2700 SBAOX0-270DK SBAOX0-270EK SBAOX0-270FK
N\ J
Dostepne opcje:
Typy ptyt

Moduty szufladowe podwieszane

wysokos¢

&
12\“@'

an Ugoss

Istnieje  mozliwos¢ wykonania na zyczenie klienta
wyrobéw o wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
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stoty szkieletowe ze wzmocnieniami model SC model SP stoty szkieletowe z pétka
4 ( 1\
szerokos¢ szerokos¢
o dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm e -
400 SCAOX0-040DK SCAOX0-040EK SCAOX0-040FK 400 SPA1X0-040DK SPA1X0-040EK SPA1X0-040FK h
500 SCAOX0-050DK SCAOX0-050EK SCAOX0-050FK 500 SPA1X0-050DK SPA1X0-050EK SPA1X0-050FK ()]
g 600 SCAOX0-060DK SCAOX0-060EK SCAOX0-060FK 600 SPA1X0-060DK SPA1X0-060EK SPA1X0-060FK g
% 700 SCAOX0-070DK SCAOX0-070EK SCAOX0-070FK 700 SPA1X0-070DK SPA1X0-070EK SPA1X0-070FK Q
>§ 800 SCAOX0-080DK SCAOX0-080EK SCAOX0-080FK 800 SPA1X0-080DK SPA1X0-080EK SPA1X0-080FK w
:§ ﬁ 900 SCAOX0-090DK SCAOX0-090EK SCAOX0-090FK 900 SPA1X0-090DK SPA1X0-090EK SPA1X0-090FK "
LD 1000 SCAOX0-100DK SCAOX0-100EK SCAOX0-100FK 1000 SPA1X0-100DK SPA1X0-100EK SPA1X0-100FK % §
(9p] 1100 SCAOX0-110DK SCAOX0-110EK SCAOX0-110FK 1100 SPA1X0-110DK SPA1X0-110EK SPA1X0-110FK %<
8 |‘ 1200 SCAOX0-120DK SCAOX0-120EK SCAOX0-120FK 1200 SPA1X0-120DK SPA1X0-120EK SPA1X0-120FK 8'
E ‘ 1300 SCAOX0-130DK SCAOX0-130EK SCAOX0-130FK 1300 SPA1X0-130DK SPA1X0-130EK SPA1X0-130FK %
(O] 1400 SCAOX0-140DK SCAOX0-140EK SCAOX0-140FK 1400 SPA1X0-140DK SPA1X0-140EK SPA1X0-140FK
1500 SCAOX0-150DK SCAOX0-150EK SCAOX0-150FK 1500 SPA1X0-150DK SPA1X0-150EK SPA1X0-150FK
‘ 1600 SCAOX0-160DK SCAOX0-160EK SCAOX0-160FK 1600 SPA1X0-160DK SPA1X0-160EK SPA1X0-160FK
w 1700 SCAOX0-170DK SCAOX0-170EK SCAOX0-170FK 1700 SPA1X0-170DK SPA1X0-170EK SPA1X0-170FK
1800 SCAOX0-180DK SCAOX0-180EK SCAOX0-180FK 1800 SPA1X0-180DK SPA1X0-180EK SPA1X0-180FK
1900 SCAOX0-190DK SCAOX0-190EK SCAOX0-190FK 1900 SPA1X0-190DK SPA1X0-190EK SPA1X0-190FK
L 2000 SCAOX0-200DK SCAOX0-200EK SCAOX0-200FK L 2000 SPA1X0-200DK SPA1X0-200EK SPA1X0-200FK )
Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow
o wymiarach innych niz pokazane w tabeli. o wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
Stoty o dfugosci 2100 + 2700 mm (wykonanie na 6 nogach) - Stoty o dfugosci 2100 + 2700 mm (wykonanie na 6 nogach)
patrz model SD. - patrz stoty model SS.
Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typy piyt Typy piyt

Moduty szufladowe podwieszane Moduty szufladowe podwieszane

Typy potek

stoty szkieletowe ze wzmocnieniami model SD model SS ‘ stoty szkieletowe z potka
N ( e A
szeroko$¢ szerokos$¢ N )
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
2100 SDAOX0-210DK SDAOX0-210EK SDAOX0-210FK 2100 SSA1X0-210DK SSA1X0-210EK SSA1X0-210FK
|
2200 SDAOX0-220DK SDAOX0-220EK SDAOX0-220FK 2200 SSA1X0-220DK SSA1X0-220EK SSA1X0-220FK
2300 SDAOX0-230DK SDAOX0-230EK SDAOX0-230FK 2300 SSA1X0-230DK SSA1X0-230EK SSA1X0-230FK
2400 SDAOX0-240DK SDAOX0-240EK SDAOX0-240FK 2400 SSA1X0-240DK SSA1X0-240EK SSA1X0-240FK
2500 SDAOX0-250DK SDAOX0-250EK SDAOX0-250FK 2500 SSA1X0-250DK SSA1X0-250EK SSA1X0-250FK
2600 SDAOX0-260DK SDAOX0-260EK SDAOX0-260FK 2600 SSA1X0-260DK SSA1X0-260EK SSA1X0-260FK '
2700 SDAOX0-270DK SDAOX0-270EK SDAOX0-270FK L 2700 SSA1X0-270DK SSA1X0-270EK SSA1X0-270FK )
g W
Istnieje mozliwos¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow Istnieje mozliwos¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow o
o wymiarach innych niz pokazane w tabeli. wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
Dostepne opcje: TDostg;:nte opcje:
Typy plyt YRy ply

Moduty szufladowe podwieszane

Moduty szufladowe podwieszane Typy potek
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Przyktadowe stoty z modutem wraz z petnymi kodami wyrobéw:
stoty szkieletowe narozne ‘ model SN
Vs ~ 4@0\\0‘4\7 .y o 4%‘0@5@ = i}
dtugos¢ (mm) szeroko$é (mm) X 1Y kod 1 = os¢ < fugoge
600 600 870|870 | SNALXO-060DK | £ g ' P )
f 600 700 870|970 | SNAIXO-060EK | o I ‘
700 600 970 | 870 SNA1X0-070DK °I‘;"
3 700 700 970 | 970 SNAIXO-070EK | =
N — ] ] (D)
o) 2 600 600 870 | 870 SNA1X0-060DL € % g —
% 600 700 870 | 970 | SNA1X0-060EL | E s $ %
X | 700 600 970 | 870 | SNA1X0-070DL | & e
28 700 700 970 | 970 | SNALXO-070EL | 1 2
7 o \ / —® - Qg
9
n o<
p o
% . e . . . . 2
S Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow o SZA1P2-150EK SZA1P6-150EK =
(B wymiarach innych niz pokazane w tabeli. @®
- X -
‘ Dostepne opcje:
W stotach o dtugosci 600 mm lub 700 mm i szeroko$ci 600 mm ) Typy ptyt
lub 700 mm, wymiarZ = 375 mm. 5 Typy potek
Y 1
4
diugosé
stoty szkieletowe z modutem model SZ
( N\
|~ szerokos¢
«g@*&g i
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
- - 1100 SZ...-110D_ | SZ...-110E_| SZ_...-110F_
1200 SZ ._..-120D_ | SzZ. . .-120E_ | SZ_._..-120F_
1300 Sz ...-130D_ | Sz...-130E_ | SZ_._..-130F_
1400 SZ...-140D_ | SZ...-140E_ | SZ...-140F_
% ~~ 1500 SZ...-150D_ | SZ...-150E_ | SZ...-150F_
Z =4 1600 SZ...-160D_ | SZ...-160E_ | SZ...-160F
' 1700 SZ...-170D_ | SZ...-170E_ | SZ_...-170F_
—~ 1800 Sz...180D_ | SZ...-180E | SZ...-180F
' - 1900 SZ...-190D | SZ...-190E | SZ . ..-190F_
- —~ 2000 SZ...-200D_ | SZ_...-200E_ | SZ...-200F.
w 2100 SZ...-210D_ | SZ...-210E_| SZ_...-210F_
Lr 2200 SZ...220D | SZ...-220E_ | SZ...-220F_
2300 SZ...-230D_ | SZ...-230E_ | SZ...-230F_
Zamawiajac stét z modutem nalezy wskazac, czy wybrany modut 2400 SZ_._..-240D_ SZ_.. . -240E_ | SZ_. .. -240F_
ma by¢ umieszczony po lewej stronie, po prawej stronie czy 2500 SZ_._._._-250D_ SZ_._._._-250E_ | SZ_._._._-250F_
centralnie (Odmiana). 2600 SZ...-260D_ | SZ...-260E_ | SZ...-260F_
. J
Dostepne opcje:
Typy piyt Typy potek

Moduty szufladowe podwieszane
Odmiany (tabela Opis kodéw dla Grupy S)

Typy modutéw (1)

12 | £ GORT #$GORT | 13



Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodéw) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokosc:

wysokos$¢ 850 mm + ponizsze cechy
- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i wzmocniona od spodu materiatem
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- wysokos$¢ rantéw: 50 mm

Grupa K

stoty
korpusowe

wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard K

wysoko$¢ 850 mm + ponizsze cechy
- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)
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- dodatkowo kazda ptyta od strony obstugi wyposazona jest w tzw. ,kapinosek”, ktéry zapobiega Sciekaniu ptynéw z

ptyty wierzchniegj

wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard G
Uwaga: Zmiana wysokosci wyrobdw (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokosci nézek - ze 150 mm (Standard

KiStandard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).

Standard H:
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stoty korpusowe otwarte model KO model KG stoty korpusowe otwarte z prowadnicami
( N\ ( N\
szerokos¢ szerokos¢
h df“gos’c'
dtugo$é (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugosé (mm) 700 mm 800 mm
400 KOA5X0-040DK KOA5X0-040EK KOA5X0-040FK £ h
500 KOA5X0-050DK KOA5X0-050EK KOA5X0-050FK CE, D
n
G;) 600 KOABX0-060DK | KOA5X0-060EK | KOAB5X0-060FK 400 KGA7X0-040EK | KGA7X0-040FK ® . c
8 700 KOA5X0-070DK KOABX0-070EK KOA5X0-070FK = g
—
> a N 800 KOA5X0-080DK KOABX0-080EK KOA5X0-080FK £ >
_8 5 ke 900 KOA5X0-090DK KOA5X0-090EK KOA5X0-090FK g =~
@ == g 1000 KOASX0-100DK |  KOABXO-100EK | KOA5XO-100FK 400 KGA7X0-040EL | KGA7X0-040FL | 2 8 Qg
o -O
x 1100 KOA5X0-110DK KOA5X0-110EK KOA5X0-110FK _g ‘§ g =
g 1200 KOA5X0-120DK KOA5X0-120EK KOA5X0-120FK ~ o g
E 1300 KOA5X0-130DK KOABX0-130EK KOA5X0-130FK @
(O] 1400 KOA5X0-140DK KOA5X0-140EK KOA5X0-140FK
1500 KOA5X0-150DK KOABX0-150EK KOA5X0-150FK '
L 1600 KOA5X0-160DK KOABX0-160EK KOABX0-160FK
Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie klienta wyrobow Stot przeznaczony jest pod pojemniki GN 1/1.
o wymiarach innych niz pokazane w tabeli.
Dostepne opcje:
Typy ptyt
Dostepne opcje:
Typy piyt
stoty korpusowe z pojemnikiem wychylnym model KW model KG \ stoty korpusowe otwarte z prowadnicami
4 N\ 4 N\
N Hugoge szerokos¢ szeroko$¢
dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugos¢ (mm) 700 mm 800 mm
A
< £ £ N
£ £ ;
o o
400 KWA8X0-040DK KWABX0-040EK | KWASX0-040FK | o3 800 KGAGX0-080EK KGAGX0-080FK @
[ [
s = =
G . — o
3 £ £ ke
& £ £ 5
400 KWA8X0-040DL KWA8X0-040EL KWA8X0-040FL § 800 KGAGX0-080EL KGAGX0-080FL § =
[ [
- = <=
: [ & J & J
¢ |
o
w
Pojemnik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Stot przeznaczony jest pod pojemniki GN 2/1.
Maksymalny kat wychylenia pojemnika wynosi 50 stopni.
Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typy piyt Typy piyt
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stoty
korpusowe
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model KS stoty korpusowe z szufladg
1\
szerokos¢
dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm ) i
£
£
o
400 KSA1X0-040DK KSA1X0-040EK KSA1X0-040FK ® =
I >
P2 g
[ &
£
£
400 KSA1X0-040DL KSA1X0-040EL KSA1X0-040FL §
[
\l
.:) < w
o
Modut szufladowy posiada wysuwany pojemnik z
tworzywa sztucznego, dopuszczony do kontaktu z
Zywnoscia.
Dostepne opcje:
Typy piyt

model KS ‘ stoty korpusowe z 2 szufladami

stoty korpusowe z drzwiami skrzydtowymi model KD
4 1\
szeroko$¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
£
400 KDA6X0-040DK KDA6X0-040EK KDA6X0-040FK g
* 3
600 KDAAXO-060DK KDAAXO-060EK KDAAXO-060FK _"i
Y
3 £
g 400 KDA6X0-040DL KDA6X0-040EL KDA6X0-040FL £
7] [=]
5 &
600 KDAAXO-060DL KDAAXO-060EL KDAAXO-060FL _g
N\ J
Drzwi otwierane na prawo, pétka w pofowie wysokosci
stotu (regulowana).
Dostepne opcje:
Typy piyt
stoty korpusowe z podwéjnymi drzwiami skrzydtowymi model KD
4 N\
szerokos¢
dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
94 £
800 KDABX0-080DK KDABX0-080EK KDABX0-080FK g
@
1200 KDACX0120DK KDACX0120EK KDACX0-120FK _:l:
2 A
2 £
§ 800 KDABX0-080DL KDABX0-080EL KDABX0-080FL €
- 8
(<]
1200 KDACX0-120DL KDACX0-120EL KDACX0-120FL _i
& J
\l
Drzwi skrzydtowe, poétka w potowie wysokosci stotu
(regulowana).
Dostepne opcje:
Typy piyt

18 | £ GORT

szeroko$¢
dfugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
£
£
o
400 KSA2X0-040DK KSA2X0-040EK KSA2X0-040FK | o
Il
=
Y
£
£
400 KSA4X0-040DL KSA4X0-040EL KSA4X0-040FL §
It
=
J
Dostepne opcije:
Typy plyt

wysoko$é

Modut dwéch szuflad: 2x1/2.

Szuflada przystosowana do wktadania pojemnikéw GN
0 maksymalnej gtebokos$ci 200 mm.
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stoty korpusowe z 3 szufladami model KS model KP stoty korpusowe z drzwiami suwanymi (2 suwanki)
4 N\ 4 )
~— OMugog, szerokos¢ szerokos¢
\;0‘,’7‘,9,, ™~
5}?59"' : dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
S ' = 1000 KPASXO-100DK | KPASXO-100EK | KPASX0-100FK ‘
[ g 1100 KPASX0-110DK KPASX0-110EK KPASX0-110FK 9
“;-’ \ 400 KSA3X0-040DK KSA3X0-040EK | KSA3X0-040FK | & 1200 KPASX0-120DK KPASX0-120EK | KPASX0-120FK %
Il .
8 = 1300 KPASX0-130DK KPASX0-130EK KPASX0-130FK ;g V)
> S_ . \l e 1400 KPASX0-140DK KPASX0-140EK KPASX0-140FK g >
— Q
.g g % £ 1500 KPASX0-150DK KPASX0-150EK KPASX0-150FK x 0
g \1 400 KSA3X0-040DL KSA3X0-040EL | KSA3X0-040FL § 1600 KPASX0-160DK KPASX0-160EK | KPASXO-160FK g %
ﬁ _:': 1700 KPASX0-170DK KPASX0-170EK KPASX0-170FK &
o - ~ - 1800 KPASX0-180DK KPASX0-180EK KPASX0-180FK ! %
E ! 1 1900 KPASX0-190DK KPASX0-190EK KPASX0-190FK D
(& - L 2000 KPASX0-200DK KPASX0-200EK KPASX0-200FK )
Modut trzech szuflad: 3x1/3. Szafki o dtugosci 22002600 mm - patrz model KR.
Szuflada przystosowana do wktadania pojemnikéw GN o ma-
ksymalnej gtebokos$ci 100 mm. Dostepne opcje:
Typy ptyt
Dostepne opcje:
Typy piyt
stoty korpusowe z 4 szufladami model KS model KR stoty korpusowe z drzwiami suwanymi (4 suwanki)
4 N\ ( )
szerokos¢ szerokos¢
dtugosé¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
£ 2200 KRASYS-220DK KRASYS-220EK KRASYS-220FK |
} g 2400 KRASYS-240DK KRASYS-240EK KRASYS-240FK
400 KSA4X0-040DK KSA4X0-040EK KSA4X0-040FK o L 2600 KRASYS-260DK KRASYS-260EK KRASYS-260FK ) 3
Il 2
< 2
o Y =
g £
3 £
>
B 400 KSA4X0-040DL KSA4X0-040EL KSA4X0-040FL §
]
=
& J
A
Dostepne opcje:
Modut czterech szuflad: 4x1/4. Typy ptyt Wyréb powstaje z pofaczenia dwoch stotow model KP
umieszczonych pod wspdlng ptyta.
Szuflada przystosowana do wktadania pojemnikéw GN o
maksymalnej gtebokosci 40 mm. Szafki o dfugosci 1000+2000 mm - patrz model KP.
Dostepne opcje:
Typy piyt

#GORT | 21
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stoty korpusowe z przegroda, mieszane model KM
(N
e R
szerokos¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
800 KM_._Y_.-080D_ | KM_. Y .-O80E_ | KM_. Y .-O80F
1000 KM_. Y _.-100D_ | KM_.Y_.-100E_ | KM_. Y_.-100F ()
2 1200 KM_. Y -120D_ | KM .Y .-120E_| KM_. Y .-120F c
3 1400 KM_._Y_.-140D_ | KM_. Y .-140E_ | KM_. Y .-140F_ E
3
> < - - -
>3 Z 1600 KM_._Y_.-160D_ | KM_. Y .-160E_ | KM_. Y .-160F =
% S 2 1800 KM_._Y_-180D_ | KM_.Y .-180E_| KM_. Y .-180F_ =~
2000 KM_._Y_-200D_ | KM_. Y .-200E_ | KM_. Y .-200F % o
x 2200 KM_._Y_-220D_ | KM_. Y .-220E_ | KM_. Y .-220F S =
a L 2400 KM_._Y_-240D_ | KM_.Y_.-240E_ | KM_.Y_.-240F_ ] g
= )
)
S
Stoty korpusowe model KM sktadajg sie z dwéch modutéw
oddzielonych przegroda.
Gradacja dfugosci stotéw korpusowych model KM co 200 mm
odpowiada standardowym dfugosciom modutéw.
Jesli potrzebujesz stotu z wieksza iloscia modutéw niz dwa,
znajdziesz informacje w modelu DOMINO®.
Dostepne opcje:

Model KM nie obejmuje wyrobéw z 4 suwankami. Stoty korpusowe z Typy piyt
4 suwankami to model KR. Typy modutéw (2)
Typy modutéw (1)

Odmiany (tabela Opis kodéw dla Grupy K)

Przyktadowe stoty model KM wraz z petnymi kodami wyrobow:

wysoko$¢

KMA3Y3-080DK
stot korpusowy mieszany z 2 blokami szuflad 3x1/3

22 | & GORT

wysoko$¢

KMA6Y2-080DK
stot korpusowy mieszany z drzwiami skrzydfowymi i blokiem szuflad 2x1/2

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl
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Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodéw) opisuje kilka cech wyrobu - m.in. wysokosc:

Standard K: wysokos¢ 850 mm + ponizsze cechy

- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm (wygtuszona i wzmocniona od spodu materiatem
nie chfongcym wilgoci)

- wysokos$¢ rantéw: 50 mm

- grubos$é ptyty: 40 mm

Standard L: wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard K

Standard G: wysoko$¢ 850 mm + ponizsze cechy

- ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi)

- wysokos$¢ rantéw: 100 mm

- grubos¢ ptyty: 50 mm

- dodatkowo kazda ptyta od strony obstugi wyposazona jest w tzw. ,kapinosek”, ktéry zapobiega Sciekaniu ptynéw z
ptyty wierzchniegj
Standard H: wysoko$¢ 900 mm + pozostate cechy jak Standard G

Uwaga: Zmiana wysokosci wyrobdw (850 lub 900 mm) wynika ze zmiany wysokosci nézek - ze 150 mm (Standard
KiStandard G) na 200 mm (Standard L i Standard H).
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meble
modularne
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Grupa D - meble modularne Domino

Domino to rozwigzanie unikalne, dzieki ktéremu istnieje mozliwo$¢ wtasnej konfiguracji mebla w zakresie od 400 do 2400 mm z wykorzystaniem
modutéw znanych z grup S i K. Bardzo pomocna bedzie tu tabela Opis kodéw dla grupy D.

Jesli chcesz aby meble z grupy K wykonane zostaty w wersji mobilnej (na kétkach) lub w wersji bez nég oraz aby meble byty niepowtarzalne i
sktadaty sie z trzech, czterech, pieciu lub sze$ciu modutéw, to odpowiedzig jest Grupa Domino!

Uwaga: Wszystkie meble Domino sprzedawane sg w kompletach do samodzielnego montazu. Dotgczamy do nich zestaw wszystkich niezbednych
elementdw ztacznych. Na zyczenie klienta (za dodatkowa doptatg) istnieje mozliwos$¢ ich montazu przed transportem lub u klienta.

Przy zastosowaniu kétek wysoko$¢ wyrobdw wynosi 860 mm.

Maksymalna dfugo$¢ mebli Domino to 2400 mm.

Przyktady stotéw korpusowych Domino z petnymi kodami wyrobéw

Mugog

2S0%0SAM

9S040SAM

250%0SAM

szerokos¢

dfugosé (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

2400

DAAS31A-240DK

DAAS31A-240EK

DAAS31A-240FK

szerokos¢

dtugos¢ (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

2400

DAA2A315-240DK

DAA2A315-240EK

DAA2A315-240FK

szerokos¢

dfugosé (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

1600

DAA8362-160DK

DAA8362-160EK

DAA8362-160FK

szerokos¢

diugos¢ (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

2400

DAATG4-240DK

DAATG4-240EK

DAATG4-240FK

250%0SAM

szerokos¢

dtugos$¢ (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

1200

DAA362-120DK

DAA362-120EK

DAA362-120FK

=
szerokos¢
dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
)
1600 DAA1362-160DK DAA1362-160EK | DAA1362-160FK
=
szerokos¢
dtugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
2000 DAA13628-200DK | DAA13628-200EK | DAA13628-200FK -

=
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Akcesoria dodatkowe dla systemu Domino model AD021 | plytka montazowa

Do mebli w systemie Domino dofgczane sg odpowiednie ilosci elementéw pomocniczych (ptytki montazowe, nogi, kdétka oraz czesci ztaczne), ktére
zapewniajg stabilno$¢ wyrobu i gwarantuja jego dfugowiecznos¢.

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia samych akcesoriow.

4 Ptytka taczy korpusy modutéw. > ‘ o o
@ ptyta typ B (bez rantéw) ‘ model ADO10 < E
® 8 o o
53 o
@ O =
€ E o - 3 33
55> szeroko$é g_ %
# U/Ugos,c, §
dfugosé (mm) 600 mm 700 mm 800 mm 7 >
model AD025 ‘ kétka bez hamulca o
\ . > 400 AD010-040DK AD010-040EK AD010-040FK
' / L 2400 AD010-240DK AD010-240EK AD010-240FK )

Dtugos$¢ ptyty powinna miescic sie w zakresie 400 + 2400 mm

ptyta typ A (z rantem z tytu) ‘ model ADO15
Srednica kétka 125 mm
%\,9@?’9’ L ( szeroko$é )
< dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
~
400 AD015-040DK ADO15-040EK ADO15-040FK
24.‘.-(-)0 AD015'—”240DK AD015':.24OEK AD015”—.24OFK )
Dtugos$¢ ptyty powinna miescic sie w zakresie 400 + 2400 mm
model AD026 kétka z hamulcem
noga z regulacjg wysokosci model AD020

Srednica kétka 125 mm
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GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych

ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09
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Grupa N

nadstawki jedno-pétkowe

model NSS

szerokos¢
L7\ [~—
S}QQWS/ dtugos¢ (mm) 250 mm 350 mm
P 600 NSS-060AK NSS-060BK
- 700 NSS-070AK NSS-070BK
N 800 NSS-080AK NSS-080BK
3 900 NSS-090AK NSS-090BK
2 1000 NSS-100AK NSS-100BK
- 1100 NSS-110AK NSS-110BK
1200 NSS-120AK NSS-120BK
e 1300 NSS-130AK NSS-130BK
1400 NSS-140AK NSS-140BK
| 1500 NSS-150AK NSS-150BK
1600 NSS-160AK NSS-160BK
1700 NSS-170AK NSS-170BK
1800 NSS-180AK NSS-180BK
Nadstawki model NSS majg wysoko$¢ 405 mm.
nadstawki dwu-pétkowe model NSD
57,‘3(/0\(\0;50 A 4
L szerokos¢
f f_\ diugos¢ (mm) 250 mm 350 mm
600 NSD-060AK NSD-060BK
700 NSD-070AK NSD-070BK
800 NSD-080AK NSD-080BK
b b 900 NSD-090AK NSD-090BK
g ) 1000 NSD-100AK NSD-100BK
1100 NSD-110AK NSD-110BK
1200 NSD-120AK NSD-120BK
1300 NSD-130AK NSD-130BK
1400 NSD-140AK NSD-140BK
i 1500 NSD-150AK NSD-150BK
1600 NSD-160AK NSD-160BK
1700 NSD-170AK NSD-170BK
) 1800 NSD-180AK NSD-180BK

Nadstawki model NSD maja wysoko$¢ 705 mm.

32 | £ GORT

model NSG

nadstawki na pojemniki GN 1/3

szeroko$¢ ilos¢ pojemnikéw
dtugos¢ (mm) 510 mm 1/3 GN
910 NSG-091CK 5

Nadstawki model NSG majg wysokos$¢ 445 mm.

N edniy

>
D
o
(%]
—
Yy
=
N

model NSH

nadstawki na pojemniki GN 1/3

N

Nadstawki model NSH maja wysokos$¢ 445 mm.

Szerokosé llo$¢ pojemnikow \p“"}/ 2
P ' ,
dtugos¢ (mm) 355 mm 1/3 GN // - 7 O’fugos,é

1144 NSH-114BK 6 )\-r :

1320 NSH-132BK 7 \ 7

1496 NSH-149BK 8 N . ~
1672 NSH-167BK 9 \ N " \

L 1848 NSH-184BK 10 ) e
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Grupa W

stoty
Wiszace

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl
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stoty wiszgce z blatem ptaskim

Stoty wiszace wykonywane sg tylko w standardzie G.
Wysoko$¢ montazu wedtug uznania uzytkownika (zalecana
przez producenta to 850 lub 900 mm).

Stoty wiszace nie moga wystepowaé z piytg typ B (bez
rantéw) - rant z tytu jest wymagany w celu zwigkszenia
stabilno$ci wyrobu zawieszonego na $cianie.

Dostepne opcje:
Typy piyt
Moduty szufladowe podwieszane

stoty wiszace ze zlewem

model WP
p
szerokos¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
400 WPAX00-040DG WPAX00-040EG | WPAX00-040FG
500 WPAX00-050DG WPAX00-050EG | WPAX00-050FG
600 WPAX00-060DG WPAX00-060EG | WPAX00-060FG
700 WPAX00-070DG WPAX00-070EG | WPAX00-070FG
800 WPAX00-080DG WPAX00-080EG | WPAX00-080FG
£ 900 WPAX00-090DG WPAX00-090EG | WPAX00-090FG
g% 1000 WPAX00-100DG WPAX00-100EG | WPAX00-100FG
N 1100 WPAX00-110DG WPAX00-110EG | WPAX00-110FG
1200 WPAX00-120DG WPAX00-120EG | WPAX00-120FG
1300 WPAX00-130DG WPAX00-130EG | WPAX00-130FG
1400 WPAX00-140DG WPAX00-140EG | WPAX00-140FG
1500 WPAX00-150DG WPAX00-150EG | WPAX00-150FG
1600 WPAX00-160DG WPAX00-160EG | WPAX00-160FG
1700 WPAX00-170DG WPAX00-170EG | WPAX00-170FG
1800 WPAX00-180DG WPAX00-180EG | WPAX00-180FG
1900 WPAX00-190DG WPAX00-190EG | WPAX00-190FG
L 2000 WPAX00-200DG WPAX00-200EG | WPAX00-200FG
model WZ

Stoty wiszace wykonywane sa tylko w standardzie G.
W wyrobach ze zlewozmywakami nalezy koniecznie okresli¢
odmiane: L (zlew po lewej), P (zlew po prawej), X (zlew
centralnie) etc.

Dostepne opcje:

Typy piyt
Odmiana

Rodzaj otworu

36 | ©GORT
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szerokos¢

dtugos¢ (mm)

600 mm

700 mm

800 mm

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

2000

WZAL10-060DG
WZAL10-070DG
WZAL10-080DG
WZAL10-090DG
WZAL10-100DG
WZAL10-110DG
WZAL10-120DG
WZAL10-130DG
WZAL10-140DG
WZAL10-150DG
WZAL10-160DG
WZAL10-170DG
WZAL10-180DG
WZAL10-190DG
WZAL10-200DG

WZAL10-060EG
WZAL10-070EG
WZAL10-080EG
WZAL10-090EG
WZAL10-100EG
WZAL10-110EG
WZAL10-120EG
WZAL10-130EG
WZAL10-140EG
WZAL10-150EG
WZAL10-160EG
WZAL10-170EG
WZAL10-180EG
WZAL10-190EG
WZAL10-200EG

WZAL10-060FG
WZAL10-070FG
WZAL10-080FG
WZAL10-090FG
WZAL10-100FG
WZAL10-110FG
WZAL10-120FG
WZAL10-130FG
WZAL10-140FG
WZAL10-150FG
WZAL10-160FG
WZAL10-170FG
WZAL10-180FG
WZAL10-190FG

model WD stoty wiszace z dwoma zlewami
szerokos¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm
1200 WDALOO-120DG WDALOO-120EG | WDALOO-120FG
1300 WDALOO0-130DG WDALOO-130EG | WDALOO-130FG
1400 WDALOO-140DG WDALOO-140EG | WDALOO-140FG
1500 WDALOO-150DG WDALOO-150EG | WDALOO-150FG
1600 WDALOO-160DG WDALOO-160EG | WDALOO-160FG )
1700 WDALOO-170DG WDALOO-170EG | WDALOO-170FG é
1800 WDALOO-180DG WDALOO-180EG | WDALOO-180FG EX
1900 WDALOO-190DG WDALOO-190EG | WDALOO-190FG .
2000 WDALOO-200DG WDALOO-200EG | WDALOO-200FG |
Stoty wiszace wykonywane sg tylko w standardzie G. W
wyrobach ze zlewozmywakami nalezy koniecznie okresli¢
odmiane: L (zlewy po lewej) lub P (zlewy po prawej).
Dostepne opcje:
Typy ptyt Rodzaj otworu
Odmiana
model WD (c.d.) stoty wiszace z dwoma zlewami umieszczonymi centralnie
szeroko$¢
diugos¢ (mm) 600 mm 700 mm 800 mm -
1200 WDAX00-120DG WDAXO00-120EG | WDAX00-120FG
1300 WDAX00-130DG WDAXO00-130EG | WDAX00-130FG
1400 WDAX00-140DG WDAXO00-140EG | WDAX00-140FG
1500 WDAX00-150DG WDAXO00-150EG | WDAX00-150FG
1600 WDAX00-160DG WDAX00-160EG | WDAX00-160FG %
1700 WDAX00-170DG WDAX00-170EG | WDAX00-170FG ;‘
1800 WDAX00-180DG WDAX00-180EG | WDAX00-180FG '
1900 WDAX00-190DG WDAX00-190EG | WDAX00-190FG
2000 WDAX00-200DG WDAXO00-200EG | WDAX00-200FG )

WZAL10-200FG )

Dostepne opcje:

Typy ptyt
Odmiana

Rodzaj otworu

Stoty wiszgce wykonywane sg tylko w standardzie G.

#$GORT | 37




Typy ptyt

Ptyty stanowig integralny element stotéw szkieletowych i stotéw korpusowych.
Wybierajac i zamawiajac dany stot, nalezy wskazac typ ptyty. Istnieje réwniez mozliwo$¢ zamdéwienia wyrobu bez ptyty.

typ B { Ptyta bez rantéw } typ A {P’fytazrantemztytu } typ C Ptyta z rantami

typ 1 { Pétka petna } typ 2 {Péika perforowana typ 3 [Pétka gretingowa

z trzech stron

z tytu i po lewej z tytu i po prawej

typ D Ptyta z rantami typ E Ptyta z rantami

—
&
Moduty podwdjny i potréjny stanowig wielokrotno$¢ modutu pojedynczego (ASO1). —
~_400 .
7 typ A Moduf z drzwiami skrzydtowymi,  EWR8 | Modut z podwéjnymi drzwiami (3o}’ | Modut otwarty, z pétka regulowana
z potka regulowana skrzydfowymi, z pétka regulowana (dtugosé: 800 mm)
(dtugo$é: 600 mm)

(dtugosé: 800 mm)

160 mm !
1

Modut otwarty, z pétka regulowana
(dtugosé: 1000 mm)

WISN®  Modut z podwéjnymi drzwiami typ E

skrzydtowymi, z pétka regulowana
(dtugos¢: 1200 mm)

@ Modut szufladowy podwieszany @ Modut szufladowy podwieszany
yp

Modut otwarty, z pétka regulowana

pojedynczy, dtugo$¢ 400 mm podwajny, dtugosé¢ 800 mm
(dtugosé: 1200 mm)

stosowany w stofach o dtugosci stosowany w stotach o dfugosci
powyzej 600 mm powyzej 1000 mm

A &
%

L

i\

Moduty wymagaja stosowania pojemnikéw GN 1/1.
Po umieszczeniu pojemnika na prowadnicach, stanowi on koryto szuflady.

%

Gtebokos¢ szuflad zalezy od gtebokosci zastosowanych pojemnikéw GN.

160 mm: \4;? : :'-:1} > o zat) ) !
4 s
Pojemniki o gfebokosci do 100 mm nie bedg widoczne ponizej czota

szuflady. Pojemniki o gtebokosci powyzej 100 mm beda widoczne ponizej
AS03 Modut szufladowy podwieszany czofa sguflagjy. gle powyze] eda P )
potréjny, dtugo$¢ 1200 mm

” Moduty mozna zaméwi¢ osobno (podajac kod wybranego modutu: ASO1 lub typ (] Modut otwarty z prowadnicami na typ S Modut z drzwiami suwanymi
:?;;‘2"’:}"1"4(‘;"01:‘:;3‘:“ U] ASO2 lub ASO3) albo jako element stofu - wtedy nalezy podac odpowiedni pojemniki GN 2/1 (dlugosé: 800 mim)

kod stofu (wedtug tabeli pt. Opis kodéw dla Grupy S).
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Typy modutéw (1) Q

&

typ 2 blok 2 szuflad (dtugo$¢: 400 mm)

typ1 modut szufladowy z pojemnikiem z

tworzywa sztucznego (dt. 400 mm)

-~

typ K] blok 3 szuflad (dtugo$¢: 400 mm) typ 4 blok 4 szuflad (dtugo$¢: 400 mm)

>

typ 5 modut otwarty z regulowana pétka

(dtugosé: 400 mm)

typ 6 modut z drzwiami, z regulowana poétka

(dtugosé: 400 mm)

typ8 modut  z pojemnikiem wychylnym

(dtugosé: 400 mm)

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl

typ 7 moduf otwarty z prowadnicami pod

pojemniki GN (dfugos$¢: 400 mm)
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Grupa Z

stoty robocze
do zmywalni
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do zmywalni

Grupa Z

stoty szkieletowe ze zlewem umieszczonym centralnie

model ZA

Wysokosé

Akcesoria takie jak baterie, mtynki
koloidalne itp. znajdziesz z sekcji Akcesoria
do zmywalni.

Standard K (model w tabeli z wymiarami)
charakteryzuje sie miedzy innymi
wysokoscig 850 mm.

Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory

dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)

600 600

ZAAOX0OX-060DK 400 400

ZAAOXOOX-060EK “
ZAAOX00X-080EK “

700 500

h = 250 mm

800

700 500

model ZC

stoty szkieletowe z dwoma zlewami umieszczonymi centralnie

Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory

|-

dfugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dfugos¢ (mm) | szerokos$¢ (mm)

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na

rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez potki (potka: 0), ze zlewem umieszczonym
centralnie i z maskownicg (odmiana: X), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji
rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X).

1000 600 ZCAOXOOX-100DK 400 400

h = 250 mm

700 ZCAOX00X-140EK m

W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajacych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pétka: 0), ze zlewami umieszczonymi
centralnie (odmiana: X), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw pod baterie
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji rozdrabniacza do
odpadkéw (mtynek: X).

wysokos$é

Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typ piyty Odmiana Otwér pod mtynek Typ piyty Odmiana Otwér pod mtynek
Pétka Otwory pod baterie Pétka Otwor pod baterie
stoty szkieletowe ze zlewem ‘ model ZA (kontynuacja) model ZC (kontynuacja) ‘ stoty szkieletowe z dwoma zlewami
e e
Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
.

wysoko$¢

Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie
klienta wyrobéw o wymiarach innych niz

dtugos¢ (mm)

szeroko$¢ (mm)

dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)

1000

600

ZAAOLOOX-100DK

400 400

dtugos¢ (mm)

szeroko$¢ (mm)

dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)

1400

600

ZCAOLOOX-140DK

400 400

700 ZAAOLOOX-100EK “
700 ZAAOLOOX-120EK “

h = 250 mm

700 ZCAOLOOX-160EK m

ZCAOLOOX-200EK

h = 250 mm

wysoko$¢

Istnieje mozliwo$¢ wykonania na zyczenie
klienta wyrobéw o wymiarach innych niz

pokazane w tabeli. - - _ W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na pokazane w tabeli.
W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pétka: 0), ze zlewami umieszczonymi po
Standard K charakteryzuje si¢ miedzy rysunku - z rantem z tytu (typ piyty: A), bez pétki (pétka: 0), ze zlewem umieszczonym po lewej stronie (odmiana: L), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw pod baterie
innymi wysokoscig 850 mm. lewe; stronie z maskownicg (odmiana: L), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu do instalacji rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X).
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji
rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X).
Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typ ptyty Odmiana Otwér pod mtynek Typ ptyty Odmiana Otwor pod mtynek
Pétka Otwory pod baterie Pétka Otwoér pod baterie
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stoty szkieletowe ze zlewem i modutem model ZS model ZU szafki ze zlewem i drzwiami suwanymi
s M e N
Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
: I D
dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugo$¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugo$é (mm) | szeroko$é (mm) dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm)
D .
1000 600 ZSAOL_OX-100DK 400 400 1000 600 ZUAONSOX-100DK 400 400 e
£
=) N Q
a5 L 70 | stoLocios | s : =8
NS
N W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na 3 3
(3] 700 “ rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pétka: 0), ze zlewem bez maskownicy, =g
g' umieszczonym po lewej stronie (odmiana: N), bez modutu (modut: 0), bez otworéw pod §§
A J baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadkéw
IT; ictzc] J P Odmiana N - tak jak na rysunku;

(mtynek: X).

S - lustrzane odbicie.

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez potki (pétka: 0), ze zlewem z maskownica,
umieszczonym po lewej stronie (odmiana: L), w wersji z modutem do wyboru (symbol

Szafka z drzwiami suwanymi wykonana
jest bez tylnej Scianki.

podkreslenia,, " oznacza konieczno$¢ wybrania odpowiedniego modutu), bez otworéw pod Dostepne opcje:
baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji Typ piyty Odmiana Otwor pod mtynek
rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X). Pétka Otwor pod baterig
Dostepne opcje:
Typ piyty Odmiana Otwér pod miynek
Pétka Otwor pod baterie Modut
stoty szkieletowe z dwoma zlewami i modutem ‘ model ZT model ZW szafki z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi
4 N\ ( 7\
Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
D . D
dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)
R - N
1400 600 ZTAOL_OX-140DK 400 400 1000 600 ZWAOESOX-100DK 400 400
2 o L2
g £ Q g
A Q =
J

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na

Istnieje mozliwosé wykonania na zyczenie rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez potki (pétka: 0), ze zlewami bez maskownicy,

klienta wyrobéw o wymiarach innych niz
pokazane w tabeli.

umieszczonymi centralnie (odmiana: E), bez modufu (modut: 0), bez otworéw pod baterie
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadkéw
(mtynek: X).

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajacych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pdtka: 0), ze zlewami z maskownica,
umieszczonymi po lewej stronie (odmiana: L), w wersji z modutem do wyboru (symbol

Szafka z drzwiami suwanymi wykonana
jest bez tylnej $cianki.

podkreslenia ,,_" oznacza konieczno$¢ wybrania odpowiedniego modutu), bez otworéw pod
baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadkéw
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(mtynek: X).
Dostepne opcje:
Typ piyty Odmiana Otwor pod mtynek
Pétka Otwor pod baterie

Dostepne opcje:

Typ pyty Odmiana Otwér pod mtynek

Pétka Otwér pod baterie Modut

£ GORT
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szafki z drzwiami i umywalka model ZK model ZF zlew porzadkowy, wysoki

( ~
szerokos¢ (mm) .
szeroko$¢ (mm) szeroko$¢
dtugos¢ (mm) 600 700 wysokos¢ (mm)
dtugo$¢ (mm) 700
R x 400 ZKALE60X-040DK | ZKA1E60X-040EK h = 850 mm 500 ZFAO101X-050EK
: L )

Zlew z otworem pod baterie 1-kolum-

()
=
c
o
Y
N

Q.-
N C
-
Q .
o E\ 2 W tabeli znajdujag sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi nowa oraz z maskownicg otworu. B
%, N xg zaprezentowanemu na rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), ze zlewem %
= - | umieszczonym  centralnie (odmiana: E), z wybranym modufem Wysokosé zlewu wynosi 850 mm. 2 S
i drzwiowym (modut: 6 lub A), bez otworéw pod baterie (rodzaj otworu: 0) NS
N _ | ' oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadkéw (mtynek: X). é 3
o ' U S8
A | S5 N
= = o
(3 Dostepne opcje:
Odmiana
Szafka model ZK wykonana jest bez tylnej $cianki. Otwor pod baterig
Otwor pod mtynek
umywalki ptytkie ‘ model ZH
modele ZB i ZD ‘ stoty z basenem
\\\dfu\gosc 'S
% \ - Kod dtugo$é (mm) | szeroko$é (mm) wysoko$¢ (mm)
> P N
N ZHAOEOOX-040BK 400 400 110 (bez maskownicy) ; Gabaryty stofu Kod Gabaryty komory ]
2 l “ dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)
. D
800 600 ZBAOX00X-080DK 580 450
Dostepne opcje:
Otwér pod baterig

h = 300 mm

700 ZBAOXOOX-080EK | 580 |
W przypadku obu umywalek model ZH, gteboko$c komory wynosi 110 mm.

Catkowita wysoko$¢ umywalki z maskownicg wynosi 250 mm.
700 ZBAOX00X-120EK 980

wysokos$¢

wysoko$¢

5]
. . ) <]
zlew porzadkowy, niskKi model ZF 700 | ZDAOXOOXOBOEK | 580 | i
=

s I

Lz _J
szeroko$¢ (mm)
N
dfugosé (mm) 500 600

~ W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajacych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pdétka: 0), z basenem z maskownicg
500 ZFAO001X-050CK | ZFAOOO1X-O50DK umieszczonym centralnie (odmiana: X), bez modutu (modut: 0), bez otworéw pod baterie

(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie/zlewach do rozdrabniacza odpadkéw
(mtynek: X).

©

@
=]

=
o
a
=
=

Zlew z otworem pod baterie 1-kolumnowa oraz z mas-
kownica otworu.

Dostepne opcje:
Wysokos¢ zlewu wynosi 500 mm. Typ ptyty Odmiana Otwér pod mtynek
Pétka Otwor pod baterig
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W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajgcych stotowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez potki (potka: 0), ze zlewami umieszczonymi po

Stoty model ZY sg przystosowane do
wspotpracy ze zmywarkami o
maksymalnych gabarytach 610 x 810 mm.

stoty sortownicze z otworem na odpadki model ZO model ZY ‘ stoty do zmywarek podblatowych, dwukomorowe
e ™ e ™
szerokos$¢ (mm) Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
R -
dtugosé¢ (mm) 600 700 dtugosé (mm) | szeroko$é (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)
400 ZOAOEOOX-040DK | ZOAOEOOX-O40EK | | " 1600 700 ZYAOLOOX-160EK 500 500 h =
£
o E =
8= 600 ZOAOEOOX-060DK | ZOAOEOOX-060EK 3 9 =
o ® £ N < (V)
o= £ [ 2
9 > o = s N
> 800 ZOAOEQOX-O80DK | ZOAOEOOX-080EK | 3 2000 700 ZYAOLOOX-200EK 500 500
20 I ~ ~ Q@
n O = © o
3 1000 ZOAOEOOX-100DK | ZOAOEOOX-100EK '% <
N e < o
3+ s = o
s S O
g. L 1200 ZOAOEOOX-120DK | ZOAOEOOX-120EK ) =%
o - ®
&)

lewej stronie z maskownica (odmiana: L), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji
rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X).

W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajacych
modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z rantem

Na zyczenie klienta istnieje mozliwosc
wykonania wyrobéw o wymiarach innych niz
pokazane w tabeli.

z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (poétka: 0), bez maskownicy
Z umieszczonym centralnie otworem na odpadki
(odmiana: E).

Akcesoria takie jak kotnierz zrzutowy znajdziesz z
sekcji Akcesoria do zmywalni.

Dostepne opcje: Dostepne opcje:
Typ ptyty Typ piyty Odmiana Otwdr pod mtynek
Odmiana Potka Otwor pod baterie
stoty przystosowane do wspétpracy ze zmywarka podblatowa model ZZ modele ZP ‘ stoty do zmywarek podblatowych, z otworem na odpadki
- e N ( ) o
N Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory o
~ - ™ f/
Y dtugos¢ (mm) | szeroko$é (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$é¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) 1
R - R 2
o 1200 700 ZZAOLOOX-120EK 400 500 £ 1600 700 ZPAOSO0X-160EK 400 500 e %
£ E £ s
g @ 2
1 U = ) -g
2000 700 ZPAOSO0X-200EK 500 500 )

Stoty model ZZ sg przystosowane do
wspotpracy ze zmywarkami o
maksymalnych gabarytach 610 x 800 mm.

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tyfu (typ ptyty: A), bez pétki (pdtka: 0), ze zlewem umieszczonym po

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajacych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez potki (pétka: 0), w odmianie z otworem do
odpadkow po prawej stronie (odmiana: S), bez modutu (modut: 0), bez otworéw pod baterie
(rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie do rozdrabniacza odpadkéw (mtynek: X).

Stoty model ZP sg przystosowane do
wspotpracy ze zmywarkami o
maksymalnych gabarytach 610 x 810

lewej stronie z maskownicg (odmiana: L), bez modutu szafkowego (modut: 0), bez otworéw
pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu w zlewie przygotowanego do instalacji
rozdrabniacza do odpadkéw (mtynek: X).

Przypominamy, ze na zyczenie klienta istnieje

mozliwo$¢ wykonania wyrobéw o wymiarach
innych niz pokazane w tabelach -
przystosowanych do zmywarek wskazanych
przez kupujacego.

mm.

Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢
wykonania wyrobéw o wymiarach innych

niz pokazane w tabeli.

- Dostepne opcje:
Dostepne opcije: ) ) Typ ptyty Odmiana Otwor pod mtynek
Typ ptyty Odmiana Otwor pod miynek Potka Otwor pod baterie
Pétka Otwor pod baterie
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do zmywalni

Grupa Z

stoty do obrébki warzyw model ZR
o s
Sl o Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
' .
N dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)
-
800 600 ZRAONOOX-080DK 550 265

wysokos¢

Stoty do rozmrazania posiadaja
w standardowym wyposazeniu deske do
krojenia, wykonang z polietylenu oraz rure
przelewowa. Elementy te mozna zakupié¢
takze jako osobne akcesoria - patrz sekcja
Akcesoria do zmywalni.

Szeroko$¢ zlewdw przystosowano do

700 ZRAONOOX-100EK 750

h = 250 mm

W tabeli znajduja sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pdtka: 0), w odmianie lewej (odmiana: N),
bez modutu (modut: 0), bez otworéw pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu do
rozdrabniacza odpadkéw (mtynek: X).

wysokos$¢

Dostepne opcje:
; o Typ piyty Odmiana Otwér pod miynek
pojemnikéw GN. Pétka Otwér pod baterie
stoty do obrébki warzyw ‘ model ZR (kontynuacja)
s
Gabaryty stotu Kod Gabaryty komory
5@?@‘?& y ~— ugog, g
< T dtugos¢ (mm) | szerokos$é (mm) dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm)
1600 600 ZRAONOOX-160DK 1350 265

Stoty do rozmrazania model ZR o dtugosci
wigkszej niz 1500 mm, posiadajg w
standardowym wyposazeniu 2 poliety-
lenowe deski do krojenia oraz rure
przelewowa. Elementy te mozna zakupic¢
takze jako osobne akcesoria - znajdujg sig w
sekcji Akcesoria do zmywalni.

Szeroko$¢ zlewoéw przystosowano do
pojemnikéw GN.
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“ ZRAONOOX-200DK 1750
700 ZRAONOOX-180EK 1550

h = 250 mm

W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajgcych modelowi zaprezentowanemu na
rysunku - z rantem z tytu (typ ptyty: A), bez pétki (pdtka: 0), w odmianie lewej (odmiana: N),

bez modutu (modut: 0), bez otworéw pod baterie (rodzaj otworu: 0) oraz bez otworu do
rozdrabniacza odpadkéw (mtynek: X).

Dostepne opcje:
Typ piyty Odmiana Otwor pod miynek
Pétka Otwér pod baterie

Typy ptyt zagtebionych
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Przy kazdym modelu pokazanym na kolejnych stronach jest informacja, w ktérych kolumnach powyzszej tabeli
nalezy szukac informacji o mozliwych opcjach.

7 e A Standard (ostatnia kolumna w tabeli z opisem kodéw) opisuje wysoko$¢ wyrobow:
- Standard K: wysoko$¢ 850 mm
B
X
3 X | ® s
£ s Standard L: wysoko$¢ 900 mm
& s
« Wiele wyrobdw przeznaczonych do zmywalni (rozdziat zielony) moze by¢ na zyczenie klienta wyposazonych E’
£ . w otwory pod baterie i otwory pod mtynek do odpadkéw. .g
o
o
g g N
o ¢ . . .
w g é Dodatkowe informacje o stotach zatadowczych i wytadowczych: &
'E s s - ptyta robocza z obnizong czescig o szeroko$ci 510 mm zapewnia prawidtowy przesuw koszy do zmywarek é%
£ : 7 500x 500 mm =3
[T . . yORt
— < - - stoty wykonywane sg z kotnierzem ochronnym z blachy (zastepuje rant z tytu) o wysokosci 200 mm S §
= © o |3 - odmiana L oznacza wyréb montowany z lewej strony zmywarki ® S
-c_ < |2 - odmiana P oznacza wyréb montowany z prawej strony zmywarki ®
S 7 . Ve . .
(8) = - ptyty zakonczone sg specjalnym zaczepem do wspdtpracy z zmywarkami kapturowymi GORT; W przypadku
L © stosowania wyrobdw do innych typéw zmywarek, prosimy o przestanie rysunku z wymiarami miejsca zaczepu stofu
N ' do zmywarki.
]
> = s
o - :
°
= £ g
° X |2
- 2 s 2z
&) 1
= B S
o <2
1) >
I >
o :
c
- =
S 5 2 . model Z99 ‘ stoty zatadowcze proste
‘0 ANAE |
S 5 82 £
S g
o 8 |EsjEs g )
x — o Kod
V N
.(2 ! dtugos¢ (mm) szerokos¢ 760 mm
©
o E| s . .
S 1200 79910X-120FK
o) 3
4
7991.0X-140FK .
E “
. = z Z99L0X-160FK 2 g
3 5 H z L
% g é o = g 799L0X-180FK ,
= an S
a 5% € 5 5 8 £
5 g z S g ~
~ B £ ~ 2 © © Z99LOX-200FK
2 8% 8- : . - g o
= 2 § 5 g 2 o g g
S 8 = E 3 8 = =
§ ; E ; g ; ; g 9 W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw
g g “;’% S g g g g odpowiadajgce modelowi
g 8 8 28 35 ¢ s S S zaprezentowanemu na rysunku:
el el el E el el © ©
< < 25 N ° Sl E w odmianie lewej (odmiana: L), bez
N N N N () N . .
N z 2z z E z 2 2@ z L z otwor6w pod akcesoria. Szkielet stotu zatadowczego wykonywany jest ze wspornikami pod kosze.
N
K “fmT gf@ s 7 "IN
(2] n ~ ~ [=] N (2]
(2] (2] (<] ~ 0 (2] ()
N N N N N N N
~ o Dostepne opcje:
Odmiana
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i wytadowcze

Grupa Z

stoty zatadowcze proste, sortownicze model Z98
p

&£ Kod
6@@\«0 r

wysoko$é

Szkielet stotu zatadowczego wykonywany jest ze wspornikami pod kosze.
W wystajacym (na dtugos¢ 400 mm) fragmencie ptyty, znajduje sie otwor
na odpady z kofnierzem gumowym. Taka lokalizacja otworu ma na celu
utatwienie eksploatacji z mobilnym pojemnikiem na odpadki.

Akcesoria takie jak kotnierze zrzutowe znajdziesz z sekcji

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

1200 Z98LOX-120FK

Z98LOX-140FK

Z98L0X-160FK

h = 850 mm

Z98LOX-180FK

Z98LOX-200FK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajagce modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) i bez otwordéw.

W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) bez otworéw pod miynki
koloidalne i baterie.

model Z96 stoly zatadowcze ze zlewozmywakiem
( N\
Kod
V N
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm
N
1200 796L0X-120FK
796L0X-140FK .
£
796L0X-160FK 2 §
:
796L0X-180FK
796L0X-200FK
. _J I

Stot zatadowczy model Z96 wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz
umieszczong po lewej stronie stotu komorg zlewozmywaka o wymiarach
400x500 mm.

Akcesoria takie jak baterie oraz mtynki koloidalne znajdziesz z sekcji Akcesoria
do zmywalni

Akcesoria do zmywalni. gg:}:?::: opcje:
stoty zatadowcze z dwoma zlewozmywakami model Z95
4
Kod
’

wysokos¢

Stot zatadowczy model Z95 wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz
umieszczonymi po przeciwnej stronie stotu wzgledem zaczepu do zmywarki
dwiema komorami zlewozmywakowymi.

Akcesoria takie jak baterie oraz mtynki koloidalne znajdziesz w sekcji Akcesoria
do zmywalni
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dfugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

1200 Z95L0X-120FK

Z95L0X-140FK

Z95L0X-160FK

h = 850 mm

Z95L0X-180FK

Z95L0X-200FK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajace modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) bez otworéw pod mtynki
koloidalne i baterie.

Dostepne opcje:
Odmiana

Otwoér pod baterie
Otwor pod mtynek

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) i bez otworéw pod baterie lub
miynek.

Dostepne opcje:
Odmiana

Otwor pod baterig
Otwér pod miynek

Dostepne opcje:
Odmiana
Otwér pod baterie
Otwor pod mtynek
model Z97 stoty zatadowcze proste, sortownicze ze zlewozmywakiem
4 N\
Kod
. ~
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm
1200 Z97L0X-120FK A
Z97L0X-140FK £
£
Z97L0X-160FK 2 3
Z97L0X-180FK
Z97L0X-200FK
& J

Stot zatadowczy model Z97 wykonywany jest bez wspornikéw na kosze, co ma
utatwia¢ eksploatacje z mobilnym pojemnikiem na odpadki. W ptycie
umieszczono otwdr na odpady z kofnierzem gumowym i zlewozmywak
o wymiarach 400x500 mm. Komora usytuowana jest w odlegfosci 500 mm
od lewej krawedzi stotu (poprzedzona otworem zrzutowym).

Akcesoria takie jak kofnierze zrzutowe, baterie oraz mtynki koloidalne
znajdziesz z sekcji Akcesoria do zmywalni.
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i wytadowcze

Grupa Z

stoty zatadowcze rolkowe ze zlewozmywakiem

model Z94

wysoko$¢

Stét zatadowczy model Z94 wykonywany jest ze wspornikami pod kosze oraz
umieszczong po lewej stronie komorg zlewozmywaka o wymiarach 400x500
mm. Nad czg$cig roboczg blatu zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, co
utatwia przesuwanie koszy z zastawg stofowg.

-

Kod

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

1200 Z9410X-120FK

Z9410X-140FK

79410X-160FK

h = 850 mm

Z9410X-180FK

Z9410X-200FK

model Z78

stoty zatadowcze proste ze zlewozmywakiem, 2 nogi

Kod

-

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

-
700 Z78L0X-070FK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajace modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) i bez otworéw pod baterie lub
mtynek.

Dostepne opcje:
Odmiana

Otwor pod baterig
Otwér pod miynek

stoty zatadowcze proste ze zlewozmywakiem, rolkowe, 2 nogi model Z77
([ Kod

wysoko$¢

Stot zatadowczy model Z77 wykonywany jest na dwéch nogach z rama
boczng oraz umieszczong po lewej stronie komorg zlewozmywaka
o wymiarach 400x500 mm. Nad czes$cig robocza blatu zamontowano
rolki z tworzywa sztucznego, co utatwia przesuwanie koszy z zastawg
stotowa.
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dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

|-
700 Z77L0X-070FK

850 mm

h=

\_

W tabeli znajdujg sie kody wyrobdw
odpowiadajagce modelowi zaprezentowa-
nemu na rysunku: Z77LOX-110FK w

odmianie lewej (odmiana: L) i bez otworéw
pod baterie lub mtynek. Stéf o dfugosci 700
mm nie ma zadnego pola odkfadczego.

Dostepne opcje:
Odmiana

Otwoér pod baterie
Otwér pod mtynek

\_

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-
nemu na rysunku: Z77LOX-110FK w

odmianie lewej (odmiana: L) i bez otworéw
pod baterie lub mtynek. Stéf o dtugosci 700
mm nie ma zadnego pola odkfadczego.

wysoko$¢

gg;t]ie::ae opele: Stot zatadowczy model Z78 wykonywany jest na dwoch nogach z rama boczng
. : oraz umieszczong po lewej stronie komorg zlewozmywaka o wymiarach

Otwor pod baterie 400x500

Otwér pod mtynek % mm.

model Z80 ‘ stoty zatadowcze proste z otworem na odpadki, 2 nogi
p

Kod

-

dtugos¢ (mm) szerokos¢ 760 mm

-
700 Z80L0X-070FK

\_

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-
nemu na rysunku: Z80LOX-110FK w

odmianie lewej (odmiana: L) i bez otwordw
na akcesoria. Stét o dfugosci 700 mm ma
ograniczone pole odktadcze.

Dostepne opcje:
Odmiana

wysoko$¢

Stot zatadowczy model Z80 wykonywany jest na dwéch nogach z rama
boczng. Na ptycie znajduje sie otwdr na odpadki zgumowym kotnierzem.
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i wytadowcze

Grupa Z

stoty zatadowcze proste, ze zlewozmywakiem i otworem na odpadki, 2 nogi

model Z81

wysoko$¢

Stot zatadowczy model Z81 wykonywany jest na dwdch nogach z ramg boczng
oraz komorg zlewozmywaka o wymiarach 400x500 mm i otworem na odpady
z gumowym kotnierzem. Komora zlewozmywaka usytuowana jest w odlegfosci
500 mm od lewej krawedzi bocznej stotu (zawsze poprzedzona otworem
zrzutowym).

Kod

-

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 760 mm

|-

\_

1200 Z81L0X-120FK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie lewej
(odmiana: L) i bez otworéw pod baterie lub
mtynek.

Dostepne opcje:
Odmiana

Otwoér pod baterie
Otwér pod mtynek

stoty wytadowcze rolkowe ze wspornikami pod kosze

model Z92

wysoko$¢

Stot wytadowczy model Z92 wykonywany jest ze wspornikami na kosze.
Nad czescig robocza blatu zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, ktére
utatwiajg przesuwanie koszy z zastawg stofowa.

62 | HGORT

Kod

|-

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 610 mm

1200 792P0X-120EK

792P0X-140EK

792P0X-160EK

850 mm

h=

792P0OX-180EK

792P0OX-200EK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajace modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie prawej
(odmiana: P) i bez otworéw pod akcesoria.

Dostepne opcje:
Odmiana

model Z93 ‘ stoty wytadowcze ze wspornikami pod kosze

Kod

|-

diugos¢ (mm) szeroko$¢ 610 mm

1200 Z93P0X-120EK

Z93P0OX-140EK

Z93P0X-160EK

h = 850 mm

Z93P0OX-180EK

Z93P0X-200EK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajace modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie prawej
(odmiana: P) i bez otworéw pod akcesoria.

Dostepne opcje:
Odmiana

wysokos¢

Stét wytadowcezy model Z93 wykonywany jest ze wspornikami na kosze.

model Z69 ‘ stoty wytadowcze rolkowe na 2 nogach

Kod

dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 610 mm

600 Z69P0X-060EK

Z69P0X-080EK

Z69P0X-100EK

W tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajgce modelowi zaprezentowa-

nemu na rysunku: w odmianie prawej
(odmiana: P) i bez otworéw pod akcesoria.

Dostepne opcje:
Odmiana

25040SAM

Stot wytadowczy model Z69 wykonywany jest z ramg boczng. Nad blatem
zamontowano rolki z tworzywa sztucznego, ktére utatwiajg przesuwanie koszy
z zastawa stofowa.
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stoty wytadowcze proste ‘ model Z70 model NZA nadstawki jednopoziomowe proste, montowane z tytu
4 N\ 4 N\
B T\ /™ %/'Oxr Kod Model
dluge® > Os:
— ” ) dtugosé (mm) szerokos¢ 610 mm dfugos¢ (mm) | szeroko$é 400 mm
i
@ -'\ g 600 Z70POX-060EK 1000 NZA-100BK o
o - i , 700 Z70POX-070EK £ 1100 NZA-110BK ]
§ § g ) 800 Z70POX-080EK ; 1200 NZA-120BK £ S
'ﬁ § % 900 Z70P0X-090EK °I<|’ 1300 NZA-130BK § -
>3 : & 1000 Z70POX-100EK <= 1400 NZA-140BK M N
% % \ 1100 Z70POX-110EK 1500 NZA-150BK —
N = b g 1600 NZA-160BK ) § %
(4+] w ! =R
o ) ) s =
5 Wyréb montowany do szkieletu z tytu stotu. o =
>3
6 =
Stot wytadowczy model Z70 wykonywany jest zramg boczna. = H z
model NZB nadstawki jednopoziomowe, skosne, montowane z tytu
Dostepne opcje:
Odmiana
4 N\
Model
dtugosé (mm) | szerokos¢ 580 mm K(
1000 NZB-100DK
1100 NZB-110DK
1200 NZB-120DK £
1300 NZB-130DK a L
0 - k d ” dl G NZ 1400 NZB-140DK M
pls o OW a ru py 1500 NZB-150DK
1600 NZB-160DK
~ / Pochylenie pétki 10 stopni. Wyréb montowany do szkieletu z tytu stotu
4 N\
Model Typ nadstawki - Gabaryty Standard
model NZC nadstawki dwupoziomowe proste + skosne, montowane z tytu
N yA A 080 B K
N - nadstawki Z - do zmywalni | A - jednopoziomowa prosta dfugos¢ w cm | B - szeroko$¢ 400 mm | K - standard K
montowana z tytu P N —
B - jednopoziomowa sko$na C - szeroko$¢ 500 mm Model
montowana z tytu
C - dwupoziomowa prosta D - szeroko$¢ 600 mm diugoéé (mm) | szerokos¢ 580 mm
+ sko$na montowana z tytu
D - jednopoziomowa centralna E - szeroko$¢ 700 mm 1000 NZC-100DK
E - dwupoziomowa wiszaca 1100 NZC-110DK
h g 1200 NZC-120DK £ 4
1300 NZC-130DK 8 L
1400 NZC-140DK 2 ~—
1500 NZC-150DK
L 1600 NZC-160DK )

Pochylenie potki - 10 stopni.
Wyréb montowany do szkieletu z tytu stotu.

64 | ¢ GORT #GORT | 65



nadstawki jednopoziomowe centralne | model NzD OpiS kodow dla Grupy AZ

( R s N
Model Rodzaj Kod indywidualny
dtugosé (mm) | szeroko$¢ 670 mm A Z 0 0 1
1000 NZD-100EK A - akcesoria Z - do zmywalni | 001 - kotnierz zrzutowy ()
= -
T ®© c
% § NZD-120EK 062 - deska krajalnicza o grubosci 25 mm 8
25 >
5o NZD-140EK £ 060 - rura przelewowa N
o
N R S%
pa NZD-160EK ! 023 - wkiad rolkowy 300x550x60 N 3
g $g
3 NZD-180EK 344 - ociekacz komorowy 400x400 % =
(&) NZD-200EK .
_ ) J 355 - ociekacz komorowy 500x500
nadstawki dwupoziomowe wiszace | model NZE model AZ344, AZ345 | AZ355 ‘ ociekacz komorowy
e N ( R
Model Wymiary
D D
dtugosé (mm) | szerokos¢ 550 mm kod dtugosé szerokos¢ wysokosc
1000 NZE-100DK h AZ344 400 mm 400 mm 60 mm
NZE-120DK Az355 500 mm 500 mm 60 mm
NZE-140DK E
o
8
NZE-160DK Il
= Wykonanie: w cafosci stal nierdzewna.
Pochylenie pétek - 10 stopni. NZE-180DK
NZE-200DK .
- / model AZ001 kotnierz zrzutowy
Kotnierz zrzutowy przystosowany do wspdtpracy z stotami: 298, 297, 780, Z81 oraz (
modelami z grupy ZO i ZP. Dostepny w kolorze czarnym. Wykonany z gumy. Srednica

wewnetrzna: 180 mm.
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akcesoria
do zmywalni

N

<
©
Qo
~

(O)

rura przelewowa model AZ160

deska krajalnicza model AZ062 i AZ063

Wymiary:
Model AZ062: grubo$¢ 25 mm

\ Model AZ063: grubo$¢ 40 mm

Dtugos¢ i szerokos¢ okresla zamawiajacy podajac wymiary w centymetrach.

Przyktadowo:
Deska o grubosci 25 mm, dtugosci 100 mm i szerokosci 125 mm
powinna posiada¢ kod AZ062-100/125.

wkiad rolkowy ‘ modele AZ022, AZ023 i AZ025
e N
/ Wymiary
‘ : : . kod dtugosc szeroko$¢ wysokosc
"L i / ) AZ022 200 mm 550 mm 60 mm
< g AZ023 300 mm 550 mm 60 mm
AZ025 500 mm 550 mm 60 mm

Whktad rolkowy przystosowany do wspdtpracy z stotami 269, 292, 277, 294.
Wykonanie: rama boczna ze stali nierdzewnej, rolki z tworzywa sztucznego.
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GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl
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Grupa M

szafy magazynowe z pojedynczymi drzwiami skrzydtowymi model MA
4 N\
szeroko$¢ (mm)
dfugosé (mm) 500 600

1

400 MALN-040CK MAIN-040DK | E

S

e | e |

g =

wysoko$¢

model MB szafy magazynowe z 4 drzwiami skrzydtowymi

e N
szeroko$¢ (mm)
N
dfugos¢ (mm) 500 600

N

£

800 MB1N-080CK MBIN-080DK | E

]

N

1

_ =
& Y,

W powyzszej tabeli znajdujg sie kody wyrobéw
odpowiadajgce modelowi zaprezentowanemu
na rysunku: w wersji z trzema pétkami wewnetrznymi

(Typ potki: 1) - srodkowa poétka stata, pozostate
z regulacjg wysokosci w wersji nieprzelotowej
(Odmiana N).

W  powyzszej tabeli znajdujg sie kody wyrobéw
odpowiadajagce modelowi zaprezentowanemu
na rysunku: w wersji z 2 pétkami wewnetrznymi (Typ
potki: 1 - srodkowa potka stata, pozostate 2 w osobnych
komorach, z regulacjg wysokosci) w odmianie
nieprzelotowej (Odmiana: N).

Dostepne opcje:

Typ potki (najczesciej: 1 - Srodkowa podtka stata, dwie
pozostate z regulacja wysokosci lub 9 - z
drazkiem ubraniowym i gérna p6tka)

Dostepne opcje:
Typ potki
Odmiana (N - szafa nieprzelotowa, P - szafa przelotowa)

wysokos$¢

szafy magazynowe z 2 drzwiami skrzydtowymi

model MA (kontynuacja)

model MS szafy magazynowe z 4 drzwiami suwanymi

wysoko$¢

74
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szeroko$¢ (mm)

szeroko$¢ (mm)

dtugos¢ (mm) 500 600

diugos¢ (mm) 600 700

800 MA1IN-080CK MAIN-080DK

MA1P-080CK MA1P-080DK

h = 2000 mm

1000 MS1N-100DK MS1N-100EK

MS1N-140DK MS1N-140EK

h = 2000 mm

W  powyzszej tabeli znajdujg sie kody wyrobow
odpowiadajagce modelowi zaprezentowanemu
na rysunku: w wersji z trzema poétkami wewngtrznymi

(Typ potki: 1 - Srodkowa poétka stata, pozostate
z regulacjg wysokosci) w odmianie nieprzelotowej
i przelotowej (Odmiana: N lub P).

W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajace
modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 2
potkami wewngtrznymi o regulowanej wysokosci
(kazda w osobnej komorze) w odmianie nieprzelotowej
(Odmiana: N).

Dostepne opcje:
Typ potki
Odmiana

Dostepne opcje:
Typ potki
Odmiana (N - szafa nieprzelotowa, P - szafa przelotowa)

wysokos¢

£ GORT
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szafy magazynowe z 2 drzwiami suwanymi model MP model MM ‘ regaty restauracyjne o mieszanym ukfadzie pétek
e N e ,
2z o
A szerokos¢ (mm) dlugosé (mm) |  szerkosé (mm) | wysokos¢ (mm) kod i@“’yos/ g,
51,9,@/ ’ B \~gf‘{§o§é h r
- . dtugos¢ (mm) 600 700 590 520 1910 MM1H-059DK o 4 S
N - 5 o100 | 520 | 1910 | MMIH-110DK
» 1000 MP1N-100DK MPIN-100EK | E -
) ; £ ()
2 s G
g - - h W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajagce modelom 8
= = zaprezentowanym na rysunkach (o réznych dfugosciach) w wersji ze
= J wszystkimi pétkami pefnymi. =
©
£ =
= S
g W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajace 3 =
g 2 modelowi zaprezentowanemu na rysunku: w wersji g g
= = z 3 potkami wewnetrznymi (Typ pétki: 1 - Srodkowa S
(3 potka stafa, pozostate 2 z regulacjg wysokosci) w =i
odmianie nieprzelotowej (Odmiana: N).
Dostepne opcje:
Typ potki 3
Odmiana (N - szafa nieprzelotowa, P - szafa przelotowa) [

Regaty model MM1H charakteryzujg sie zmiennym ukfadem pétek.

Regaty posiadaja 5 pétek o uktadzie jak nizej (patrzac od gory):

- pierwsza i druga potka ustawione skosnie (pochylone) — tatwy dostep

do umieszczonych na nich koszy z zastawa, szklankami itp.

regaiy magazynowe model MR _trzecia potka pozioma

- czwarta pétka z powierzchnig czeSciowo pozioma i czesciowo sko$ng oraz
dodatkowo wyposazona w zaczepy na kasetki z talerzami

- pigta pétka pozioma.

e N
szeroko$¢ (mm)
N
dtugosé (mm) 500 600 700
800 MR1C-080CK MR1C-080DK MR1C-080EK

T E

<]

«
\ J

W  tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajgce modelowi

zaprezentowanemu na rysunku: w wersji z 5 pétkami petnymi (Typ potki:
1), w odmianie C - gérna i dolna to pétki state, pozostate sg przestawne).

wysoko$¢

Dostepne opcje:
Odmiana (A, BlubC)
Typ potki
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potki wiszace, pojedyncze ‘ model AM612 i AM622
( N\
szeroko$¢ (mm) -
_— R
! A guest — £ - %
diugosé (mm) 300 400 /
s 2 _— —
e 7 7 400 AM612-040AK AM612-040BK —
T < - 2
g = AM612-060AK | AM612-060BK g ’ =
€| X |5 = — o
& s AM612-080AK | AM612-080BK =
< =
AM612-100AK AM612-100BK S
€ g N
E E 5
o S Q
S AM612-120AK AM612-120BK | § £
m | 8 _g W tabeli znajduja sie kody wyrobdw odpowiadajace 3.
> —g AM612-140AK AM612-140BK modelowi zaprezentowanemu na rysunku - z potka @
E‘ I pefna.
< M
E | < AM612-160AK AM612-160BK
S
5
< o = AM612-180AK AM612-180BK Dostepne opcje:
8 3§ model AM612 (pétka petna)
o0 .
>\ model AM622 (pdtka perforowana
o = AM612-200AK AM612-200BK (pétkap )
. J
p &
S £ € £
= = 7 . " s )
o : s i potki wiszace, podwodjne ‘ model AM616 i AM626
3] 3 g 2 z 3 E
] o © = = 2 g
> D N © = © a
© £ g - 8 5 si8 5
g % g £ ; g 3 s N
— - Q.
= z ] S € (3 5 szerokos¢ (mm)
S| O e s S g gl =
=) | Q|k E ¢ £ E = i B |
e N |2 § € > E S E 5 8 dtugosé (mm) 300 400
© c 5 g S £ 5 N o g g
o o g g3 28 8 8 g g ~
2 2 g3 s 3 23 N B 400 AM616-040AK AM616-040BK
i < = S S = 3 02 £
< = 3 =< 3 = 3 = =
(7)) 5 55 § = Y il B AM616-060AK | AM616-060BK
» ' o o e ' '
© © © © ~ © 3
Q. g 3 2 3 z 83 g
AM616-080AK AM616-080BK ]
o £
=
~ AM616-100AK AM616-100BK
pml
= | 6
2 AM616-120AK AM616-120BK
s
‘T ° AM616-140AK AM616-140BK
3 5 E
b4 g e . o . A
(o4 § AMB16-160AK AM616-160BK | S Mozliwosé r_eguIaCJl wysoko$ci umocowania poéfek:
S © +/-50 mm kazda.
Z 3 I
< | &3 AM616-180AK | AM616-180BK |
o ‘=
S 5 AM616-200AK AM616-200BK
L L < Dostepne opcje:
AM616-220AK |  AM616-220BK model AM616 (pétka pefna)
model AM626 (potka perforowana)
AM616-240AK AM616-240BK
AM616-260AK AM616-260BK
AM616-280AK AM616-280BK
. J
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szafki wiszace otwarte

model AM206 i AM208

model AM306 i AM308

szafki wiszace z pojedynczymi drzwiami zawiasowymi

e N e & -
N2l
dtugos¢ (mm) szerokos¢ 400 mm dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm dtugos¢ (mm) szerokos¢ 400 mm dtugosé (mm) szeroko$¢ 400 mm 515?\0/
. D .
600 AM206-060BK 600 AM208-060BK 400 AM306-040BK | E 400 AM308-040BK | E 1A
o o
O o o
S g = <= 2 =
3 = £ c N L 2 S
c AM206-100BK £ AM208-100BK £ 2
R 1 o o =
© o [=]
o0 o 0

g AM206-120BK | 1i AM208-120BK | I - ) : : - _ 3
= = W tabelach znajdujg sie kody wyrobéw modeli AM306 i AM308 réznigcych sie o

= wysokoscig. Model AM306 charakteryzuje sie jedng pétka wewnetrzng, w modelu . o
= AM206-140BK AM208-140BK AM308 sg dwie takie potki. =
o

= AM206 - model 7 1 pétka przestawna. s
(3 AM208 - model z 2 pdtkami przestawnymi. AM206-160BK L AM208-160BK ) CED,

W tabelach znajdujg sie kody wyrobéw modeli AM206 i AM208 réznigcych sie

wysokoscig. Na rysunku znajduje sie pokazany jedynie model o wysokosci 600 mm
z jedng pétka przestawna.

szafki wiszace z drzwiami suwanymi model AM506 i AM508 model AM406 i AM408 szafki wiszace z podwéjnymi drzwiami zawiasowymi

e N e N e N e N
&
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm 5}@}“‘?5/ .
— . R s
800 AM506-080BK 800 AM508-080BK 800 AM406-080BK E 800 AM408-080BK E .
b [=} [=} o
2 =] o 3
2 AM506-100BK AM508-100BK 5 5 2
= = = %
£ £ 4 4
_r | AM506-120BK £ AM508-120BK £
o o ~
o o
(] 00
AM506-140BK 1 AM508-140BK I o . > : . o :
= = W tabelach znajdujg sig kody wyrobéw modeli AM406 i AM408 réznigcych sie
wysokoscig. Model AM406 charakteryzuje sie jedng pétka wewnetrzng, w modelu
AM506-160BK L AM508-160BK ) AM408 sg dwie takie potki.

80 | & GORT

W tabelach znajdujg sie kody wyrobéw modeli AM506 i AM508 réznigcych sie

wysokoscig. Model AM506 charakteryzuje sie jedng pétka wewnetrzng, w modelu
AMb508 sg dwie takie potki.
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Grupa T | transport

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych

ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl
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Grupa T | transport

wozki transportowe z podstawa petna

wysokos$¢

7\

g

V)

wozki transportowe, dwupétkowe

wysokos$¢

86

2V
2
Q€
408
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£ GORT

model TWO05

szerokos¢ (mm)

dtugos¢ (mm)

wysokos$¢ (mm)

kod

660

960

900

TW05-066HK

Wymiary uzytkowe platformy wézka wynoszg 620x820 mm.
Wymiary skrzynek 300x400, 400x600, 600x800 mm

model TWO06

dtugosé (mm) | szeroko$¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod p;z;(n (I:!n)
880 580 900 TWO06-091EK 500 x 800
1080 580 900 TWO06-111EK 500 x 1000
880 680 900 TWO06-091FK 600 x 800
1080 680 900 TWO06-111FK 600 x 1000

Odlegtos$¢ miedzy potkami wynosi 580 mm.

model TW14

wozki do transportu talerzy w kasetkach

dtugosé (mm) | szerokos¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod
840 750 880 TW14-076EK
1135 750 880 TW14-106EK

Waozki model TW14 przeznaczone sg do przechowywania i fatwego
transportu talerzy umieszczonych w specjalnych kasetkach. Wozek
tego typu porusza sie na czterech kotach z tozyskami, z ktérych dwa
posiadajg hamulce. Bezpieczenstwo wozka zapewniajg odbojniki
dyskowe umieszczone nad kotami. Odlegtos¢ pomiedzy potkami
wynosi 380 mm. Catkowita wysoko$¢ (z umieszczonymi na wozku
kasetkami) wynosi okoto 1050 mm.

W modelu TW14-076EK mozna pomiesci¢ 8 kasetek a w modelu
TW14-106EK 12 kasetek z talerzami o maksymalnej $rednicy 320
mm. Kasetki nie sg standardowym wyposazeniem woézka.

Akcesoria znajdziesz w sekcji Akcesoria do wyrobow z grup M, T,U.

model TW70

wysokos$é

platformy do transportu koszy do zmywarek

dtugos¢ (mm)

szeroko$¢ (mm)

wysokos¢ (mm)

kod

520

520

200

TW70-052DK

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach

500x500 mm.

Podstawa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 2 mm,
umieszczonej na czterech kotach (dwa kota z hamulcami) o $rednicy

125 mm.

model TW71

wysokos¢

platformy do transportu koszy do zmywarek, z uchwytem

dfugos¢ (mm)

szeroko$¢ (mm)

wysokos$¢ (mm)

kod

565

630

900

TW71-057DK

Platforma przystosowana jest do transportu koszy o wymiarach

500x500 mm.

Podstawe wykonano z blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 2 mm,
umieszczonej na czterech kotach (dwa kofa z hamulcami) o $rednicy

125 mm.

2S040SAM
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Grupa T | transport

wozki kelnerskie z dwiema pétkami model TW20 model TW22 wozki do koszy

o 7 ~ Ae\oﬁf,g%?( h
ge\o\&}% e (‘//UgOS,C &
= ) .
. N \!vymlary ditugosé (mm) | szeroko$¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod diugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod )
| pétek (mm) &
(< \ 2 500 x 800 895 595 900 TW20-091EK 1180 590 1515 TW22-118DK i
| , > 500 x 1000 1095 595 900 TW20-111EK -
é; > Odlegtosé miedzy pétkami wynosi 580 mm. \é\g)éigo%rﬁaﬁaczony jest do transportu (maksymalnie) 16 koszy § »w
. Przeswit pomiedzy prowadnicami wynosi 162 mm. Wézek osadzono g #
g \ na czterech kétkach o $rednicy 125 mm z fozyskami kulkowymi. >
< — Dwa kétka wyposazono w hamulce. I
= ! ‘
%
wozki kelnerskie z trzema pétkami model TW21 model TW39 wozki specjalne do koszy

«© Ao <.
’,fﬁ" “8os¢ dtugosé (mm) | szerokos¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod
wymiary dtugosé (mm) | szerokosé (mm) | wysokos¢ (mm) kod 630 585 1515 TW39-064DK
pétek (mm)
500 x 800 895 595 900 TW21-091EK
9 Sl 1095 595 900 ezl LLLES Dwie gérne prowadnice ustawione sg pod katem, co umozliwia tatwy
£ dostep do koszy (500x500 mm) i umieszczonych w nich szklanek, 3
o Odlegtosé miedzy potkami wynosi 275 mm. kubkéw itp. Przg§W|t pomledzy gormnymi pr.owad.mcam! Wynosi 27Q é
mm. Odlegto$¢ pomiedzy prowadnicami umieszczonymi s
horyzontalnie - 186 mm. Wdzek osadzono na czterech kotkach
o $rednicy 125 mm, z ktérych dwa posiadajg hamulce.
Ly i . . . model TR40 ‘ regat transportowy
wazki na pojemniki GN z ptytg wierzchnia model TG30
( ) e@,«?@g’ Pegog
- N Kod ' 4 -
ilos¢ pojemnikéw ]
dtugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) | wysoko$¢ (mm) GN typ modutu GN kod i i
H=100 mm dtugosé (mm) szerokos¢ 615 mm "°‘"'°”°h“'[f“[;“"gazy“°wa
455 620 850 6 1x1/1 TG30-046DK
965 TR40-097DK 1,85 £
660 740 850 6 1x2/1 TG30-066EK £
1065 TR40-107DK 2,1 Py 9
810 620 850 12 2x1/1 TG30-081DK = g
1165 TR40-117DK 2,3 0 ]
1220 740 850 12 2x2/1 TG30-122EK - 5
1265 TR40-127DK 2,5 1
1170 620 850 18 3x1/1 TG30-117DK =
\ J 1365 TR40-137DK 2,7 )

v
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Grupa T | transport

wysokos¢

wysoko$¢

wozki do tac

9 | £ GORT

‘ model TW09

wysoko$¢

Pomiedzy prowadnicami zachowany jest przeswit 124 mm.
W0ozki sa wyposazone w cztery kétka o $rednicy 125 mm,
z ktérych dwa posiadajg hamulce.

wozki do pojemnikéw GN

wysokos$¢

( . )

I - > ilos¢ rozmiar
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ (mm) wysokos¢ (mm) prowadnic tac kod

460 515 1515 10 330 x 430 TW09-046CK
460 615 1515 10 325 x 530 TW09-046DK
500 615 1515 10 370 x 530 TW09-050DK
825 515 1515 2x10 330 x 430 TW09-083CK
825 615 1515 2x10 325x 530 TW09-083DK

L 905 615 1515 2x10 370 x 530 TW09-091DK

‘ model TG35

Pomiedzy prowadnicami zachowany jest przeswit 107 mm.
Wozki sg wyposazone w cztery kétka o $rednicy 125 mm,
z ktérych dwa posiadajg hamulce.

-

ilos¢ pojemnikéw

dtugos$¢ (mm) szeroko$é (mm) wysoko$¢ (mm) | typ modutu GN GN kod
H=100 mm
453 620 1750 13 1x1/1 TG35-046EK
658 740 1750 13 1x2/1 TG35-067FK
811 620 1750 2x13 2x1/1 TG35-083EK
1221 740 1750 2x13 2x2/1 TG35-122FK

N

model TZ50

~
szerokos$¢
dtugos¢ (mm) 600 mm 700 mm gtebokos¢ (mm) wysokos$¢ (mm)
1000 TZ50-100DK TZ50-100EK 400 850
1200 TZ50-120DK TZ50-120EK 400 850
L 1400 TZ50-140DK TZ50-120EK 400 850
model TZ51
dtugosé szerokos¢ wysokos$c wymiary komory kod
(mm) (mm) (mm) (mm)
720 600 620 650 x 540 x 480 TZ51-072DK
1050 600 620 990 x 540 x 480 TZ51-105DK
1380 600 620 1320 x 540 x 480 | TZ51-138DK

Zespoty jezdne @100 (2 z hamulcem, 2 bez hamulca).

model TU62

wysoko$¢

baseny jezdne

wysoko$¢

uodsues | | edniy

baseny do ptukania

platformy jezdne pojemnika na odpadki z tworzywa sztucznego

wymiary (mm) wysokos$¢ (mm) kod ';zjjin;]:?::
340 x 340 170 TU62-034AK 50 litrow
420 x 420 170 TU62-042BK 75 litrow
440 x 440 170 TU62-044BK 100 litréw

Platforma przystosowana jest do pojemnikéw wykonanych z tworzywa

sztucznego o réznych pojemnosciach (informacje w tabeli).

wysokos$¢

) g«
N2 Mgoge

O s
1202
2 ‘
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Grupa T | transport

wozki na worki do Smieci

2S040SAM

mobilne pojemniki okragte

- >

£,

u TU61-040BK

92 | £ GORT

model TU57
i ” . pojemnos¢
dtugos¢ (mm) | szeroko$¢ (mm) | wysokos¢ (mm) kod worka
340 340 750 TU57-034BK 60 litrow
450 450 800 TU57-045CK 125 litrow

Wozki przeznaczone sg do transportu workéw o réznej pojemnosci (125 lub
60 litrow).

Podstawa jest wyposazona w cztery kétka o $rednicy 50 mm.

Specjalna konstrukcja sprawia, ze worek pozostaje caty czas rozchylony.

model TU61

Pojemnik na odpadki suche i ptynne.
Srednica - 402 mm.

Wysokos¢ z kétkami i pokrywa - 671 mm.
Wysokos$¢ bez kétek - 565 mm.
Pojemno$¢ pojemnika - 70 litrow.

Pojemnik jest wyposazony w pokrywe zdejmowana.

Potaczenie $ciany bocznej (walca) z dnem wykonane po tuku, co umozliwia
fatwe czyszczenie wnetrza bez uzycia skrobakéw niszczacych powierzchnie
wewnegtrzne wyrobu.

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl

% GORT
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GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok

tel. 085 662 99 09
e-mail: gort@gort.pl
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pomocniki kelnerskie \ model UT13 model UT82 pomocniki kelnerskie
ﬁ dtugos¢ (mm) szerko$¢ (mm) wysokos$¢ (mm) kod
‘j“?' 890 550 920 UT82-089DK p

Przeswit pomiedzy prowadnicami na kosze wynosi 211 mm.

wysoko$é

7]
=
c
o
o
c

wysokos$¢
A

wysoko$é

Pomocnik model UT82 przeznaczony jest do transportu trzech koszy o wymiarach
500x500 mm.

uzupetniajace

wyroby

AqoiAm

Na rysunkach powyzej zaprezentowano pomocnik model UT82 z wyposazeniem
dodatkowym:

- pojemnik na sztucéce (kod towaru AT121)

- uchwyt na tace (kod towaru AT137)

- kasetka do talerzy

Wyposazenie dodatkowe znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej czesci tego
rozdziatu).

aok[elujednzn

>
©
o
=
S
(O)

Pomocnik model UT13 przeznaczony jest do transportu
czterech koszy o wymiarach 500x500 mm. Na trzech
dodatkowych pétkach mozna umiesci¢ kasetki na talerze lub
inne niezbedne czedci zastawy stotowej. Pomocnik model
UT13 jest jednym z najbardziej uniwersalnych wdzkéw, 1180 590 1050 UT13-118DK

przydatnych zaréwno podczas przygotowywania positkow g N

w restauracjach, zbierania brudnej zastawy z sali
konsumpcyjnej, jak i transportu oraz przechowywania Prze$wit pomiedzy prowadnicami na kosze wynosi 169 mm. model UT11
Prze$wit pomiedzy pétkami wynosi 485 mm. L J

dtugos$é (mm) szerkos¢ (mm) wysokos$¢ (mm) kod

przeréznego wyposazenia kuchni.

Na rysunkach powyzej zaprezentowano pomocnik model UT13
bez wyposazenia dodatkowego oraz (po prawej)
z wyposazeniem takim jak: pojemnik na sztu¢ce (kod towaru
AT121) i uchwyt na tace (kod towaru AT137) oraz z kasetkami
(kod towaru AT170, do AT320).

Akcesoria te nie sg wyposazeniem standardowym wozka. 420 500 1030
Wyposazenie dodatkowe znajdziesz w sekcji Akcesoria
dodatkowe (w dalszej cze$ci tego rozdziatu).

dfugos¢ (mm) szerko$¢ (mm) wysokos$¢ (mm) kod

UT11-042CK S

Wozek model UT11 stuzy do transportu tac o wymiarach 370 x470 mm.
Pojemno$¢: ok. 150 tac.

Wozek moze by¢ przemieszczany dzieki kétkom o $rednicy 125 mm
(2 zhamulcami).

wysokos$¢

pomocnhiki kelnerskie

model UT16

dtugos$é (mm) szerkos¢ (mm) wysokos$¢ (mm) kod

1350 600 1560 UT16-135DK

Pomocnik kelnerski model UT16 jest jednym z najbardziej uniwersalnych model UT21 pralnicze WéZkl tra nsportowe
sprzetéw wspomagajacych. Znajduje swoje zastosowanie w restauracjach, L )
9 hotelach i podczas imprez otwartych (np. catering).
£ Rzedy prowadnic z przeswitem 175 mm pozwalajg na umieszczenie
£ na wézku o$miu koszy 500x500 mm. Ciekawy uktad pétek i prowadnic ‘
pozwala na transport koszy, pojemnikéw na $mieci, kasetek na talerze, 6‘0@?/ ~ igog,
po;emnlkf’)W na sztuc’cg,.t'ac itp. Bezplgczehstwo zapewnia petna tylnia dlugosé (mm) szerkogé (mm) wysokosé (mm) kod &+ )
$ciana woézka oraz odbojniki dyskowe umieszczone nad kotami. 4 ™~ Sy -
Wyposazenie dodatkowe, ktére mozna zakupi¢ razem z tym wdzkiem [/ ‘ <
o " . . -~ . 770 450 880 UT21-077CK ;
znajdziesz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej czesci tego rozdziatu). - =
N
Wozki model UT21 stuzg do transportu brudnych obruséw, poscieli i ubran i §
stanowig uzupetniajgce wyposazenie obstugi hotelowej. Dodatkowym §
elementem wozka jest bawetniany worek mocowany na jego krawedziach = : —
(kod towaru AU221). ) . Mgy gy
-y — Ny, Ty
v — ¢
v
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podstawa pod piec konwekcyjno-parowy model UPO1 model US02 \ stoty do pracy z ptyta poliamidowa
¢ - ( N\ -
P> IMugogs ( ) iy & .
?@\0\5, = dtugos$é (mm) szeroko$¢ (mm) Kod przyktadowe typy piecéw szerokos¢ (mm) 51@0@ Wugoge
~ ¢ i N
s \
1 940 860 UPO1-094GK FEC060, FEM67, FEC100, E dfugosé (mm) 700 800 1 %
FEM107, FEMD107 0
% 9 UPOL.134HK N 600 US02-060EK US02-060FK g \ / =
© é 1340 920 i FEM207, FEMD207 _,I; 800 US02-080EK US02-080FK % -g
E.GE) % ~ 1000 US02-100EK US02-100FK E L Q
o g— 1200 US02-120EK US02-120FK 3 ' c
;g 1 _ o ) S ) 1400 US02-140EK US02-140FK < L} c 5
Podstawg m’ode.l UP01 przystosolwana' jest do piecow, ktérych symbole znajduja sie w tabeli 1600 US02-160EK US02-160FK - cS
D o oraz do piecéw innych producentéw (o ile wystepuja w podanych gabarytach). ] g 8_
= Pod blatem podstawy miesci sie czternascie pojemnikoéw GN 1/1 o wysokosci 65 mm. 1800 US02-180EK US02-180FK <
= . ) ) N e . . 2000 US02-200EK US02-200FK Blat stofu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubosci 40 mm. Pod &
E Na zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania podstawy pod dowolny piec \ J ociekaczem perforowanym umieszczono pojemnik 1/1 GN 150 mm %
(O] konwekcyjno-parowy. Konieczne jest jedynie dostarczenie rysunku technicznego pieca lub ktorego zadaniem jest usuwanie pynow ' 0]
informacji o jego gabarytach. '
podstawa pod piec konwekcyjno-parowy model UP02 model USO3 stoty do pracy z ptyta poliamidowa, centralne
. e ™ ( ) . R
,@?@' "
C,}?\,Q i dtugosé¢ (mm) szeroko$¢ (mm) Kod przyktadowe typy piecow szerokos¢ (mm)
I 2 940 860 UP02-094GK FECO060, FEM67, FEC100, E dtugos¢ (mm) 1200 1400 1600
§ FEM107, FEMD107 0
L7 ol NS 800 US03-080JK US03-080LK US03-080NK 9
2 5; 1340 920 UPOZ-134HK R L . 1000 US03-100JK US03-100LK US03-100NK 2
2 '/,; ~ 1200 US03-120JK US03-120LK US03-120NK | £ 8
5 1400 US03-140JK US03-140LK US03-140NK ]
1600 US03-160JK US03-160LK US03-160NK OIT
o Podst_awa m_ieéci c_zternaé_cie po_jemnik(j)v_v GN ’1/1 0 wysokc_Jéci 65 mm. _ 1800 US03-180JK US03-180LK US03-180NK =
Na zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania podstawy pod dowolny piec
konwekcyjno-parowy. Konieczne jest jedynie dostarczenie rysunku technicznego pieca lub \__ 2000 US03-200JK US03-200LK US03-200NK
informacji o jego gabarytach. Blat stofu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubosci
40 mm. Pod ociekaczem perforowanym umieszczono
pojemnik 1/1 GN 150 mm, ktérego zadaniem jest usuwanie
ptynéw.
stoty do pracy z ptytg poliamidowa, proste model USO1 model UG32 wozki do transportu pojemnikéw GN 1/1

wysoko$é

&
1@\0\"@' .
e

p
szeroko$¢ (mm)
dfugosé (mm) 700 800

600 USO1-060EK US01-060FK
800 USO1-080EK USO1-080FK
1000 USO1-100EK USO1-100FK €
1200 USO1-120EK USO1-120FK ;
1400 USO1-140EK USO1-140FK ol?
1600 US01-160EK US01-160FK =
1800 US01-180EK US01-180FK
2000 US01-200EK US01-200FK

\

Blat stotu wykonany jest z tworzywa sztucznego o grubosci 40 mm.

100

£ GORT

ilos¢ pojemnikow

dfugos¢ (mm) | szerokos¢ (mm) | wysokos¢ (mm) GN /1 kod
955 600 850 6 UG32-095DK
1325 600 850 9 UG32-132DK
1695 600 850 12 UG32-169DK

2S040SAM
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regaly na skrzynki na napoje | model UNO1 Opis kodow dla Grupy AU (akcesoria dodatkowe)

95 [~ Tugog f . . . )
¢ T dtugosé (mm) |  szerkosé (mm) wysokos¢ (mm) kod Rodzaj Kod indywidualny - Gabaryty Standard
b
510 320 1540 UNO1-051BK A U 221 080 B K
960 320 1540 UNO01-096BK -
8 AT - akcesoria uzupetniajace do Grupy T 137 - uchwyt na tace dfugos¢ w cm | A - szeroko$¢ 300 mm | K - standard K
-% 3 121 - stojak do pojemnikéw na sztuéce B - szeroko$¢ 400 mm
e “ £
[ 8 2 . - . > . . 122 - stojak do pojemnikéw na sztuéce C - szerokos¢ 500 mm
3'&3 ji z W tabeli znajdujg sie kody wyrobéw odpowiadajace modelom ,J P _J — - -
o g_ 2 zaprezentowanym na rysunkach (o roznych diugosciach). 123 - pétka do pojemnikéw na sztuéce D - szeroko$¢ 600 mm
; g 170 - kasetki do talerzy o $rednicy 170 mm E - szeroko$¢ 700 mm
190 - kasetki do talerzy o $rednicy 190 mm F - szeroko$¢ 800 mm
> Dostepne opcje: 280 - kasetki do talerzy o $rednicy 280 mm G - szeroko$¢ 900 mm
g Akcesoria takie jak skrzynki, kontenery na napoje oraz kosze 320 - kasetki do talerzy o $rednicy 320 mm H - szeroko$¢ 1000 mm
E znade|esz_znaJdZ|esz w sekcji Akcesoria dodatkowe (w dalszej czesci AU - akcesoria uzupelniajace do Grupy U 221 - worek bawefniany do wozkow UT21
] tego rozdziatu). L y,

Regaty model UNO1 przeznaczone sg do przechowywania
skrzynek na napoje o maksymalnych wymiarach
450x330x320 mm

fapacz miazgi model UZ24 i UZ34

e N
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm
[ 800 UZ24-080BK | g |
900 uz2a-0908K | E
1000 UZ24-100BK | ¥
1
. gtebokos$¢ komory 280 mm < )
s s N
dtugos¢ (mm) szeroko$¢ 400 mm
-
800 UZ34-080BK €
900 uz34-0908K | &
1000 UZ34-100BK | ¥
Il
gtebokos¢ komory 380 mm = )
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model AT121 1 AT122 | stojak do pojemnikéw na sztucce

uchwyt na tace model AT137

ny edniy

uzupetniajace

akcesoria

Q
=~
0
D
(7]
o
=
Q

c
N
C
o
()
o3
=]
Q
—.
A
(]

AT121 AT122

=

<
©
o
~

S

potka do pojemnikéw na sztuéce model AT123

kasetki do talerzy ‘ model AT170, AT190, AT280 i AT320
ﬁ ( ) ) h
srednica (mm) kod
( > 170 AT170
P 190 AT190
280 AT280
320 AT320

£ GORT
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miejscowosé

data Q
a

Do: GORT
ul. Produkcyjna 110
15-680 Biatystok
e-mail: gort@gort.pl

ZAMOWIENIE

Imie i nazwisko zamawiajacego

Nazwa i adres firmy

Telefon kontaktowy
NIP

Lp. Kod wyrobu Opis dodatkowy [lo$¢ sztuk | Cena netto [zt./szt.] | Wartosé netto [z1]

Oswiadczamy, ze jesteSmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. Jednocze$nie upowazniamy firme GORT
do wystawiania faktur bez naszego podpisu.

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych

ul. Produkcyjna 110, 15-680 Biatystok
Podpis i pieczatka zamawiajacego tel. 085 662 99 09

e-mail: gort@gort.pl
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Q Gort Fabryka Maszyn Gastronomicznych

tel. 085 662 99 09

gort@gort.pl
www.gort.pl
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