Przeznaczone do Sredniej wielkosci kuchni.
Korpus wykonany z anodowanego aluminium,
boki z tworzywa ABS.

Taca zatadowcza, sitko oraz néz wykonane

ze stali nierdzewnej.

Popychacz z polietylenu.

Wentylowany silnik.

Przektadnia zebata pracujgca w kapieli olejowe;j.

Elementy majace kontakt z pieczywem wykonane s3 ze stali nierdzewne;.
Szybkos¢ krojenia regulowana do wielkosci i rodzaju chleba.

Wytacznik zabezpieczajacy silnik napedowy przed przegrzaniem.

W wyposazeniu standardowym znajduje sie szuflada na okruchy.

. . E006011 E006012
tatwa obstuga i czyszczenie.
D019005 MKP-11.6 230 0,37 620 x 700 x 460 150 11 380 x 165 8100
E006011 230 0,25 335 x 300 x 360 70 @ 60, otwor 6 1342
E006012 230 0,55 377 x 366 x375 85 @ 70, otwér 6 1885 Obieraczki stuzg do mechanicznego obierania ziemniakéw
oraz niektérych warzyw (np. buraki).
Proces obierania odbywa sie w strumieniach wody ptuczacej, za pomoca
talerza $ciernego oraz bocznych oktadzin $ciernych, zwiekszajac o 25%
Przeznaczone do duzych obcigzen. wydajnos¢ w poréwnaniu do urzadzen bez tych oktadzin.
Korpus wykonany z polerowanego aluminium. Komora robocza, drzwiczki z lejem wysypowym, podstawa i osadnik
Gtowica oraz $limak wykonane z zeliwa. wykonane s ze stali nierdzewnej.
Taca zatadowcza, sitko oraz néz wykonane sa W wyposazeniu standardowym obieraczki znajduje sie
ze stali nierdzewne;j. podstawa z osadnikiem obierzyn oraz 1 talerz scierny.
Popychacz z polietylenu. Zuzyty talerz $cierny mozna oddac do regeneracji lub zakupi¢ nowy.
Wentylowany silnik. Okfadziny nie podlegaja regeneracji, w przypadku zuzycia warstwy $ciernej
Przektadnia zebata pracujgca w kapieli olejowej. nalezy wymienic oktadzing na nowa.
tatwa obstuga i czyszczenie. Przytacze wody R %.
E006024
E004044 0z0 1.1/S 400 0,55 450 x 530 x 1040 390 5-7 150 - 230 5700
3 E004041 0z0 2.1/S 400 0,76 470 x 680 x 1130 300 9-12 300 - 450 6 600
E006006 230 0,735 215x430x520 @ 70, otwér 4,5 125 2526
) E004039 0z0 3.1/S 400 1,00 470 x 680 x 1220 300 13-18 430-670 6900
E006010 400 0,735 215x430x 520 @ 70, otwér 4,5 125 2492
E006024 230 0,8 215 x 440 x 520 @ 82, otwor 4,5 165 3202
E006007 400 0,8 215 x 440 x 520 @ 82, otwor 4,5 165 3162
Obieraczki stuzag do mechanicznego obierania ziemniakéw
oraz niektérych warzyw (np. buraki, marchew).
Proces obierania odbywa sie przy uzyciu talerza
Podstawa pnia wykonana jest ze stali nierdzewnej. - . y & pray uzy
- - . $ciernego w strumieniach wody.
Polietylenowa ptyta wierzchnia. . . .
Cykl pracy urzadzenia regulowany jest za pomocg czasomierza.
N W wyposazeniu standardowym obieraczki znajduje sie podstawa
z osadnikiem obierzyn oraz tarcza Scierna z powtoka karborundowa.
Po zastosowaniu tarcz z wyposazenia opcjonalnego obieraczka
[@ Us50-050CK 500 x 500 x 850 50 1039 moze by¢ wykorzystywana jako urzadzenie do mycia warzyw,
sataty oraz muszli.
US50-050DK 500 x 600 x 850 50 1248
US50-060DK 600 x 600 x 850 50 1371 ‘g
US60-050CK 500 x 500 x 850 60 1232
US60-050DK 500 x 600 x 850 60 1358 Us50-050¢Kk
US60-060DK 600 x 600 x 850 60 1496 ‘

c) tarcza do mycia

b) tarcza do mycia

a) tarcza z nozami
karborundowg warzyw muszli

tarcza z powtoka

Szczegobtowa oferta dostepna na zapytanie.

E004022 MF10 400 0,37 481 x630x 1130 10 100 15808
E004008 MF15 400 0,37 481 x 630 x 1209 15 150 17 940
1 ,TANAKE"‘ 1 'TANAKE“



