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WYKLADZINA OBIEKTOWA np.GERFLOR PODLOGA SPORTOWA
W KOMUNIKACJI WYKLADZINA SPORTOWA np.GERFLOR
SERIA: TARALAY ELEMENT COMPACT CITY SERIA: TARAFLEX SPORT PERFORMANCE
- SYDNEY (4115) E
6559 SPRING
E SHANGHAI (8252) - 6570 MINT GREEN
RIO (4523) .
PODLOGA CERAMICZNA UWAGA:
KOLORYSTYKA NA WYDRUKU | NA MONITORZE KOMPUTERA ROZNI SIE OD ZAPROJEKTOWANE..
BERLIN (4487) np.PLYTKI OPOCZNO | CERSANIT .
- ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIA SA PRZYKLADOWYMI, PRZYJETYMI DO OBLICZEN | WYCENY.
TOKYO (3739) HYPERION H3 grey WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNE. O TYCH SAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, ETSTEYCZNYCH | UZYTKOWYCH , JAK TE,
- (Opoczno) KTORE ZOSTALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE. PROJEKT NIE NARZUCA KONKRETNEGO DOSTAWCY | PRODUCENTA MATERIALOW |
E PALERMO (4490) HYPERION H9 grey URZADZEN. WSZELK| NAZWY WLASNE PRODUKOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI, SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
(Opoczno) STANDARDU WYKONANIA, OKRESLENIA WLASCIOWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLENIA KONKRETNEJ ETSTETYKI
DIANTUS white (Cersanit) WYKONCZENIA.
WYKLADZINA OBIEKTOWA np.GERFLOR
SERIA: TARALAY IMPRESSION COMFORT WOOD mgr inz.arch. upr
. PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Anna Dziuba-Jaglifiska 26/ LOOKK/ 2012
— PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura 0-0769
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzajacy
PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA nr rysunku:

TECHNICZNA: PARKING, DROGI WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY, OSWIETLENIE TERENU Z
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z A k- 1
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

data: Lokalizacja: Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2,, ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-508
06.2017r obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Kolorystyka podtdg - rzut parteru 1 u 2 50
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